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Н а ящий стан д ар т  р асп р о стр ан я ется  на волн оводн ы е им- 
пульсн е ва ттм етр ы  м алой  мощ ности в ди ап азон е ч асто т  
5 ,64— 37,5  Г Г ц  (д а л е е  —  в а т т м е т р ы ), предназначенн ы е для и зм е
рения пиковой м ощ ности им пульсн о-м одули рован н ы х колебаний, 
к л а ссо в  точности 6, 10, 15 и 2 5 , вы п ускаем ы е по Г О С Т  1 3 605— 7 5, 
и у ст а н а вл и ва ет  м етоды  и ср ед ст ва  их первичной и периодической 
довер ок.

1, ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки д о л ж н ы  бы ть выполнены следую щ и е 
операции:

внешний осм отр (п. 4 .1 ) ;  
оп робован и е (п. 4 .2 ) ;
определение м етрологи чески х п ар ам етр ов (п. 4 .3 ) ;  
определение коэф ф ициента стоячей  волны  Ксrv  на вхо де в а т т 

м етра поглощ аем ой м ощ ности (п. 4 .3 .1 ) ;
определение м одуля  эф ф ективного коэф ф ициента отр аж ен и я 

\ГЭ\ на вы хо д е ва ттм етр о в  проходящ ей мощ ности (п. 4 .3 .2 ) ;
определен и е основной погреш ности 6 п овер яем ого ва ттм етр а  

(п. 4 .3 .3 ) .

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 . При проведении п овер ки  д ол ж н ы  бы ть применены ср ед ст 
ва , у казан н ы е в таб л . 1.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1980
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Т а б л и ц а  1

Наименования средства 
поверки Тип НормативнО'Техническая характеристика

Высокочастотные генера- Г 4 — 82, Диапазон частот 5,6— 10,5 ГГц,
торы сигналов Г 4 — 83 мощность 10—5— 10“ 3 В т, нестабиль

ность частоты 1,5*10 - 4 f за 15 мин.
Г 4 — 111, Д иапазон частот 6,0— 37,5 ГГц ,
Г 4 — 115, мощность 5 м Вт,
Г 4 — 114 нестабильность частоты 1 0 - 4 f  за  

15 мин.
Волноводные измеритель- Р 1 — 27, Д иапазон частот 6,85— 37,5 ГГц ,

ные линии P I — 28, К ст v  ^1»03,
Р 1— 29, 
Р 1 — 30, 
Р 1— 31 
Р 1 — 21, 
Р 1 — 20, 
Р 1 — 19, 
Р 1 — !6А , 
Р 1 — 12А

погрешность 6%

Поляризационные измери- РЗ— 42, Д иапазон частот 5 ,64— 12,05 ГГц ,
тели полных сопротивлений Р З — 41, 

Р З — 40
погрешность 4%

Микроамперметр М — 95А Погрешность 1%
Волноводные вентили Э 6— 42, 

Э 6 - 4 3 ,  
Э 6— 44, 
Э 6 — 45, 
Э 6 — 46

Д иапазон частот 5 ,64— 25,86 ГГц

Осциллограф 0 1 — 65 Чувствительность 5  мВ/дел.
Образцовый термисторный М Т— 3 Пределы измерения 10— 10000 м кВт,

мост погрешность 0,5%
Ваттм етр М 3— 2 2 Пределы измерения 0 —6000 ш сВт, 

погрешность термисторного м оста:

,л ,  , 0 , 5 А + 5 0 v 
± ( 0 ,5 + *  р  )%

О бразцовые преобразо М 5— 40, Д иапазон частот 5 ,64— 37,5 ГГц ,
ватели мощности М 5— 41, 

М 5— 42, 
М 5— 43, 
М 5— 44, 
М 5— 45

погрешность 2%

Волноводный компаратор M l— 3 Д иапазон частот 5,64— 37,5 Г Гц ,
импульсной мощности погрешность 1,6%

Волноводные поляриза Д З — 27, Д иапазон частот 5,64— 37,5  ГГц ,
ционные аттенюаторы Д З — 32А, 

Д З — ЗЗА, 
Д З— 34А, 
Д З— 35А , 
Д З — 36А

погрешность 0,01’— 0,005 д Б
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Продолжение табл. I

Наименование средства 
поверки Тип Нормативно-техническая Характеристика

Электронно-счетный час
тотомер

43—38 с 
блоками, 

ЯЗЧ—42, 
Я 34—43

Диапазон частот 0,1—10 ГГц

Преобразователь частоты 
оиткалов

45—13 Диапазон частот 10—70 ГГц

Цифровой универсальный 
вольтметр

В7—18 Пределы измерения Ю-6—103 В, 
погрешность 0,05%

Волноводные образцовые 
преобразователи проходя
щей мощности

М1-<6, 
Ml—7, 
Ml—в, 
Ml—9, 
MN-io, 
Ml—11

Пределы измерения ЦМ—10-2 Вт, 
погрешность 2,5% (для 2-го разряда 
— 1,Й%), диапазон частот 6,64—37,5 
ГГц

2.2 . Д о п у ск ается  применять другие, вновь разр аботан н ы е или 
находящ и еся в применении ср ед ства  поверки, прош едш ие м етро
логическую  аттестац и ю  в ор ган ах  государственной или, с их р а з 
реш ения, ведом ственной м етрологической сл у ж б ы  и у до влетво
ряю щ ие по точности требованиям  н астоящ его стан д ар та.

2.3 . При определении K c tv  применяю т ср едства измерений, 
погреш ность которы х д о л ж н а бы ть не более:

4%  — д л я  ваттм етр ов к л ассо в  точности 6; 10,0;
6%  — для ваттм етр ов кл ассо в  точности 15,0; 25,0.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 . При проведении поверки долж н ы  быть соблю дены  нор
м альны е условия по Г О С Т  2 2 2 6 1 — 76 и нормативно-технической 
докум ентации (д а л ее  —  Н Т Д ) на прибор конкретного типа.

3.2. П риборы д олж н ы  быть полностью  уком п лектованы  в со о т
ветствии с Н Т Д  на прибор конкретного типа.

3.3 . С р едства поверки долж н ы  бы ть подготовлены  к работе в 
соответствии с  Н Т Д  на п р и бор ы  конкрет ного типа.

3.4 . П огреш ность установки частоты  заполнения радиоим пуль
сов не д олж н а превы ш ать 0 ,1 % .

4. ПРОВЕДЕНИЕ п о в е р ки

4.1 . В н е ш н и й  о с м о т р
При внеш нем осм отре следует устан ови ть:
исправность ф ланцев первичного п р еобр азовател я;
отсутствие механических повреждений на поверяемом в а т т 

метре.
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4.2 . О п р о б о в а н и е
4.2 .1 . При опробовании проверяю т: возм ож н ость установки

приборов на нулевую  отм етку при помощи нуль-корректоров при 
выклю ченном питании; четкость фиксации переклю чателей и в о з
м ож ность установки стрелочного (циф рового) у казател я  на нуле
вую  отм етку при вклю ченном питании.

4.2 .2 . Н оминальное значение калибровочного сигнала у ст а 
н авли ваю т на всех  ш калах , на которых предусмотрена кали бр ов
ка.

4 .2 .3 . При повторных переклю чениях пределов измерений, при 
изгибе соединительных кабелей и ш лангов питания (за  исклю че
нием тр акта С В Ч ) показания прибора долж н ы  бы ть неизменными.

4 .2 .4 . О пробование проводят с каж ды м  преобразователем  на 
одной частоте его ди апазон а, на одном пределе, а на остальны х 
п р еделах —  на одной частоте лю бого из п реобразователей  в со о т
ветствии с Н Т Д  на ваттм етр конкретного типа по схем е, приве
денной на черт. 1.

1 -генератор СВЧ в режиме импульсной модуляции, 2—раз 
вязывакнций аттенюатор, 5—поверяемый ваттметр

Черт. 1

4.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
М етрологические парам етры  определяю т на частотах, соответ

ствую щ их началу и концу диапазона (п о дди ап азон а), и пром еж у
точных ч астотах, кратных: 500 М Г ц  в диапазоне измерения
5 ,6 4 — 17,44 Г Г ц  и 2 Г Г ц  в диапазоне измерения 17,44— 37,5  ГГц . 
Число промежуточных частот долж н о бы ть минимальным и таким , 
чтобы разность м еж ду действительны м  значением частотного 
коэффициента на любой частоте и его значением, определяемы м 
интерполяцией по значениям на ближ айш их калибровочных точ
ках, не превы ш ала 7г основной погрешности поверяемого прибо
ра.

4 .3 .1 . О пределение коэффициента стоячей волны K ctv на вхо
д е  ваттметра поглощ аемой мощности

О пределение Кст v проводят с каж ды м  преобразователем , вх о 
дящ им в ком плект поверяем ого ваттм етр а, при всех  вар и ан тах 
его соединения с вы сокочастотны м и переходами, аттеню аторам и, 
кабелям и и трансф орматорами сопротивлений в тр акт С В Ч , пре
дусмотренных Н Т Д  на прибор конкретного типа, по схем е, приве
денной на черт. 2, на ч астотах , указан н ы х в п. 4.3 .

В  технически обоснованны х случаях доп ускается проверка 
Кст v дополнительных у злов (аттеню аторов, кабелей) отдельно от 
преобразователей .
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/ —генератор СВЧ; 2—частотомер; ^развязывающий аттенюатор и ферри
товый вентиль; 4—измерительная линия; 5—индикаюр измерительной ли

нии, б—поверяемый ваттметр
Черт. 2

/Сет v на каж дой из частот не долж ен превышать значений, 
указанны х в Н Т Д  на прибор конкретного типа.

4 .3 .2 . О п р ед ел ен и е  м о д у л я  эффективного коэффициента отра
ж ен и я  |Г8 | на в ы ход е ваттметра п р о хо д я щ ей  мощности

При р аботе поверяем ого ваттм етра в режиме непрерывной ге
нерации (Н Г ) определение |ГЭ | проводят одним из методов, при
веденных в Г О С Т  8 .3 9 2 — 80 .

При р аботе поверяемого ваттм етра только в реж име импульс
ной модуляции (д ал ее —  И М ), определение IT’s [ проводят по 
схем е, приведенной на черт. 3 .

/—генератор СВЧ; 2—развязывающий аттенюатор илн ферритовый вентиль; 
3—регулируемый аттенюатор, 4—поверяемый ваттметр; 5—измерительная ли
ния; б—компаратор импульсной мощности; 7—подвижный короткозамыкатель

Черт. 3

В  качестве индикатора неизменности уровня мощности применя
ют измерительную линию с компаратором M l— 3.

К ороткозам ы катель следует перемещ ать последовательно через 
0 ,0 5 — 0 ,06  Xg ( Xg — длина волны в волноводе) в интервале
0 — 0,6  Xg и изменять ф азу коэффициента отраж ения на 18— 20°.
При этом зонд измерительной линии помещ аю т в м аксим ум е сто я 
чей волны. П остоянства сигнала на индикаторе измерительной 
линии дости гаю т регулировкой аттен ю атора. П оказани е с индика
тора поверяемого прибора а  снимаю т при каж дом  положении ко- 
роткозамы кателя. З атем  значения |Г э | вычисляют по формуле

°Ш 1 Х ----°Ш |П  J  ^
1АЬ 2|Г„|
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гд е a m(n и а тах — соответственно минимальное и м аксим альное 
показания поверяем ого прибора, В т ;

|Г„ | —  модуль коэффициента отраж ения короткозам ы - 
кателя, Г „  = 1 .

Р езу л ьтаты  измерения зан осят в таблицу, форма которой при
веден а в рекомендуемом приложении.

4 .3 .3 . О п р едел ен и е осн овн ой  погреш ност и 6 п овер я ем ого  при
б о р а

В  реж им е импульсной модуляции генератора С В Ч  у стан авли 
ваю т частоту повторения и длительности радиоимпульсов в соот
ветствии с  Н Т Д  на прибор конкретного типа. При этом, если пог
реш ность их установки специально не у казан а , то частоту и д л и 
тельность импульса (на уровне 0,5  амплитуды ) определяю т по 
экран у осциллограф а путем наблю дения радиоимпульса проде- 
тектированного преобразователем  (см . черт. 4 ) .

1—генератор СВЧ, 2—детекторный преобразователь компаратора импульс
ной мощности, 3—компаратор импульсной мощности, 4 ~ вентиль; 5—осцил 
лограф, 6—калибратор мощности, 7—термисторный мост, 5—поверяемый 

ваттметр; 9—вольтметр
Черт. 4

Ф орму огибаю щ ей радиоимпульса наблю даю т на экране осцил
лограф а или определяю т по показаниям  ком паратора при п л а в
ном изменении задер ж ки  выборки в пределах длительности им
пульса. Ф орма долж н а быть прямоугольной с неравномерностью  
вершины не более 20%  •

При поверке пиковых ваттм етр ов находят временной интервал, 
в котором импульсная мощ ность м акси м альн а, и который превы 
ш ает минимальную длительность импульсов. Регулировкой за д е р 
ж ки  выборки ком паратора у стан авли ваю т выборку в пределах 
найденного интервала.

О сновную  погреш ность поверяем ого прибора в процентах, от
градуированного в единицах падаю щ ей мощности, определяю т по 
формуле

( 2 )

где Р пов —  мощ ность поверяем ого прибора, В т ;
Р 0—  мощ ность образц ового прибора, В т.
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4 .3 .3 .1 . О сновную  погреш ность п овер яем ого в аттм етр а  п огл о
щ аем ой  м ощ ности оп р едел яю т при помощ и устан овк и  по сх е м е , 
приведенной н а черт. 4 .

В реж им е Н Г  у ст ан ав л и в аю т  уровен ь м ощ ности Р 0 в со о т в е т 
ствии с Н Т Д  на в аттм етр  конкретного типа по ф орм уле

Я 0 - а Р м, ( 3 )

где а —  коэф фициент передачи к ал и б р ат о р а ,
Р и —  м ощ ность по п ок азан и ям  терм и стор н ого  м о ст а , В т . 
О пределени е м ощ ности Р н с бол ее вы сокой точностью  п р ово

д я т при пом ощ и циф рового в о л ь тм етр а , подклю ченного п а р а л 
лельно р аб оч ем у тер м и стор у , по ф орм ул е

р  _  и \ и о
* М --  • 1 - ( 4 )

где U 1 —  показан и я в ол ьтм етр а при п од ач е м ощ ности , В ;
U 0 —  п ок азан и я вол ьтм етр а в отсутстви и  С В Ч  си гн ал а , В ;

R  —  р аб оч ее соп р оти вл ен и е тер м и сто р а , О м.
Р егул и р овк ой  уровня м ощ ности ген ер атор а п од д ер ж и ваю т по

к азан и я к ом п ар ато р а  постоянны м и; ген ер атор  п ер еводят в реж им  
И М  и отсчи ты ваю т м ощ ность по п ок азан и ям  п овер яем ого  п ри бора  
Р поа , в в а т т а х .

4 .3 .3 .2 . О пределение основной погреш ности в атт м ет р а  п р о хо д я 
щей мощ ности п роводят по сх е м е , приведенной на черт. 5.

1—генератор СВЧ; 2—детекторный преобразователь компаратора импульс
ной мощности; 3—компаратор импульсной мощности; 4—вентиль; 5-осцил- 
лограф; 5—поверяемый ваттметр; 7—первичный термисторный преобразова

тель; в—термисторный мост; 9—вольтметр
Черт. 5

В  р еж и м е Н Г  уровень м ощ ности Р 0 у ст ан ав л и в аю т  в со о т в е т 
ствии с  Н Т Д  на в аттм етр  конкретного типа.

Р и ,  (5 )

где ч —  коэф ф ициент кали бровки  первичного тер м и стор н ого  п р е
о б р а зо в а т е л я ,

Р и —  м ощ н ость по п ок азан и я м  тер м и стор н ого  м о ст а , В т . 
Р егул и р овк ой  ур ов н я  м ощ ности  ген ер ато р а  п ок азан и я к ом п а

р ато р а  п од д ер ж и в аю т постоянны м и, ген ер атор  переводят в реж им
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И М  и отсч и ты ваю т п о казан и я п овер яем ого  прибора Р поа в  в а т 
т а х .

П р и м е ч а н и е .  В пп. 4.3.3.1 и 4.3.3.2 допускается обратный порядок от
счета. Рпов устанавливают в режиме ИМ, показания компаратора поддержива
ют постоянными; генератор переключают в режим НГ и по формулам (3)—(5) 
определяют уровень мощности Р0-

4 .3 .3 .3 . О сновную  погр еш н ость о п р еделяю т на ч а ст о та х , у к а за н 
ных в п. 4 .3 , на п р еделе изм ерения, у казан н ом  в Н Т Д  на ваттм етр  
конкретного типа, с  к а ж д ы м  п р ео б р азо вател ем  в т р е х  о тм етк а х  
ш к алы , со о тветству ю щ и х 0 ,3 ; 0 ,5  и 0 ,9  значений п р едела и зм ер е
ния. П ри о ста л ьн ы х  п р ед ел ах  изм ерения, а т а к ж е  при крайних р а 
бочих зн ачен и ях д ли тельн ости  я  ч асто ты  повторения им пульсов 
основную  погр еш н ость о п р еделяю т на ч а ст о та х , у к азан н ы х в Н Т Д  
на прибор конкретного типа.

4 .3 .3 .4 . О сновную  п огр еш н ость на в се х  п р е д е л а х  измерений п о 
вер яем о го  ва ттм етр а  с неизм енны м  х ар ак тер о м  ш к ал ы  оп р еделяю т 
д л я  к а ж д о го  первичного и зм ери тельн ого п р е о б р азо вател я  на ч а с 
то те , при котор ой погр еш н ость р ассо гл а со ва н и я  м иним альна, или 
на ч асто те кали бр овки .

О сновную  погреш ность п овер яем ого  прибора с  одним из п ре
о б р азо вател ей  д о п у ск а ется  о п р еделять в  п о сл ед о вател ьн ости , при
веденной « и ж е .

Н а одном из пр еделов (наприм ер п ер вом ) при данной ч асто те  
(наприм ер f i)  о п р еделяю т основную  п огр еш н ость 6| по ф ормуле 
(2 ) в тр ех  о тм етк ах  ш к алы ; k, I и т —  6JK , 8[t и 6'1т. О тклонение

погреш ности у  в д ву х  о тм етк ах  ш калы  от погреш ности в третьей 
вы чи сляю т п о  ф орм улам :

Н а той ж е  ч асто те  на t'-м п р еделе изм ерения оп р еделяю т о с
новную  погр еш н ость б/, н а  о тм етк е ш калы  I и вы чи сляю т о сн о в
ны е погреш ности и б(т  на о тм е тк а х  ш калы  k  и т  со о т вет ст 
венно и отклон ен и е погреш ности по ф орм улам ;

Н а другой ч асто те (наприм ер fz) оп р еделяю т основную  погр еш 
ность 6'2[ на о тм етке ш к алы  I, а за т е м  вы чи сляю т основную  пог
реш ность н а  о тм е тк а х  ш к алы  k и т со о тветствен н о  на в с е х  п р ед е
л а х  изм ерения п о  ф ор м улам :

Т* =  51*—

— 8 ' 1т 1/ *

(6)

(7)
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б2/=б2/ + т< ; (8 )

в» в 8 И + ?*'*
Тт*

К а ж д о е  из найденных значений основной погрешности пове
ряем ого прибора не долж но превы ш ать значений, указан н ы х в  
Н Т Д  на прибор конкретного типа.

4 .4 . Р а сч ет  погреш ности поверки прибора А проводят на о с
новании данных, полученных по методике, излож енной в  п. 4 .3 .3  
настоящ его стан дар та.

4 .4 .1 . Р а сч ет  случайной погрешности поверки Дсл проводят 
но формуле

Д с л = [ ( - ^ )  К ^ )  ^  (9)LV * о  'max \ "о  / mi n J ' * о  ' ср

гд е  цп —  коэффициент, выбираемый в зависим ости от числа 
наблюдений, из ряда 

п = 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10; 15; 25
ц п = 1 ,0 ;  0 ,73 ; 0 ,5 8 ; 0 ,4 8 ; 0 ,3 7 ; 0 ,3 1 ; 0 ,2 2 ; 0,18-
Число измерений долж н о бы ть не менее тр ех и достаточным 

д л я  того, чтобы случайная погреш ность поверки не превы ш ала 
0 ,3  от кл асса  точности ваттм етр а или доп ускаем ого значения ос
новной погреш ности, указанной в Н Т Д  на ваттм етр конкретного 
типа.

4 .4 .2 . Р асч ет  погрешности поверки прибора А проводят по 
ф ормуле

А =  К А *4-Д 2л ( 10)

■где \  —  предел доп ускаем ой погрешности воспроизведения им
пульсной мощности на согласованную  нагрузку, кото
рая при использовании ком паратора М 1-3 , термистор- 
ного м оста М З-22, калибраторов M l -б— М 1-11 или преоб
разователей  мощности М 5 -4 0 — М 5-54  со ставля ет  2 ,8 % , 

Дсл —  случайная погреш ность измерения, определяем ая по 
формуле ( 9 ) ;

А, — погреш ность р ассогласован и я.
П огреш ность рассогласован и я д ля  прибора поглощ аемой мощ 

ности в процентах рассчи ты ваю т по формуле

Дг=2.|г;| .|гп| (П )

где |Г' j —  модуль эф ф ективного коэффициента отраж ения вы 
х о д а  кали бр атор а,
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|ГП | — модуль коэффициента отражения на входе первичного 
измерительного преобразователя, рассчитываемого по 
формуле

р  _  K c tV  ^
П - Кстк-М •

Погрешность рассогласования для прибора проходящей мощ
ности в процентах рассчитываю т по формуле

Д *= 2 | / Ж 3| (12)

где \Г0 |— модуль коэффициента отражения образцового первич
ного измерительного преобразователя;

IT’s I — модуль эффективного коэффициента отражения на 
выходе поверяемого прибора, вычисленный по фор
муле (1 ) .

ЗА,
Весовой коэффициент f  зависит от отношения i/“ 2 , д 2 и 

его следует определять по табл. 2.
Т а б л и ц а  2

ЗА,
0 1 2 4 6 8 10 00

V 0 0.53 0,7 0,85 0,93 0,97 0,98 1,0

S. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты  государственной первичной поверки оформля
ют отметкой в паспорте.

5.2. На приборы, признанные годными при государственной 
периодической поверке, вы даю т свидетельство установленной фор
мы.

5.3. Приборы, не удовлетворяющ ие требованиям настоящ его 
стандарта, к выпуску и применению не допускают
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Цена 5 коп.
ОСНОВНЫЕ Е Д И Н И Ц Ы  СИ

Единица

Величина
Наименование

Обозначение
русское международное

ДЛИНА метр м Ш

МАССА килограмм к г k g

В Р Е М Я секунда с S

СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА кельвин К К
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА моль моль mol
СИЛА СВЕТА кандела к д cd

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ЕД И Н И Ц Ы  СИ
Плоский угол радиан р а д rad
Телесный угол стерадиан ср sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина
Единица Выражение производной етмнчцы

наименование обозначение через другие 
единицы СИ

черед основные 
единицы СП

Частота герц Гц — С“‘
Сила ньютон Н — м к г с ^
Давление паскаль Па Н /м2 М“ ‘ *КГ-С~2
Энергия, работа, количество теплоты джоуль Дж Н и м2-кг-с~2
Мощность, поток энергии 
Количество электричества,

ватт Вт Д ж / с М2КГ*С-3

электрический заряд 
Электрическое напряжение,

кулон Кл А с с-А

электрический потенциал вольт В В т / А м2 -кг*с “3-А~1
Электрическая емкость фарада Ф К л / В м-2 -кг-1 *с4 *А2
Электрическое сопротивление ом Ом В / А м2кг*с - 3 *А~2
Электрическая проводимость сименс См А /В м 2 * кг ~'*с3 А2
Поток магнитной индукции вебер Вб В с м2-кгс'2 *А~'
Магнитная индукция тесла Тл В б / м2 кг-с"2А-1
Индуктивность генри Гн В б / А M2K rc -2*A^
Световой поток люмен лм — кд-ср |*
Освещенность люкс лк — М”2 'КД'Ср )
Активность нуклида беккерель Бк — с-1
Доза излучения грэй Гр — М2 *С-2

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная
единица—стерадиан.
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