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УДК 629.11.012.55:006.354 Группа Л62

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Ш И Н Ы  П Н Е В М А Т И Ч Е С К И Е  
Д Л Я  М О Т О Ц И К Л О В , М О Т О К О Л Я С О К ,

М О Т О Р О Л Л Е Р О В  И  М О П Е Д О В
гост

Технические условия 5652_89

Pneumatic tyres for motor-cycles, cycle-cars, 
motor-scooters and motor-bicycles.

Specifications

ОКП 25 2141, 25 2142, 25 2143, 25 2144

Дата введения 01.01.91

Н астоящ ий стандарт распространяется на пневматические ш ины (покры ш ки, камеры, ободные 
ленты) для дорож ны х м отоциклов, м отоколясок , мотороллеров и м опедов, предназначенных для 
эксплуатации на дорогах различной категории в районах с  умеренным клим атом  при температуре 
окружающ ей среды от минус 45 ° до плю с 45 °С.

Требования пп. 1.2.3 (кроме разм еров ободной ленты ); 1 .2 .4 , 1.2.9, 1 .3 .1 , 1 .3 .2 , 1.3 .4 , 1 .3.5, 1.5.1,
1 .5.2, 3 .1 — 3.7 (кроме размеров ободных л е т ) ;  3 .7 .1 , 3.8 , 3 .18 , 5 .3 и разд. 2 являю тся  обязательными. 
Другие требования настоящ его стандарта являю тся рекомендуемыми.

(И змененная редакция, И зм . №  I ) .

1. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

1.1. Ш ины  должны быть изготовлены  в соответствии с требованиями настоящ его стандарта 
по технологическим регламентам и конструкторской документации, утвержденным в установленном 
порядке.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Терм ины  и определения осн овн ы х параметров, размеров и типов рисунка протектора — 

по Г О С Т  22374.
1.2.2. В  зависим ости от назначения и условий эксплуатации ш ины долж н ы  иметь следующ ие 

типы рисунка протектора: дорожный, универсальный, повыш енной проходимости.
1.2.3. О бозначения, основны е параметры и размеры, нормы эксплуатационны х режимов 

должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.
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3,00-10 К -121 2 Дорожный — 410 80 196 2,5
4,00-10 К-82 4 Универсальный — 465 105 216 4,4

В-47 4 465 105 216 4,4
4 ,0 0 -ЮС К-96 4 Универсальный — 460 108 213 4,6
5,00-10 В-19АМ 4 Универсальный — 507 143 241 5,8
6,70-10 Н-222 4 Повышенной — 540 170 255 6,0

проходимости
2,50/85-16 Л-264 2 Универсальный 40Е х 406 (1.60Е х 16) 528 63 252 2,2
3,25-16 Л -133 4 Универсальный 47В х 406 (1,85В х 16) 592 90 278 5,1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★  ©  И здательство стандартов, 1990
ЭД1 ©  И П К  И здательство стандартов, 1998

П ереиздание с  И зменениями
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Продолжение табл.  1
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3,50-16 Н-216 4 Универсальный 47В х 406 (1,85В х 16) 596 92 281 4,9
3,00-18 Л-251 4 Универсальный 47В х 459 (1,85В х 18) 622 82 297 3,7
3,50-18 К-102 4 Универсальный 55В х 459 (2,15В х 18) 650 100 310 5,9
3,50/85-18 Л-242 4 Дорожный 55В х 459 (2,15В х 18) 615 90 297 5,5
3,75-18 К -124 4 Повышенной

проходимости
55В х 459 (2,15В х 18) 652 100 310 5,9

4,00/85-18 Л-243 4 Дорожный 55В х 459 (2,15В х 18) 632 100 305 7,0
2,25-19 Л-156 2 У н и в е р са л ь н ы й 31 Д х 484 (1,22Дх19) 610 62 290 2 ,5

2,50-19 Л-129А 4 Универсальный 40Е х 484 (1,60Е х 19) 630 68 299 3,4
3,00-19 Л-ИОВ 4 Дорожный 47В х 484 (1,85 х 19) 641 81 305 4,6
3,25-19 Л-130 4 Дорожный 47В х 484 (1,85В х 19) 670 87 315 5,6
3,25-19** С-76 4 Дорожный 47В х 484 (1,85В х 19) 655 88 315 5,2
3,75-19 И-40 4 Дорожный 55В х 484 (2,15В х 19) 690 101 325 6,9
4,00-19 С-83 4 Универсальный 55В х 484 (2,15В х 19) 690 104 320 7,2

Продолжение табл. 1
------------------------------------------- !

------1
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3,00-10 3,00-10 377 92 2,5 2,5 0,500 0,500 — _

4,00-10 4,00-10 400 117 3,2 2,5 0,760 0,700 — ~ —

4 ,0 0 -ЮС* 4,00-10 400 117 3,2 2,5 0,760 0,700 - - —

5,00-10 5,00-10 375 165 2,5 2,5 1,050 0,960 ___ ____

6,70-10 6,70-10 375 180 3 ,0 2,5 1,200 1,100 — — — —

2,50/85-16 2,50/85-16 610 67 2,0 2,0 0,430 0,430 16" х 20 мм 540 20 2,0
3,25-16 3,25/3,50-16 630 97 2,8 2,5 0,820 0,760 16" х 20 мм 540 20 2,0
3,50-16 3,25/3,50-16 630 97 2,8 2,5 0,820 0,760 16" х 20 мм 540 20 2,0
3,00-18 3,00-18 710 85 2,5 2,5 0,590 0,590 18" х 20 мм 575 20 2,0
3,50-18 3,50/3,75-18 710 108 2,8 2,5 0,850 0,820 18" х 20 мм 575 20 2,0
3,50/85-18 3,50/85-18 700 100 2,8 2,5 0,770 0,740 18" х 20 мм 575 20 2,0
3,75-18 3,50/3,75-18 710 108 2,8 2,5 0,850 0,820 18" х 20 мм 575 20 2,0
4,00/85-18 4,00/85-18 700 100 2,8 2,5 0,770 0,740 18" х 20 мм 575 20 2,0
2,25-19 2,25-19 770 67 1,7 1,7 0,550 0,460 19" х 20 мм 638 20 2,00
2,50-19 2,50-19 760 73 2,8 2,5 0,580 0,560 19" х 20 мм 638 20 2,0
3,00-19 3,00-19 760 94 2,8 2,5 0,800 0,780 19" х 20 мм 638 20 2,0
3,25-19 3,25-19 760 97 2,8 2,5 0,820 0,790 19" х 20 мм 638 20 2,0
3,25-19** 3,25-19 760 97 2,8 2,5 0,820 0,790 19" х 20 мм 638 20 2,0
3,75-19 3,75-19 760 110 2,8 2,5 0,970 0,950 19" х 20 мм 638 20 2,0
4,00-19 4,00-19 760 п о 2,8 2,5 0,970 0,950 19" х 20 мм 638 20 2,0

* С — символ повышенной грузоподъемности. 
** Шина для переднего колеса.
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П р и м е ч а н и я .
1. Ч и сло сл о ев м о ж ет изм ен яться  в  зави си м ости  от прим еняем ого корда.
2. Д оп ускается  ком плектование п окр ы ш ек 3 ,2 5 — 19 камерами 3 ,0 0 — 19; п окр ы ш ек 4 ,0 0 — 19 камерами 

3 ,7 5 - 1 9 .
3. М а сса  ш ин ы  с  кам ерой из бутилкаучука м еньш е м ассы  ш ины с  кам ерой и з  каучуков об щ его  назначения 

на разн ость м ассы  кам ер.
4. П о  согласован и ю  меж ду изготовителем  и потребителем  доп ускается другая толщ и н а ободны х лент, 

изготовленны х и з полим ерны х материалов.
5. В  кам ерах прим еняется вентиль Л К -3 5 — 11,7 по Г О С Т  8107 ; для кам еры  5 ,0 0 — 10 д оп ускается  вентиль 

Л К -3 5 — 16,5  п о  Г О С Т  8107 . П олож ение вентиля центральное. Д ля кам ер 4 ,0 0 — 10 вентиль см ещ ен  о т  продоль
ной оси  на (1 3 ± 2 ) м м ; для кам ер 5 ,0 0 — 10 и 6 ,7 0 — 10 н а (20± 2) м м . Д опускается п о  согласо ван и ю  изготовителя 
с  потребителем  прим енять другой тип и полож ен и е вентиля.

6  М а сса  ш ин ы  4 ,0 0 — 10 модели К -8 2  в  двухслойном  исполнении с  прим енением  полиам идного корда 
н е более 4 ,0  кг.

Т а б л и ц а  2

Обозначение шины

I
! Максимально допустимая 
' нагрузка на шину, кг

Давление в шине, соответст- | 
вующее максимально допус

тимой нагрузке, МПа
Максимальная скорость, 

км/ч

Д л я  мотоциклов б ез  коляски

6 , 7 0 - 1 0 224 0 ,2 0 100
3 .2 5 - 1 6 200 0 ,23 110
3 ,5 0 - 1 6 230 0 ,2 4 120
3 ,0 0 - 1 8 200 0 ,25 120
3 ,5 0 - 1 8 224 0 ,2 2 150
3 ,5 0 / 8 5 -1 8 125 0, 15 190
4 ,0 0 / 8 5 -1 8 230 0,25 190
2 , 5 0 - 1 9 160 0 ,2 0 90
3 , 0 0 - 1 9 128 0 ,2 0 140
3 ,2 5 - 1 9 218 0 ,2 2 120
3 ,2 5 - 1 9 * 212 0 ,2 2 150

Д ля мотоциклов с  коляской

3 ,5 0 - 1 8 272 0 ,2 6 110
3 ,7 5 - 1 8 272 0 ,2 6 100
3 .2 5 - 1 9 257 0 ,2 6 100
3 ,7 5 - 1 9 307 0 ,2 6 110
4 , 0 0 - 1 9 335 0 .2 6 120

Д ля м отоколясок, мотороллеров и м опедов

3 , 0 0 - 1 0 109 0 ,2 0 50
4 , 0 0 - 1 0 236 0 ,26 100
4 , 0 0 - ЮС 325 0 ,35 70
5 , 0 0 - 1 0 200 0 ,2 0 70
2 ,5 0 / 8 5 -1 6 136 0 ,20 100
2 , 2 5 - 1 9 100 0 ,2 0 70

*  Ш и н а для переднего колеса.

П р и м е ч а н и е .  Д опускается п о  согласован и ю  изготовителя с  потребителем увеличение давления в  
ш ине н а 0 ,0 3  М П а  от установленного в  табл. 2  при сн и ж ен и и  ч и сла сл о ев  в  ш ин е до двух, при н ор м е слой н ости , 
указанной в  табл. 1.

П р и м е р ы  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шин и написания при заказе:
1) Шина обычного профиля

Ш ина пневматическая 3,00— 10 модель К -121 ГО С Т 5652—89, 
где 3,00—10 — обозначение шины;

3,00 — условное обозначение ширины профиля;
10 — условное обозначение посадочного диаметра;
К -121 — обозначение модели шины.
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2 ) Н изкопроф ильная ш ина
Ш ина пневматическая 2,50/85— 16 модель Л -264 ГО С Т 5652— 89, 

где 2,50/85— 16 — обозначение ш ины;
2 ,5 0  — условное обозначение ш ирины профиля;
85 — серия ш ины;
16 — условное обозначение посадочного диаметра;
Л -2 6 4  — модель ш ины.

1.2.4. Разреш ается отклонение м аксим альны х размеров ш ин от значений, указанны х в  табл. 1, 
за счет применяемых материалов по ширине профиля — на 3 % , по наружному диаметру и стати
ческому радиусу — на 1,5 %.

Р азр еш ается  в  п р оц ессе эксплуатации увеличение ш ирины проф иля ш и н ы  о т  указанн ы х в 
табл. 1 не более 6 %.

1.2.5. Н ормы нагрузок на ш ины для режима работы при различных давлениях приведены в 
приложении 1.

1.2.3— 1.2.5. (И змененная редакция, И зм . №  1).
1.2.6. П орядок применения шин — по Г О С Т  2.124,
К оды О К П  шин приведены в приложении 2.
1.2.7. С корости, применяемые при эксплуатации ш ин, и соответствую щ ие им  и ндексы , а такж е 

допускаемые изменения нагрузки на ш ины  при скорости ниже м аксим альной и давлении в 
соответствии с  табл. 2 , приведены в приложении 3.

1.2.8. И ндексы  грузоподъемности шин приведены в приложении 4.
1.2.9. Ш ины  должны иметь индикаторы изн оса, располож енны е по дну кан авок рисунка 

протектора в центральной его части, не м енее, чем в трех зонах и их указатель — м етка н а боковине 
покрыш ки.

В ы сота индикатора износа должна составлять (1 ,0+ 0,2) мм.
Конструкция и расположение индикатора износа должны соответствовать конструкторской 

документации.
1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. К ам еры  долж ны  быть герметичными.
1.3.2. П оказатели внеш него вида покрыш ек, камер и ободных лент долж ны  соответствовать 

технологическому регламенту.
В  покрыш ках не допускаю тся расслоение в каркасе и борте, отслоение протектора и боковины , 

гребень по протектору с  вы п рессовкой ткани, запрессовка твердых вклю чений н а внутренней 
поверхности каркаса с повреждением первого слоя.

В  камерах не допускается расхождение сты ка, пористость стен ок, посторонние вклю чения, 
механические повреждения.

В  ободных лентах не допускаю тся механические повреждения.
(И зм ененная редакция, И зм . №  1).
1.3.3. П о ф изико-м еханическим  показателям  ш ины должны соответствовать норм ам , указан

ным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Норма для резины

Наименование показателя камеры

протектора
из каучуков о б - из бутил-

щ его назначения каучука*

1. Условное напряжение при удлинении 300 %, МПа 
(кгс/см2):

не менее 
не более

6,37(65)
6,86(70)

2,94(30)

2. Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), 
не менее 14,71(150) 12,75(130) 9,81(100)

3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 430 550 500
4. Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см), не менее - 39,23(40) 29,42(30)
5. Истираемость, м3/ТДж [см3/(кВтч)], не более 91(330) - -
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Продолжение табл. 3

Норма для резины

Наименование показателя камеры

протектора
из каучуков об

щего назначения
из бутил- 
каучука*

6. Твердость п о  Ш ору А, условные единицы 5 5 - 6 5 — —
7. П рочность связи  при расслоении элементов покрыш ки, 

кН/м (кгс/см), н е менее: 
протектор-каркас 5 ,88(6 ,0 )
между слоям и каркаса с числом слоев более двух 5 ,39(5 ,5 ) — —

8. У словная прочность при растяжении сты ка камеры, 
М П а (кгс/см2) , не менее

для камер ш ин с  шириной профиля до 80 м м  (вклю чи
тельно) 3,92(40) 3 ,92(40)
для остальны х камер 6 ,37(65) 4 ,9 0 (5 0 )

9. П рочность связи  резины пятки вентиля с  металличес
ким корпусом, Н  (к гс), не м енее — 7 8 ,45(8 ,0 ) 7 8 ,4 5 (8 ,0 )

10. П рочность связи камеры с резиновой пяткой вентиля, 
кН/м (кгс/см ), не менее _ 1 ,47(1 ,5) 1 ,47 (1 ,5 )

* Не распространяется на ш ины, предназначенные для М инистерства обороны С С С Р .

1.3.4. Радиальное биение шин, применяемых на литых ободах, должно составлять не более 
3,5 мм; боковое биение — не более 3,0 мм.

1.3.5. Статический дисбаланс покрышек шин, применяемых на литых ободах, должен состав
лять не более 0,8 % произведения массы покрышки на свободный радиус шины до 01.01.93, с 01.01.93
-  0,4 %.

1.3.4. 1.3.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. К о м п л е к т н о с т ь
1.4.1. В комплект шины входят покрышка, камера и ободная лента. Для шин, где ободные 

ленты не предусмотрены конструкторской документацией, в комплект входят покрышка и камера.
1.5. М а р к и р о в к а
1.5.1. На каждом изделии должны быть четко обозначены:
1) товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
2) обозначение шины (на обеих сторонах покрышки), камеры, ободной ленты в соответствии 

с табл. 1;
3) обозначение модели шины (на обеих сторонах покрышки);
4) норма слойности НС или PR (для покрышки);
5) заводской номер шины, состоящий из даты изготовления, индекса предприятия-изготови

теля и порядкового номера шины.
Разрешается дату изготовления указывать в виде порядкового номера недели года и последней 

цифры года или обозначением

П р и м е р ;  128К 134964, 
где 12 — неделя года;

8 — год изготовления (1988);
К — индекс предприятия-изготовителя; 

134964 — порядковый номер шины;

88



С. 6  Г О С Т  5 6 5 2 - 8 9

где — порядковый номер месяца (апрель);

88 — год изготовления;
для камер и ободны х лент — м есяц  и год.
П р и м е р :  388, 

где 3 — м есяц ;
88 — год изготовления.

Разреш ается сохранение обозначения двух предыдущих лет.
Разреш ается не указы вать порядковый номер.
6) индекс скорости на покрыш ке (приложение 3, табл. 7 );
7) индекс грузоподъемности на покры ш ке (приложение 4 );
8) обозначение настоящ его стандарта;
9) ш там п технического контроля;
10) ш тамп представителя заказчика (в  случае приемки продукции).
Н а покры ш ке, камере и ободной ленте разреш аю тся дополнительные обозначения.
Д о зам ен ы  им ею щ ихся пресс-ф орм на новы е разреш алась до 01 .01 .96  старая м аркировка шин.
1.5.2. Камеры , изготовленные из бутилкаучука, должны иметь дополнительную  маркировку в 

виде букв «Б К ».
1.5.3. М аркировку на изделия наносят оттиском  гравировки от пресс-ф орм ы  или жетона. 

Ш там пы  технического контроля и представителя заказчика наносят прочной краской , хорошо 
различимой н а поверхности изделия.

Д опускается на камерах дату изготовления и зн ак «Б К » наносить прочной кр аской , хорош о 
различимой на поверхности изделий. Д опускается ш тампы технического контроля и представителя 
заказчика наносить оттиском  гравировки от пресс-ф орм ы  на ободные ленты , изготовленны е 
ф ормовым сп особом .

Д опускается наносить дату изготовления ободны х лент на маркировочный ярлы к, прикрепляе
мый к  пачке ободных лент в количестве не более 50 шт.

1 .5 .1— 1.5.3. (Измененная редакция, И зм. №  1).
1.5.4. Транспортная маркировка — по Г О С Т  14192.
1.5.5. Транспортная маркировка должна бьггь нанесена на ярлыки и з бумаги по Г О С Т  18510, 

картона м арок А  и Б  по Г О С Т  7933, фанеры по Г О С Т  3916.1 или Г О С Т  3916 .2 , древесноволокнистой 
плиты м арок М  и П Т  по Г О С Т  4598 и других материалов, обеспечиваю щ их сохранность надписи 
при транспортировании и хранении.

Транспортную  маркировку наносят типограф ским сп особом , окраской по трафарету черной 
эмалью П Ф -1 1 5  по Г О С Т  6465 , печатанием на пиш ущей маш инке, маркировочными маш инами, 
ш темпелеванием, ш тампованием.

1.5.6. Я р лы к прикрепляю т к  упаковке ш пагатом по Г О С Т  17308, стальной проволокой по 
ГО С Т  3282, клеем  или другими материалами, обеспечиваю щ ими сохранность маркировки и груза.

При транспортировании изделий в открыты х транспортных средствах, см еш анны м  ж елезно
дорож но-водны м  транспортом  транспортную маркировку наносят только на ярлыки из фанеры по 
ГО С Т  3916.1 или Г О С Т  3916.2 .

1.6. У п а к о в к а
1.6.1. У п аковка ш ин — по Г О С Т  24779.
Камера с  вентилем , снабж енны м  колпачком , долж на бы ть пропудрена тальком  по Г О С Т  19729 

или покрыта другими материалами, заменяю щ ими тальк и исклю чаю щ ими перетирание камеры.
К ам ера долж на бы ть вложена внутрь покрыш ки и подцута до разм еров, исклю чаю щ их ее 

выпадание и перемещ ение в  покрыш ке.
К ам еры , транспортируемые без покры ш ек, долж ны  быть свернуты (вентилем  внутрь) и 

перевязаны в  двух м естах, упакованы в бумажные меш ки марки Н М  по Г О С Т  2226 , полиэтиленовы е 
меш ки М б—0 ,1 9 0  по Г О С Т  17811, картонные коробки по Г О С Т  12301, резоф ановы е ящ ики по 
О С Т  63 .22  и тканевы е меш ки.

Д оп ускается  по согласованию  изготовителя с  потребителем другой вид упаковки, гарантирую
щий сохранность изделий.

1.6.2. П акетирование ш ин — по Т У  38.104101.
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2 . П Р И Е М К А

2.1. Ш ины  принимают партиями. Партией считаю т ш ины одного обозначения в количестве 
не более 10000 ш т., оф ормленные одним документом о качестве, содержащ им:

1) товарный зн ак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
2) обозначение и модель шин и их количество;
3) обозначение настоящ его стандарта;
4) дату отгрузки;
5) номер партии;
6) результаты испытаний или подтверждение о соответствии ш ин требованиям  настоящ его 

стандарта;
7) ш тамп технического контроля;
8) ш тамп представителя заказчика (в случае приемки продукции).
2.2. Для проверки соответствия ш ин требованиям настоящ его стандарта проводят приемо-сда

точные и периодические испытания.
2.3. П рием о-сдаточны м  испы таниям  подвергают:
по внеш нему виду покры ш ек, камер, ободных лент и герметичности кам ер — 100 % изделий 

от партии;
по размерам, статическому радиусу и м ассе — одну шину от партии.
П о требованию  потребителя определяю т габаритные размеры, статически й радиус и м ассу на 

трех шинах от партии.
2.4. При получении неудовлетворительных результатов прием о-сдаточны х испы таний хотя бы  

по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной вы борке ш ин от 
той ж е партии. Результаты повторны х испытаний распространяю т на всю  партию.

2.5. П ериодическим испы таниям  подвергают:
ф изико-механические показатели резин ш ин по пп. 4 , 6— 10 табл. 3 не реж е одного раза в  

квартал и по пп. 1— 3, 5 не реже одного раза в  м есяц  на одной ш ине, взятой от лю бой партии, 
прошедшей приемо-сдаточны е испы тания;

радиальное и боковое биение ш ин , применяемых на литых ободах, не реж е одного раза в  
полугодие не м енее чем на 20 ш инах от партии;

статический дисбаланс покры ш ек, применяемых на литых ободах, не реж е одного раза в  
полугодие не м енее чем на восьм и покры ш ках от партии.

(И змененная редакция, И зм . №  1).
2.6. При получении неудовлетворительных результатов периодических испы таний хотя бы  по 

одному из показателей испытания переводят в  приемо-сдаточны е до  получения удовлетворительных 
результатов испытаний на трех партиях подряд.

2.7. П риемка ш ин представителем заказчика проводится по норм ативно-технической доку
ментации на испы тания и приемку серийных изделий, при этом:

разреш ается совмещ ать предъявительские и прием о-сдаточны е испы тания по определению 
герметичности камер и статического радиуса ш ин;

объем вы борки устанавливает заказчик.
(И змененная редакция, И зм . №  1 ).

3 . М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

3.1. Внеш ний вид ш ины (покры ш ки, кам еры , ободной ленты ) контролирую т в  соответствии с 
нормативно-технической докум ентацией.

3.2. Наружный диаметр и ширину профиля измеряю т в  соответствии с  Г О С Т  26000.
3.3. С татический радиус определяю т на оборудовании, которое обеспечивает:
создание воздействую щ ей на ш ину силы , эквивалентной не м енее 120 % от максимально 

допустимой нагрузки;
вращ ение нагруженного колеса при последовательном измерении статического радиуса в  

четырех сечениях, равномерно располож енны х по окружности ш ины.
Статический радиус измеряю т после нагружения на шины силой, экви валентн ой максимально 

допустимой нагрузке, установленной в соответствии с п. 1 .2.3, последовательны м  измерением 
расстояния от п лоскости  опоры до центра колеса в четырех сечениях, равномерно расположенных 
по окружности ш ины.

И змерения проводят м еталлической линейкой 500 по Г О С Т  427.
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Статический радиус ш ины определяют как среднее ариф метическое результатов измерений, 
округленное до целого числа.

(Измененная редакция, И зм. №  1).
3.4. Погрешность измерения наружного диаметра, ширины профиля и статического радиуса — 

не более 1 мм.
3.5. М ассу ш ины и камеры измеряю т на технических весах по Г О С Т  29329.
3.6. Герметичность камеры определяют погружением наполненной воздухом камеры в воду, 

при этом  не должно бы ть выделения пузырьков воздуха из камеры.
Герметичность кам еры  разреш ается определять методом поддувки с  выдержкой наполненной 

воздухом камеры в течение 12 ч, при этом  камера должна сохранять первоначальный вид.
Разреш ается проверка герметичности камер при помощ и вакуума.
3 .5 , 3.6. (Измененная редакция, Изм. №  1).
3.7. И зм ер ен и я р азм ер о в  кам ер  и ободн ы х л ен т д ол ж н ы  п р о во д и ться  при тем пературе 

(2 5 ± 1 0 ) 'С . Перед изм ерениями камеры и ободные ленты должны вы держ иваться после вулканиза
ции не менее 4  ч.

3.7.1. Двойную  толщ ину стенки камеры после удаления из нее воздуха измеряю т индикатор
ным толщ иномером по Г О С Т  11358, допускаемая абсолю тная погреш ность которого не превыш ает 
0,1 м м , в четырех диаметрально противоположных сечениях, исклю чая зоны  сты ка и вентиля. В  
каж дом сечении изм еряю т один раз.

При измерении площ адки толщ иномера должны полностью  прилегать к поверхности камеры 
и устанавливаться на участке не м енее 15 мм от краев камеры.

Двойная толщ ина стенки камеры  определяется как минимальная из результатов четырех 
измерений.

П р и м е ч а н и е .  При использовании вакуум-насоса для удаления воздуха из камеры остаточное давле
ние в линии, соединяющей вакуум-насос и камеру, не должно быть более 0,08 МПа.

3.7.2. Толщ ину ободной ленты  измеряют индикаторным толщ иномером по Г О С Т  11358, 
допускаемая абсолю тная погреш ность которого не превыш ает 0,1 мм.

Измерительные площ адки толщ иномера должны полностью  прилегать к  поверхности ленты. 
Измерение проводят один раз в четырех равномерно располож енны х по окружности сечениях.

Толщ ину ободной ленты  определяю т как среднее ариф метическое результатов четырех изм е
рений, округленное до первого десятичного знака.

3.8. Радиальное и боковое биение определяют на стенде с  эталонны м  ободом , при этом  
эталонный обод не долж ен иметь радиальное биение посадочной поверхности борта покрыш ки более 
±0,1 м м  и боковое биение внутренней поверхности закраины обода ±0,1 мм.

Проверку биения эталонного обода осущ ествляю т при установке обода на испытательном 
стенде или на лю бом другом оборудовании, радиальное и осевое биение вращ аю щ ейся оси  которого 
не превыш ает 0 ,03  мм.

3.8.1. Радиальное и боковое биение измеряю т при вращ ении ш ины , накаченной до давления, 
указанного в табл. 2, индикатором часового типа по Г О С Т  11007, закрепленны м  неподвижно.

Радиальное биение изм еряю т на середине беговой дорож ки по вы ступам  рисунка протектора. 
При наличии центральной канавки радиальное биение определяю т п о  ближайш им к  канавке 
выступам рисунка протектора.

Б о к о во е  би ен и е и зм ер я ю т н а обеи х б окови н ах ш ин ы  в зо н е  м акси м альн о й  ш ирины 
проф иля ш ины.

(Измененная редакция, И зм . №  1).
3 .8 .2 . Величину биения определяю т по разности между м аксим альны м  и минимальным (по 

абсолютной величине) показаниям  индикатора за один оборот ш ины.
3.9. Для определения условного натяжения при удлинении 300  % условной прочности при 

растяжении и относительного удлинения при разрыве из подканавочного слоя резины беговой части 
протектора (или бокови н ы ) вы резаю т в продольном направлении пять пластинок толщ иной 
(2 ,0± 0 ,3 ) мм  или (1 ,0 ± 0 ,2 ) м м , длиной не менее 110 мм и ш ириной не м енее 15 мм. Д опускается 
подшлифовка поверхности образцов при сохранении установленной толщ ины.

И спытания проводят по Г О С Т  270  на образцах типа I.
3 .10. Для определения истираем ости резины протектора и з подканавочного слоя (у основания 

выступов рисунка) вы резаю т в продольном направлении три пластинки длиной не м енее 165 м м , 
шириной (Ю ,0±0,2) м м  и толщ иной (2 ,0 ± 0 ,3 ) мм.
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Каждую пластинку наклеиваю т стороной, обращ енной к  каркасу, на кольцевой образец-под
ложку наружным диаметром (5 0 ,0 ± 0 ,5 ) м м , внутренним диаметром (10 ,0+ 0 ,2 ) м м  и толщиной 
(10 ,0±0 ,2) мм из резины протекторного типа, при этом концы  п олосок долж ны  быть соединены в 
«косой стык».

П одш лиф овка пластинок со  стороны , подвергаемой истиранию, не допускается. И спытания 
проводят по ГО С Т  12251.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, И зм. №  1).
3.11. Твердость резины протектора покрыш ки определяют твердомером на поверхности изде

лия в трех-четырех местах. И спы тания проводят по Г О С Т  263.
3.12. Для определения прочности связи  при расслоении элем ентов покры ш ек вырезаю т четыре 

образца: по две из двух диаметрально противоположных м ест окружности покрыш ки, один из 
которых вырезаю т вдоль нитей первого слоя каркаса, а другой — вдоль нитей второго слоя.

Образцы должны бы ть ш ириной (25+ 1) м м  и длиной не м енее 150 мм. С  образцов срезаю т часть 
протектора, оставляя толщ ину резинового слоя 5—6 мм. К онцы  образцов предварительно расслаи
вают со  стороны боковины  на участке длиной 30—50 м м  для закрепления их в зажимах маш ины, 
при этом  два образца расслаиваю т по четным слоям , начиная со  второго слоя, а два — по нечетным, 
начиная с  третьего.

Д ля покрыш ек с  малой шириной профиля допускается вы резать образцы в  радиальном 
направлении в зоне беговой дорож ки.

И спытания проводят по Г О С Т  6768. Врем я выдержки изделий после вулканизации не менее 
6 ч, время выдержки заготовленны х образцов перед испытанием не м енее 2 ч.

3.13. Д ля определения условного напряжения при удлинении 300 % условной прочности при 
растяжении и относительного удлинения при разрыве резины камеры из лю бого м еста камеры в 
продольном направлении вырубаю т не м енее пяти образцов, при этом  толщ ина их должна соответ
ствовать толщ ине стенки камеры. И спы тания проводят по Г О С Т  270 (образец типа I или II).

3.14. Д ля определения сопротивления раздиру резины камеры вырубают из стенки камеры в 
продольном направлении не м енее пяти образцов, при этом  толщ ина их долж на соответствовать 
толщине стенки хамеры. И спы тания проводят по Г О С Т  262  (образец типа Б).

3.15. Для определения условной прочности при растяжении сты ка камеры  вырубают в месте 
стыка из бегового, бандажного и двух боковы х участков камеры не м енее четырех образцов в форме 
двусторонней лопатки.

И спытания проводят по Г О С Т  270 (образец типа I) ,  при этом  толщ ина образцов измеряется 
рядом со  сты ком  камеры  в м есте окончания утолщения.

3.16. Для определения прочности связи  резины пятки вентиля с  металлической втулкой 
резиновую пятку вентиля надрезают с двух сторон по диаметру д о  металлической втулки и 
продолжают надрез вдоль образующей втулки. И спытание проводят на разрывной маш ине со  
скоростью  движения активного захвата (100±10) мм/мин.

Для определения прочности связи  камеры с резиновой пяткой вентиля из камеры по обе 
стороны от вентиля на расстоянии не м енее 2 м м  от основани я обрезанной втулки вырубают 
ш танцевым ножом по два образца ш ириной (8 ,0±0 ,1) мм, длиной не м енее 4 0  мм. Резиновую  пятку 
вентиля и камеру расслаиваю т по сты ку резин на длину 7— 10 мм.

И спытание проводят на разры вной маш ине со  скор остью  дви ж ен и я активного захвата 
(100±10) мм/мин. Камеру закрепляю т в верхний захват, резиновую  пятку — в нижний захват и 
расслаиваю т до отрыва пятки. За результат испытания принимаю т среднее ариф метическое двух 
определений. Д ля определения показателя прочности связи  средню ю  нагрузку при расслоении делят 
на ширину образца.

(И змененная редакция, И зм . №  1).
3.17. Для покры ш ек с  толщ иной подканавочного слоя 2 ,8  мм и м ен ее условное напряжение 

при удлинении 300 %, условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, 
истираемость определяю т на образцах, изготовленных из резин, прим еняем ы х для изготовления 
протектора.

3.18. С татический дисбаланс покры ш ки определяют по Г О С Т  25692.
(И зм ененная редакция, И зм . №  1).
3.19. Д опускается зам ена средств измерений, предусмотренных в разделе на другие с  погреш 

ностями, не превыш аю щ ими установленны х настоящ им стандартом.
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4 . Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И  Х Р А Н Е Н И Е

Транспортирование и хранение ш ин долж н о со о тветство вать  Г О С Т  24779 .
К ам еры , отп р авляем ы е не в  ком плекте с  покр ы ш кой , транспортирую т в свернутом  виде 

(вентилем  внутрь) и у п акован н ы м и  в соответстви и  с  п. 1.6 .1 .
Д оп ускается  по со гласо ван и ю  изготовителя с  потребителем  кам еры  н е в  ком п лекте с  п о кр ы ш 

кам и транспортировать связан н ы м и  в  пачки п о 10 ш т., п ер евязан н ы м и  в  двух м естах (б е з свер ты 
вания и уп аковы ван и я).

О бодны е ленты  транспортирую т связан н ы м и  в  пачки по 50 ш т.
П о со гласо ван и ю  и зготови теля с  потребителем и в со о тветстви и  с  правилам и, действую щ им и 

на ж елезн одорож н ом  тран сп орте, доп ускается  транспортировать ш ины  в  непакетированном  виде.

5 . Г А Р А Н Т И И  И З Г О Т О В И Т Е Л Я

5 .1 . И зготови тель гарантирует со о тветстви е ш ин требованиям  н астоящ его стандарта при 
соблю дении условий эксп луатац и и , хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийны й ср о к  хранения ш ин — пять лет с недели и зготовлен и я; ш и н ы  2 ,50/ 85— 16 — 
четыре года с  недели и зготовлен и я.

5.3. Гарантийная наработка ш ин для м отоц и клов, м о то ко л ясок , м отороллеров и м оп едов в 
пределах гарантийного ср ока хранения долж на со о тветство вать  указанной в табл. 4.

Т а б л и д а  4

Обозначение шины Гарантийная наработка шин, 
км Обозначение шины Гарантийная наработка шин, 

км

3,00-10 12000 3,50/85-18 17000
4,00-10 16000 3,75-18 (8000)
4,00-Ю С 8000 4,00/85-18 17000
5,00-10 14000 2,25-19 15000
6,70-10 16000 2,50-19 20000
2,50/85-16 20000 3,00-19 14000
3,25-16 16000 3,25-19 21000
3,50-16 17000 (15000)
3,00-18 22000 3,25-19* 27000
3,50-18 24000 3,75-19 (22000)

(16000) 4,00-19 (25000)

* Шина для переднего колеса.
П р и м е ч а н и я :
1. В скобках указана гарантийная наработка шин для мотоциклов с коляской.
2. Для шин, эксплуатируемых на заднем колесе мотоциклов, имеющих переднее колесо с шиной другого 

обозначения, гарантийная наработка должна соответствовать гарантийной наработке мотоцикла. Для шины 
3,75—18 с рисунком протектора повышенной проходимости гарантийная наработка при эксплуатации на заднем 
колесе мотоциклов — 8000 км.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

НОРМЫ НАГРУЗОК НА ШИНЫ ДЛЯ РЕЖИМА РАБОТ Ы ПРИ РАЗЛИЧНОМ ДАВЛЕНИИ В ШИНАХ

Т а б л и ц а  5

Максимально допустимая нагрузка на шину, Н (кгс), при давлении М П а (кгс/см 2)
Обозначе- 
ние шины

—
0,09
(0 ,9)

0 ,1 0
(1 ,0 )

0,11
(1 ,1 )

1 0,12  
; а д

0,13
(1 ,3)

0 ,14
(1 ,4 )

0 ,15 1 
(1 ,5 ) |

|

0 ,16
(1 ,6 )

0,17
U .7 )

6 ,7 0 - 1 0
— ^

9 8 1 (1 0 0 )

Для мотоциклов без колясг 

1226 (1 2 5 ) | 1 4 71(150) 1 1569(160)

чИ

1 6 1 8 (1 6 5 ) 1 7 16(175) 1765(180) 1814(185)
3 ,2 5 - 1 6 7 8 5 (8 0 ) 8 5 8 (8 7 ,5 ) 93 2 (9 5 ) 1010(103) 1 0 9 8 (1 1 2 ) 1187(121) 1255(128) 1 3 34(136)
3 ,5 0 - 1 6 — 88 3 (9 0 ) 9 8 1 (1 0 0 ) 1069(109) 1187(121) 1294 (1 3 2 ) 1373(140) 1471(150) 1569(160)
3 ,0 0 - 1 8 — — ~ — — 1294(132) 1373(140) 1 4 71(150)
3 ,5 0 - 1 8 — 9 8 1 (1 0 0 ) 1069 (1 0 9 ) 1157(118) 1255(128) 1 3 7 3 (1 4 0 ) 1471(150) 1 5 69(160) 1 6 67(170)
3 ,5 0 /8 5 -1 8 _

— — — — 1 2 26(125) — —

4 ,0 0 /8 5 -1 8 — — — — — _ — —

2 ,5 0 - 1 9 — — 1 — - 9 8 1 (1 0 0 ) 1010(103) 1098(112)
3 ,0 0 - 1 9 — — I - — _ 7 8 5(80) 1039(106) 1 0 98(112)
3 ,2 5 - 1 9 - 9 8 1 (1 0 0 ) 1069(109) | 1157(118) 1255(128) 1 3 73(140) 1471(150) 1569(160) 1667(170)
3 ,2 5 - 1 9 * — — — 1 --- — — — —

3 ,5 0 - 1 8

Для мотоциклов с  коляской  

I -  ! -  ! 1294 (1 3 2 ) 1373(140) 1 4 22(145) 1520(155)
3 ,7 5 - 1 8 — — 1 — —. - —
3 ,2 5 - 1 9 — — | — — 1294 (1 3 2 ) I 1373(140) 1 4 71(150) 1 5 20(155)
3 ,7 5 - 1 9 — — i  ” — 1 1618 (1 6 5 ) 1716 (1 7 5 ) 1814(185)
4 ,0 0 — 19 — “ — — 1 1

3 ,0 0 - 1 0
Для мотоколясок, мотороллеров и мопедов

— _  1 __ I __

4 ,0 0 - 1 0 735(75) 8 0 9 (8 2 ,5 ) 9 0 7 (9 2 ,5 ) 981 (1 0 0 ) 1069(109) 1128 (1 1 5 ) , 1226(125) 1294(132) 1373(140)
4 , 0 0 - ЮС 735(75) 8 0 9 (8 2 ,5 ) 9 0 7 (9 2 ,5 ) | 981 (1 0 0 ) 1069(109) ! 1 1 2 8 (1 1 5 ) 1 1 2 26(125) 1294(132) 1373(140)
5 ,0 0 - 1 0 — — — 1 — 1 — — — 1765(180)
2 ,5 0 / 8 5 - 1 6 “ — — ! 6 8 6(70) I 7 8 5(80) I 8 8 3 (9 0 ) 9 8 1 (1 0 0 ) 1069 (1 0 9 ) 1 1 28(115)
2 ,2 5 - 1 9 — — — 1 — | 589(60) 1 6 1 8 (6 3 ) , 6 7 7 (6 9 ) 7 1 6 (7 3 ) 7 6 0 (7 7 ,5 )

Продолжение табл. 5

| Максимально допустимая нагрузка на шину, Н (кгс), при давлении М П а (к гс/см 2)
Обозначе- (—-------------------------------------- 1----------------------,---------------------,--------------- -------,---------------------,— ,—  -----------,------------------
ние шины 0,18

( U )
0,19
(1,9)

0,20
(2,0)

0,21 j 0,22 ! 
(2,1) | (2,2)

0,23
(2,3)

0,24 i 0,25 
(2,4) ; (2,5)

0,26
(2,6)

Для мотоциклов без коляски
6 ,7 0 -1 0 1912(195) 2020(206) 2197(224) — — _  || _ —

3 ,2 5 -1 6 1422(145) 1471(150) 1569(160) 1618(165) 1716(175) 1962(200) —
3 ,5 0 -1 6 1667(170) 1765(180) 1863(190) 1912(195) 2020(206) 2138(218) 2256(230) —

3 ,0 0 -1 8 1569(160) 1667(170) 1716(175) 1765(180) 1814(185) 1863(190) 1912(195) 1962(200) —
3 ,5 0 -1 8 1765(180) 1863(190) 1962(200) 2079(212) 2197(224) — ___ 1 —
3,50/85-18 — — — — — — — —
4,00/85-18 - — — — — — — 2256(230)
2 ,5 0 -1 9 1157(118) 1226(125) 1569(160) — — — — — —
3 ,0 0 -1 9 1187(121) 1226(125) 1255(128) - — — „ — —
3 ,2 5 -1 9 1765(180) 1863(190) 1962(200) 2079(212) 2138(218) — - — —
3 ,2 5 -1 9 * — — — 2079(212) _ _ —

Для мотоциклов с коляской
3 ,5 0 -1 8 1618(165) 1716(175) 1814(185) 1912(195) 2020(206) 2079(212) 2197(224) 2315(236) 2667(272)
3 ,7 5 -1 8 — — — — — — — — 2667(272)
3 ,2 5 -1 9 1618(165) 1716(175) 1814(185) 1962(195) 2020(206) 2079(212) 2197(224) 2315(236) 2520(257)
3 ,7 5 -1 9 1814(195) 1962(200) 2197(224) 2256(230) 2383(243) 2452(250) 2599(265) 2667(272) 3011(307)
4 ,0 0 -1 9 — — — — — — — — 3285(335)

Для мотоколясок, мотороллеров и мопедов
3 ,0 0 -1 0 — — 1069(109) — — — — — —
4 ,0 0 -1 0 1471(150) 1520(155) 1618(165) 1716(175) 1814(185) 1863(190) 1962(200) 2197(224) 2315(236)
4,00 -Ю С — — — — — — — — —

5 ,0 0 -1 0 1814(185) 1863(190) 1962(200) — — — — — —
2 ,5 0 /8 5 -1 6 1187(121) 1255(128) 1334(136) — — — — — —

2 ,2 5 -1 9 809(82,5) 858(87,5) 981(100) — — — — — —
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Продолж ение табл. 5

Обозначе- 
ние шины

Максимально допустимая нагрузка на шину, Н (кгс), при давлении МПа (кгс/см2)

0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35
(2,7) (2,8) (2,9) (3,0) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5)

Для мотоциклов без коляски

6,70-10
3 .2 5 - 16
3 .5 0 - 16
3 .0 0 - 18
3 .5 0 - 18 
3,50/85-18 
4,00/85-18
2 .5 0 - 19
3 .0 0 - 19
3 .2 5 - 19
3 .2 5 - 19*

3,50-18
3 .7 5 - 18 
3,25-19
3 .7 5 - 19
4,00-19

Для мотоциклов с коляской

3 .0 0 - 10
4 .0 0 - 10
4.0 0 -  ЮС
5 .0 0 - 10 
2,50/85-16 
2,25-19

Для мотоколясок, мотороллеров и мопедов

— — — — — -  ! ~

2383(243) 2500(255) 2599(265) 2667(272) 2746(280) 2844(290) | 2942(300)

- - — ~ ~ —  j  —

3089(315) 3190(325)

* Шина для переднего колеса

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2  
Справочное

к о д ы  о к п  ш и н
Т а б л и ц а  6

Обозначение
шины Модель Норма

слойности Код ОКП Обозначение
шины Модель Норма

слойности Код ОКП

3,00-10 К-121 2 25 2141 0223 3,50/85-18 Л-242 4 25 2141 0811
4,00-10 К-82 4 25 2142 0323 3,75-18 К -124 4 25 2141 1113
4,00-10 В-47 4 25 2142 0333 4,00/85-18 Л-243 4 25 2141 1311
4,00-Ю С К-96 4 25 2142 0413 2,25-19 Л-156 2 25 2143 0513
5,00-10 В-19 AM 4 25 2144 0313 2,50-19 Л-129 А 4 25 2141 1511
6,70-10 Н-222 4 25 2141 0413 3,00-19 Л-170 4 25 2141 1611
2,50/85-16 Л-264 2 25 2143 0413 3,25-19 Л -130 4 25 2141 1711
3,25-16 Л -133 4 25 2141 0313 3,25-19* С-76 4 25 2141 1721
3,50-16 Н-216 4 25 2141 1411 3,75-19 И-40 4 25 2141 1913
3,00-18 Л-251 4 25 2141 0723 4,00-19 С-83 4 25 2141 2111
3,50-18 К -102 4 25 2141 0923

* Шина для переднего колеса

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 2. (И зм ененная  редакция, И зм . №  1 ).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3 
Справочное

С К О Р О С Т И , П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  П Р И  ЭК С П Л У А Т А Ц И И  Ш И Н

Т а б л и ц а  7

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
а

В 50 М 130
С 60 N 140
Е 70 Р 150
F 80 Q 160
G 90 R 170
I 100 S 180
К 110 Т 190
L 120

Т а б л и ц а  8

Изменение нагрузки, %

Максимальная Диаметр обода до 13 включительно Диаметр обода 14 и более
скорость, км/ч

Индексы скорости

1
и

К I и К L, М, N от Р до Н

50 +30 +30 +30 +30 +30
60 +23 +23 +23 +23 f23
70 + 16 +16 +  16 +16 +16
80 +10 +10 + 10 +10 +14
90 +5 +5 +5 +7,5 +  12

100 0 0 0 +5 + 10
110 - 7 0 0 +2,5 +8
120 - 1 5 - 6 0 +6
130 - 2 5 - 1 2 0 +4

П р и м е ч а н и е .  И зменение нагрузки в  процентах в  зависим ости от скорости при изменении области 
применения шины устанавливается по согласованию  между разработчиком и потребителями шин.



С . 1 4  Г О С Т  5 6 5 2 - 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

И Н ДЕ К С Ы  ГРУ ЗО П О ДЪ Е М Н О СТ И

Т а б л и ц а  9

Индекс Максимальная Индекс Максимальная Индекс Максимальная
грузоподъемности нагрузка, кг грузоподъемности нагрузка, кг грузоподъемности нагрузка, кг

0 45 30 106 60 250
1 46,2 31 109 61 257
2 47,5 32 112 62 265
3 48,7 33 115 63 272
4 50 34 118 64 280
5 51,5 35 121 65 290
6 53 36 125 66 300
7 54,5 37 128 67 307
8 56 38 132 68 315
9 58 39 136 69 325

10 60 40 140 70 335
11 61,5 41 145 71 345
12 63 42 150 72 355
13 65 43 155 73 365
14 67 44 160 74 375
15 69 45 165 75 387
16 71 46 170 76 400
17 73 47 175 77 412
18 75 48 180 78 425
19 77,5 49 185 79 437
20 80 50 190
21 82,5 51 195
22 85 52 200
23 87,5 53 206
24 90 54 212
25 92,5 55 218
26 95 56 224
27 97,5 57 230
28 100 58 236
29 103 59 243
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