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Настоящий стандарт распространяется на протокол уровня 
звена данных для синхронной позначной передачи данных в ос­
новном режиме в 7-битном коде КОП-7, в 8-битном коде ДКОИ 
и в кодонезависимом режиме в системах телеобработки данных 
и устанавливает:

П наименование и обозначение управляющих знаков и их 
последовательностей;

2) структуру сообщения, блока данных и знака данных;
3) процедуры установления и поддержания синхронности ра­

боты звена данных;
4) процедуры установления звена данных;
5) процедуры передачи данных в основном режиме;
О) процедуры диалоговой передщ.п данных;
7) процедуры передачи данных в кодонезависимом режиме;
S) пронотуры обнар\ •/• •е;- ” к : оправления ошибок.

1.1. Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 24402.
1.2. Кодирование управляющих и графических знаков, исполь­

зуемых в управляющих последовательностях,— по ГОСТ 27463 для 
КОИ-7 и (или) по ГОСТ 19768 для ДКОИ.

Функциональные характеристики управляющих знаков — по 
ГОСТ 27465, методы расширения наборов знаков —по ГОСТ 
27466.

1.3. Примеры графического изображения процедур приведены 
в приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.4. Термины, используемые в настоящем стандарте, и их пояс­
нения приведены в приложении 2.

1.5. Правила применения управляющих знаков приведены в 
приложении 3.

2. УПРАВЛЯЮЩИЕ ЗНАКИ И УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

2.1. Наименования, обозначения управляющих знаков и управ­
ляющих последовательностей и их использование в основном 
режиме в коде КОИ-7 и коде ДКОИ должны соответствовать 
табл. 1.

2.2. Функциональные характеристики управляющих знаков 
НЗ, НТ, КБ, КТ, КП, СИН, КТМ, API, ВХ, ВЫХ и НЕТ долж­
ны соответствовать ГОСТ 27465. Определения и правила приме­
нения управляющих последовательностей ДА 0 и ДА 1, ПДЖ , 
ОБР, API КП, API НТ приведены ниже.

2.3. Чередующееся положительное подтверждение (ДА О/ 
ДА 1 ) — Affirmative Acknowledgement (АСК 0/АСК 1 ) — набор 
двух управляющих последовательностей ДА 0 и ДА 1, посылае­
мых приемной станцией в следующих случаях:

ДА 0 — в качестве положительного ответа на каждый четный 
принятый блок, на последовательность выборки, на запрос о го­
товности к приему данных и на идентификационную последова­
тельность;

ДА 1 — в качестве положительного ответа на каждый нечет­
ный припиши блок. Последовательности ДА 0 и ДА 1 при их 
появлении в тексте или заголовке не должны рассматриваться
как управляющие.

П р и м е ч а н и е .  В процессе каждой передачи ос\ ществляется сквозная 
чере!\ющаяся нумерация блоков (ДА 1, ДА О, ДА 1, . . . )  от знака НЗ (или 
первого знака НТ в сообщении без заголовка) до знака КП (API КП).

2 1 Подожди с передачей (П Д Ж )— Wait-Bo.'ore Transmit Po­
sitive Acknowledgement (W’A C K )— управляющая последователь­
ность ПДЖ  передается станцией в случае ее временной неготов­
ности к приему данных при установлении звена данных и по 
истечении Т а 2 = 2  с после приема блока данных.

Передающая станция должна отвечать на данную последо­
вательность знаком КТМ или КП в зависимости от конкретной 
реализации аппаратных и программных средств. Получив КТМ, 
приемная станция при неготовности к приему должна снова по­
слать ПДЖ- При наступлении готовности к приему приемная 
станция, получив знак КТМ, должна выдать соответствующий 
положительный ответ на последний принятый блок данных.

2.5. Обратное прерывание (ОБР) — Reverse Interrupt (RVI) — 
управляющая последовательность ОБР посылается приемной
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станцией вместо положительного ответа в качестве запроса на 
прекращение передачи текущего сообщения и изменение направ­
ления передачи. Используется при наличии у приемной станции 
сообщения с более высоким приоритетом или управляющей стан­
цией многопунктового звена для перехода к работе с другой 
станцией. Несколько последовательностей ОБР может быть пос­
лано подряд в ответ на знак КТМ. Получив ОБР, передающая 
станция должна выдать в линию все оставшиеся блоки сообще­
ния, которые мешают ей стать приемной станцией, или КП. По­
следовательность ОБР может выдаваться также вместо положи­
тельного ответа на последний принятый блок сообщения и на 
последовательность выборки. Каждая станция должна распозна­
вать последовательность ОБР, но передача последовательности 
ОБР не обязательна. Последовательность ОБР не разрешается 
в тексте или в заголовке.

2.€. Разъединение (API К П )—Disconnect Sequence (DLE 
EOT) —управляющая последовательность, используемая только 
в звеньях с коммутируемыми каналами связи, фиксирует конец 
передачи и является сигналом станции для перехода к процедуре 
разъединения коммутируемого канала.

2.7. Задержка передачи (НТ КТМ) — Temporary Text Delay 
(TTD) — управляющая последовательность, посылаемая пере­
дающей станцией через Та2=2 с в случае ее временной неготов­
ности к передаче данных и при желании сохранить за собой ста­
тус передающей станции. Приемная станция должна отвечать 
на данную последовательность знаком МЕТ, по.т\чип к и »рыг: ;:;,v  
даюшая станция может послать НТ КТМ. Число повторных п о ­
сылок ИТ КТМ (с получением на каждую ответе НЕТ) зависит 
от конкретной реализации аппаратных и программных средств. 
По окончании заданного числа повторений одна из станций 
должна послать знак КП (API КП на коммутируемых каналах 
связи;, осицествлдл переход к процедуре восстановления. Каж­
дая станция должна обеспечивать возможность распознавания 
НТ КТМ. Возможность передачи НТ КТМ не обязательна для 
станции.

3. СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ, БЛОКА И ЗНАКА ДАННЫХ

3.1. Структура сообщения с заголовком, кратным длине бло­
ка данных, должна соответствовать приведенной на черт. 1.

3.2. Структура сообщения с заголовком, не кратным длине 
блока данных, должна соответствовать приведенной на черт. 2.

3.3. Структура сообщения с промежуточными блоками данных 
и заголовком, кратным длине блока данных, должна соответст­
вовать приведенной на черт. 3.
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Заголовок сообщения *екс1 сообщении

ИВ Заголовок КБ КПБ НЗ Заголовок КБ КПБ НТ Текст КБ КПБ НТ Текс’ к т  | к п б

Блок данных
^  .................... ■ 3»

Блок данных««---—_______________ ^ Блок (И1 даниы» Последний блок
f ванных в сообщении ^

Черт. 1

Заголовок Текст сообщение
сообщение

НЗ Заголовок НТ Текст КБ  КП( НТ Текст Л  Текст КТ КПБ

Блок данных
•ж- ..................—  ---------------------------------------- __ Блок (и) денных

Черт. 2

Заголовок сообщение Г екст сообщение
-------------- ---------------------------------------------- »»

НЗ |  Заголовок РЭ ’ КПБ Заголовок К б  КПБ НТ Текст РЭ КПБ Текст КТ КПБ

Промежуточный блок 
данных

Блок данных

Промежуточный блок 
венных

Промежуточный блок 
ванных

Блок дайн

Промежуточный блок 
данных

XIX !
----^

Черт. 3

3.4. Структура сообщения с промежуточными блоками дан­
ных и заголовком, не кратным длине блока данных, должна 
соответствовать приведенной на черт. 4.

Заголовок сообщение Гекст сообщения

НЗ Заголовок РЭ КПЕ Заголовок НТ Текст КБ КПБ НТ Текст РЭ КПБ Текст КТ КПБ

Промежуточный блок 
ванных

Промежуточный блок данных

Блок данных

Промежуточный (el 
блок 1и) данных

блок (и) данных

Промежуточный 
блок денных

Черт. 4
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3.5. Структура сообщения в кодонезависимом режиме с за­
головком, кратным длине блока данных, должна соответствовать 
приведенной на черт. 5.

Заголовок сообщения Текст сообщения
----- ^

М3 Заголовок j КБ КПЕ АР' * 7 (кодонезависимый)}АР' КБ КПБ 4P1 UT ( « 0 .0 .™ . " » .» . ,» ] * "  "  КПБ

Блэк даниы>
---------------------------э»

Бпок дайны»
- * -----------------------------------------------— —»

Блок данных
-----------------------------------------------------------шш

Черт. 5

З.б. Структура сообщения в кодонезависимом режиме с заго­
ловком, не кратным длине блока данных, должна соответствовать 
приведенной на черт. 6.

Заголовок
сообщения Г екст сообщения

-*С------ ^ - ------ -----------------------------------------------------------------------------------

нз Заголовок API НТ Текст
(кодонезависимый) API КБ КПБ API НТ Текст

(кодонезависимый) API КТ КПБ

Блок (и) данных Блок данных
----------------- --- -------------------------------------- -----  ^

Черт. 6
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3.7. Структура сообщения в кодонезависимом режиме с про­
межуточными блоками данных должна соответствовать приведен­
ном на черт. 7.

Заголовок сообщения Тскст сообщения
— 1 — — -  ---------------- -ж. -------------------------------------— —----------------

нз Заголовок РЭ КПБ Заголовок API НТ Текст
(кодонезависимый API Кб КПБ

Промежуточный блок 
данных

Блок
^  .........

Промежуточный блок данных 

данных

Текст сообщения

API НТ ТекСТ
(кодонезависимый

API РЭ КПБ API НТ Текст др| 
(кодонезависимый) КПБ

Промежуточный блок данных 

Блок данных
«яв------------------------------------------ -—-------------------------------

Промежуточный блок данных

Черт. 7

3.8. Структура знака в коде КОИ-7 должна соответствовать 
приведенной на черт. 8.

Контрольный бит

П р и м е ч а н и е . Контрольный бит образуется путем суммирования ин­
формационных битов по модулю 2 и образованием нечетного числа двоичных 
«единиц» в восьми разрядах знака.
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3.9. Структура знака в коде ДКОИ и в кодонезависимом ре­
жиме должна соответствовать приведенной на черт. 9.

Направление
передачи

Черт. 9

3.10. Форматы передаваемого блока данных в основном ре­
жиме должны соответствовать приведенным на черт. 10, где 
ЗА П — заполнитель, в качестве которого используется: в конце 
передачи — битовая последовательность 11111111 (допускается 
11111110); в начале передачи при наличии синхронных устройств 
преобразования сигналов (УПС) — битовая последовательность 
01010101 или знак СИН, а при наличии асинхронных УПС — би­
товая последовательность 0101010101010101 или четыре знака 
СИН.

ЗАП СИН син нз Заголовок КЬ КПБ ЗАП

ЗАП СИН СИН нт Текст КБ КПБ ЗАП

ЗАП син сйн нт JТекст РЭ КПБ син :ин Текст |кБ КПБ ЗАП

Черт. 10

3.11. Форматы отдельно передаваемого управляющего знака 
и управляющей последовательности должны соответствовать при­
веденным на черт. И.

ЗАП I СИН СИН |ктм I ЗАП

син син |нт ктм

Черт. 11
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3.12. Формат передаваемого блока данных в кодонезависимом 
режиме с промежуточными блоками данных должен соответство­
вать приведенному на черт. 12

т а г и и с и и А \ ИТ Код • езависи А г, к п в
----------------------1

' V и с и - API НТ Кодом'пависи API КБ К П Ь ЗАП
мыи 'екс* РЭ мыи текст

(зАЭ СИИ СИН API НТ Кодонезэвиси АР' ЧБ КПБ ЗАП

L .
мыи »екс*

Черт. 12

Пр и м е ч а н и е .  Знаки СПН СИН после РЭ КГ1Б или API РЭ КПБ яв­
ляются необязательными.

4. ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ В ЗВЕНЕ

4.1. Предусматриваются следующие виды синхронизации: по­
битовая, позначная и периодическая позначная синхронизация, 
а также передача знаков-заполнителей.

4.2. Побитовая синхронизация предназначена для обеспечения 
синхронной работы асинхронных УПС и всегда выполняется пе­
ред позначной синхронизацией. Синхронные УПС сами осуществ­
ляют побитовую синхронизацию путем передачи синхронизирую­
щей последовательности в течение необходимого времени. При 
использовании асинхронных УПС побитой)ю синхронизацию осу­
ществляет оконечное оборудование данных (ООД). В этом слу­
чае ООД передающей станции должно послать приемным стан­
циям битовую последовательность 0101010101010101, что обеспе­
чивает 16 переходов между состояниями сигналов, соответствую­
щими двоичным «0» и «1». Вместо указанной битовой последова­
тельности допустима также посылка четырех последовательных 
знаков СИН, что также обеспечивает 16 переходов двоичных со­
стояний сигнала. Однако первый вариант предпочтителен.

4.3. Позначная синхронизация должна осуществляться после 
установления побитовой синхронизации, каждый раз перед нача­
лом новой передачи блока данных, управляющих знаков и по- 
3—537
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следовательностен. С этой целью передающая станция должна 
послать противоположной станции два последовательных знака 
СИН. Приемная станция должна распознать два знака СИН не­
посредственно перед приемом данных (блока данных, управляю­
щего знака, управляющей последовательности, адреса станции 
и др.).

4.4. Для поддержания позначной синхронизации в работе стан­
ций в процессе передачи сообщений передающая станция долж­
на вводить периодически, через 1 с в поток данных два последо­
вательных знака СИН (в кодонезависимом режиме одну после­
довательность API СИН). На приемной станции знаки СИН 
(API СИН) должны удаляться из потока данных. Последова­
тельности синхронизирующих знаков не должны учитываться при 
формировании КПБ и они не должны влиять на формат прини­
маемого сообщения. Приемная и передающая станции должны 
находиться в состоянии позначной синхронности до завершения 
приема блока данных или отдельно передаваемых управляющих 
знаков и управляющих последовательностей. На приемной стан­
ции при приеме текста и отсутствии в течение ТаЗ =  3 с двух зна­
ков СИН (в кодонезависимом режиме одной последовательности 
API СИН) позначная синхронизация должна сбрасываться.

4.5. Для обеспечения задержки передачи данных на время, 
необходимое для изменения направления передачи в УПС, пере­
дающая станция должна посылать перед началом и по оконча­
нии каждой передачи знаки-заполнители. До начала передачи 
перед посылкой синхронизирующих комбинаций станция должна 
послать знак-заполнитель в виде битовой последовательности 
01010101 или знака СИН.

По окончании каждой передачи (управляющего знака, по­
следовательности, блока данных) передающая станция посылает 
знак-заполнитель в виде битовой последовательности 11111111 
(11111110). Приемная станция распознает 4 двоичных «едини­
цы» псгдч'-ч;^ 1 ..Д1 .Ю за управляющим знаком. Управляющие зна­
ки КП, НЕТ, КТМ и управляющие последовательности ДА ОДА 1. 
ПДЖ, ОБР, API КГ1, НТ КТМ считаются непринятыми при от­
сутствии после них четырех двоичных «единиц».

5. ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗВЕНА ДАННЫХ

5.1. В зависимости от конфигурации звена данных и типа ка­
нала связи различаются процедуры установления звена данных 
на некоммутируемом двухпунктовом канале связи, процедуры 
установления звена данных на многопунктовом канале связи и 
процедуры идентификации на коммутируемом канале связи.

5.2. В двухпунктовом звене на некоммутируемом канале свя­
зи установление звена данных следует начинать передачей одной
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из станций знака КТМ в сторону противоположной станции. При 
получении знака КТМ станция должна выдать один из следую­
щих ответов:

ДЛ 0 — при готовности станции к приему данных;
НЕТ — при неготовности станции к приему данных;
ПДЖ — при временной неготовности станции к приему дан­

ных.
Для разрешения ситуации, возникшей при одновременной по­

сылке обеим станциям знака КТМ (режим СОПЕРНИЧЕСТВА), 
одной из станций необходимо присвоить более высокий приори­
тет на передачу запроса (первичная станция). Первичная стан­
ция может повторно выдать КТМ по истечении Та 1 =  1 с, про­
тивоположная (вторичная станция)— по истечении Та3 =  3 с. 
Вторичная станция, получив знак КТМ от первичной станции, 
должна отказаться от своего права на передачу данных, если 
она передала знак КТМ, и выдать ответ, соответствующий ее го­
товности к приему данных.

5.3. Для установления звена данных на многопунктовом ка­
нале связи (режим ПОДЧИНЕНИЯ) управляющая станция долж­
на послать вначале последовательность, соответствующую черт. 13, 
которая переводит все подчиненные станции на время Т а3= 3  с 
в состояние управления.

Е З

ЗАПIСИН СИН КП

Черт. 13

После этого управляющая станция должна послать до выхо­
да подчиненных станций из состояния управления одну (или не­
сколько— поочередно) последовательность (последовательностей) 
опроса или выборки следующего формата, приведенного на черт. 14, 
где Лдр. ст.— адрес станпии, в качестве которого используется 
удвоенный графический знак таблицы соответствующего кода; 
Адр.УВВ — адрес устройства ввода/вывода станции, в качестве 
которого используются один или комбинация нескольких (сумма 
числа знаков Адр.ст. и Адр.УВВ максимально равна 5 знакам) 
графических знаков таблицы соответствующего кода.

i е
з а п  _ 
1 »

».* |Адр ст Лдр УйВ к 7. 1 ЗмП |

Черт. 14

При применении кода КОИ-7 для адреса станции и адреса 
устройства ввода/вывода должны использоваться графические 
знаки латинской таблицы по ГОСТ 27463.
3*
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Последовательности опроса и выборки различают по различ­
ным заранее принятым в данной системе наборам графических 
знаков для адресации.

После передачи указанной последовательности управляющая 
станция должна ожидать в течение ТаЗ =  3 с ответа от подчи­
ненной станции.

На принятую последовательность опроса возможны следую­
щие ответы подчиненной станции:

КП — при отсутствии у станции данных для передачи;
НТ КТМ — при временной неготовности станции к передаче 

данных;
НЗ, заголовок... — при наличии у станции сообщения с заго­

ловком;
НТ, текст... — при наличии у станции сообщения без заго­

ловка;
API НТ, текст... — при передаче данных в кодонезависимом 

режиме (см. разд. 8).
При получении КП, НТ КТМ, неопределенного знака или при 

отсутствии ответа в течение ТаЗ =  3 с, управляющая станция 
должна повторить ту же самую или передать новую последова­
тельность опроса или выборки.

На принятую последовательность выборки возможны следую­
щие ответы от подчиненной станции:

1) НЕТ — при неготовности станции к приему данных (полу­
чив этот ответ, управляющая станция может повторить ту же 
самую или передать новую последовательность выборки или оп­
роса);

2) ДА 0 — при готовности станции к приему сообщения (полу­
чив этот ответ, управляющая станция может начинать передачу 
сообщения);

3) О ВР— при наличии у подчиненной станции данных для 
передачи (получив этот ответ, управляющая станция может пов­
торно послать последовательность опроса той же станции или 
выдать последовательность выборки той же станции, или выдать 
последовательность опроса или выборки для другой станции, или 
же может начать передачу сообщения для выбранной станции);

ПДЖ — при временной неготовности станции к приему сооб­
щения (получив этот ответ, управляющая станция может повто­
рить ту же самую или передать новую последовательность выбор­
ки или опроса).

При отсутствии ответа в течение Та3 =  3 с управляющая 
станция должна снова начать установление звена данных.

5.4. При работе в звеньях на коммутируемых каналах связи 
после установления соединения (ручным или автоматическим 
способом) вызывающая станция должна послать вторичной стан-
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ции свой идентификатор (Ид) и запросить идентификатор вызы­
ваемой станции, т. с. передать последовательность Ид КТМ.

Идентификатор может содержать от 2 до 15 графических зна­
ков. Минимальная двухзнаковая последовательность должна со­
стоять из одного и того же дважды повторенного знака.

Вызываемая станция, получив указанную последовательность, 
должна послать один из следующих ответов:

Ид ДА 0, означающий готовность вызываемой станции к прие­
му данных;

Ид НЕТ, означающий неготовность вызываемой станции к 
приему данных;

Ид ПДЖ, означающий временную неготовность вызываемой 
станции к приему данных.

При правильном идентификаторе вызываемой станции вызы­
вающая станция может перейти к передаче сообщений или же 
посылкой знака КП передать инициативу вызываемой станции. 
При получении неправильного идентификатора или его отсутст­
вии в течение Т а3=3 с вызывающая станция может разъединить 
соединение передачей API КП или повторить последовательность 
Ид КТМ. Число повторений зависит от конкретных условий, пре­
дусмотренных в системе.

6. ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ

6.1. После установления звена данных может начинаться пе­
редача либо целого сообщения, либо блоков данных сообщения. 
При передаче длинными блоками по каналам связи с высокой 
достоверностью блоки данных могут разбиваться на части (про­
межуточные блоки) для осуществления промежуточного конт­
роля.

Передача должна начинаться одним из следующих знаков:
НЗ — начало заголовка сообщения;
НТ — начало текста сообщения.
6.2. Приемная станция, получив знак НЗ или НТ, должна на­

чинать прием данных, включать схему формирования КПБ и 
схему контроля поступления знаков КБ, РЭ, КТ, КТМ.

После приема знака КБ, КТ или РЭ приемная станция долж­
на провести проверку правильности принятого блока данных или 
всего сообщения (при передаче сообщения без разбивки на бло­
ки данных) путем сравнения принятой КПБ со сформированной 
КПБ. Если принятые (после КБ или КТ) и сформированные при­
емной станцией контрольные последовательности блоков равны, 
то приемная станция должна выдать необходимый положитель­
ный ответ (ДА 0 или ДА 1), в противном случае передать ответ 
НЕТ или знак КП в зависимости от конкретной реализации про­
граммных и аппаратных средств.
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Результат сравнения принятой и сформированной после прие­
ма РЭ контрольных последовательностей блока должен быть за­
фиксирован, после чего, независимо от данного результата, прием­
ная станция должна перейти к приему следующего промежуточ­
ного блока.

Если принятые и сформированные контрольные последова­
тельности блока равны, но приемная станция не может (напри­
мер по причине занятости буфера данных) принять следующий 
блок данных, она не позже чем за Та2 =  2 с должна передать 
последовательность ПДЖ- Передающая станция после приема 
последовательности ПДЖ может передать запрос КТМ. На этот 
запрос приемная станция должна повторять последовательность 
ПДЖ до появления возможности приема.

Если во время приема очередного блока данных или сообще­
ния в целом у приемной станции появилось сообщение на пере­
дачу с более высоким приоритетом, чем принимаемое, то она 
должна завершить прием данного блока или сообщения, после 
чего вместо положительного ответа (при безошибочном блоке или 
сообщении) выдать последовательность ОБР. Если же принятый 
блок данных или сообщение имели ошибку, то приемная станция 
должна и в этой ситуации выдать ответ НЕТ и передать после­
довательность ОБР лишь после приема неискаженных данных.

Если принимаемый блок данных заканчивается знаком КТМ 
(вместо КБ, КТ), который ввела передающая станция с целью 
ликвидации данного блока, то приемная станция должна пере­
дать в ответ знак НЕТ.

Если после передачи ответа на принятый блок данных прием­
ная станция получает знак КТМ, то она должна повторно выдать 
ответ на последний принятый блок.

При ошибке формата (в переданном блоке данных отсутствует 
или исказился знак НТ или НЗ) приемная станция нс должна 
выдавать ответ. Передающая станция по истечении ТаЗ —3 с 
должна послать знак КТМ, на который приемная станция долж­
на повторно выдать соответствующий ответ ДА 0 или ДА 1 или 
НЕТ на последний принятый блок данных. Если же в передан­
ном блоке данных отсутствует или исказился знак КБ (КТ), то 
передающая станция, не получив ответа по истечении ТаЗ =  3 с, 
должна послать знак КТМ. Приемная станция, получив в блоке 
данных знак КТМ, должна выдать ответ НЕТ. Этот ответ прием­
ная станция должна повторить по приему запроса КТМ. При не­
возможности продолжения работы (например при невозможности 
восстановления содержимого буферной памяти путем повторения 
ошибочно принятого блока) приемная станция вместо ответа НЕТ 
должна передать ответ КП.

6.3. Передающая станция после передачи каждого блока дан­
ных должна переключаться в состояние приема и ожидать ответа
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от приемной станции в течение ТаЗ =  3 с. При приеме правиль­
ного чередующегося ответа ДА 0 или ДА 1 на переданный блок 
передающая станция должна передать очередной блок данных. 
Полччиь знак НЕТ, передающая станция должна повторить пре­
дыдущий блок. Число повторных запросов и повторных передач 
блока данных зависит от конкретной реализации аппаратных и 
программных средств. После достижении заданного числа безус­
пешных повторений должна осуществляться процедура восста­
новления звена.

При отсутствии ответа на переданный блок или сообщение в 
течение ТаЗ—3 с, а также при ошибке в чередовании положитель­
ных ответов ДА 0, ДА 1 передающая станция должна послать 
знак запроса КТМ и взвести Та3 = 3 с. Число повторных запросов 
зависит от конкретной реализации аппаратных и программных 
средств. После заданного числа безуспешных запросов должен 
осуществляться переход к процедуре восстановления звена.

При приеме в ответ на переданный блок последовательности 
ПДЖ передающая сторона должна послать знак КТМ и взвести 
Та3 =  3 с. Диалог между станциями в форме чередования после­
довательностей ПДЖ и КТМ должен продолжаться до тех пор, 
пока приемная станция не передаст положительный ответ на по­
следний принятый блок или пока одна из станций не передаст 
знак КП (некоммутируемый канал) или API КП (коммутируе­
мый канал).

При приеме в ответ на переданный блок последовательности 
ОБР передающая станция должна передать знак КП или про­
должить передачу до удобного места (например до освобожде­
ния буфера), после чего передать знак КП.

При временной неготовности к передаче передающей стороны 
она при получении ответа на последний переданный блок долж­
на по истечении Та2 =  2 с посылать последовательность НТ КТМ. 
Приемная станция должна выдать в ответ знак ПЕТ. Диалог 
между станциями в форме чередования последовательностей НТ 
КТМ н НЕТ должен продолжаться до готовности передающей 
станции к передаче следующей части сообщения или до выхода 
звена к процедуре восстановления.

При получении в ответ на переданный блок данных знака КП 
передающая станция должна закончить передачу и звено долж­
но перейти к процедуре восстановления.

Процедура передачи данных нормально завершается при прие­
ме положительного ответа ДА 0 или ДА 1 на последний блок 
данных или сообщение в целом, получив который передающая 
станция должна выдать знак КП и звено должно перейти в де­
журное состояние. На коммутируемых каналах связи для разъеди­
нения соединения должна передаваться последовательность API 
КП.
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7. ПРОЦЕДУРА ДИАЛОГОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

7.1. Диалоговая передача данных используется для ускорения 
обмена информацией и может происходить как на двухпункто­
вых, так и на многопунктовых каналах связи между управляю­
щей и одной из подчиненных станций.

7.2. При диалоговой передаче данных на полученное без оши­
бок сообщение, заканчивающееся знаком КТ (API КТ), станция мо­
жет послать в ответ свое сообщение, начинающееся знаком НЗ 
или НТ (API НТ) и заканчивающееся знаком КТ (API КТ). Про­
тивоположная станция воспринимает знаки НЗ, НТ (API НТ) 
как положительный ответ на переданное сообщение.

Если станция, передавшая сообщение, не может по каким-либо- 
причинам принимать ответное сообщение или блок данных, она 
должна воспринять его начальный знак НЗ, НТ (API НТ) как 
положительный ответ на свое сообщение.

На блок данных, заканчивающийся знаком КБ (API КБ), не­
допустима диалоговая передача ответного сообщения.

На искаженное сообщение (несовпадение КПБ) станция долж­
на отвечать знаком НЕТ. Если в ответном сообщении появилась 
ошибка формата (искажение НТ), то обе станции должны пе­
риодически по истечении Та3 =  3 с обмениваться знаками КТМ. 
По окончании заданного числа попыток восстановления переда­
чи станция должна послать КП, прекращая диалог. На блок 
данных, заканчивающийся знаком КБ и принятый без ошибок, 
станция должна выдать положительный ответ (ДА 0 или ДА 1).

При отсутствии у станции сообщения на передачу, она долж­
на выдать на принятое сообщение обычный ответ.

Станция, передав свое сообщение и получив в ответ сообще­
ние противоположной станции, не может ответить еще одним 
своим сообщением, а лолжна выдать на него обычный ответ.

7.3. В процессе каждой передачи должна осуществляться 
сквозная нумерация блоков от знака НЗ (или первого знака НТ 
в сообщении без заголовка) до знака КП (API КП).

8. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КОДОНЕЗАВИСИМОМ РЕЖ ИМ Е

8.1. Вход в кодонезависимый режим должен осуществляться 
управляющей последовательностью API НТ, выход из кодонеза­
висимого режима — одной из последовательностей API КТ, API 
КБ, API РЭ, API КТМ по истечении Та3 =  3 с. В передаваемых 
между этими управляющими последовательностями данных до­
пустимы любые 8-битовые кодовые комбинации, в том числе уп­
равляющие знаки и управляющие последовательности основного 
режима, которые здесь не воспринимаются как управляющие. 
Функции управляющих последовательностей API НТ, API КБ,. 
API РЭ, API КТ и API СИН в кодонезависимом режиме анало-
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гичны функциям управляющих знаков НТ, КБ, РЭ, КТ и СИН, 
соответственно, в основном режиме.

8.2. Для управления передачей данных в кодонезависимом 
режиме следует использовать управляющие последовательности 
API НТ, API КБ, API РЭ, API КТ, API СИН, API КТМ, кото­
рые должны передаваться в основном режиме, с учетом следую­
щих особенностей.

Последовательность API СИН может использоваться для за­
полнения информационных пауз и может вводиться в любое ме­
сто сообщения, за исключением следующих случаев:

1) между API КБ (API КТ, API РЭ) и КПБ;
2) внутри перечисленных выше управляющих последователь­

ностей и между удвоенными знаками API.
Отдельный знак API, встречающийся в кодонезависимом тек­

сте, должен удваиваться на передающей станции.
Этот знак не следует учитывать при формировании КПБ.
При разбиении кодонезависимого текста на промежуточные 

блоки каждый блок должен начинаться последовательностью 
API НТ.

Управляющие последовательности API НТ в начале блока и 
API СИН не следует учитывать при формировании КПБ. В по­
следовательностях API КБ, API РЭ и API КТ в формировании 
КПБ следует учитывать только знаки КБ, РЭ и КТ.

Управляющая последовательность API КТМ должна форми­
роваться передающей станцией, вводиться в передаваемый блок 
данных и указывать приемной станции на то, что данный блок 
кодонезависимого текста необходимо вычеркнуть из принимае­
мого сообщения.

8.3. Приемная станция в кодонезависимом режиме должна 
осуществлять поиск управляющих последовательностей и дейст­
вовать по следующим правилам:

1) при приеме последовательностей API API, API КТ, API КБ 
и API РЭ станция должна исключать первый API и не учиты­
вать его при формировании КПБ; вторые знаки последователь­
ностей API, КТ, КБ и РЭ должны учитываться при формирова­
нии КПБ;

2) принятая последовательность API СИН должна исклю­
чаться из принимаемых данных и не учитываться при формиро­
вании КПБ;

3) при приеме последовательности API КТМ принятый блок 
кодонезависимого текста должен вычеркиваться, передаваться 
ответ НЕТ и приемная станция должна переходить в основной 
режим;

4) при приеме одной из последовательностей API РЭ, API КБ 
или API КТ приемная станция должна переходить в основной 
режим.
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9. ПРО Ц ЕДУРЫ  ОБНАРУЖЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

9.1. Повышение достоверности передаваемых данных должно 
быть основано на использовании решающей обратной связи с об­
наружением искаженных блоков (сообщений) методом цикличе­
ского и матричного контроля по СТ СЭВ 6185—88 и повторной 
их передачей, а также на использовании временных пауз (тайм­
ах тов), в течение которых контролируется выполнение опреде­
ленной операции по табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Способ повышения достоверности

Код
передачи

Не установлена 
возможность 

кодонезависимого 
режима

Установлена возможность 
кодонезависимого режима

Кодонезависимый
текст

Нет кодонезависи­
мого текста

дкои Циклический код

КОИ-7 Матричный код с до­
полнением до нечета

Циклический код 
Управляющие симво­
лы дополняются дс 
нечета

Циклический код с до­
полнением до нечета

9.2. В методах синхронной позначной передачи данных могут 
использоваться следующие тайм-ауты:

1) Та 1 =  1 с, по истечении которого:
одна из станций (определенная как первичная) в двухпункто­

вом звене должна послать другой станции (вторичной) знак за­
проса 1\ТМ;

передающая станция вставляет СИН СИН (API СИН в кодо­
независимом режиме) для поддержания синхронизации при пе­
редаче блоков;

2) Та2 =  2 с, по истечении которого:
передающая станция должна послать приемной станции по­

следовательность временной неготовности к передаче НТ КТМ;
приемная станция должна послать передающей станции по­

следовательность временной задержки передачи ПДЖ;
3) ТаЗ =  3 с, по истечении которого:
вторичная станция в двухпунктовом звене должна послать 

первичной станции знак запроса КТМ,
в течение которого:
передающая станция должна получить ответ на переданный 

блок, последовательность выборки опроса, знак запроса КТМ и 
последовательность идентификации;
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приемная станция должна получить два знака СИН (или API 
СИН в кодонезависимом режиме) для поддержания позначной 
синхронизации;

подчиненная станция в многопунктовом звене данных остает­
ся в состоянии управления после получения знака КП и ожидает
свой адрес.

Тайм-аут сбрасывается и заново запускается каждым управ­
ляющим знаком КП, НЕТ или КТМ и каждой управляющей по­
следовательностью НТ КТМ, ДА 0, ДА 1, ПДЖ или ОБР, кото­
рую подчиненная станция за время, в течение которого она еще 
находится в состоянии управления, распознает на линии;

4) Та4 =  20 с, в течение которого контролируется отсутствие 
передачи на коммутируемом канале. При отсутствии данных в 
течение Та4 осуществляется разъединение канала связи.

9.3. Допускаются отклонения ±15% указанных в п. 9.2 зна­
чений тайм-аутов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Справочное

ПРИМЕРЫ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОЦЕДУР

1. Установление звена данных
1.1. Г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  п р о ц е д у р ы  у с т а н о в л е ­

н и я  д в у х п у н к т о в о г о  з в е н а  д а н н ы х  н а  н е к о м м у т и р у е м о и  
к а н а л е  с в я з и  в р е ж и м е  с о п е р н и ч е с т в а

Первична»
станци»

вторична»
стан ц и »

Та 1

Начало пере 
дачи данных

Начало пере 
дачи данных

* адрешеиие 
соперничества

1 '

‘з, мемиа» ие'о 
говиость станции 
< прием у ааниы *

ктм

НЕТ N
/

Н еготовность 
станции к  при  
ем у данных
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г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  п р о ц е д у р ы  у с т а н о в и в -  
« е н и  М н о г о п у н к т о в о г о  з в е н а  д а н н ы х  в р е ж и м е  подчн-

Управляющая
станция

Подчиненные
стацции

* Передача знака КП является необязательной, поскольку подчиненные 
станции продолжают находиться в состоянии управления.
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1.3. Г р а ф и ч е с к о е  
и и я  з в е н а  д а н н ы х

и з о б р а ж е н и е  п р  
н а  к о м м у т и р у е м ы

Выбывающая вызываемая
станция станция

-О
/

Ид К Т М

Ид Н£1 N
У

Ид КТМ

/
и-

(

Ид НЕТ

Ид КТМ

/

Начало перелечи *  

данных у

Ид ДА 0

ИЗ заголовок

' \11 '

Передача ииициа 
тиеы вызывав 
мой станции

Ид К Т М

/
ч

^ —
К П

<
\

с
ДАО

Ид Д А О

КТМ

НТ текст

\
)

Получен иепрз 
випьный идеити

1 т ) р

Начало передачи 
данных

’  И д  К Т М

Ид Д А  0

S
Ид K IM

Ид ДА 0

к
ИЗ заголовок

11 '

ц е д у р ы  у с т а н о в л е  
х к а н а л а х  с в я з и

Неготовность станции 
к приему данных

Начало передачи данных
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2. Графическое изображение процедуры передачи данных в основном ре 
жиме

Передающая
станция

I
\

(
\

/
\

НЗ заголовок К 6

щ. ..................
НТ текст 1 КБ

НТ текст 2 КТ

КП

Приемная
станция

Да 1

Д А О

' " >■
ДА  1

\
/

\
/

\
J

Нормальная передача
сообщ ения

■ .овторение пре 
дыдущего блока

НТ текст 1 КБ

НТ текст 2 КБ

НТ текст 2 КБ

ДА  \

НЕТ

J

\

)

\

/

\

По-’УчРч ч с
О ш и б к с и

Г! нов денл зздзн 
мое число попы 
’ Ок повторной 
передачи данны х

н"’ t * ". ъ

\

<

- г НТ текст 1 КБ

НЕТ

КП

Ошибка не ислравляетс
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Передающа* 
' ТднцИР

Приемная
станция

(
ч

Н Т  текст 1 к ь

ДА 1

н  Т текст 7 К Ь

ДА 1

к т м

Г
V

ДА 0

Н Т текст 3 К Б

ДА 1

{
V

Н Т  гекст 4 К Б

/
Ч J

ДА 1

к т м

Проверено тадан .

ДА 1

О ш ибка а чередовании 
) Т В ° Т О В

О ш ибка исправле*

О ш ибка в чередовании 
ответов

Ошибка не исправляет^*
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П л сдающая 
о  л .̂1 \

При * ‘ 1

С”  5 Ч и* ИЯ

ь
ЗвГрс ^ДЛ1 и

‘Ч иемнои счнцкШ

Та 2

НТ *f* 1 КЗ

-

Т*2 I / Н . К - /
.  7 ’ржкаоереда j 
чи на стороне пе у  
редающей станции

ч

Та 2
\

' '  v

«С-

нт ктм

h Г тс^-т 2 КБ

\
I

НЕТ

НБТ
•3^

N
/

\
)

г

ДА в \

J
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Передающая
станция

НТ тркгт t КБ

П р и е м н а я

станция

Передающая 
станция обна 
оужила ошибку
в данных

НТ текст 2 КТМ

(
\

НТ текст 2 КБ

/
I ;

ДА »

НЕТ

ДАО

N
✓

N
у

Невозможность дальней 
шего приема данных

Запрос принят

НТ текст 1 КБ

НТ текст 2 КБ

/
Ч

НТ текст 3 КТ

КП

ДАО

ДА 1

ДА »

ОБР

ДА I

КТМ

НТ текст КТ

КП

N

\
У

\

J

Запрос на изменение направ
пения передами в деухлункто  
всм  эвене
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3. Графическое изображение процедуры диалоговой передачи

Станция А

Повтормая Пере _
дача сообщений^

НТ текст КТ

НТ текст КТ

ДА 1

Станция 8

НЕТ

НЗ тлкст 1 КТ

КП

Получено сообщение 
с ошибкой

НЗ заголовок КБ

ДА1
>

V
НТ текст КТ

НТ текст КТ
Ч

>

М  f

КП

-  /■> -

данных
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4. Графическое изображение процедуры передачи данных в кодонезависи­
мом режиме

Передающая
станция

Приемная
станция

API НТ гекст 1 АР1 КБ

API НТ текст 2 API КТ

i

Д А О

КП

N

N

API ИТ текст 1 API РЭ К Л Б  АР1 НТ текст 2 АР1 КБ

Обнаружена | 
ошибка о пере ^ 
даваемых данных

A P I  ИТ текст 3 АР 1 РЗ К П Б  АР 1 НТ текст 4 АР1 К Б

A P I  ИТ текст 5 A P I  КТМ

t
\

(
\

A P I  НТ текст Ь АР1 РЭ К П Б  A P I  НТ текст 6 A P I  КТ

КП

ДА'1

Д А  С

НЕТ

N
)

\

/

N

i

ДА 1
\

у
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СГАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т а б л и ц а  3

Термин Пояснение

1. Знак данных

2. Ко ючс ,ai Iи-11мый 
режим

о Г ' I Mi ;v кнм

4. Процедура восстанов­
ления

5. Те кст сообщения

6. Управляющий знак

7. Формат данных

Буква, цифра, знак препинания или какой- 
либо другой символ, отображающий данные 

Режим, при котором все виды данных, вклю­
чая управляющие знаки ОСНОВНОГО режима 
и их последовательности, рассматриваются пе­
редающим и приемным оборудованиями как би­
товая последовательность и передаются от ис­
точник;' чанных к получателю данных в виде 
колок ви.ммою 1 океIа сообщения, длина ко­
торого юлжна быть кратна 8 битам

Режим передачи данных, } станавливающии 
исиольювание для передачи данных 7-бнтного 

ко ia КОП-7 по ГОСТ 27463 или 8-битного кода 
ДК( ’ I по ГОСТ 19768;

использование в качестве метода защиты от 
ошибок решающей обратной связи с ожиданием 
ответа;

симплексную передач} сообщений с чередую­
щейся передачей обратных управляющих г<~- 
налов И - ОД .ОМ} И ТОМ,' ж е  K.l!ia..y e . i ‘1 , 1 .

симплексную передачу сообщений с чередую­
щейся передачей обратных управляющих сиг­
ма юч по другому каналу связи;

пол\ дуплексную передачу сообщений с чере- 
д\ ю; iuk : и р г г | _ чр 1

сиша.юв по о шочу и том} же каналу святи;
пол} д} плехен} ю передач} сообщении с чере­

дующейся передачей обратных управляющих 
сигналов по двум разным каналам связи

Последовательность действий, выполняемая 
оператором, программными или аппаратными 
средствами для восстановления работоспособно­
сти звена

Смысловая часть сообщения, которая должна 
быть передана от источника данных к получате­
лю данных

Знак, появление которого в последовательно­
сти данных инициирует, модифицирует или оста­
навливает операцию управления 

Установленное расположение закодированных 
знаков данных и управляющих знаков в после­
довательности передаваемых данных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ЗНАКОВ

Т а б л и ц а  4

Управляющий знак Правила применения

1. Начало заголовка 
(НЗ)
S tart of H eading 
(SOU)

Первый знак заголовка и каждого блока за ­
головка сообщения. Знак НЗ в тексте или внут­
ри блока заголовка не следует рассматривать 
как управляющий. Знак НЗ в начале заголовка 
или блока заголовка не должен учитываться 
при формировании контрольной последователь­
ности блока (К П Б), в остальных случаях дол-

2. Начало текста 
(НТ)
S tart of Text 
(STX)

жен учитываться
Первый знак текста, означающий начало тек­

ста и конец заголовка (при его наличии), и 
первый знак каждого блока текста. Знак НТ в 
одном блоке со знаком Н З и внутри текста дол­
жен учитываться при формировании КПБ; в 
начале текста без заголовка или блока текста

3. Конец блока 
(КБ)
End of Transmission
Block
(ETB)

не должен учитываться.
Последний знак каждого блока заголовка и 

каждого блока текста (кроме последнего), за 
которым непосредственно следует КПБ Получив 
знак КБ, станция должна пос.;.:о  ог:«л и; при­
нятый блок. Знак КБ должен учитываться при 
формировании КПБ

4. Разделитель элементов 
(РЭ)
Unit S eparator 
(US)

Последний знак промеж} точного блока сооб­
щения (заголовка или текста), за которым не­
посредственно следует КПБ и который не тре­
бует ответа от приемной станции на соответст­
вующий принятый блок. В начале стотуюшо'-о 
->а промежуточным бло.чим б.Ючз v. - ' ■. 
не требуется знака НТ или НЗ (при их наличии 
они не должны рассматриваться как управляю- 
щие знаки и должны учитываться при форми­
ровании К П Б). Последний промежуточный блок 
заканчивается К Б (или КТ, если это последний 
блок сообщения), требует ответа от приемной 
станции на все последовательно принятые про­
межуточные блоки и, в случае наличия ошибки 
в любом из этих блоков,— повторной передачи 
всех промежуточных блоков или промежуточных 
блоков, в которых обнаружены ошибки. Знак 
РЭ должен учитываться при формировании 
КПБ. Распознавание знака РЭ обязательно для 
каждой приемной станции, его формирование — 
не обязательно для передающей станции.
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Продолжение табл. 4

Управляющий знак Правила применения

5. Конец текста (КТ)
End of Text 
(ЕТХ)

1

Последний знак последнего блока сообщения, 
передаваемый в данном блоке вместо КБ и 
означающий конец сообщения. За знаком КТ 
должна непосредственно следовать КПБ Знак 
КТ требует от приемной станции ответа на при­
нятый блок. Знак КТ должен учитываться при

6. Конец передачи (КП) 
End of Transmission 
(EOT)

формировании КПБ.
Знак, передаваемый в следующих случаях: 
после получения положительного ответа на 

последний блок сообщения, означая конец пере­
дачи одного или нескольких сообщений. Знак 
КП должен переводить станцию (станции) на 
данной линии в дежурное состояние;

перед передачей последовательностей выборки 
и опроса, устанавливающих станцию (станции) 
в состояние управления; 

в качестве ответа на последовательность оп-

7. Синхронизация 
(СИН)
Synchronous Idle 
(SYN)

роса при отсутствии у опрашиваемой станции 
данных для передачи;

в качестве сигнала прерывания для \ казания 
системных прерываний или ситуаций, в которых 
невозможна дальнейшая передача сообщений 

Знак, предназначенный для установления и 
поддержания позначной синхронизации в рабо­
те передающей и приемной (ых) станций, а так­
же используемый в качестве зиака-заполшпеля 
внутри блока данных при отсутствии данных 
д 1 я пере : а' £ и

Знак СИН может быть введен в любое место 
сообщения, передаваемого в основном Режиме, 
за ис члючениеп слеыющих сл\чаев 

между КБ (КТ, РЭ) и КПБ; 
внутри управляющих последовательностей. 

Знак СИН должен исключаться из сообщения 
приемной станцией и его не следует учитывать 
ч; и формировании КПБ.

8. Кто там?
ктм
Enquiry
(ENQ)

Знак, использ>емый в след>ющих случаях- 
для запроса повторной передачи ответа на 

принятый блок данных в случае отсутствия от­
вета в течение заданного тайм-аута и ошибке 
в чередовании ответов;

в конце последовательности опроса или вы­
борки;

в конце идентификатора при работе по ком­
мутируемым каналам связи;

в качестве ответа на управляющую после­
довательность ПДЖ;

для запроса готовности удаленной станции к 
приему данных в двухпунктовом звене;

в качестве последнего знака (вместо КБ, КТ) 
передаваемого блока, указывающего приемной 
станции на необходимость исключения данного 
блока из принимаемого сообщения
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Управляющий знак

Продолжение табл. 4

П равила применения

9. Авторегистр 1 
(API)
Data Link Escape 
(DLE)

10. Вход 
(B.\)
Shift-in
(SI)

11. Выход 
(ВЫХ) 
Shift-out 
(SO)

12. Отрицательный ответ 
(НЕТ)
Negative Acknowledge­
ment

Знак, используемый для расширения функций 
управления путем образования управляющих 
последовательностей и организации передачи 
данных в кодонезависимом режиме 

Знак, исполыуе.мыи в коде КОП-7 совместно 
со знаком ВЫХ с целью расширении набора 
графических знаков. Он должен прекращать дей­
ствие управляющего знака ВЫХ. При использо­
вании станцией данных двух алфавитов (латин­
ского и русского) знак ВХ используется при 
переходе внутри блока данных от русского ал­
фавита к  латинскому, если средствами расши­
рения по ГОСТ 27466 не предусмотрена дру­
гая возможность. При этом основным и исход­
ным состоянием каждой станции данных должно 
быть состояние латинского алфавита, в которое 
станция должна возвращаться каждый раз при 
завершении приема и при завершении передачи 
блока заголовка или блоха текста. Знак ВХ сле­
дует учитывать при формировании КПБ 

Знак, используемый в коде КОИ-7 совместно 
со знаком ВХ с целью расширения набора гра­
фических знаков. Он должен прекращать дейст­
вие знака ВХ. При использовании станцией 
данных двух алфавитов (латинского и русско­
го) знак ВЫХ должен использоваться при пе­
рс' чде ог л.,тинсхого алфавита к русскому, если 
средствами расширения по ГОСТ 27466 не пре­
дусмотрена другая возможность. Знак ВЫХ 
с..ст\чт учитывать при формировании КПБ 

Знак, передаваемый приемной станцией в сто­
рону передающей как указание о наличии оши­
бок в принятом блоке данных, о неготовности 
станции к приему данных (при установлении 
• жпа тайных) и в качестг'* отрицательного гт- 
вета на принятую последовательность НТ КТМ 
и на блок данных, в кот аром имеется знак КТМ 
или последовательность API КТМ (в кодонеза­
висимом режиме)
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