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ИЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ НА МЕХОВОЙ 
ПОДКЛАДКЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Технические условия ГОСТ
Fur lined gloves and mittens for service man 26577_85

Specifications

ОКП 89 5170 
ОКП 89 5270

Дата введения с 01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на перчатки и рукавицы 
на меховой подкладке, а также скрои меховой подкладки рукавиц 
для военнослужащих.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Перчатки (ПА, ПГ и ПЛ) должны изготовляться одного 
типа с верхом из натуральной кожи (черт. 1).

1.2. Рукавицы должны изготовляться следующих типов:
А — с одним напалком с верхом из ткани (черт. 2);
Б-1 — с двумя напалками с верхом из ткани (черт. 3);
Б -2 — с двумя напалками с верхом из ткани с удлиненной ман

жетной частью для особо холодных районов (черт. 4);
В — с одним напалком с верхом из кожи (черт. 5);
Г-1 — с одним напалком с верхом из кожи с крагами из искус

ственной кожи (черт. 6);
Г-2 — с одним напалком с верхом из кожи с крагами из кирзы 

(черт. 7).
Допускается по требованию заказчика изготовлять рукавицы 

типа Б-2 с дополнительным верхом.
1.3. Размеры перчаток и рукавиц должны соответствовать ука

занным в табл. 1.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

2 Зак 300
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Т а б л и ц а  I

Наименование изделий и и\ назначение
Обозначение 
перчаток и 

тип рукавиц
Размер

Перчатки для генералов ВС СССР ПГ 23, 24, 25, 26, 27
Перчатки для адмиралов ВС СССР ПА 23, 24, 25, 26, 27
Перчатки для летнею состава ВС П Л 22, 23, 24, 25, 26, 27

СССР
Рукавицы для рядового состава ВС А 25, 27

СССР
Рукавицы для рядового состава ВДВ Б 1 25, 27
Рукавицы для рядового состава ВС Б -2 25, 27

СССР для особо холодных районов
Рукавицы для матросов и офицеров В 2 3, 25, 27

Рукавицы для рядового состава сер Г-1 23, 25, 27
жантов и офицеров МВД СССР

Рукавицы для рядового состава спец Г 2 23, 25, 27
контингента МВД СССР

П р и м е ч а н и е  Процентное соотношение размеров перчаток и рукавиц
устанавливается по требованию заказчика

ПЛ ПГ ПА

Черт. 1
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Тип А

Черт 2

Тип Б-1

2*
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Тип Б-2

Черт 4

Тип В

Черт 5



ГОСТ 26577—85 С. 5

Тип Г-1

Тип Г-2

Черт 7

1.4. Измерения и места измерений, допускаемые отклонения от 
величин измерений перчаток ПА, ПГ и ПЛ должны соответство
вать указанным в табл. 2 и черт. 8.
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см Т а б л и ц а  2

ф
* * Размеры S g

Е ®
& а>

Х х х

Наименование измерения
22 23 24 23 2Ь 27

S w
&§ 
5  о

t Длина от вершины на 
палка среднего пальца 
до нижнего края манжс 
ты

26,3 26,9 27 ,6 28,3 2Э 29,7 ± 0 ,  5

2 Ширина ладонной час
ти под захватом напал
ка большого пальца

10,8 11,4 12,0 12,6 13 ,2 13,8 ± 0 ,3

3 Длина манжетной чае 
ти

7 ,0 7 ,3 7 ,6 7 ,9 8,2 8,5 ± 0 ,3

4 Длина напалка боль
шого пальца по наимень
шему измерению

6,9 7,1 7 ,3 7 ,5 7,7 7 ,9 ± 0 ,3

5 Длина напалка боль
шого пальца по наи
большему измерению

11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 ‘: 0 ,3

6 Длина напалка указа
тельного пальца от верх 
ней точки до основания

8,6 8,9 9 ,2 9,5 9 ,8 10,1 ± 0,2

7 Длина напалка сред
него пальца от верхней 
точки основания

10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 ± 0  ,2

8 Длина напалка безы
мянного пальца от верх 
ней точки до основания

8,6 8 ,9 9 ,2 9 ,5 9 ,8 10,1 ± 0,2

9 Длина напалка мизин 
ца от верхней точки до 
основания

7 ,5

п л  Я

7,7 

1Г ПА

7 ,9 8,1 8,3 8,5 ± 0  ,2

Черт 8
1.5. Измерения и места измерений, допускаемые отклонения от 

измерений рукавиц должны соответствовать указанным в табл. 3 
и на черт. 9—14.
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Тип А

Черт 9 
Тип Б 1

—jw j——

Черт 11
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Тип В

Черт 12

Тип Г-1

Черт 3*3

Черт 14
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 1 Перча пси и рукавицы должны быть изготовлены в соответ
ствии с требованиями настоящ его стандарта, технологии и обр а з
цами, утвержденными в установленном порядке 

22  М а т е р и а л ы
2 2 1 Перчатки и рукавицы должны изготовляться из материа

лов, указанных в табт 4

Т а б л и ц а  4

Н аи м ен ован и е м а т е р и л а
Н орм ативно техническая  

докум ен тац и я Н азн ач ен и е м а т е р и а л

I Кожа хромового туб 
1сния с естественной i жи

вой поверхностью гладкая 
1 олщиной 0 7—11 мм для 
перчаток 0 6—1,2 мм для 
рукавиц

IOCT 15092 80

Для верха перчаток ПАанилиновой огтелки ба
рабанного крашения черная и ПЛ рукавиц типов В
из шкур коз и шкур овец Г 1 и Г 2, для усилительной 

накладки и напалка рука 
виц типа А, для петли p v  
кавиц типов Ь 1 Б Q и Г 2

анилиновой от телки ко Для верха перчаток ПГ
ричневая из шкур коз и для хеилительной накладки
шкур овец и напалка рукавиц типа А 

чля нет ш рукавиц Б 1 и 
Ь 2 защитного цвета

2 Винипискожа НТ бе "Ну 17—21 —16&—77 Для K pai рукавиц типа
лая, марка ВНТ ЛСВ 1 

3 Полотно п татцевое 
гладкокрашеное с водоот 
тал кивающей отделкой 

защитного и черною иве 
га

I I

арт 3122 ГОСТ 7297—90 Д 1Я верха рукавиц типов 
А Ь 1 Б 2

арт 3277 ГОСТ 9009—77 Дтя верха рукавиц типов 
А Б 1 Б 2 и усилительной 
накладки рукавиц пша А

cepoi о цвета арт 3122 ГОСТ 7297—90 Дтя тыльной час [и рука 
виц типа \

арт 3277 ГОСТ 4039—77 То же
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Продолжение табл. 4

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а
Н о р м а т и в н о  т е х н и ч е с к а я  

д о к у м е н т а ц и я Н а з н а ч е н и е  м а т е р и а л а

4 Кирза двухслойная 
хлопчатобумажная гладко
крашеная с водоотталкива 
ющей отделкой

ГОСТ 19193— 30

Д л я  верха, усилительнойчерного -цвета, арт 68*82
6 В 83 накладки на ладонную 

часть и напалок большого 
пальца рукавиц типов Б-1 
и Б 2, для краг рукавиц ти
па Г-2

защитного цвета, арт Для верха, усилительной
6332, 6383 накладки на ладонную 

часть и напалок большого 
пальца рукавиц типов Б -1, 
Ь -2

серого цвета арт 68t8>2, Для ладонной части и
6883 напалка рукавиц типа А

5 Ткань хлопкополиэфир ГОСТ 12239—76 Для верха рукавиц типа
ная костюмная меланжевая 
мерсеризованная с водоот 
талкивающеи отделкой за
щитного и черною цвета, 
а,рт 3303, 3446

А

6 Диагональ хлопчато ГОСТ 21790—76 Для веэха рукавиц типов
бумажная гладкокрашеная А и Б-1, кроме рукавиц,
защитного цвета арт 300 5, предназначенных для МО
3042 СССР

7 Байка гладкокрашеная, 
арт 1651, 1675, 1701

ГОСТ 292? 8— 62

в цвет ткани верха рукавиц Для подкладки напалка 
\казательного пальца и 
манжеты ладонной части 
р>кавиц типа Б -2

темных цветов Для подкладки краг ру
кавиц типов Г 1 и Г-2

8 Шкурки ягнят (лямка) ГОС Г 21184-75 Для подкладки перча
некрашеные первого и вто
рого сортов нестриженые и 
стриженые с высотой во
лосяного покрова 5 -  12 мм

ток

9 Шкурки ягнят (лямка, То же Для подкладки рукавиц
мерлушка) первого и вто 
рого сортов некрашеные 
нестриженые и стриженые 
с высотой волосяного пок
рова 12—18 мм

типов В, Г 1 и Г-2
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Продолжение табл. 4

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а т а Нормативно техническая 
документация Н а з н а ч е н и е  м а т е р и а л а

10 Шкурки ягнят некра
шеные и крашеные стриже 
ные с высотой волосянш о 
покрова лямка — 14—18
мм трясок саксак —- 16— 
— 18 мм

11 Овчина меховая не 
облагороженная стриженая 
некрашеная гонкорунная 
или полутонкорунная перво 
ГО И В Т О р О Ю  CCD10B с вы
сотой вочосяного покрова 
14—1 8 мм

12 Овчина меховая необ 
лаюроженная стриженая не 
крашеная и крашеная поту 
тонкорунная первого и вто 
рою сортов и почугрубая 
первого сорта с высотой 
волосяного покрова 14—18 
мм

13 Тесьма э 1астччная ши 
риной

5—12 мм в 1 ряд

ГОСТ 21184-75

ГОСТ 4661—76

ГОСТ 4С61 —76

ССТ 17—591—76

5 —12 мм в 3 ряда 
50 мм в 2 ря ча
14 Бязь хчопчатобумаж 

пая гладкокрашеная тем 
ных цветов арт 142

15 Нитки швейные хлоп 
чатобумажные в цвет кожи 
ила ткани верха

11 тексХ ЗХ 2 (30/6)
8 5 тексХЗХ2 (40/6)
7 5 тексХЗХЗ (30/9)
5,9 тексХЗХЗ 40/9)

ТУ 17 РСФСР 
60—10724—84

ГОСТ 630 Э—87

8 5 тексХ ЗХ 2 (40/6)

7,5 тексХ ЗХ 2 (50/6)
6,7 тексХ ЗХ 2 (60/6)
15 4 тексХЗХЗ (3/9)

16 Нитки швейные арми 
рованные 44ЛХ 1 в цвет ко 
жи или ткани верха

ОСТ 17-921—82

Для подкчатки рукавиц 
типа А

Для поткладки рукавиц 
типов В Г 1 п Г 2

Для подкчадки рукавиц 
1 ипов А Б 1, Б 2 Г 1 и 
Г 2

Для стягивания манжет 
ной части

перчаток и рукавиц ти 
пов В и Г 1 
рукавиц типа Б 2

То же
Проклатка для закреп 

чения эластичной тесьмы 
рукавиц типа Б 2

Для пошива верха пер 
чаток и рукавиц всех типов 

Для пошива верха перча 
ток и рукавиц типов 
В Г 1 и Г 2

Для пошива подкладки 
из шкурок ягнят и овчины 

Дчя пошива подкладки 
из шкурок ягнят

Для скрепления перчаток 
и рукавиц в пары 

Для пошива верха и под 
кладки перчаток и рукавиц
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Продолжение табл. 4

Н аим енование м атери ала
Н орм ативно техническая  

;ок> м ентация Н азн ач ен и е м атери ала

17 Эмаль НЦ-5&3 в цвет ТУ 6 - 10—1C 27—77 Для закрашивания ца-
кожи рапин и открытых срезов

деталей мз кожи перчаток
и рукавиц

18 Рамка 1 ипа Р 06— ост 17—602-81 Для застегивания ремеш-
—€1 никелированная ка рукавиц типа Г 2

П р и м е ч а н и я .
1. По требованию заказчика доп>скается применять другие материалы по 

качеству не ниже указанных в табл. 4
2 Цвет ткани для верха рукавиц устанавливается заказчиком
(Измененная редакция, Изм. № 1)

2.3. Коды ОКП перчаток и рукавиц должны соответствовать 
указанным в справочном приложении 1.

2.4. В н е ш н и й  в и д
2.4.1. Тыльная часть перчаток ПА, П Г и Г1Л с тремя отделоч

ными строчками. Ладонная часть с клином стянута в манжете 
эластичной тесьмой в один ряд. Напалки перчаток, кроме напалка 
больш ого пальца, со  стрелками.

2.4.2. Рукавицы типа А с напалком больш ого пальца с усили
тельной накладкой из кожи или ткани на ладонной части или без 
накладки. У рукавиц с накладкой из кожи напалок должен быть 
из кожи.

2.4.3. Рукавицы типа Б -1 с напалками больш ого и указательно
го пальцев, с усилительной накладкой из ткани на ладонной части 
или без накладки, с кожаной петлей внизу ладонной части. Н апа
лок указательного пальца со  стрелкой.

2.4.4. Рукавицы типа Б-2, в отличие от рукавиц типа Б-1, с уд
линенной манжетной частью, стянутой со стороны ладонной части 
эластичной тесьмой в 2— 3 ряда, с усилительной накладкой на л а
донной части и с кожаной петлей внизу рукавицы. На внутренней 
стороне напалка больш ого пальца должна быть усилительная на
кладка из ткани, расположенная между верхом и меховой под
кладкой.

Напалок указательного пальца и манжета ладонной части на 
подкладке из байки.

2.4.5. Рукавицы типа В —  с напалком больш ого пальца. Тыль-
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ная часть рукавиц с тремя отделочными строчками. Ладонная 
часть с клином стянута в манжете эластичной тесьмой в один ряд.

2.4.6. Рукавицы типа Г-1 и Г-2 с напалком большого пальца и 
с крагами. Тыльная часть рукавиц с тремя отделочными строчка
ми

Рукавицы типа Г-1 в манжете ладонной части стянуты эластич
ной тесьмой в 1 ряд, а рукавицы типа Г-2 в месте соединения с 
крагой стянуты затяжными ремешками двумя полукольцами.

Нижний край краги рукавиц типа Г-2 с кожаной петлей и об
работан со стороны подкладки обтачкой из кожи.

Краги рукавиц типов Г-1 и Г-2 на подкладке из байки.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4.7. В перчатках и рукавицах типов В и Г-1 эластичная тесь

ма должна быть длиной 5—7 см и расположена на расстоянии 
3,2—3,8 см от нижнего основания напалка большого пальца.

2.4.8. Отделочные строчки на тыльной стороне перчаток и ру
кавиц типов В, Г-1 и Г-2 должны быть длиной 7,5—9,0 см.

2.4.9. Кожаная петля на рукавицах типов Б-1, Б-2 и Г-2 долж
на быть длиной 5,5—6,0 см, шириной 2,5—3,0 см. Петля должна 
быть вшита между верхом и подкладкой в рукавицах типа Б-1 со 
стороны ладонной части на уровне напалка большого пальца, в ру
кавицах типа Б-2 посередине со стороны тыльной части, в рукави
цах типа Г-2 по краю краги посередине со стороны ладонной час
ти.

По требованию заказчика расположение и размеры петель в 
рукавицах типов Б-1 и Б-2 могут быть изменены.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к и з г о т о в л е н и ю
2.5Л. В перчатках и рукавицах с верхом из кожи или ткани 

тыльная часть верха должна быть цельновыкроенной с ладонной 
или состоять из двух частей. Напалок должен быть цельновыкро- 
енным.

2.5.2. Детали верха из кожи в каждой паре перчаток и рука
виц должны быть одинаковыми по цвету, оттенку и толщине.

Стрелки перчаток и клинья должны быть из более тонкой ко
жи.

2.5.2.1. Стрелки с тыльной частью в перчатках и клин с ладон
ной частью в перчатках и рукавицах типа В должны быть соеди
нены накладным швом с открытым срезом. Расстояние от среза 
до строчки 1—2 мм.

2.5.2.2. Напалок большого пальца в перчатках и рукавицах ти
пов В, Г-1 и Г-2 а также типа А с усилительной накладкой из ко
жи должен быть соединен с ладонной частью накладным швом с
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открытым срезом двумя параллельными строчками первая — на 
расстоянии 1—2 мм от среза, вторая — на расстоянии 2—3 мм от 
первой

25 2 3 Стречки с ладонной частью в перчатках, тыльная с 
ладонной частью в перчатках и рукавицах типов В, Г-1 и Г-2 дол
жны быть соединены стачным швом на расстоянии 2—3 мм от сре
за

2 5 2  2 , 2 5 2 3  ( Измененная редакция, Изм № 1)
25 2 4 Верх из кожи рукавиц типов Г 1 и Г-2 должен быть со

единен с крагой из искусственной кожи или кирзы настрочным 
швом с одним закрытым срезом Расстояние от края до строчки 
1—2 мм

25 2 5 При соединении деталей из кожи количество стежков в 
изделиях должно быть 4—5 на 10 мм строчки

(Измененная редакция, Изм № 1)
25 3 Детали верха из ткани в каждой паре рукавиц должны 

быть одного цвета и оттенка
2 5 3 1 Детали верха рукавиц типов А, Б -1 и Б 2 из ткани дол

жны быть выкроены в направлении нитей основы, за исключени
ем стрелок, которые выкраиваются по косой

2 53 2 Тыльная и ладонная части верха рукавиц из ткани дол
жны быть соединены стачным швом

Расстояние от среза до строчки должно быть 5—8 мм
2 5 33 Напапок большого пальца рукавиц типов А, Б -1 и Б-2 

должен быть соединен с ладонной частью накладным швом с зак
рытым срезом двумя параллельными строчками первая — на рас
стоянии 1—2 мм от подогнутого края, вторая — на расстоянии 
3—4 мм от первой

2 5 34 Усилительная накладка из кожи или ткани на ладон
ную часть в рукавицах типов А, Б -1 и Б -2 должна быть соединена 
с ладонной частью накладным швом с закрытым срезом, расстоя
ние от края до строчки 2—3 мм у накладки из ткани, 1—2 мм у 
накладки из кожи

2 5 3 5 Стрелка с напалком указательного пальца и с основной 
частью рукавиц типов Б 1 и Б-2 должна быть соединена стачным 
швом шириной 5—8 мм и настрочена со стороны тыльной части 
рукавиц на расстоянии 1—2 мм

25 36 Для закрепления эластичной тесьмы в рукавицах типа 
Б-2 допускается применять полотно плащевое или ткань хлопко- 
лолиэфирную вместо бязи

2 5 3  5, 2 5 3 6  ( Измененная редакция, Изм. № 1).
25 3 7 Виды стежков, строчек и швов, применяемых при изго

товлении рукавиц с верхом из ткани, — по ГОСТ 12807—88 Тре-
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бования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-техничес
кой документации.

2.5.4. Меховая подкладка перчаток и рукавиц, скроев подклад
ки должна состоять из тыльной и ладонной частей, напалка боль
шого пальца стрелки напалка указательного пальца у рукавиц 
типа Б -1.

Допускается тыльная часть подкладки цельновыкроенной с ла
донной частью.

Напалок большого пальца подкладки должен быть цельно- 
выкроенным или состоять из двух симметричных частей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5.4.1. Детали меховой подкладки и скроев в каждой паре пер

чаток и рукавиц должны быть одинаковыми по густоте, высоте, 
цвету волосяного покрова и толщине кожевой ткани.

Допускается пестрый волосяной покров, одинаковый в одной 
паре в подкладке из некрашеных шкурок, и разнооттеночность — 
в подкладке из крашеных шкурок.

2.5.4.2. Напалок большого пальца и стрелки подкладки должны 
иметь более тонкую ножевую ткань и высоту волосяного покрова 
на 2—3 мм ниже, чем основные детали.

2.5.4.3. Дыры, плешины и ломины на меховой подкладке дол
жны быть вычинены.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии 
с качеством волосяного покрова и не должны выделяться на об
щем фоне изделия.

На подкладке рукавиц всех типов допускаются плешины пло
щадью не более 0.2 см2, незаметные со стороны волосяного покро
ва.

2.5.4.4. На меховой подкладке каждой перчатки допускается:
в тыльной части подкладки ниже основания напалков не более

трех швов от прорезок и надставок общей длиной не более 20 см;
в манжете ладонной части подкладки не более двух швов от 

прорезок и надставок общей длиной не более 10 см.
2.5.4.5. На меховой подкладке и скроях каждой рукавицы до

пускается:
в ладонной части подкладки рукавиц типов А, Б-1, Б-2, Б, Г-1, 

Г-2 не более двух швов от прорезок общей длиной не более 10 см;
в манжетной части подкладки рукавиц типов В, Г-1 и Г-2 не 

более пяти швов от прорезок и надставок общей длиной не более 
30 см;

подкладка манжетной и тыльной частей рукавиц типов А, Б -1 
и Б-2, состоящая из частей площадью не менее 40 см2;

ладонная часть подкладки, состоящая из двух продольных час
тей в рукавицах с верхом из ткани;
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в напалке меховой подкладки рукавиц типов А, Б-1 и Б-2 не 
более трех швов от прорезок общей длиной не более 10 см.

2.5.4.6. Соединение деталей меховой подкладки перчаток и ру
кавиц и их скроев должно быть выполнено скорняжным швом. Вы
сота шва должна быть не более 2 мм, количество стежков 4—6 на 
10 мм строчки.

2.5.5. Соединение меховой подкладки с верхом из кожи должно 
быть по нижнему краю швом вподгибку с открытым срезом верха:

двумя параллельными строчками: первая — на расстоянии
1—2 мм, вторая — на расстоянии 7—8 мм от края подгиба перча
ток;

одной строчкой на расстоянии 4—5 мм от края подгиба рука
виц типа В.

Соединение краги из искусственной кожи с подкладкой из бай
ки должно быть по нижнему краю швом вподгибку с открытым 
срезом верха одной строчкой на расстоянии 4—5 мм от края под
гиба рукавиц типа Г-1.

Обтачка из кожи, притаченная к краге из кирзы, рукавиц типа 
Г-2 должна быть настрочена двумя параллельными строчками: 
первая на расстоянии 3—5 мм от нижнего края подгиба краги, вто
рая — на расстоянии 10—12 мм от первой.

2.5.6. Соединение меховой подкладки с верхом из ткани в рука
вицах типов А, Б -1 и Б-2 должно быть выполнено накладным швом 
с открытым срезом подкладки или швом вподгибку с закрытым 
срезом подкладки. Расстояние от строчки до края подгиба верха 
должно быть 5—12 мм.

2.5.5, 2.5.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5.7. Швы должны быть ровными, равномерно утянутыми, без 

ппопусков стежков и просечек, без посадки сторон и захвата воло
са и шов.

Швы, соединяющие детали из кожи и ткани, должны быть зак
реплены обратной строчкой длиной 7—10 мм.

2.5.8. Размер подкладки перчаток и рукавиц должен соответст
вовать размеру верха. Допускается отставание верха от меховой 
подкладки в вершинах напалков не более чем на 5 мм.

2.5.9. Готовые перчатки и рукавицы должны быть очищены от 
пыли и подсеченного волоса. Перчатки и рукавицы с верхом из 
кожи должны быть расправлены на электроправилках.

Непрокрашенные царапины и срезы перчаток и рукавиц дол
жны быть закрашены в цвет кожи. Срез манжетной части не зак
рашивают.
3 Зак 300
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В готовых изделиях подкладка не должна быть видна
2.5.10. Готовые перчатки и рукавицы должны быть скреплены 

парами ладонными частями внутрь.
Напалки больш ого пальца должны быть заправлены к центру 

ладонной части.
П о требованию заказчика допускается скрепление рукавиц ти

па Б -2 тыльными частями внутрь.
2.6. В зависимости от характера и размеров пороков верха 

перчатки и рукавицы типов В, Г -1 и Г-2 подразделяют на сорта в 
соответствии с табл. 5; рукавицы типов А, Б-1 н Б-2 в соответствии 
с табл. 6 ; в зависимости от состояния волосяного покрова мехо
вой подкладки перчатки и рукавицы подразделяют на сорта в со 
ответствии с табл. 7.

Т а б л и ц а  5
Р а зм ер  порока для  и здели й

Н аи м ен ован и е порока
первого сорта второго сорта

Оспины, безличины, накостыши, общей Малозаметные на 2,0
площадью, см2, не более ладонной части

Царапины, роговины, общей длиной, lie допускаются 1,5
см, не более

Отдушлстоеть общей нло-щадью, ом2 
не более, на ладонной и манжетной час

2,0 4,0

ти
Разнооттеночность в деталях полупар Малозаметная Малозаметная

общей площадью, см2 на клиньях и на клиньях в
стрелках стрелках и до 2,0 

на тыльной и ла
донной части

Редкая (частая) строчка на длине 
10 мм (стежок)

Не допускается До 05

Искривленный край низа рукавиц, см, 0,3 0,5
не более

Т а б л и ц а  6

Р а зм е р  порока д л я  и здели й
Н аи м ен ован и е порока

nepBoi о сорта второго copra

Недосеки, отсутствие одной уточной Одно место Два (места
нити

Близна в одну нить 
Разнооттеночность, полосатость, шиш- 

коватость, засоренность
Искривленный край низа рукавиц, см, 

не более

Одно место 
Малозаметная

0,3

Два места 
Допускается

0,5
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П р и м е ч а н и я
1 В порчашах и рукавицах первого сорта допускается не более двух поро

ков, в перчатках и рукавицах второю сорта — не более трех пороков
2 Наличие одного порока в каждой полупаре считается за один порок па

ры изделия
3 Единичные заросшие оспины и закрашенные царапины пороком не счи

тают

Т а б л и ц а  7

Н аименование шкурок применяемых 
для  меховой подкладки

Сорт
подкладки

Х арактеристика волосяного покрова 
меховой подюладки

Шкурки ягняI (лямка) не 
стриженные

Первый

Второй

Мягкий, густой, однородный, 
непер ер осш ии с густым пухом и 
частой прямой остью

Недостаточно мягкий, менее 
густой и менее однородный, с ме
нее густым пухом и редкой, пря
мой остью

Шкурки ягнят (лямка) стри 
женые

Первый

Второй

Мягкий густой, однородный, с 
небольшим количеством остевых 
волос

Редкий неоднородный, с нали
чием значительного количества
ости

Шкурки ягнят (трясок, с а к -  
сак) стриженые

Первый

Второй

Густой прямой или раоплетис- 
1 ыи

Менее [устой

Овчина меховая Первый
Второй

Г устои
Менее t устой

Шкурки ягнят (мерлушка) 
стриженые

Первый

Второй

Завивки различной формы, му 
аристый или волнистый рисунок 

Гладкий но всей площади

2 7 В перчатках и рукавицах сорт верха должен соответство
вать сорту меховой подкладки

Допускается несоответствие сорта верха и сорта подкладки, 
при этом изделие относят ко второму сорту

2 8 Пособие для построения чертежей лекал и спецификация 
деталей перчаток и рукавиц приведены соответственно в рекомен
дуемых приложениях 2 и 3 и справочных приложениях 4 и 5

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3 1 Перчатки и рукавицы принимают партиями
За партию принимают совокупность единиц продукции, изго-
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товленной за определенный период времени по одной технологии 
производства, оформленной одним документом о качестве.

Объем партии определяется двусторонним протоколом изгото
вителя и заказчика.

3.2. Качество перчаток н рукавиц в зависимости от контроли
руемых показателей определяют сплошным или выборочным конт
ролем.

3.3. Проверке качества перчаток и рукавиц по внешнему виду, 
применяемым материалам, правильности выполнения технологи
ческих операций, упаковки и маркировки изготовитель подвергает 
каждое изделие в партии.

3.4. Проверка качества рукавиц заказчиком осуществляется 
выборочно.

Объем выборки составляет 10 % от партии.
При проверке качества перчаток заказчиком осуществляется 

сплошной контроль
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4.1 Приемка и контро гь качества перчаток и рукавиц пред

ставителем заказчика должны производиться в присутствии пред
ставителя предприят ия-изготовит еля.

3 4.2 На отобранных изделиях заказчик проверяет соответствие 
образцу-эталону по внешнему виду, применяемым материалам, 
правильность выполнения технологических операций, упаковки и 
маркировки.

3.4.3. Контроль качества перчаток и рукавиц по линейным из
мерениям изготовитель и заказчик проводят периодически выбо
рочным контролем.

Периодичность контроля — один раз в месяц.
3.5. При получении неудовлетворительных результатов прово

дят повторную проверку на удвоенном количестве изделий, взя
тых из той же партии. Результаты повторной проверки распрост
раняют на всю партию.

3.5.1. Результаты испытаний оформляют протоколом, утверж
денным в установленном порядке.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4 1. Внешний вид и внутреннее оформление перчаток и рукавиц 
должны проверяться визуально путем сравнения с образцом.

4.2. Размер перчаток и ружавиц определяют величиной обхвата 
ладони на уровне головок пястных костей второго и пятого паль
цев и выражают в сантиметрах. Величину до 0,5 см не учитывают, 
а более 0,5 см округляют до 1 см.
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4.3 Измерение готовых перчаток и рукавиц, измерение длин 
швов должно производиться металлической линейкой по ГОСТ 
427—75 или рулеткой с погрешностью не более 0,1 см.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5 1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пер
чаток и рукавии по ГОСТ 19878—74 по следующим дополнением.

5 1.1 При складывании рукавиц типа Г-1 каждая рукавица 
должна быть переложена бумагой.

Каждая пара перчаток должна быть вложена в целлофановый 
или полиэтиленовый пакет кроме перчаток типа ПЛ.

5 1 2 Коробки с перчатками и пачками рукавиц должны быть 
уложены в фанерные ящики № 3, 7 и 8 по ГОСТ 10350—81. Ящик 
должен быть выстлан парафинированной бумагой по ГОСТ 9569— 
—79. В ящик вкладывается нафталин по ГОСТ 16106—82 в коли
честве 60—80 г, упакованный в пакетики из бумаги по ГОСТ 
24370—80.

5 2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77 с указанием 
данных, характеризующих продукцию: наименование и количест
во изделий каждого размера ц сорта, год изготовления (указы
вают две последние цифры года).

5.1.1, 5.1 2, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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П РИ Л О Ж ЕН И Е  /  
Справочное

Коды ОКП

Н аименование продукции К од ОКП

Рукавицы типа А с верхом из полотна плащевою 
защитного цвета, арт 3122 на подкладке:

из овчины меховой необлагороженной, некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной, крашеной 
из лямки некрашеной 
из тряска некрашеною 
из лямки крашеной 
из тряска крашеною 
из сак-сака некрашеною 
из сак-сака крашеного
Рукавицы типа А с верхом из полотна плащевого 

защитного цвета, арт 3277 на подкладке: 
из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной 
из лямки некрашеной 
из лямки крашеной 
из тряска некрашеною 
из тряска крашеного 
из сак-сака некрашеною 
из сак-сака крашеною
Рукавицы типа А с верхом из полотна плащевого 

серого цвета, арт 3277 и кирзы серого цвета арт 
СЁ 33 на подкладке

из овчины мехозой необлагороженной некрашеной
из овчины меховой необлагороженной крашеной
из лямки некрашеной
из лямки крашеной
из тряска некрашеною
из тряска крашеного
из сак-сака крашеного
Рукавицы типа А с верхом из ткани хлопкопо

лиэфирной меланжевой защитного цвета арт ЗЗЮЗ 
на подкладке:

из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной 
из лямки некрашеной 
из лямки крашеной 
из тряска некрашеного 
из тряска крашеного 
из сак-сака некрашеною 
из сак-сака крашеною

£9 5174 1422 
£9 5174 1431 
£9 5174 1412 
£9 5174 1416 
£9 5174 1413 
£9 5174 1417 
89 5174 1418 
89 5174 1419

89 5174 1822 
3(9 5174 1831 
89 5174 1812 
89 5174 1813 
89 5174 1816 
89 5174 1817 
89 5174 1818 
89 5174 1819

89 5174 1622 
89 5174 1631 
89 5174 1612 
89 5174 1613 
89 5174 1616 
89 5174 1617 
89 5174 1618 
89 5174 1619

89 5174 1122 
89 5174 1131 
89 5174 1112 
89 5174 1113 
89 5174 1116 
89 5174 1117 
89 5174 1118 
89 5174 1119
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П родолзкение

Наименование продукции Код ОКП

Рукавицы типа А с верхом из ткани хаопкополи 
зфирной меланжевой защитного цвета арт 3446 на 
подкладке

из овчины меховой необлат ороженной некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной 
из чямки некрашеной 
из лямки крашеной 
из тряска нелрашеною 
из тряска крашеного 
из сак сака некрашеного 
из сак са^а крашеного
Рукавицы типа А с верхом из диаюнали хлопча 

тобумажнеи защитною цвета арт 3065 3006 3012 
на подкладке

из овчины меховой нсоблаюроженнои некрашеной 
из овчины меховой необлаюроженной крашеной 
Рукавицы типа А с верхом из диагонали хлопча 

тобумажной защитною цвета арт 3006 с усилитель 
ной нактадкой на ладонной части из кожи на по \ 
кладке

из овчины меховой иеоблаюреженнои некрашеной 
из овчины меховой необлаюроженнои крашеной
Рукавицы типа Б 1 с верхом из полотна плащевого 

защитного цвета арт С122 на подкладке
из овчины меховой необла1 ороженной некрашеной 
Hi овчины мехозон необлаюроженной крашеной
Рукавицы типа Б 1 с верхом из полотна плащевого 

защитного цвета арт 3277 на подкладке
из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из овчины меховой необлаюроженнои крашеной
Рукавицы типа Б 1 с верхом из полотна плащево 

ю  защитнего цвета арт С122 с усилительной на 
кладкой из кирзы защ и тою  цвета арт 6883 на под 
к ы дке

из овчины меховой необлаюроженной некрашеной 
из овчины меховой необлаюроженнои крашеной
Рукавицы типа Б 2 е верхом из по потна плащевого 

черного цвета арт 3122 е усилительной накладкой из 
кирзы черною цвета арт 6883 на подкладке 

\з овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной
Рукавицы типа Б 2 с верхом из полотна плащевого 

черного цвета арт 3277 с усилительном накладкой 
из кирзы черного цвета арт 6883 на подкладке 

из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
Mi овчины меховой необлат ороженной крашеной

89 5174 1922 
89 5*174 1931 
89 5174 1912 
89 5174 1913 
89 5174 1916 
*9 5174 1917 
89 5174 19 18 
89 5174 1919

89 5174 1222 
89 5174 1231

89 5174 2222 
89 5174 2231

89 5174 3422 
39 5174 3431

89 5174 3(822 
89 5174 3831

89 5174 6422 
89 5174 6431

89 5174 5522 
С9 5174 5531

89 5174 57 22 
88 5174 5731
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Наименование продукции

Продолжение

Код окп

Рукавицы типа В с верхом из натуральной кожи 
черного цвета код ОКП 86 3662 4107 на подкладке, 

из лямки некрашеной
из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из мерлушки некрашеной
Рукавицы типа Г-1 с верхом из натуральной кожи 

черного цвета код ОКП 86 3662 4137 с крагами из 
искусственной колеи белого цвета арт ВНТС-1 на 
подкладке

из лямки некрашеной
из овчины меховей необлаюрожениои некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной 
Рукавицы типа Г-2 с верхом из натуральной кожи 

черного цвета код ОКП 86 3662 4107 и с крагами из 
кирзы черного цвета арт 6883 на подкладке: 

из лямки некрашеной
из овчины меховой необлагороженной некрашеной 
из овчины меховой необлагороженной крашеной 
Перчатки ПЛ с верхом из натуральной кожи чер

ного цвета, подкладка из лямки некрашеной
Перчатки ПА с верхом из натуральной кожи чер

ного цвета, подкладка из лямки некрашеной 
Перчатки ПГ с верхом из натуральной кожи ко

ричневого цвета, подкладка цз лямкн некрашеной

89 5173 1012 
89 5173 1022 
89 5173 1008

№ 5173 2012 
89 5173 2022 
89 5173 2031

89 5173 3112 
89 5173 3122 
89 5173 3131

89 5273 1112

89 5273 2112

89 5273 2212
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Пособие для построения чертежей лекал перчаток
мм

Обозначение 
конструктив 
ной линии на 

чертеже

Раз мер

22 23 24 2о 26 27 2 2 23 24 2о
1

20
1
| 27

Детали верха Детали подкладки
Ладонная часть (черт 2) Ладонная часть (черт 6)

Шл 116 122 128 134 140 146 114 121 126 133 139 145
Д л 293 300 307 314 321 827 286 293 300 307 314 321
Ш2 37 38 39 41 43 44 35 эь 37 39 41 42
ш 3 25 27 29 30 31 32 28 30 32 33 34 35
ш< 23 25 27 28 29 30 25 27 28 30 31 32
Ш3 31 32 33 .5 37 39 26 28 29 31 33 35
к 75 78 81 84 87 89 76 79 82 85 88 90
h 91 94 97 100 103 106 91,5 95 98 (5 102 105.5 108
и 77 80 83 86 89 92 80 83 86 89 92 95
h 65 67 69 71 73 75 64,5 67 69,5 72 74 5 77
М 53 54 55 56 5 7 58 53 54 55 56 57 58
м 2 23 21 25 28 29 30 25 26 27 24 25 —
Мъ 30 30 30 35 35 35 24 24 24 27 27 27
€ 35 15 15 17 17 17 _ — ___ __ —
Дс 57 57 57 60 60 60 53 53 53 56 56 56шс 35 35 35 36 36 36 34 34 34 37 37 37
м х 37 37 37 39 39 39 34 34 34 36 36 36
R 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
R* 16 16 16 15 15 15 17 17 17 20 20 20
Ri 69 69 69 64 64 64 66 66 66 95 95 95шр 50 53 56 59 62 65 __ ___
шс 30 30 30 32 32 32 29 29 29 31 31 31
R _ — — — — — 119 119 119 121 121 121

Тыльная часть (черт 1) Тыльная часть (черт. 7)

ш л 116 122 128 134 140 146 114 121 126 133 139 145
Дл 293 300 307 314 321 328 286 293 300 307 314 321ш2 37 38 39 41 43 Ч 35 36 37 39 41 42

25 27 29 30 31 32 28 30 32 33 34 35
ш 4 23 25 27 28 29 30 25 27 28 30 31 32

31 32 33 35 37 39 26 28 29 31 33 35
h 91 94 97 100 1СЗ 106 87 90 93 95 99 102
h 106 109 112 115 118 121 101,5 105 108,5 112 115,5 118
и 91 94 97 100 103 106 88 91 94 97 100 103
h 80 82 84 86 88 90 77.5 80 82.5 85 87.5 90
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м м _________ Продолжение

Обозначение 
конструкти и
НОЙ ЛИНИИ H i

чертеже 22 23 24 2G 26 17 2 1 23 21 25 26 27

Напалок (черт 3) Напалок (черт 8)
Дп 139 141 143 147 149 151 134 136 138 140 142 144
ш„ 110 ПО 110 117 117 117 94 94 94 98 98 98
h 80 82 84 86 88 90 75 77 79 81 83 85
т 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17
Rt 20 20 20 22 221 22 18 19 20 21 22 23
R3

80 80 80 63 63 63 102,5 102,5 102,5 80,5 80,5 80,5
ш 27 27 27 30 30 30 30 30 30 32 32 32

131 131 131 139 139 139 159 159 159 124 124 124
*4 72 72 72 78 78 78 45 45 45 44,5 44,5 44,5
R* 45 45 45 46 43 46 46 46 46 53,5 53,5 53,5
Rb а 47 47 47 47 47 38 38 38 38 38 38
R? 62 62 62 62 62 62 44 44 44 44 44 44
м , 49 49 49 48 48 48 40 40 40 40 40 40

Детали верха
Стрелка (черт. 5)

! 1221 122 122 124 130 130
hi 26 26 29 29 29 29
А* 14 14 17 17 17 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Пособие для построения чертежей лекал рукавиц
мм

Тип рукавиц

Обозначение А
(
1 В I1 I 1 11 I 2

конструктивной 
линии на чертеже Размер

25 27 23 21 27 23 25 27 23 25 27

Детали верха
Тыльная и ладонная части (черт 10, 31, 37, 38, 46, 47)

0 0 4 343 353 322 332 342 265 275 285 270 278 286
0 40г 158 168 142 152 162 142 152 162 151 159 167
ВзМз-ОзДз 64 67 59 64 69 -— — — — — —
О3 А 3 128 134 118 128 138 65 67 69 67 70 73

128 134 118 128 138 68 70 72 67 70 73
О2 А 2

146 156 130 138 146 74 78 82 90 95 100
О2 Б 2

146 156 130 138 146 74 78 82 74 77 80
О В ^В А 82 87 70 74 78 — .— — — - —
АО 164 174 140 148 156 78 82 86 108 ИЗ 118
ОБ 164 174 140 148 156 78 82 86 75 78 81
О1 Б 1 =  OiAi — — 134 142 150 — — — — —
1 245 250 — — - — — — — *— —
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Продолжение

мм
1 ип р у к а в и ц

Обозначение A 1 в 1 I 1 I 2
конструктивнойлинии на чертеже Назмер

25 27 23 25 27 1 28 25 27 23 25 27
Напалок (черт. 12, 34, 42, 50)

0 0 4 __ __ _ _ __ __ _ 133 138 141
0 0 3 136 139 —. — — — — — —-
ОО2 _ 122 127 132 122 127 132 — — —
ОЛ4==0«£4 — _, __ — — — — 44 46 48
О2А2 57 57 46 48 50 46 48 50 63 63 63
О2Б2 _* -. __ — __ 69 69 69
ОзВз =  ВИз 23 23 _* _ — — — —
0 зЛз =  0 3£ 3 _ —. — - - — — .—. 58 58 58

— — 23 24 25 23 24 25 — —
BBi 78 81 83 88 93 83 88 93 — — —

Детали меховой подкладки
Тыльная и ладонная части (черт 11, 32, 39, 40, 48, 49)

0 0 t 310 320 310 320 330 260 270 280 261 269 277
o to 2 150 160 136 146 156 142 152 162 146 154 162
03ЛЗ 127 134 120 128 136 69 71 73 65 69 72
Оз^з 127 134 120 128 136 72 74 76 65 69 72
о2б 2 139 149 132 140 14 8 74 78 82 73 77 81
o 2a 2 139 149 132 140 148 — — — 77 81 85
ОБ 153 163 152 160 168 78 82 86 79 83 87
OA 153 163 152 160 168 78 82 86 89 93 976IIО — — 14С 148 156 — — — — — —•
OB — — 67 72 77 — — —■ —. — .—

— — 60 еч 68 — — — — --- —
0 2B2 — *— 61 65 t9 — — — — — —

Напалок (черт 13, 35,, 45, 51)
0 0 , 132 135 121 126 131 121 126 131 130 133 136

22 22 18 19 20 19 19 20 —. — —
j m 2 22 22 20 20 20 19 20 20 — —. —
BB{ 96 99 78 83 88 78 83 88 85 88 91

Крага из искус Крага из
ственной кожи кирзы 1и

(черт 41) подкладка
краги из байки

(черт. 52)
0\A\ — — — — — 160 162 164 157 161 164
0 2A 2 — — —. — — 200 209 212 __ _—
0 $A$ =  0 $b% — — — — — 208 212 216 92 96 100
O4A4 — — — — — 161 165 169 __ __ —
О3Л4 — — — — — 74 74 74 __ —. ,__
0 0 2 — — — — — — — — 186 186 186
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Продолжение
мм

Т ип р у к а в и ц

О б о зн а ч е н и е А 1 В 1 Г-1 1 Г 2
к о н ст р у к т и в н о й  

л и н и и  на ч е р т е ж е Р а з м е р

2Г> 27 23 «  1 27 23 23 27 23 25 27

Подкладка 
краги из байки

Прокладка из 
бортовой па-

(черт. 44) р у е и н ы
(черт 56)

0 , Л ! — — — __ _ 170 173 176 138 138 138
— — — — — . 216 219 222 — — —

Оз^з=: О3Д3 — — — — — 218 222 226 75 75 75
04Л5 — — — — — 163 167 171 — — , —

ОьА 5 — ■ — — — , — . 90 90 9 0 — — ■ — .

о о 2 — — — — — — — 176 176 176

Продолжение
мм

Т и п  р у к а в и ц

Б- 1 1 Б 2
w v / U j n « T v l l i l C  1 4.JУ 1 i io i lW n

л и н и и  н а  ч е р т е ж е Размер

25 27 25 27

Детали верха
Тыльная и ладонная части верха-(черт. 14, 20, 21)

о о 6 ш 352 345 355
о 6о 4 96 93 ПО ИЗ
О^Оз 15.S 168 170 177
0 60 , — _ 250 255

/ 250 230 157 159
ОъГ ;>-■ / '5S5 24 25 —
БьВь— ВъАъ 47 49 — __
ВьГь — — 25 26
ГъБь — — 26 27
ОФь — 1 — 40 44
ОьА*, — — 84 88
Б<Г4 — — 26 27
Г аВ 4 — — 25 26
04Л4 — — 40 44
04Л4 142 152 90 94
г г 4 83 85 88 91
ГГз — — 13 5 108
О3Б3 — — 92 97
О3А 3 148 158 91 9>
Офъ — . — 93 93
о 2А2 155 165 93 97
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Продолжение

мм

Обозначение конструктивной 
линии на чертеже

Тин рукавиц
L> 1 Б 2

Размер

25 27 25 27

0 ,5 , 93 98
0 \А 1 — _ 93 97
ОБ _ _ 95 100
ОА 172 182 95 100
а — — 25 28

Напалок (черт. 12, 24)
0 0 з 136 139 _
0 0 2 _ _ 129 132
О3В3 — В̂ Ат, 23 23 -—- _
0 2В2 ~= в 2а 2 — — 26 26
о 2а 2 57 57 52 52
ВВХ 73 81 84 87

Усилительная накладка большого пальца
(черт.29а)

0 0 { —- 1 — 1 122 | 125
Стрелка напалка указательного пальца (черт 27)

ООз — _ 104 107
о о 6 ._. — 119 122
O tA ^ O iE i — _ 17 17
0 2А 2 =  0 2Б2 .—. ,—, 12 12
Б4О4 =  О4.Д 4 — — 18 18
Б$Оь~ 0 0А$ — — 12 12

Детали меховой подкладки
Тыльная и ладонная части (черт 15, 22, 23)

о о ь 313 323 320 330
о^оз 9? 95 102 105
0302 58 66 _ _
0502 — — 1 39 172
0 Ъ0 Х .— —. 250 255ОIItQ

21 22 _ _
79 82 _ _

БаВа =  ВА \а 44 48 _ _
0 4Б4 — —, 37 11
О4А 4 — — 77 82
О3Л 3 134 144 84 87
0 $Б$ — — 37 41
БзВ3 — — 46 49
0 2А2 139 149 84 89
0 2В2 _ _ 84 89
OiAi 147 157 85 90
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мм
Продолжение

Тип рукавиц

О бозн ач ен и е конструктивной  
линии на ч ер т еж е

Б- Б 2

Р а зм ер

25 1 27 1 25 1 27

О.Й! $5 93
ОБ ._ — 85 91
ОА 164 74 85 91
а — — 23 26

Напалок (черт. 13, 25)
ВВ\ 96 99 93 96
()2В 2 ' В 2 А 2 22 22 23 23
о о 2 132 135 122 125

Стрелка (черт. 30)

h __ 1 „ | 133 141
h — 1 — 1 1C 4 107

Подкладка указательного пальца из байки
(черт. 26)

о о 2 _ __ 93 95
Ow4t ._ _ 45 49
02В2= В2А2 _ _ 17 18,5
02А2 — — 43 46

Стрелка подкладки указательного пальца
(черт. 28) из байки

о о 2 __ 119 122
AiOi—OiBi — — 12 12
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С. А& ГОСТ 2 6 5 77-85

Черт. 15*

* Черт 16, 17 (исключены, Изм. № 1).
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Черт. 56
П р и м е ч а н и я :
1. В зависимости от методов технологической обработки и применяемого 

оборудования допускается при построении чертежей лекал менять отдельные 
величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения 
измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.
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2 Чертеж лекала усилительной накладки из ткани или кожи должен стро
иться на основе разрезной ладонной детали

3 Тыльная и ладонная детали из кожи в рукавицах типа Г-1 [могут быть 
цельновыкроенными

Приложения 2, 3 (Измененная редакция, Изм № 1).

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 4 
Справочное

Спецификация деталей перчаток

Наименование детали Номер чертежа или 
размер, см Количество деталей

Детали верха
Тыльная часть 1 2
Ладонная часть 2 2
Напалок 3 2
Клин 4 2
Стрелка 5 12
Детали меховой подкладки
Тыльная часть 6 2
Ладонная часть 7 2
Напалок 8 2
Стрелки 9 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Справочное

Спецификация деталей рукавиц

Наименование детали Тип
Номер

чертежа или 
размер

Количество
деталей

Детали верха из кожи
Тыльная и ладонная части В а 2
Тыльная часть Г 1 S3 2

Г  2 47 2
Ладонная часть Г-1 27 2

Г 2 46 2
Напалок большого пальца В 34 2

Г 1 42 2
Г 2 50 2

Фигурный клин к напалку большого В 35 2
пальца Г 1 43 2

Клин в 33 2
Ремень Г-2 54 2
Затяжной ремень Г 2 53 2
Петля Г 2 55 2
Обтачка краги Г 2 170X25 2

Г-2 223ХЕ0 6
Г-2 330X2 5 2
Г 2 60X4 3 2

Детали верха из ткани
Тыльная и ладонная части А 10 2

Б 1 14 2
Тыльная часть Б 2 21 2
Ладонная часть Б-2 20 2
Напалок большого пальца А 12 2

Б 1 12 2
Б 2 24 2

Стрелка напалка указательного паль Б 1 13 2
ца Б 2 27 2

Крага Г 2 52 2
Усилительная накладка Ь 2 29 или 29а 2

большого пальца
Усилительная накладка на ладонную Б 1 14 2

часть Б 2 20 2
Детали из искусственной кожи
Крага Г А 41 2
Детали меховой подкладки
Тыльная и ладонная части А 11 2

Б 1 15 2
В 32 2
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Продолжение

Наименование детали Тип
Номер

чертежа или 
Размер

Количество
деталей

Тыльная часть Б -2 23 2
Г-1 40 2
Г-2 49 2

Ладонная часть Б-2 22 2
Г-1 39 2
Г-2 48 2

Напалок большого пальца А 13 2
БЧ 13 2
Б-2 25 2
В 35 2
Г-1 •15 2
Г-2 51 2

Стрелка напалка указательного паль- Б-1 19 2
ца Б-2 30 или 33а 2

Детали подкладки из байки
Напалок указательного пальца Б-1 23 2

Б-2 25 2
Стрелка напалка указательного паль Б-2 28 или 28а 2

ца
Крага Г-1 44 2

Г-2 52 2
Манжетная часть Б-2 190X103 2

200X10S 2
Прокладка из бязи Б-2 187X85 или 2

185X40 2
185X25 2

197Х £ 5 или 2
IS5X40 2
1*5X25 2Детали верха из ткани

Усилительная накладка на ладонную \ 10 2часть
Прокладка из бортовой парусины Г-2 56 2Детали верха из кожи
Усилительная накладка на ладонную А 19 2

часть
Напалок А 34 2
Фигурный клин к папалку большого 36 а 2

пальца \
Петля Б-1 55 2

Б-2 55 2
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышлен
ности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Беседин, М. А Васильева, Ф. X Кутушева, Е. А. Ива
новская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 28.06.85 
№ 2054

3. Периодичность проверки — 5 лет

4 Взамен ГОСТ 20176—74 (в части рукавиц спецназначения)

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 427—75 43
ГОСТ 4661—76 22  1
ГОСТ 6309—87 2 2 1
10СТ 7297—90 22 1
ГОСТ 9569—79 5 1
ГОСТ 10350—81 51
ГОСТ 12239-76 22 1
ГОСТ 12807—88 2 5 3 7
ГОСТ 14192—77 5 2
ГОСТ 15092—80 22  1
ГОСТ 16106—8.2 5 1
ГОСТ 19196-80 2 2  1
ГОСТ 19878—74 5 1
ГОСТ 21184—75 2 2 1
ГОСТ 21790—7 6 22 1
ГОСТ 24370—80 5 1
ГОСТ 29298—92 22 1
ОСТ 17—591—76 22  1
ОСТ 17—602—81 22 1
ОСТ 17—921—82 2 2  1
ТУ 6— 10— 1027—77 22 1
7Ъ 1 7 -2 1 -1 6 8 —77 22 1
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6. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР от 17Л2 91 № 1969.

7. Переиздание (февраль 1994 г.) с Изменением № 1Г утвержден
ным в июне 1988 г. (ИУС 9—88)-
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