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УДК 691.771.028:006.354

Г О С У Д А Р С Т В  Е Н Н Ы  Й С Т А  Н Д А Р Т С О Ю З А
Группа Ж34 

С С Р

ОКНА И ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ АЛЮ МИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ

Типы, конструкция и размеры

Windows and balcony doors of aluminium allegs.
Types, konstruktions and dimensions

ГОСТ

25062—81

ОКП 52 7000

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на окна и балконные двери из алюминиевых спла
вов с двойным остеклением (далее — окна и балконные двери), предназначаемые для установки в 
проемах наружных стен общественных зданий.

Стандарт не распространяется на окна и балконные двери, в которых алюминиевые сплавы не 
являются основным конструкционным материалом (дерево-и сталеалюминиевые).

1. ТИПЫ И МАРКИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

1.1. Окна и балконные двери в зависимости от конструкции подразделяют на типы:
П — одинарные, с заполнением из стеклопакетов;
К — одинарные, из комбинированных профилей с заполнением из стеклопакетов;
Р — раздельные, с заполнением из стекла.
1.2. Координационные размеры окон и балконных дверей в зависимости от их типов должны 

соответствовать указанным в табл. 1.
1.3. Окна типов П и К в зависимости от назначения следует изготавливать неоткрываемыми, с 

распашными или среднеподвесными полотнами, а окна типа Р — с распашными полотнами.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Окна и балконные двери допускается изготавливать как в левом, так и в правом исполне
нии.

1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения окон и балконных дверей.

X X X X  -  X X X  _х
I_________________________Обозначение настоящего стандарта

Буквы, означающие: Ф — окно с фрамугой; Л — ок- 
--------------------------------------------- но или балконная дверь в левом исполнении

------------------------------------------------------Конструктивное исполнение окна: Н — неоткрывае-
мое; Р — распашное; С — среднеподвесное

______________________________________ Координационный модульный размер проема по
ширине, дм

--------------------------------------------------------------------- Координационный модульный размер проема по вы
соте, дм

------------------------------------------------------------- —------- -Тип изделия по п. 1.1
----------------------------------------------------------------------------------Материал изделия: А — алюминиевый сплав

------------------------------------------------------------------------------------------ Вид изделия: О — окно; Б — балконная дверь

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

2 Зак . 660
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С. 2 ГОСТ 25062— 81

К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  О К О Н  И БА Л К О Н Н Ы Х  Д В Е Р Е Й

Типы П и К

Т а б л и ц а  1
пищ!
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Тип Р
Продолжение табл. 1
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П р и м е ч а н и я :
1. Открываемые створные элементы окон с координационным размером по высоте 6 дм должны изготавливаться 

ннжнеподвесными. При этом способ подвески фрамуги не маркируют.
2. Марки окон и балконных дверей правого исполнения дополнительного индекса не имеют.

1.6. Марки окон и балконных дверей устанавливают в зависимости от их типов, материала 
изделия и координационных модульных размеров высоты и ширины проема в стене.

1.7. Координационные модульные и габаритные размеры проемов в стене для установки окон 
и балконных дверей приведены в приложении 1.

1.8. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  (марки) окна типа П со стеклопакетом для 
проема высотой 18 и шириной 12 дм, с распашными створками правой навески:

О АП 18—12Р ГОСТ 25062—81
То же, с фрамугой:

О АП 18—12РФ ГОСТ 25062—81
То же, но неоткрываемое (без фрамуги):

О АП 18—12Н ГОСТ 25062—81
То же, окна типа К для проема высотой 18 и шириной 15 дм со среднеподвесной створкой и 

фрамугой:
ОАК 18—15СФ ГОСТ 25062—81

То же, балконной двери типа П для проема высотой 22 и шириной 9 дм с правой навеской. 
полотна:

БАП 22—09 ГОСТ 25062—81
То же, с левой навеской полотна:

БАП 22—09Л ГОСТ 25062—81
1.9. Примеры установки окон и балконных дверей приведены в приложении 2.
1.10. Схемы расположения приборов на окнах и балконных дверях приведены на черт. 1— 13 

приложения 3.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

2.1. Окна и балконные двери должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 
21519, настоящего стандарта, по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в уста
новленном порядке и разработанными по серии 1.236.4—8/85.

2.2. Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать 
указанным в табл. 2—4 и на черт. 1—38 (конфигурация сечений профилей показана условно).

2.1.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. Остекление окон и балконных дверей типов П и К должно осуществляться стеклопаке

тами толщиной 23 и 25 мм по ГОСТ 24866, а окон и балконных дверей типа Р — оконным стеклом 
толщиной 4 и 5 мм по ГОСТ 111.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Термовкладыши, предназначенные для изготовления комбинированных профилей, долж

ны выполняться из полиэтилена низкого давления марки 204— 15 первого сорта по ГОСТ 16338.
2.5. Притворы окон и балконных дверей должны быть уплотнены прокладками.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. По требованию потребителей окна типа П допускается изготавливать для одинарного ос

текления.
2.7. Поставка окон и балконных дверей должна осуществляться комплектно в соответствии со 

спецификацией к заказу, в которой должно быть указано число комплектов, вид защитно декоратив
ного покрытия каждого элемента конструкции и дополнительные требования.

2.8. Окна и балконные двери типов П и К с распашными оконными и дверными створками 
следует комплектовать завертками, врезными петлями, ограничителями открывания и компенсаторами.

П р и м е ч а н и е .  Полотна балконных дверей высотой более 21.00 мм должны быть укомплектованы тремя петлями,
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Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей типа П
Т а б л и ц а  2

М арка

Конструктивны е разм еры , мм

Коробка С творка С теклопакет

И В в , Вы сота Ш ирина

О АП 06—09Н 568 868 — — 490 790

О АП 06—12Н 568 1168 — — 490 1090

О АП 06—15Н 568 1468 — — 490 1390

ОАП 15—09Н 1468 868 — — 1390 790

ОАП 15—12Н 1468 1168 — — 1390 1090

ОАП 15-15Н 1468 1468 — — 1390 1390

ОАП 18—09Н 1768 868 — — 1690 790

ОАП 18— 12Н 1768 1168 — — 1690 1090

ОАП 18-15Н 1768 1468 — — 1690 1390

ОАП 21—09Н 2068 868 — — 1990 790

ОАП 21 — 12Н 2068 1168 — — 1990 1 0 9 0

ОАП 21—15Н 2068 1468 — — 1990 1390

ОАП 06—09Р 568 868 488 788 400 690

ОАП 06—12Р 568 1168 488 1088 400 990

ОАП 06— 15Р 568 1468 488 1388 400 1300

ОАП 15—09 Р 1468 868 1388 788 1290 700

ОАП 15-12Р 1468 1168 1388 1088 1300 100 0

ОАП 18—09Р 1766 868 1688 788 1600 700

ОАП 18—12Р 1768 1168 1688 1088 1600 100 0

Схема окна или балконной двери

И

г а

3 Зак. 660
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Схема окна или балконной двери

J \1— — ц
,  В,

1

д
-а

в, 1е"V

Продолжение табл. 2
Конструктивные размеры, мм

Марка
Коробка Створка Стеклопакет

И В Вх н2 в2 Высота Ширина

ОАП 18—09РФ 1768 868 562 788 1088 783
470 7 00

1000 700

ОАП 18-12РФ 1708 1168 562 1088 1088 1088
470 1000

1000 1000

ОАП 21—09РФ 2068 868 562 788 1388 788
470 700

1290 700

ОАП 21 —12РФ 2068 1168 562 1088 1388 1088
470 1000

1300 1000

ОАП 15-12С 1468 1168 1379 1106 — — 1250 950

ОАП 15—15С 1468 1468 1379 1406 — — 1250 1250

ОАП 18—12С 1768 1168 1679 1106 — — 1550 950

ОАП 18—15С 1768 1468 1679 1405 1550 1250

ОАП 18— 1-5СФ 1768 1468 562 1388 1079 1406
950 1250

470 1300

562 1388 1379 1403

470 1300

ОАП 21—15СФ 2068 1468
1250 1250
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Продолжение табл. 2

Схема окна или балконной двери Марка

Конструктивные размеры, мм
К о р о б к а

//

С т в о р к а

Их В.

Стеклопакет

Высота Ширина

- 1 »

- гI

: - L  !

БАП 22—07,5 

БАП 22—09 

БАП 24—07,5 

БАП 24—09

2129

2129

2329

2329

718

868

718

868

2054

2054

2254

2254

638

788

638

788

1290

1290

1290

1290

550

700

550

700

f  со
« к ._ ^

БАП 28—09Ф

БАП 28—12Ф

2729

2729

868

168

2054 788

2054 1088

1290

400

400

1300

700

690

990

1000

Сечение 1 Сечение 2 Сечение 3 Сечение 4 Сечение 5

--V

3*
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Сечение 9 Сечение 10

Сечение 16

Черт. 14 Черт. 15 Черт. 16
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Конструкция, форма и основные размеры  окон и балконны х дверей типа К

Т а б л и ц а  3

Схема окна или балконной двери Марка

Конструктивные размеры, мм
Коробка

И В

Створка

Ил Вг

Стеклопакет

Высота Ширина

1—
В

ч

OAK 06—09Н 568 868

OAK 06—12Н 568 1168

OAK 06-15H 568 1468

OAK 15—09H 1468 868

OAK 15—12H 1468 1168

OAK 15—15H 1468 1468

OAK 18—09H 1768 868

OAK 18—12H 1768 1168

OAK 18—15H 1768 1468

OAK 21-09H 2068 868

OAK 21—12H 2068 1168

OAK 21—15H 2068 1468

OAK 06 -09P 568 '868

OAK 06—12P 568 1168

OAK 06 -1 5 P 568 1468

490 790

490 1090

490 1390

1390 790

1390 1090

1390 1390

1690 790

1690 1090

1690 1390

1990 790

1990 1090

1990 1390

400 690

400 990

400 1300
РР-I
N*-

*0

QD-
___ в. 14

OAK 15—09Р 

OAK 15—12Р 

OAK 18—09P 

OAK 18—12P

i m  

1468 

1768 

1768

868

1168

868

1168

488

488

488

788

1088

1388

11388

11388

1688

1688

788

1088

788

1088

1290

1300

1600

1600

700

1000

700

1000
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Схема окна или балконной двери

Продолжение табл. 3

М арка

К онструктивны е разм еры , мм

Коробка

Я

Створка

Я, В х Я ,

С теклопакет

Высота Ш ирина

ОАК 18—09РФ

ОАК 18—12РФ

ОАК 21—09РФ

ОАК 21 —12РФ

1768

1768

2068

2068

868 562 788 1088 788

1168 562 1088 1088 1088

868 562 788 1388 788

1168 562 1088 1388 1088

470

1000

470

1000

470

1290

470

1300

700

700

1000

1000

700

700

1000

1000

OAK 15-12С

ОАК 15—15С

ОАК 18—12С

OAK 18-15С

1468

1468

1768

1768

1168

1468

1168

1468

1379

1379

1679

1679

106

1406

1105

1406

1250

1250

1550

1550

950

1250

950

1250

ОАК 18—15СФ

ОАК 21 —15СФ

1768

2068

1468

1468

562

552

950
1388

1388

1079

1379

1406

1406

470

470

1250

1250

1300

1300

1250
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Схема окна или балконной двери

Продолжение табл. 3
К онструктивны е разм еры . мм

М арка
Коробка Створка С теклопакет

И В //, в , Высота Ш ирина

БАК 28—09Ф 2729 868 2054 788
1290 700

400 690

БАК 28—12Ф 2729 1168 2054 1088

400 990

1300 1000

БАК 22—07,5 2129 718 2054 638 1290 550

БАК 22—09 2129 868 2054 788 1290 700

БАК 24-07,5 2329 718 2254 638 1290 550

БАК 24—09 2329 868 2254 788 1290 700

Сечение 1 Сечение 2

й в О

----- *
i

------------d b  d i

1 *

—

6Ь

ч? теQ

Сечение 3

kj
Ы 0 *

п г = ш .

Сечение 4
-V

Черт. 17 Черт. 18 Черт. 19 Черт. 20 Черт. 21
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Сечение 9

Черт. 22
Сечение 10

Черт. 23 Черт. 24
Сечение 11

Черт. 25 

Сечение 12

Черт. 26 

Сечение 13

Черт. 29 Черт. 30
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Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей типа Р

Схема окна или балконной двери

Т а б л и ц а  4
К онструктивны е разм еры , мм

М арка

Коробка Створка С текло

внутрен
няя

наруж ная внутрен
няя

н ар у ж н ая

Вы сота Ш ирина

И в Я , В, Н2 в.2 Иг Въ

ОАР 06—09Н 568 868 518 818 488 788 — —

400 690

435 735

ОАР 06—12Н 568 1168 518 1118 488 1088 — —

400 990

435 1035

ОАР 06-15Н 568 1468 518 1418 488 1388 — —
400 1300

435 1335

ОАР 15—09Н 1468 868 1418 818 1388 788 — —

1290 700

1:335 735

ОАР 15—12Н 1468 1168 1418 1118 1388 1088 — —

1300 1000

1335 1035

ОАР 15— 15Н 1468 1468 1418 1418 1388 1388 — —

1300 1300

1335 1335

ОАР 18—09Н 1768 868 1718 818 1688 788 — —
1600 700

1635 735

ОАР 18—12Н 1768 1168 1718 1118 1688 1088 — —
1600 1000

1635 1035

ОАР 18—15Н 1768 1468 1718 1418 1688 1388 — —
1600 1300

1635 1335

ОАР 21—09Н 2068

2068

868 2018 818 1988 788 — —
1900 700

1935 735

ОАР 21 —12Н 1168 2018 1118 1988 1088 — —
1900 1000

1935 1035

ОАР 21—15Н 2068 1468 2018 1418 1988 1388 — —
1900 1300

1935 1335
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Схема окна или балконной двери

Продолжение табл. 4

Марка

Конструктивные размеры, мм

Коробка Створка Стекло

внутрен
няя наружная внутрен

няя наружная

Высота Ширина

И В Я, я, я 2 В2 я 3 в 3

ОАР Об—09Р

ОАР Об— 12Р

ОАР 06— 15Р

568

568

568

868

1168

1468

518

518

518

818

1118

1418

488

488

488

788

1088

1388

438

438

438

738

1038

1338

400

350

400

360

400

350

690

650

990

950

1300

1250

ОАР 15—одр 1468 868

ОАР 1 5 -1 2 P 1468 1168

ОАР 18—09Р 1768 868

ОАР 1 8 -1 2 Р 1768 1168

ОАР 1 3 -0 9 Р Ф 1768 868

ОАР 18— 12РФ 1768 1168

ОАР 21—09РФ 2068 868

ОАР 21—12РФ 2068 1168

1418

1418

1718

1718

818

1118

818

1118

1388

1388

1688

1688

788

1088

788

1088

1338

1338

1638

1638

738

1038

738

1038

1290

1250

1300

1250

1600

1550

1600

1550

700

650

1000

950

700

650

1000

950

470 700

1045 738 990
460

700
650

950 650

470 1000

1045 1038
1000 1000
460 950
950 950

470 700

1345 738
1290 700
460 650
1250 650

470 1000

1345 1038 1300
460

1000
950

1250 950

1718

1718

2018

2018

818

118

818

1118

1088

1088

1388

1388

788

1088

788

1088
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Продолжение табл. 4

Схема окна или балконной двери

X
..4

в,------ -—>'

Марка

БАР 22-07,5

БАР 22-09

БАР 24-07,5

БАР 24—09

Конструктивные размеры, мм

Коробка

внутрен
няя

2119

2129

2329

2329

наружная

Н, В,

Створка

внутрен
няя

718

868

718

868

2076

2076

2276

2276

668

818

668

818

2051

2051

2254

2254

наружная

638

788

638

788

2001

2001

2201

2201

Стекло

Высота

588

738

588

738

1290
1270

1290
1270

1290
1270

1290
1270

Ш ирнна

550
500

700
650

550
500

700
660

БАР 28—09Ф 2729 868 2676 818 2054 788 2001

БАР 28—12Ф 2729 1168 2676 1118 2054 1088 2001

738
400
1290
350
1270

1038 400
1300
350
1270

690
700
650
650

990
1000
950
950

2.9. Окна типов П и К со среднеподвесными створками следует комплектовать приборами для 
запирания створки в четырех точках, шарнирами для подвески створки, а при наличии фрамуг — 
дополнительно фрамужными приборами и врезными петлями.

Ш арниры должны быть снабжены тормозным устройством, а при его отсутствии должен быть 
установлен прибор для фиксации створки в открытом положении.



С. 16 ГОСТ 25062—81

2.10. Окна и балконные двери типа Р следует комплектовать завертками, ограничителями откры
вания, врезными петлями, компенсаторами, оконными упорами, а при наличии фрамуг — дополнитель
но фрамужными приборами и стяжками.

2.8—2.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.11. Окна нижеподвесные типов П, К и Р, а также фрамуги следует комплектовать врезными 

петлями и фрамужными приборами, а окна типа Р — дополнительно стяжками.
2.12. Приборы, указанные в пп. 2.8—2.11, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26301 и 

техническим условиям на приборы конкретного вида.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

Сечение 1

Сечение 2

*

-Jr

Сечение 3

Черт. 33
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Сечение 4 Сечение 5

Черт. 35 Черт. 36
Сечение 6

Черт. 37

Черт. 38
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Координационные модульные и габаритные размеры проемов в стене
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Примеры установки окон и балконных дверей

Схема установки окон 
и балконных дверей типов П и К

Схема установки окон 
и балконных дверей типа Р

Обозначения к сечениям 1—10:
/—закладная деталь, 2—мастика; 

ник; 7; 3 внутренний насельник, 4—конструкция окна или балконной двери; 5—гайка; 6—наружный нашечь* 
—слив; 5—межрамный нащельник; 9—стеклопакет; 10—стекло; / / —подкладка

Сечение 3 Сечение 4
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Сечение 5 Сечение 6

Сечение 8
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Сечение 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Схемы расположения приборов иа окнах и балконных дверях типов П и К

Черт. 1 Черт. 2
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Черт. 3 Черт. 4

Черт. 5

/ —петля врезная; 2—шарнир; 5—компенсатор; 4—завертка; 5—ограничитель открывания; 6—прибор для запирания среднеподвесной
створки в четырех точках; 7 —фрамужный прибор

60
0
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Черт. 6 Черт. 7
/ —петля врезная; 2—фрамужный прибор; 3 — завертка

Схемы расположения приборов на окнах и балконных дверях типа Р

Черт. 8 Черт. 9 Черт. 10
1—петля  врезная; 2—стяжка; 3 —фрамужный прибор; 4—упор оконный; 5—ограничитель открывания; 5—-компенсатор; 7—завертка
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Черт. 11 Черт. 12
/ —петля врезная; 2—стяжка; 3—фрамужный прибор; 4—ограничитель открывания; 5—ком

пенсатор; 5—завертка

1

/ —петля врезная; 2—стяжка; 3—фрамуж
ный прибор; 4—упор; 5—ограничитель от

крывания; б—компенсатор; 7—завертка

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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