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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на коммутационные, 
установочные изделия и электрические соединители и устанавли 
вает  методы контроля электрической прочности изоляции:

1 —  при воздействии испытательного напряжения в течение 
СО с;

2 —  ускоренное испытание при повышенном напряжении и ме
тод совмещ енного контроля электрической прочности изоляции и 
измерения сопротивления изоляции в соответствии с рекомендуе
мым приложением 1.

Настоящий стандарт не распространяется на радиочастотные 
контакты  комбинированных соединителей.

Общие положения при измерениях должны соответствовать. 
ГО С Т  24606.0— 81 и требованиям, изложенным в соответствующ их 
разделах настоящего стандарта.

Настоящий стандарт соответствует Публикации М Э К  512— 2 
и рекомендации С Э В  по стандартизации PC 5333— 75 в части мето
дов контроля электрической прочности изоляции.

1. МЕТОД 1

1.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  к о н т р о л я
1.2.2. Принцип контроля электрической ярочяостя изоляций' 

заклю чается в создании разности электрических потенциалов ме
ж ду любыми электрически не соединенными контактами, а такж е 
меж ду металлическими деталями и любым контактом, которая

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Переиздание. Оляябрь 1984 г.

пожарные испытания

http://www.stroyinf.ru
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п р евы ш ает р азн о сть  эл ектр и ческ и х п отенц иалов при рабочем  н а 
пряж ении.

1.1.2. К онтр ол ь эл ектри ческой  прочности изоляции п р оводят 
нап ряж ени ем  п остоянного или п ерем енного то к а  часто то й  5 0  Г ц .

1 .1 .3 . В и д  и зн ачен и е и сп ы тател ьн ого  нап р яж ени я у ста н а в л и 
ва ю т  в  с т а н д а р т а х  или техн и ч ески х у сл о ви я х  н а  ко н кр етн ы е типы 
изделий.

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. К онтр ол ь эл ектри ческой  прочности изоляции п р оводят н а  

у ста н о в к е , стр у к ту р н ая  схем а  которой п р иведена н а чер теж е.
1 .2.2. М ощ ность и вн утр ен н ее со 

п ротивление источника и сп ы тател ь
ного нап ряж ени я дол ж н ы  б ы ть 
таким и, чтобы  при изм енении то к а  
н агр узки  от 0 до м ом ента о ткл ю че
ния, п адени е и сп ы тател ьн ого  н ап 
ряж ения не п ревы ш ало 1 0 % .

1.2 .3 . Р егул и р ую щ ее устр ой ство  
и блок уп равлени я (при его  н ал и 
чии) долж н ы  о бесп еч и вать  п л авн ую  
или ступ ен ч атую  р егул и р о вку  в ы 
хо дн о го  нап ряж ени я или и м еть 
во зм о ж н о сть  п р акти чески  м гн о вен 
ного устан о вл ен и я  и сп ы тател ьн ого  
нап р яж ени я.

1 .2.4. Р егул и р ую щ ее у стр ой ство  долж н о обесп еч и вать у ст а н о в 
л ен и е и сп ы тательного  нап ряж ени я с относительной погреш ностью  
в  п р едел ах ± 5 % .

1.2.5. Б л о к  индикации и регистрации долж ен о б есп еч и вать 
а вто м ати ч еск о е  отклю чени е и сп ы тател ьн ого  напряж ения при то к е  
10— 40 мА.

1.2.6. К оэффициент пульсац ий и сточника п остоянного н ап р яж е
ния и сп ы тательной  у стан о вк и  н е до л ж ен  п р евы ш ать 5 % .

1.2 .7 . Коэф ф ициент нелинейны х и скаж ени й  и сточника п ерем ен
ного нап ряж ени я не до л ж ен  п р евы ш ать 1 0 % .

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  к о н т р о л я
1.3.1. И здел и я сл е д у е т  п о дк л ю ч ать к  и сп ы тательной  у ста н о в к е  

в со ответстви и  с требованиям и  ст а н д а р т а  и требованиям и  техн и 
ч ески х услови й  на и зделия ко н кр етн ы х типов и эксп луатац и онной  
докум ентац ией  на и сп ы тател ьн ы е устан о вк и .

1 .3.2. И сп ы тател ьн о е нап р яж ени е сл ед у е т  п р и к л ад ы вать :
к  кноп кам , п ер екл ю чател ям , м и кроп ерекл ю чателям  и ту м б л е

рам м еж ду соседним и токоведущ им и  цепями, электри чески  не с в я 
занны м и  м еж ду собой; м еж ду токоведущ им и  цепями, электри чески  
разъеди няю щ и м ися во  врем я р аб о ты , находящ и м ися н а наи м ень-

ИП—источник питания; ЯУ—peiy- 
лирующее устройство, осуществля
ющее установку испытательного 
напряжения; Я—преобразователь
(высоковольтный трансформатор); 
У Я—устройство для подключения 
•испытуемого объекта; БИР—блок 
индикации и регистрации; БУ— блок 

управления.
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ш е м  р а с с т о я н и и  д р у г  о т  д р у г а ,  а  т а к ж е  м е ж д у  т о к о в е д у щ и м и  це
пями, находящимися на наименьшем расстоянии от корпуса и кор* 
пусом;

к плавким вставкам между выводами при отсутствующем плав
ком элементе;

к держателям плавких вставок между контактными выводами 
и между контактными выводами и корпусом держателя в месте 
крепления к установочному шасси;

к ламповым панелям между соседними гнездами и между каж
дым гнездом панели и шасси;

к электрическим соединителям между соседними контактами, 
а также между металлическим корпусом или металлическими 
деталями крепления сочлененного соединителя и соседними с ними 
контактами.

П р и м е ч а н и е .  У  изделий, имеющих изолированные части, доступные для 
прикосновения оператора в процессе эксплуатации (кнопочные и клавиш ные 
переключатели, держ атели плавких вставо к  и т. п .), проверяют такж е электри
ческую  прочность этих частей в  случае, если они армированы находящ имися под 
напряжением деталями или установлены  на токопроводящ их деталях, не имею
щ их надеж ного электрического контакта с  корпусом изделий. Д л я  проверки 
электрической прочности эти части покрываю т фольгой, и напряжение приклады
ваю т м еж ду фольгой и токоведущ ей частью  (арматурой) изделий. Способ нало
жения металлической фольги и способ приложения напряжения указы ваю т в  
стандар тах или технических условиях на конкретные типы изделий.

1.3.3. Испытательное напряжение (эффективное значение) дол
жно подаваться, начиная с нуля или со значения, не превышаю
щего эффективное значение рабочего напряжения.

Повышение напряжения до испытательного значения произво
дят плавно или равномерно ступенями со скоростью, не превышаю
щей 10% значения испытательного напряжения в 1 с.

1.3.4. Изделия выдерживают под испытательным напряжением 
в течение (6 0 ± 5 ) с, после чего напряжение плавно или равномер
но ступенями со скоростью, не превышающей 10% значения испы
тательного напряжения в 1 с, снижают до нуля.

П р и м е ч а н и е .  Подъем и снижение напряжения допускается производить 
з а  время менее 0,2 с  при условии отсутствия резкого возрастания (скачка) на
пряжения, возникающ его в  результате переходных процессов в  момент подклю
чения или отключения электрических цепей.

1.3.5. Регистрацию электрического пробоя или поверхностного 
перекрытия изоляции производят путем фиксации тока пробоя или 
по отключению испытательной установки при достижении значе
ний тока, установленных в п. 1.2.5.

2 . МЕТОД 2

2.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  к о н т р о л я
2.1.1. Принцип проверки и вид испытательного напряжения 

устанавливают в соответствии с пп. 1.1.1— 1.1.3.
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2.1.2. Значение испытательного напряжения рассчиты ваю т по 
формуле

И̂СП! =  U ИСП| ■ К
гд е и ясщ — значение испытательного напряжения при проверке 

электрической прочности изоляции по методу 1;
К  —  коэффициент перенапряжения, характеризую щ ий сте

пень увеличения испытательного напряжения при со
кращении времени испытаний. Значения коэффици
ента перенапряжения К  приведены в  обязательном 

приложении 2, а метод его определения— в справоч
ном приложении 3.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Контроль электрической прочности изоляции проводят 

« а  установке, структурная схем а которой приведена на чертеж е.
2 .2.2. Регулирую щ ее устройство и блок индикации и регистра

ции долж ны удовлетворять требованиям пп. 1.2.2, 1.2.4— 1.2.7.
2 .2.3. Регулирую щ ее устройство и блок управления должны 

обеспечивать подъем напряжения за 0 ,2— 0,5 с  от нуля до устан о в
ленного значения, вы держ ку под испытательным напряжением в  
течение ( 5 ± 0 ,2 )  с и снятие напряжения за  0 ,2— 0,5  с.

2 .3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  к о н т р о л я
2.3.1. И спы тательное напряжение подклю чаю т в  соответствии 

с  требованиями п. 1.3.2.
2.3.2. И спы тательное напряжение (эффективное значение) по

даю т от нуля до установленной величины за время 0 ,2— 0,0 с,
выдерживают в течение (5±0,2) с, после чего за время 0,2— 0,5 с 
сниж ают до нуля.

П р и м е ч а н и е .  Подъем и снижение напряжения допускается производить 
за время менее 0,2 с при условии отсутствия резкого возрастания (скачка) на
пряжения, возникающего в результате переходных процессов в момент подклю
чения или отключения электрических цепей.

2.3.3. Регистрация электрического пробоя или поверхностного 
перекрытия производится по п. 1.3.5.

6
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

Р ек ом ен ду ем ое

МЕТОД с о в м е щ е н н о й  п р о в е р к и  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  
и з о л я ц и и  и и з м е р е н и я  с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и

1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  п р о в е р к и
1.1. Принцип проверки электрической прочности с  одновременным измерением 

сопротивления изоляции заклю чается в создании разности электрических потен
циалов суммарным действием повышенного переменного и постоянного электри
ческих полей м еж ду электрически не соединенными контактами, сопротивление 
изоляции при этом измеряется по м етоду вольтметра —  амперметра в  соответст
вии с ГО С Т  2 4606 .2— 81.

1.2. Проверку электрической прочности и измерения сопротивления изоля
ции проводят путем одновременного приложения напряжения постоянного и 
переменного тока частотой 50 Гц.

1.3. Циклограмма приложения испытательных напряжений указан а на 
черт, 1,

-------- - переменное напряжение; -  ...... ..... постоянное напряже
ние; h —время подачи переменного напряжения Ъ $ .—Ъ ,Ь  с', 1 2 -  
время выдержки под суммарным испытательным напряжением 
(5±2) с; Тз—время снятия переменного напряжения 0,2—0,5 с; 
т4— время выдержки под напряжением постоянного тока до 
момента контроля сопротивления изоляции (2±0,2) с; т5—время 

контроля сопротивления изоляционного промежутка.
Черт. I .

1.4. Эффективное значение испытательного напряжения рассчитываю т по
‘формуле

у f l  ^тисп,*^\2 2
э̂фф испа у \ J и0 '

где V п1 исп — амплитудное значение испытательного напряжения переменного 
тока при проверке электрической прочности изоляции по мето
ду 1;

/ (  —  коэффициент перенапряжения, характеризующ ий степень увели
чения испытательного напряжения при сокращении времени ис
пытаний. Значение коэффициента перенапряжения К  приведены 
в обязательном приложении 2. М етод определения К  приведен в  
справочном приложении 3 ;

i / 0 —  значение постоянного напряжения при изменении сопротивления 
изоляции по ГО С Т  24606 .2  —  81.

7
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2. А п п а р а т у р а
2.1. Проверку электрической прочности изоляции с одновременным контро

лем сопротивления изоляции проводят на установке, структурная схема которой 
приведена на черт. 2. Принципиальная схема устройств совмещения постоянной 
и переменной составляющих приведена на черт. 3,

0 Н ™

J
Р У  Щ  - *■  У С  - * ■  у п Б И П

БИС,

Б У

И П — и сточни к п и тани я; Р У — р егул и р ую щ ее у с т 
рой ство , о су щ ествл я ю щ ее у с т а н о в к у  и сп ы та тел ь
ного н ап р я ж ен и я, п о д ъ ем , в ы д е р ж к у  и сн я ти е 
и сп ы тател ьн о го  н ап р я ж ен и я; П \— п р ео б р азо вател ь 
(вы со ко во л ьтн ы й  тр а н сф о р м ато р ); Я г— п р еобр азо
в а т е л ь  (вы со ко во л ьтн ы й  вы п р ям и тель д л я  п ол у
чен и я постоянной со ставл яю щ ей  и сп ы тател ьн о го  
н а п р я ж ен и я ); У С — устр о й ство  совм ещ ени я посто
янной и перем енной со ста вл я ю щ и х; У Я —у с т 
рой ство  д л я  п одкл ю чени я и сп ы туем ого  и зд ел и я ;
Б И П — б л о к  инди кации и регистрации пробоя;
В И С ?,— бл ок инди кации зн ач ен и я  соп р оти влени я 

и золяции ; £  У— бл ок уп р авлен и я.

Черт. 2

2.2. Источник питания, регулирующее устройство, блок управления, блок 
индикации и регистрации должны соответствовать требованиям пп. 1.2.2— 1.2.5 
н 1.2.7.

2.3. Погрешность установки напряжения постоянного тока должна быть в  
пределах ±2% .

и в

и сточни к перем енного н ап р яж ени я; 
С “ — источни к п остоян ного  н ап р я ж ен и я; 
Т р —вы со ко во л ьтн ы й  трансф орм  атор ; R — 
ограни чи тельны й  р ези сто р ; С—р а зд ел и 
те л ьн а я  ем к о сть , 1— 5 м кф ; У С —устр о й ство  
со вм ещ ени я п остоянной и перем енной со 
ст а вл я ю щ и х ; У Я —у стр о й ство  д л я  под

кл ю чени я и сп ы т>ем о го  .о б ъ ек та

Черт. 3
8
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2.4 . Н естабильность постоянного напряжения долж на бы ть в  пределах ± 1 %  
при токе не более 1 мА.

2.5 . Коэффициент пульсации источника постоянного тока не долж ен пре* 
вы ш ать 0 ,5 % .

2.6 . Сопротивление ограничительного резистора не долж но превыш ать 5%  
номинального значения измеряемого сопротивления изоляции, указанного в стан
дар тах или технических условиях на изделия конкретных типов.

3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  к о н т р о л я
3-1. И зделия следует подключать к испытательному оборудованию в соот

ветствии с  требованиями стандартов или технических условий на изделия кон
кретны х типов.

3.2. И спы тательное напряжение следует прикладывать в  соответствии с  тре
бованиями п. 1.3.2.

3.3. П одача испытательного напряжения производится согласно циклограмме,
приведенной на черт. 1.

3.4. Регистрация электрического пробоя или поверхностного перекрытия про
изводится по п. 1.3.5 настоящ его стандарта.

4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
4.1. П огреш ность измерения сопротивления изоляции —  в соответствии с 

ГО С Т  2 4606 .1— 80.

9
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

О бязат ельное

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ

Номер группы 
изоляционного 

материала Марка материала Обозначение
стандарта

Коэффициент 
пер ен ап^ яж.ен и я

Полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354—82
I Полистирол ГОСТ 20282—74 1,12

Лавсановая пленка —
Дифлон ___

ДСВ-2-Р-2Р, ДСВ-4-Р-2М ГОСТ 17478—72
К114—35 ГОСТ 5689—79
Э2-330-02 ГОСТ 5689—79
АГ-4В, АГ-4С ГОСТ 20437—75
СпЗ-342-02 ГОСТ 5689—79

II Гетинакс (поперек слоев) ГОСТ 2718—74 1,20
К-18-02-2 —

C48-I —

Э28-0118—81 —

Полиамид ПА 610-1-108 —
с т д —
СП1 -342-02 ГОСТ 5689—79
Керамика ГОСТ 5458—75

Гетинакс (вдоль слоев) ГОСТ 2718—74
III 06-010-72 ГОСТ 5689—79 1,24

Полисульфон —

ЖЗ-010—62 ГОСТ 5689—79
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

С п р а во ч н о е

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ УСКОРЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КОММУТАЦИОННЫХ, 

УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Определение значения коэффициента перенапряжения производят с  целью 
сокращ ения времени воздействия испытательного напряжения при ускоренных 
испытаниях электрической прочности изоляции коммутационных, установочны х 
изделий и электрических соединителей.

1. Физические принципы сокращения времени испытания

1.1. Значение пробивного напряжения можно определить, исходя из его з а 
висимости от времени воздействия на диэлектрик, которая вы р аж ается ф унк
цией

U n * 4 ( r h ( 1)
1.2. В  интервале времени 0,1 с ^ т < 1 0 0  с величину пробивного напряжения 

можно выразить формулой

U пр= (2)

где В ;  т  —  постоянные величины, зависящ ие от диэлектрических свойств 
изоляции. Д л я диэлектриков, применяемых в электронной про
мышленности В — (1 0 15— 1020) В  • с; 
т ~  10— 14;

т —  время пробоя изоляции, с.
1.3. Из формулы (2 ) следует, что для сокращения времени пробоя изоляции 

необходимо увеличить испытательное (пробивное) напряжение.
Времени пробоя t i  будет соответствовать напряжение пробоя U\, а времени 

Т2 —  напряжение С/г-
Согласно формуле (2 ) ,  если x2< T i ,  то i / i < £ / 2.
Отношение 0 2 и U\ д а ет  значение коэффициента К .

откуда
U2=Ui*K. (4)

1.4. Д л я  перехода от пробивных напряжений к испытательным используется 
условие р авенства запаса электрической прочности изоляции при ускоренных 
испытаниях с  одноминутной выдержкой, т. е.

J h ________ ъ  „л и " Исп,

^ И С П !  ^ И С П 2 ^ Н С П 1

(5 )

где t ;  — испытательное напряжение при одноминутной выдерж ке, В ;
Lfjjcu* —  испытательное напряжение при сокращенном времени вы дер ж 

ки, В .

П
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Отсюда следует, что

и т а ^ и и с а Г к . в .  (6 )

2. Определение коэффициента К

2 .1 . М етод используется для определения коэффициента при испытаниях 
изоляционного материала, не вош едш его в  таблицу приложения 2.

Д л я  определения коэффициента К  используется формула (3 ) ,  где, например:
U ! —  напряжение пробоя при одноминутной выдерж ке, В ;
U 2 —  напряжение пробоя при пятисекундной выдерж ке, В .
Значения напряжений пробоя Ui и U2 находят из экспериментальных д ан 

ных испытаний образцов или изделий на пробой изоляции.
2 .2 . П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.2 .1 . И спытательные установки долж ны соответствовать требованиям 

пп. 1.2.1— 1.2.7, настоящ его стандарта.
2 .2 .2 . И спытания проводят переменным током частотой 50 Гц.
2.2 .3 . Испытания на пробой проводят в  нормальных климатических усло

виях.
2.2 .4 . Д л я проведения испытаний на пробой следует применять специальные 

образцы по ГО С Т  6433 .3— 71 с  толщиной пробивного промежутка 1 ± 0 Д  мм или 
специально изготовленное изделие.

2 .2 .5 . П одготовленную  партию образцов (изделий) в  количестве 100 шт. 
(1 0 0  пробивных промеж утков) подвергаю т испытаниям на пробой или вы держ ке 
60  с под напряжением. И зделия или образцы долж ны быть отобраны из одной 
партии пресс-материала и изготовлены в одном режиме прессования.

Затем вторую  партию такж е в количестве 100 шт. подвергаю т испытаниям 
на пробой при вы держ ке 5 с.

2 .2 .6 . П ервоначально определяют минимальное значение Uuр для времени 
выдерж ки под напряжением, равном 60  с. Д л я  этой цели проводят предвари
тельны е испытания 10— 2 0  образцов (пром еж утков), плавно повыш ая напряже
ние в течение 1— 3 мин до  наступления пробоя. Затем  подсчитываю т начальное 
напряжение U'[ в  вол ьтах для выдерж ки в течение 5 с по формуле

U { =  1.2 £/', (7 )

гд е

V\ =  (0,9— 0,95) • С/пр. (8)

2.2 .7 . П одачу испытательного напряжения производят плавно за  время 
0 ,2— 0,5 с, затем  образец вы держ иваю т под напряжением в течение установлен
ного времени. Точность выдерж ки дл я времени t i = 60  с— ± 0 , 5  с, для 
Тг—5 с— ± 0 ,2  с.

Если образец вы держ ал испытательное напряжение в течение заданного 
промежутка времени Tt или т 2, то напряжение плавно снимают за  время 
0 ,2— 0,5 с и устанавливаю т новое испытательное напряжение, которое выш е пре
ды дущ его на 5— 10% .

Такими ступенями образец доводят до пробоя и при этом фиксируют 
V Пр —  значение напряжения пробоя;

% —  время, за  которое происходит пробой образца.
2 .2 .8 . Полученные данные после пробоя 100 образцов для каж дого значения 

времени выдерж ки подвергаю т математической обработке.

12
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Рассчитывают среднее арифметическое значение Unv в вольтах по формуле

2 1
— (9)

где п  —  число значений Unр.
После подсчета значений U ^p для интервала выдерж ки в 60 с и и лр  для 

интервала в 5 с определяется К  искомого изоляционного материала по ф орм уле

V пр
(10)

пр

13



Изменение Jfc 1 ГОСТ 24606.1—81 Изделия коммутационные, установочные н 
соединители электрические. Методы контроля электрической прочности изоляция

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.04.8^ № 1404

Д ата введения 01.01.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта проставить 
обозначение: (СТ СЭВ 6564—8 6 ).

Вводная часть. Д ва последних абзаца изложить в новой редакции: «Об
щие требования при контроле электрической прочности изоляции и требования 
безопасности — по ГОСТ 24606.0—81.



С тандарт соответствует международному стандар ту МЭК. 512— 2 в части 
проверки электрической прочности изоляции и полностью со ответствует С Т 
С Э В  5564— 86».

П ункты 1.3.2— 1.3.5 изложить в новой редакции: «1.3.2. П роверку электри
ческой прочности изоляции следует проводить одним из способов:

1.3.2.1. С п о с о б  А
На изделие подаю т испытательное напряжение поочередно меж ду каж дым  

вы водом  'и всеми остальными выгодам и, соединенными с корпусом и (или) 
монтажной платой.

1.3 2.2. С п о со б  В
Четные и нечетные вы воды  изделия соединяю т вм есте, образуя д ве  группы. 

Д оп ускается соединять в одну группу соседние контакты.

Если вы воды  расположены в д ва  или более рядов, необходимо образовать 
еще д ве  группы вы водов, чтобы измерить приложенное напряжение у каж дой 
пары соседних вы водов.

И спы тательное напряжение подаю т на изделие поочередно:
м еж ду первой группой вы водов и второй группой, соединенной с корпусом и 

(или) монтажной платой;
•между второй группой вы водов и первой группой, соединенной с корпусом 

и (или) монтажной платой.
1.3.2.3. С п о со б  С
Н а изделие подаю т испытательное напряжение, указанное в  п. 1.1.3, меж» 

д у  д вум я соседними разомкнутыми выводами, расположенными на наименьшем 
расстоянии д р уг от д р уга, и м еж ду токоведущ ими цепями, соединенными м еж 
д у  собой, и корпусом,

1.3.3. И спы тательное напряжение сл едует подавать, начиная с  нуля или 
со  значения, не превыш ающ его значение рабочего напряжения.



(П родолж ен ие изменения к ГОСТ 24606.1—81}

Скорость подачи испытательного напряжения не должна превышать 
500 В/а.

1.3.4. Изделия выдерживают под испытательным напряжением в течение 
( 6 0 ± 5 )  о,

1.3.5, Регистрацию электрического пробоя или поверхностного перекрытия 
изоляции проводят путем фиксации тока отключения испытательной установки 
или па превышению максимально допустимого тока утечки (если ток утечки 
указан в ТУ на изделия конкретных типов].

Погрешность измерения тока утечки должна быть в пределах ± 5  %»,
Пункт 2.3.2. Исключить слова! «(эффективное значение]».
Приложение 1, Пункт 4.1, Запенить ссылку» ГОСТ 24606.1—80 на ГОСТ 

24606.2—81.
Приложение 2, Заменить ссылкиз ГОСТ 20282т—74 на ГОСТ 20282—86, 

ГОСТ 5 4 5 8 - 7 5  на ОСТ 1 1 .0 3 0 3 -3 6 .

(ИУС К* 8 1987 г.)

ГОСТ 24606.1-81
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