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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОТВЕРСТИЯ ВДУВНЫЕ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ 

Размеры

Blowing apertures of faced chill moulds. Dimensions

ГОСТ
19507—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 15 февраля 1974 г. № 436 срок действия установлен

с 01-01. 1975 г. 
до 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры отверстия должны соответствовать указанным на 
чертеже.

2. Количество и расположение вдувных отверстий определяется 
конструктивно.

3. Допускается в случае большой высоты одно — два отверстия 
на кокиле выполнять с уклоном не менее 0о30'.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1974
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Изменение № 1 ГОСТ 19507 74 Отверстии вдувные облицованных кокилей 
Размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам oi 15.02.82 
JVL* 625 срок введения установлен

С 01.07.82

Пункт I. Чертеж , Заменить обозначение предельного 
пи Ш-1.

(И.s’C Хе б 1982 г.)

отклонении: Л 7
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