
УДК 621.941.2-229-324.4(083*74) Группа Г27
7112-0870

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПРАВКИ КУЛАЧКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 
Конструкция и размеры

Flanged cam arbors 
Design and dimensions

гост
17530-72

Взамен 
MH 5268—63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2/ II 1972 г. № 353 срок введения установлен

с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стандарт распространяется на кулачковые фланце
вые оправки, предназначенные для установки и закрепления тол 
стостенных заготовок при механической обработке на токарных, 
круглошлифовальных и других станках,.

Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по 
стандартизации PC 2226— 69, PC 2304— 69.

1. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ ОПРАВОК

1.1, Конструкция и размеры оправок должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. I.

Издание официальное
★
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С тр . 3 Г О С Т  17530— 72
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Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  1

Обозначения
оправок

П риме- 
няе- 

мость
Испол
нение d

Номин.

D

Пред.
ото.

Ox
(пред, 
откл 
по А)

L 1 о 2
Da

(пред, 
откл. 

по X)

О,
(пред.
откл.
±0,2)

di di
(пред.
откл.
+0,1)

Масса 
в кг

7112-0871 1

О т 80 до 90

„ +0,004  
82,563 _ о ,0 0 6 —

200
100

125

130

100

104,8
11 —

16,30 6,63

8,32

7112-0872 2
—

vnu
7112-0873 3 — | — 100 112,0 VV8
7112-0874 1 +0,004 

106,375 —0,006 165 133,4
14 —

19,45

7112-0375 2
—

Ml 2
7112-0876 3 — — 130 160 142,0 V18
7112-0877 1

Св. 90 » 100
+0,004 

106,375 —0.006 —

225

165 110 133,4
14 —

10,747112-0878 2
-

M12
7112-0879 3 — — 130 1Ы) 142,0 M8
7112-0880 J

„ 1С0 „ п о
4-0,004 

106,375 1 0 ;006 — 165
120 133,4

14 —
12,207112-0881 2

—
M12

7112-08S2 3 — _ 130 160 142,0 ;V18
7112-0883 1

, 110 . 120

+0,004 
106,375 —0,005 — 165

130

133,4
14 —

13,917112-0884 2
—

*12
7112-0885 3 — — 130 160 142,0 W8
7112-0886 1 + 0,004  

139,719 -  0,008 — 210 171,4
18 —

24,20

15,187112-0887 2
—

Ml 6
7112-0888 3 — — 165 2U0 180,0 M10
7112-0889 I

„ 120 . 130
+0,004 

139,719 _ о ,0 0 8 —
250 140

210 н о 171,4
18 —

21,817112-0890 2
—

M16

7112-0891 3 — — 165 200 180,0 M10
71Г2-0892 1

„ 130 , 140
-t 0,004

— 210

МО
150

171,4
18 —

24,097112-0893 2 iv — U, UUo Mlo

7112-0394 3
j

165 180,0 M10

ГО
СТ 

17530—
72 
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Т а б л и ц а  2£
Дет. /. 
Корпус

Дет. 2. 
Кулачок

Дет. 3. 
Втулка

Дет. 4.
Кольцо пружинное

оправок Количество

• 1 3 1 11 2

Обозначение деталей
7112-0871 7112-0871/001
7112*0872 7112-0872/001
7112-0873 7112-0873/001

7112-0871/002 7112-0871/003 7112-0871/0047112-0874 7112-0874/001
7112-0875 7112-0875/001
7112-0876 7112-0876/001
7112-0877 7112-0877/001
7112-0878 7112-0878/001 7112-0877/002 7112-0877/003 7112-0877/004
7112-0879 7112-0879/001
7112-0880 7112-0880/001
7112-0881 7112-0881/001 7112-0880/002 7112-0880/003 7112-0880/004
7112-0882 7112-0882/001
7112-0883 7112-0883/001
7112-0884 7112-0884/001
7112-0885 7112-0885/001

7112-0883/002 7112-0883/003 7112-0383/0017112-0886 7112-0886/001
7112-0887 7112-0887/001
7112-0888 7112-0888/001
7112-0889 7112-0889/001
7112-0890 7112-0890/001 7112-С889/002 7112-0889/003 7112 0889/004
7112-0891 7112-0891/001
7112-0892 7112-0892/001
7112-0893 7112-0893/001 7112-0892/002 71!2-0892/003 7112-0892/004
7112-0894 7112-0894/001

Дет. 5. 
Пружина

3

7112-0871.005

7112-0877/005

7112-0889,005

Он

сп

ГО
С

Т
 

17530—
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3

Обозначения
оправок

7112-0871
7112-0872
71120873
7112-0874
7112-0875
7112-0876
7112-0877
7112-0878
7112-0879
7112-0880
7112-0881
7112-0882
7112-0883
7112-0884
7 П 2-0885
7112-0886
7112-0887
7112-0888
7112-0889
7112-0890
7112-0891
7112-0892
7112-0893
7112-0894

Продолжение
Дет. 6.
Г* aftira

по ГОСТ 17528-72

Дет. 7. 
Шпилька 

по ГОСТ 11766-

Дет. 8.
Винт

-66 1 по ГОСТ 1478—64

Дет. 9,
Винт

по ГОСТ 1478-64

Количество

* 11 1 1 1 1 1
Обозначение деталей

7112-0859/006
32

АМ16Х 160(gg) 40Х М6Х 14.88.05

М8Х 25.88.05

40
AMSOXieOt^) 40Х

М8Х 14.88.05

7112-0861/006

М14Х 14.88.05 М10Х 30.88.05

7112-0S89/006
50

AM24 X 220(gg) 40Х Ml OX 18.88.05 Ml 2 X 30.88.05

о>

ГО
СТ 
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72 
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Стр. 7 ГОСТ 17530—72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оправки исполне
ния / ,  размерами d от 80 д о  90 мм, £> =  82,563 мм:

Оправки 7112-0871 ГОСТ 17530— 72
Т о ж е, исполнения 3, размерами d от 80 д о  90 мм; Z?i =  100 мм: 

Оправка 7112-0873 ГОСТ 17530—72
1.2. При поставке оправок для эксплуатации в особы х  условиях, 

детали их м огут бы ть изготовлены из других м арок стали с м еха
ническими свойствам и не ниже указанных в настоящ ем стандарте.

1.3. Р азм ер d долж ен бы ть выполнен после сборки  по наимень
ш ему значению с предельным отклонением по Сз и ш ероховатостью  
поверхности не грубее 7-го класса чистоты.

1.4. Радиальное биение поверхности Г  относительно поверхности 
И — не более 0,02 мм.

1.5. Т орцовое биение поверхности Е относительно поверхности 
И  —  не более 0,02 мм.

1.6. Т орцовое биение поверхности Ж  относительно поверхности 
И —  не бол ее 0,02 мм.

1.7. М аркировать: обозначение и товарны й знак предприятия- 
изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (ДЕТАЛЬ 1)

2.1. Конструкция и размеры  корпусов долж ны  соответствовать  
указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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ГОСТ 17530— 72 Стр. 8

Bad А

* Диаметр D соответствует пересечению конической поверхности с торцовой.
Черт. 2

39



Стр. 9 ГОСТ 17530—72

Исполнение Z ^  (у )

Исполнение J
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Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

Обозначения
корпусов

Исполне
ние

d
(пред, 
откл. 

по Х3)
L 1

О
01

(пред, 
откл. 
по А)

D*
Оз

(пред, 
откл. 
по X)Номин. Пред.

откл.

7112-0871/001 /

80

160

100

82,563 +0.004
-0 ,006 - 130

100

7112 0872/001 2
7112-0873/001 3 — — 100
7112-0874/001 1

165 106.375 +0,004
—0,006 - 1657112-0875/001 2

7П2-0876/001 3 * — (30 160
7112-0877/001 1

90

185 125

106,375 +0,004
-0 ,006 - 165 1107112-0878/001 2

7112-0879/001 3 — 130 160
7112-0880/001 1

100 106,375 +0,004
—0,006 1 — 165 1207112-0881/001 2

7112-0882/001 3 — — 130 160
7112-0883/001 1

ИО

106,375 +0,004
-0 ,006 - 165

130
7112-0884/001 2
7112-0885/001 3 — — 130 160
7112-0886/001 1

139,719 +0,004
—0,008 - 2107112-0887/001 2

7112-0888/001 3 — — 165 200
7112-0889/001 1

120

215 140

139,719 +0,004
—0,008 — 210 1407112-0890/001 2

7112-0891/001 3 — — 165 200
7112*0892/001 1

130 189,719 +  0,004 
—0,008 - 210

1507112-0893/001 2

7112-0894/001 3 — — 165 200

ГО
СТ 17530—

72 
Стр. 10



Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Обозначения
корпусов

7112-0871/001
7112-0872/0Л
7112-0873/001
7112-0874/001
7112-0875/001
7112-0876/001
7112-0877/001
7112-0878/001
7112-0879,001
7112-0880,001
7112-0881,001
7112-0882/001
7112-0883/001
7112-0884/001
7112-0885/001
7112-0886/001
7112-0887/001
7112-0888/001
7112-0889/001
7112-0890/001
7112-0891/001
7112-0892/001
7112-0893/001
7112-0894/001

Испотне-
ние

(пред.
откл,
±0,2)

<6
(пред.
отнл.
по Л)

104,8
112,0

133,4

142,0

133,4

142,0

133,4

142,0

133,4

142,0

171,4

180,0

171,4

180,0

171,4

180,0

69

77

87

97

105

115

65

75

85

90

100

d7
(пред,
откл,

+ 0 . 1)

d 10
(пред.
откл.

+ 0 .1)

М16

М20

М24

М8

М10

М12

Мб

М8

М10

10

12

14

14

14

14

14

18

18

18

18

20

20

20

20

28

28

28

М10
М8

16,30

М12
М8

М12
М8

М12
М8

19,45

М12
М8

М16

М16
м ю

24,20

М16
МЮ

Стр. 11 
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Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Обозначения
корпусов

Испол
нение h К h

Гг
(пред, 
откл. 

по А3)
и h llO hi

ь
(пред.
откл.

ПО А9)
Ьг h А,

h3
(пред.
откл.
±0,1)

С ci
Масса 
в кг 

к-

7112-0871/001 1
13

6 90
7112-0872/001 2 25 25 17 52,4 5,23
7112-0873/001 3 50 — 34 10 65 20 108 16 5,5
7112-0874,001 1

14
7

7112-0875/001 2 30 22 — 6,92
7112-0876,001 3 — 3 2
7112-0877,001 1 6,5

14
7

20
7112-0878 001 2 8,26
7112 -0879/001 3 25 — 66,7
7112-0880;001 1

14
1 110

7112-0881/001 2 18 8,70
7112-0882:001 3 65 —
7112-0883,001 1 14

37 80 25 122 7 * 18 6,5
25

120
7112-0884 001 2 9,62
7112-0885 001 3 — 15
7112-0886/001 1

16
9 —

7112-0887/001 2 30 10,86
7112-0888,001 3 —

4 2,57112-0889/001 1
16

9 135
7113-0890/001 2 8,0 85,7 15,94
7112-0891 001 3

70
35 — 50 95 20 142 25 20 7,5 307112-0892/001 /

16
9 140

7112-0893,001 2 17,05
7112-0894/001 3 —

ГО
С

Т 17530—
72 

Стр. 
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Стр. 13 ГОСТ 17530—72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса исполне
ния / ,  размерами d =80 мм, D =82,563 мм:

Корпус 7112-08711001 ГОСТ 17530—72
То же, исполнения 3, размерами d=80  мм, £>i =  100 мм:

Корпус 7112-08731001 ГОСТ 17530—72
2.2. Материал —  сталь марки 20Х по ГОСТ 4543— 61.
2.3. Цементировать на глубину 1,2...1,5 мм; твердость —  HRC 

48...56. Резьбу от цементации предохранить.
2.4. Покрытие —  Хим. Оке. прм (обозначение покрытия —  по 

ГОСТ 9791— 68), кроме шлифованных поверхностей.
По соглашению сторон допускается применение других видов 

защитных покрытий.
2.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватываю

щ их—  по Л7) охватываемых —  по В7, прочих —  СМ8. Допуски на 
угловые размеры —  по 9-й степени точности ГОСТ 8908— 58.

2.6. Торцовое биение поверхности Е относительно поверхности 
Я  — не более 0,02 мм.

2.7. Торцовое биение поверхности Ж  относительно поверхности 
И —  не более 0,02 мм.

2.8. Размеры конуса рекомендуется проверять калибром-проб
кой по ГОСТ 12595— 67 с  применением предельных щупов.

2.9. Разность размеров /8 в пределах одного корпуса —  не более 
0,05 мм.

2.10. Резьба метрическая —  по ГОСТ 9150— 59. Поле допуска 
резьбы —  7Н по ГОСТ 16093— 70.

2.11. Фаски под резьбу —  по ГОСТ 10549— 63.
2.12. Канавки для выхода шлифовального круга —  по ГОСТ 

8820— 69.

44



ГОСТ 17530—72 Стр. 14

3. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ КУЛАЧКОВ (ДЕТАЛЬ 2 )

3.1. К онструкция и размеры кулачков долж ны  соответствовать  
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

А V 4  (v )
А-А

Пр и м е ч а н и е .  Размер d и шероховатость поверхности в скобках — после 
сборки.

Черт. 3

Таб лица  3
Р а з м е р ы  в мм

Обозначения
кулачков &

L(пред, 
откл. 
по Л9)

и ь йГя 1 h 1* А с Масса 
в кг »

7112-0871/002 80 65 26,8 16 5,6 69 6,5 7.0 10 34 1,6 0,159
7112-0877/002 90

80
77 8

7112*0880/002 100 30,0 18 6.5 87 6,5 7,5 37 0,268

7112*0883/002 ПО 97 15 2,0

7112-0889/002 120 95 36,0 20 7,5 105 7,5 8,0 50 10 0,377
7112-0892/002 130 115

Пример  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кулачка размером 
d*=80 мм:

Кулачок 7112-08711002 ГОСТ 17580—72
45



Стр. 15 ГОСТ 17530—72

3.2. М атериал —  сталь марки 9ХС по ГО СТ 5950— 63.
3.3. Твердость —  H RC 42...48. Д опускается для шлифовальных 

работ применение кулачков с твердостью  HRC. 58...62.
3.4. Покрытие —  Хим. Оке. прм (обозначение покрытия —  по 

ГО СТ 9791— 68), кроме шлифованных поверхностей. По соглаш е
нию сторон допускается применение других видов защитных по
крытий.

3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: охваты ваю 
щих —  по Ат, охватываемых —  по В7, прочих —  СМ6.

3.6. Размер Я  и угол а кулачков изготавливать одновременно 
для комплекта из трех кулачков.

3.7. Разность размеров Я  на кулачках в пределах одного комп
лекта —  не более 0,02 мм.

3.8. Разность угла а на кулачках в пределах одного комплекта 
не более 5'.

46



ГОСТ 17530—72 Стр. 16

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (ДЕТАЛЬ 3)

4.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.

Я=Ь/2
V4 (v)

120°±5‘

Черт. 4

Обозначения
вгуло<

О
(пред.
откл.
п о Д )

L а ъ i h и h t Масса 
в кг
л*

7112-0871/003 55 75 18 4.5 27 33 15 5 5 1 4 ,4 3 0 ,8 3

7112-0877/003 65 6 ,0 1 6 .8 4 1,02

7112-0880/003 75 90 22 31 37 25 6 6 2 1 ,8 2 .0 4

7112-0883/003 85 2 6 ,8 2 ,8 6

7112-0889/003 90
п о 26

7 ,0
35 43 35 7 7 2 5 ,8 5 3 ,6 5

7112-0892/003 100 3 0 ,8 4 ,8 2

47



Стр. 17 ГОСТ 17530—72

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размером 
D = 5 5  мм:

Втулка 7112-0871/003 ГОСТ 17530—72
4.2. Материал —  сталь марки 9ХС по ГОСТ 5950— 63.
4.3. Твердость —  HRC 55...60.
4.4. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия —  по 

ГОСТ 9791— 68), кроме шлифованных поверхностей. По соглаше
нию сторон допускается применение других видов защитных п о 
крытий.

4.5. Неуказанные предельные отклонения размеров; охватываю
щ и х— по Ai, охватываемых —  по В 7, прочих —  СМ8.

4.6. Разность размеров h в пределах одной втулки —  не более 
0,02 мм.

4.7. Разность углов а в пределах одной втулки— яе более 5'.

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИННЫХ КОЛЕЦ (ДЕТАЛЬ 4)
5.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать ука

занным на черт. 5 и в табл. 5.

* Размеры для справок.
Черт. 5
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Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  5

Обозначения 
пружинных колец о d Я0 D. Я / я , н , Я 3

Яз
1 -

Число
вит
ков

Длина 
разве р- 
нутой 
тр ужи

ны

Масса 
в кг
ft#

К ГС

7112-0871/004 5 152,8 3,4 159,6 232 264 285 2,33 3,27 3,88 2.0 5 190 2506 0,010

7112-0877/004 0,8
134,4 143,2 260 292 309 2,21 167 2727 0,011

7112-0880/004 6 148,0 4,4 156,8 292 323 340 2,30
2,77 3,06 2,5 6 184 3004 0,012

7112-0883/004 163,2 172,0 323 355 375 203 3315 0,013

7112-0889/004 7 1 0 220,0 5,0 230,0 352 383 405 2,82 3,47 3,94 3,0 7 219 4126 0,026

7112-0892/004
/

245,0 255,0 383 428 451 2,54 244 4597 0,029

Пример условного обозначения пружинного кольца размерами 0 = 5 ,0  мм, # о =  152,8 мм:
Кольцо 7112-08711004 ГОСТ 17530—72

5.2. Материал — проволока Il-ri ГОСТ 9389— 60.
сталь марки 65Г ГОСТ 1050— 60

5.3. М одуль сдвига 0 = 8 0 0 0  кгс/мм2.
5.4. Направление навивки пружины —  правое.
5.5. Остальные технические требования —  по ГОСТ 13165— 67.

(О
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Стр. 19 ГОСТ 17530—72

6. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ ПРУЖИН {ДЕТАЛЬ 5)

6.1. Конструкция и размеры пружин должны соответствовать 
указанным на черт, б и в  табл. 6.

* Размеры для справок.
Черт. 6

Обозначения
Я0 н

р,

Число
витков Длина 

раввер
нутой 

пружи
ны

Масса 
100 шт.

пружин D t кгс а,
рабо
чее п

пол
ное rti

в кг

7112-0871/005 5 2,2 20 4,75 1,17 0,425 9,0 10,5 156 0,023

7112-0877/005 6 3,0 3,50 0,94 0,625 6,5 8,0 146 0,022

7112-0889/005 7 4,0 25 3,25 0,84 0,875 6,0 7,5 162 0,025

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины размером 
D =  5 мм:

Пружина 7112-08711005 ГОСТ 17530—72
6.2. Материал —  проволока Н-0,5 ГОСТ 9389— 60.

сталь марки 65Г ГОСТ 1050— 60.
6.3. Модуль сдвига <3 =  8000 кгс/мм2.
6.4. Направление навивки пружины —  правое.
6.5. Остальные технические требования —  по ГОСТ 13165— 67.
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Изменение Mr 1 ГОСТ 17530— 72 Оправки кулачковые фланцевые. Конструкция 
и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.01.81 

М  221 срок введения установлен
с 01.01.82

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на кулачковые фланцевые оправки, 

предназначенные для установки и закрепления толстостенных заготовок при ме
ханической обработке на металлорежущих станках».

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа D{. Заменить слова: «пред. откл. по Ар на «по
ле допуска Я 7»;

графа d3. Заменить слова: «пред. откл. по X » на «поле допуска f7»; 
заменить ссылки и обозначения: ГОСТ Ы 765— 66 на ГОСТ 22036— 76, ГОСТ

32
1478— 64 на ГОСТ 1478— 7)5; AM16X160I {-#г-)40Х  на М16— 6 g X  130.109.40Х.05;

40 50
A M 20X l80 ( “ j q * ) 40Х на М20— 6gXl40.109.40X.05; AM 24X22W  -§ Г )4 0 Х

на М20— 6gX  16ai»09.40tX.05.
Пункты 1.3— 1.6 изложить в новой редакции:
«1.3. Размер d должен быть выполнен после сборки по наименьшему значе

нию с полем допуска hS и параметром шероховатости поверхности не грубее 
Яа — 1,25 мкм по ГОСТ 2789— 73.

(Продолжение см. стр. 118) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17530— 72)
1.4. Допуск радиального биения поверхности Г относительно оси поверхно

сти И — 0,02 мм.
1.5. Допуск торцевого биения поверхности Е относительно оси поверхности

** аде  мм.
1.6 Допуск торцевого биения поверхности Ж  относительно оси поверхности

”  — о д е  мм».

исключить обозначения: V  5» V  6;
таблица 2. Графа d. Заменить слова: «пред. откл. по X на «поле допуска

графы £>2 и di- Заменить слова: «пред. откл. по Л» на «поле допуска # 7 » . 
графа Ds. Заменить слова: «пред. откл. по X»  на «поле допуска /7»; 
графы /7 и Ь. Заменить слова: «пред. откл. по Л3» на «поле допуска # 9 » . 
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4543— 61 на ГОСТ 4543—71.
Пункты 2.4, '3.4, 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9791— 68 на ГОСТ 9.073— 77. 
Пункты 2.5—2.7 изложить в новой редакции:

Пункт 2Л. Чертеж 2. Заменить обозначения: на

(Продолжение см. стр. 119)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17530—72)
«2.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — Н14, ва- 

/Г14,
лов —  Л14, остальных —  ±  —

2.6. Допуск торцевого биения поверхности Е относительно оси поверхности 
И — 0,02 мм.

2.7. Допуск торцевого биения поверхности Ж  относительно оси поверхности 
И —  0,02 мм».

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12595^67 на ГОСТ 12595— 72.
Пункты 2,11. Заменить ссылку: ГОСТ 10549— 63 на ГОСТ 10549— 80.
Пункт 3.1. Чертеж 3. Заменить обозначения:

. ч RzW, %•$/ Г 7 7  Т “7оV* (v) на \/ (у) > W  на V • * 7  На \ у  V* на V  •

таблица 3. Графа L. Заменить слова: «пред. откл. по Х& на «поле допус
ка /9».

Пункты 3.2, 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5950— 63 на ГОСТ 5950— 73. 
Пункт 3.5 изложить в новой редакции;
«3.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — #14, ва- 

ITH
лов —  п 14, остальных —  ±  — g—  ».

Пункт 4.1. Чертеж 4. Заменить обозначения:

__  RilUj __  v /V4(v) на \/(V) ’ V5 на V  ’ V6 на V 7̂8 на
0,83.
\/

таблица 4. Графа D. Заменить слова: «пред. откл. по Д » на «поле допуска 
£б». v

Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —  //14 , ва- 

/П 4
лов —  h№, остальных —  ±  — g

Пункт 5.1. Чертеж 5. Заменить обозначения:

на Ы )  v * f y s  Нг '

Исключить слово: «шах».
Заменить размеры: Я 3 на fi\ Рз на Р 3 ; 
таблица 5. Графу D изложить в новой редакции:

в
Обозначение пружинных

колец Номин. Пред. ®ткл.

7112— 0871/004 5 ±0,18

7112— 0877/004 
7112— 0880/004 
7112— 0883/054

6 ±0,28

(Продолжение ем. стр. 129)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17530^72)
Продолженйе

D
Обозначение пружинных

колец Номин. Пред. откл.

7112—0889/004 7 ± 0 ,287112—0892/004

Пункты 5.2, 6.2. Заменить ссылки: ГОСТ 9389— 60 на ГОСТ 9389—75, ГОСТ 
1050—60 на ГОСТ 14959—79.

Пункт 5.3. Заменить значение: 8000 кгс/мм2 на 8367 кгс/мм2.
Раздел 5 дополнить новыми пунктами —  5.3а н 5.36;
«5.3а. Модуль .упругости £«21093 кгс/мм*
5-36, Напряжение касательное при кручении т *=96 кгс/мм2.
Пункты 5.5, 6.5, Заменить ссылку: ГОСТ Ш 65—67 на ГОСТ 16118—70. 
Пункт 6.L Чертеж 6. Заменить обозначения и размеры:

C \ ) ( V )  H a V (V )  ' S75 на  ̂V '  5 Я т “ на Н> Н на И*, Р на Р*; 

таблица 6* Графу D изложить в новой редакции:

D

Обозначения пружин
Номин. Пред. откл.

7112—0871/005 5 ±0,30

7112—0877/005 6
±0,36

7112—0889/005 7

Пункт 6.3. Заменить значение: 8000 кгс/ммг на 8367 кгс/мм*. 
Раздел 6 дополнить новыми пунктами —  6.3а и 6.3б:
«6.3а. Модуль упругости £«21093 кгс/мм2.
6.36. Напряжение касательное при кручении т ж 96 кгс/мм2».

(ИУС № 4 1981 г.)
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Изменение № 2 ГОСТ 17530—72 Оправки кулачковые фланцевые. Конструкция 
и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.02.80 
Л  330 срок введения установлен

с 01,01.87

Пункт 1.1. Заменить слова: «табл. 1» на «табл. 1 и 2»; 
таблица 1. Исключить графу «Применяемостью
Пункты 1.1, 2.1, 3,1, 4.1, 5.1, 6.1. Таблицы 1, 3—7. Графа «Масса»,. Заменить 

яг шк: да на «не более».
Пункт 1.1, Таблица 2. Графы «Дет. 8. Винт» и «Дет. 9. Винт». Заменить 

ссылку и обозначения винтов: ГОСТ 1478—75 на ГОСТ 1478—84; М 6Х 14.88.05 
И» В.М6—6gXl4.22H.05; М8Х 14.88.05 на В.М8—6gXi4.22H.05; М14Х 14.88.05 
К М10Х 18.88.05 на В.М10—6gXl4.22H.05; М 8Х $5.88.05 на В.М8—6gX25.22H.05; 
Ш 0 Х  30.88.05 на В.М10—6gX30.22H.05; M12x30.88.05 на В.М12—6gX30.22H.05; 
Графа «Дет. 8». Убрать разделительную линию между типоразмерами 
7112—0888 и 7112—0889.

Пункт 1.3. Заменить значение: # 0в 1,25 мкм на # а=0,80 мкм.
(Продолжение см♦ с. 130)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17530— 72)
Пункты 2.1, 4.1, 5.1, 6.1. Чертежи 2, 4— 6. Заменить значения: #*80 на

#«12,5; #*40 на #«6,3; # а1,25 на #«0,80; #«0,63 на #«0,40; #«2,5 на #«1,6; 
#*20 на #«3.2

Пункт 2.1. Чертеж 2. Проставить обозначение шероховатости

на размеры 0 2, D 3, d l0 и b  (с двух сторон паза).
Пункт 3.1. Чертеж 3. Заменить значения: #*40 на #«6,3; #«1,25 на #«0,80;

? ̂ по контуру 1 , п
на y f  ; #«0,63 на #«0,40.

Пункты 2.3, 3.3, 4.3. Заменить обозначения твердости: HRC 48...56 на 49,5.„ 
57,0 HRC9; HRC 42...48 на 43,5...49,5 HRC9; HRC S8...62 на 59Д..63.0 HRC*; 
HRC 55...60 на 56,0...61,0 HRC3.

Пункты 2.5, 3.5, 4.5 изложить в новой редакции: «Неуказанные предельные

отклонения размеров: Н14, Ы4. ± *2
2

Пункт 2.8 исключить.
Пункт 2.10. Заменить обозначение: 7Н на 6Н.

(ИУС № 5 1986 г.)
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