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Группа Г49
к ГОСТ 14340.14—83 Провода эмалированные круглые. Метод определения чис
ла точечных повреждении

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2 + 50 кОм ±50 кОм

(ИУС № 5 1986 г.)
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на эмалированные 
круглые провода номинальным диаметром от 0,02 до 0,5 мм вклю
чительно и устанавливает метод определения числа точечных пов
реждений в изоляции проводов.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имею
щие механических повреждений и хранившиеся в условиях, ука
занных в стандартах или технических условиях на провода.

Объем выборки должен быть указан в стандартах или техни
ческих условиях на провода.

1.2. На каждой катушке проводят одно определение числа то
чечных повреждений на длине провода (15±0,15) м.

2. АППАРАТУРА

2.1. Д ля определения числа точечных повреждений должна 
быть применена установка, состоящая из:

влажного контакта —• двух фетровых пластин, опущенных в 
сосуд с 0,015%-ным раствором сульфата натрия в дистиллиро
ванной воде и обеспечивающих надежный контакт с проволокой 
па длине (2 0 ± 2 ) мм;
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источника постоянного напряжения (60±3) В, к одному из 
контактов которого подключена ванна с раствором, а к другому 
— жила испытываемого провода; 

счетчика точечных повреждений; 
светового или звукового указателя наличия дефекта; 
устройства для перемотки провода длиной (15±0,15) м со 

скоростью 25—30 м/мин, обеспечивающего при этом вытяжку ис
пытываемого провода не более 1%, принципиальная схема кото
рого приведена на чертеже.

1

1—направляющие ролики; 2—отдающее
устройство; 3—испытываемый провод; 4 ~  
датчик с электролитом; 5—приемное уст- 

ройство
2.2. Установка должна обеспечивать:
фиксацию ослабленных мест провода с сопротивлением изо

ляции 250 кОм и менее с погрешностью верхнего порога сраба
тывания не более +50 кОм;

обнаружение и индификацию непрерывных дефектов изоля
ции с частотой регистрации 10—12 повреждений в 1 с для ого
ленных участков провода;

силу электрического тока, проходящего через место повреж
дения изоляции и проволоку, не более 1 мА.

3. П О Д ГО Т О В К А  И П РО В ЕД ЕН И Е И СП Ы ТАН И Я

3.1. Испытание должно быть проведено при температуре ок
ружающего воздуха (25±10)°С и относительной влажности не 
более 80%.

Допускается проводить испытания при других условиях, если 
при этом сохраняются все метрологические и технические пара
метры установки.

3.2. Для проведения испытания катушку с проводом закрепля
ют в отдающем устройстве установки. Зачищенный от изоляции 
конец провода протягивают через влажный контакт и закрепля
ют в приемном устройстве.

Затем включают установку и пропускают испытываемый 
участок провода через влажный контакт.

3.3. Провод считают выдержавшим испытание, если число 
точечных повреждений на испытываемом участке провода не пре
вышает значения, указанного в стандарте или технических ус
ловиях.
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