
УДК 621.962.002.54 : 006.354 Группа Г22
1035— 0250

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИХВАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ. 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Universal straps, strengthened.
Design and dimensions

гост
12774- 67*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 21 марта 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры универсального прихвата должны 
соответствовать черт. 1 и табл. 1.

* Размер для справок.
Черт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением М 1, 
утвержденным в июле 1980 г. (МУС 10—80).

декорирование одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Стр. 2 ГОСТ «774—67

Т а б л и ц а  1

Обозначение
прихватов

В L Я d

М
ас

са
 в

 к
г

Дет t. Прихват Дет 2 Гайка Дет. 3. Ось

мм

К о л и ч е с т в о

1 | 1 | 1
О б о з н а ч е н и е

1C 35-0251 40 юо| 36 М12 1,83 1035 0251/001 1035-0251/002 1035-0251/003
1035-0252 60 160170 М20 3.87 1035-0252/001 1035-0252/002 1035-0252/003

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  универсального 
прихвата 5  =  40 мм:

Прихват 1035-0251 ГОСТ 12774—67
2. Технические требования по ГОСТ 12778—67.
3. Маркировка должна содержать условное обозначение при

хвата и товарный знак.
4. Конструкция и размеры прихвата должны соответствовать 

черт. 2 и табл. 2.
Деталь /. Прихват

V Ы)
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ГОСТ 12774—67 Стр. 3

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
прихватов в L Я h h ь Ьх г Г| Г г

D
(преи ;
откл 1 
по Н7)

Масса 
в кг

1035-0251/001 40 100 143 24 55 30 И 2 2 7 11 8 25 1,3
1035-0252'001 60 160 , 66 38 90 52 22 32 11 16 14 36 3,4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прихвата 
В =  40 мм:

Прихват 1035-0251/001 ГОСТ 12774—67 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Материал — сталь марки 45Л по ГОСТ 977—75.
6. Твердость — HRC 40—45.
7. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать 

черт. 3 и табл. 3.
Деталь 2. Гайка

Черт. 3

Обозначение
гаек D я, н Мг S d di d2 h

Масса 
в кг

1035-0251/002 25,4 21 30 I 12 22 М12 14 20 12 0.04
10 35- 025 2у002 36,9 30,4 50 | 20 32 М20 22 30 2Q 0.17

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки Z>=25,4 мм 
Гайка 1035-0251/002 ГОСТ 12774—67

(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
9. Твердость — HRC 35—40.
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Стр. 4 ГОСТ 12774—67

10. Резьба — по СТ СЭВ 182—75.
Поле допуска на резьбу для болтов 8 g  для гаек 7 Я по ГОСТ 

16093—70.
11. Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 

10549—80.
12. Конструкция и размеры оси должны соответствовать черт. 4 

и табл. 4.
Деталь 3. Ось

Черт. 4

Обозначение
осей

D
(пред. откл. 

по d ll)
L d i=h Масса 

в кг

1035-0251/003 25 4» 13 22 0,13
1035*0252/003 35 63 22 32 0,30

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси D =  25 мм: 
Ось 1035-0251/003 ГОСТ 12774—67

(Измененная редакция, Изм. № 1).
13. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
14. Твердость — HRC 35—40.
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ГОСТ 12774-67

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294838/4294838369.htm

