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Основные параметры
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1. Настоящий стандарт распространяется на мостовые электрические колодцевые краны 
грузоподъемностью от 16 до 40 т, группы режима работы 8К по ГОСТ 25546, в климатическом 
исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150, работающие на постоянном токе напря
жением 220 В.

Допускается использование крана для выполнения вспомогательных операций (при подвеши
вании груза за специальные выступы на раме клещей). При этом грузоподъемность крана устанав
ливается 20 и 50 т, группа режима работы 4К.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2. Основные параметры кранов должны соответствовать указанным в таблице.
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31 5334 0001 04 16 20 24,5 6,51 7,53
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КР100 400 191 357
31 5331 0002 07 20
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450 325

54031 5331 0003 06 34,0 460 335
31 5332 0002 02 32 32,0 450 325
31 5332 0003 01 34,0 460 335
31 5333 0001 09 40 7,88 9,75 500 374 561

П р и м е ч а н и я :
1. Высотой подъема при подъеме слитков клещами считается наибольшее вертикальное перемещение 

кернов клещей до верхнего крайнего положения в закрытом состоянии.
2. Высотой подъема при выполнении вспомогательных операций считается наибольшее вертикальное 

перемещение выступов на раме клещей до верхнего крайнего положения клещей.
3. Верхнее крайнее положение клещей соответствует выключению ограничителем высоты подъема 

электротока, питающего электродвигатели механизма подъема.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крана грузоподъемностью при подъ
еме слитка 32 т и на вспомогательных операциях — 50 т, пролетом 34 м на постоянном токе 
напряжением 220 В, климатического исполнения УЗ:

Кран колодцевый 32/50—34—220— УЗ ГОСТ 12612—79

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
3. Краны, предназначенные для замены изношенных, а также установки их в реконструируе

мых зданиях, допускается по согласованию между заказчиком и предприятием-изготовителем кранов 
изготовлять с пролетами, равными пролетам заменяемых кранов, или с пролетами, соответствую
щими пролетам реконструируемых зданий.

4. Допускается отклонение скоростей от указанных в таблице на +15 %.
5. Допускается по согласованию между заказчиком и предприятием-изготовителем скорость 

управления клещами для кранов всех грузоподъемностей уменьшать до 0,25 м/с.
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