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1. Конструкция и разм еры  увеличенны х ш айб д олж н ы  соответ
ствовать чертеж у и таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
строительство в области

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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Р а з м е р ы  в мм

Обозначения
шайб

Приме
няемость

Д иа
метр

болта
Dn

D D x d 2 И h ki М асса,кг

7019—0271 3 12 6
1,5

0.001

0272 4 16 8
1,0

0,002

0273 5 20 10
2,0

0,003

0274 6 25 12 0.004

0275 8 32 16 20
3,0 0,5

0,012

0276 10 40 2D 25
1,5

0.019

0277 12 48 25 32
4,0

0.033

0278 16 55 32 40
0,8

0 043

0279 20 65 38 45 5,0
2 ,0

0.079

0280 24 80 45 65 6,0 0.14Ю
0281 30 95 50 70

8,0 3 ,0 1,0
0.258

7019-0282 36 НО 68 80 0,370

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  увеличенной  ш ай
бы  поя б о л т  диам етром  D o = 3 ,0  м и:

Ш а й б а  7019 -0271  Г О С Т  12218— 66
(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я , И з м . №  t ,  2 ) .
2. М а тер и а л  —  ста ль  марки СтЗ по Г О С Т  380—71. Д оп уск ает 

ся зам ена  на ста ль  др уги х  м арок  с механическими свойствами не 
ниже, чем у  стали  марки СтЗ.

2а. С квозны е отверстия под болты  ■—  по Г О С Т  11284— 75.
(В в е д е н  д о п о л н и т е л ь н о , И зм . №  1 ) .
3. Н еуказанны е предельны е отклонения разм еров : Н14, Ы 4 ,

4- А  
-  2 '

(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я , И зм . №  2 ) .
4. (О т м е н е н , И зм . №  1 ) .
5. П окры тие —  Хим. О ке. прм. (обозначение покрытия —  по 

Г О С Т  9.306— 8 5 ).
(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я , И зм . Л  Г ) .
6. М аркировать  партию  д еталей  одного  типоразм ера на таре 

или  упаковке с указанием  усло в н ого  обозначения.
(И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я , И зм . №  2)„
7. П рим ер  применения увеличенны х ш айб ук а за н  в п ри лож е

нии.
(В в е д е н  д о п о л н и т е л ь н о , И зм . 2\.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П Р И М Е Р  П Р И М Е Н Е Н И Я  У В Е Л И Ч Е Н Н Ы Х  

Ш А Й Б
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1. Р А З Р А Б О Т А Н  И  В Н Е С Е Н  М и н истерством  тя ж е л о го , эн ер ге 
ти ческого  и тран сп ор тн ого  м аш иностроения С С С Р

М ин истерством  стан к остр ои тельн ой  и ин стр ум ен тальн ой  про
м ы ш ленн ости  С С С Р

Р А З Р А Б О Т Ч И К И

В. В. А н др еев ; В. Н . Д зе ги лен о к , канд. техн. наук; В. А . П ет 
р ова ; К- И . С ок ольск и й ; А . 3 . С тар осельск и й  (руководитель 
темы); А. В. Х рен ова ; В . М . Ш ар к ов

2. У Т В Е Р Ж Д Е Н  И В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е  П остан ов лен и ем  
К ом и тета  стан дартов , м ер  и и зм ер и тельн ы х  пр иборов  при С о
вете М и н истров  С С С Р  от  10.08.66 №  941

3. С рок  проверки — 1993 г. П ериодичность проверки  — 5 л е т

4. В зам ен  М Н  387— 60

5. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д О К У М Е Н 
Т Ы

Обозначение HTJ5, 
на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 9 306—85 5
ГОСТ 380—71 2
ГОСТ 11284—75 2а

6. П Е Р Е И З Д А  Н И Е  (и ю л ь  1990 г . )  с  И З М Е Н Е Н И Я М И  №  1, 2, 
утвер ж денны м и  в ию не 1980 г., м арте  1988 г. (И У С  9 — 80, 
6—88)

7. П р оверен  в 1988 г. С нято ограничение срок а  действия (П о с т а 
нов лен и е  Г осуд а р ств ен н ого  ком итета  С С С Р  по стан дар там  от  
17.03.88 S& 5 8 7 )

ГОСТ 12218-66

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294838/4294838734.htm

