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Система стандартов безопасности труда 

ТКАНИ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

ГОСТ
12.4 .073-79

Номенклатура показателей качества

System of standards on industrial safety measures. Fabrics for industrial clothind and 
means of hand protection. Nomenclature of quality characteristics

Взамен
ГОСТ 4 .35-73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 августа 1979 г. № 3095 дата введения 
установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 29.12.91 № 2388

Настоящий стандарт распространяется на ткани из всех видов волокон и смешанные ткани, 
вырабатываемые с пропитками и без пропиток, предназначенные для спецодежды и средств защиты 
рук, и устанавливает номенклатуру показателей качества этой продукции.

Показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, должны применяться при 
разработке новых тканей и в нормативно-технической документации на конкретные виды тканей 
для спецодежды и средств защиты рук.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ

1.1. Номенклатура, условное обозначение показателей качества и наименование характеризу
емых свойств тканей для спецодежды и средств защиты рук указаны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя качества Обозначение 
показателя качества Наименование характеризуемого свойства

1. П о к а з а т е л и  н а з н а ч е н и я
1.1. Стойкость к прожиганию, с с„ Термостойкость
1.2. Огнестойкость, с (ГОСТ 15898—70, Со —

ГОСТ 11209-85)
1.3. Теплопроводность, м2К/Вт (ГОСТ •̂ сум Способность к теплообмену с

20489-75) внешней средой
1.4. Проницаемость растворов кислот, с Як Кислотопроницаемость

(ГОСТ 16166-80, ГОСТ 11209-85)
1.5. Проницаемость растворов щелочей, с Ящ Щелочепроницаемость
1.6. Проницаемость нефти, с Ян —
1.7. Проницаемость масел и жиров, с Пи —
1.8. Проницаемость пыли нетоксичной, Я„ —

г/м2 (ГОСТ 17804-72)
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С. 2 ГОСТ 12 .4 .073-79

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества Обозначение 
показателя качества Наименование характеризуемого свойства

1.9. Водоупорность, мм вод. ст. (ГОСТ 
3816-81)

Сопротивляемость проникно
вению воды

1.10. Стойкость к действию растворов кислот, 
% (ГОСТ 16166-80)

ск Сохраняемость свойств после 
воздействия кислоты

1.11. Стойкость к действию масел и жиров, % См Сохраняемость свойств после 
воздействия масел и жиров

1.12. Стойкость к действию нефти, % Си Сохраняемость свойств после 
воздействия нефти

1.13. Плотность по основе и утку, число нитей К* о> ^н.у —
(ГОСТ 3812-72)

1.14. Поверхностная плотность, г/м2 (масса м2 —
1 м2) (ГОСТ 3811-72)

1.15. Разрывная нагрузка, Н (ГОСТ 3813—72) ^р.у Прочность при разрыве по основе 
и утку

1.16. Раздирающая нагрузка, Н (ГОСТ 
3813-72, ГОСТ 17922-72)

7/а.о> ^д.у Прочность при раздирании по 
основе и утку

1.17. Стойкость к истиранию на сгибах, цикл Я и .С —
(ГОСТ 16733-71)

1.18. Стойкость к истиранию по плоскости, Я„.„ —
цикл (ГОСТ 9913-90, ГОСТ 15967-70, 
ГОСТ 18976-73)

1.19. Ширина, мм (ГОСТ 3812-72) Гш —
1.20. Устойчивость окраски, баллы (ГОСТ 

9733.0-83, ГОСТ 9733.3-83)
Ск Способность сохранения окраски 

к физико-химическим воздействиям
1.21. Дезактивируемость, % Д Споспобность очищаться от 

радиоактивных веществ
1.22. Устойчивость к стирке, баллы (ГОСТ 

12.4.049-78)
Сч с Сохраняемость свойств после 

стирки
1.23. Устойчивость к химчистке, баллы (ГОСТ 

21050-75)
Сч.Х Сохраняемость свойств после 

химчистки
1.24. Устойчивость к дезактивации, % Сц.д Сохраняемость свойств после 

дезактивации
1.25. Устойчивость к стерилизации, % Сц.т Сохраняемость свойств после 

стерилизации
1.26. Устойчивость к обеспыливанию, % Сц.О Сохраняемость свойств после 

обеспыливания
1.27. Усадка после стирки или замочки, % 

(ГОСТ 30157.0-95, ГОСТ 12.4.049-78, ГОСТ
^0, Уу Изменение линейных размеров 

после стирки или замочки
15530-93)

1.28. Состав сырья, % Св Характеристика сырья и соотно
шение волокон по кондиционной 
массе

2. Э с т е т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
2.1. Художественно-колористическое офор- — Внешний вид

мление, баллы
3. Г и г и е н и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

3.1. Воздухопроницаемость, дм3/м 2с (ГОСТ в Способность пропускать воздух
12088-77)

3.2. Гигроскопичность, % (ГОСТ 3816—81) Яв Способность поглощать и отда
вать водяные пары и воду

3.3. Жесткость, г (ГОСТ 10550-93) Е —

3.4. Показатель биологической активности Б Способность ткани выделять 
токсичные вещества и оказывать 
вредные воздействия на кожу 
человека

4. П о к а з а т е л и  н а д е ж н о с т и
4.1. Срок сохраняемости Сх Сохраняемость свойств тканей

при хранении
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ГОСТ 12.4.073-79 С. 3

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ ТКАНЕЙ

2.1. Ткани для спецодежды в зависимости от защитных свойств подразделяют на группы и 
подгруппы:

для защиты от воды;
для защиты от механических воздействий: 

колющих и режущих воздействий, 
истирания, 
сигнальная; 

для защиты от кислот; 
для защиты от щелочей;
для защиты от повышенных или пониженных температур 

теплового излучения, 
искр и брызг расплавленного металла, 
открытого пламени, 
пониженных температур; 

для защиты от радиоактивных веществ; 
для защиты от пыли: 

нетоксичной пыли, 
пыли стекловолокна, асбеста и др.; 

для защиты от нефти, масел и жиров: 
нефти,
масел и жиров;

для защиты от вредных биологических факторов.
2.2. Ткани для средств защиты рук в зависимости от защитных свойств подразделяют на группы 

и подгруппы:
для защиты от механических воздействий: 

проколов, порезов, 
истирания;

для защиты от повышенных и пониженных температур: 
теплового излучения,
искр, брызг расплавленного металла, окалины, 
открытого пламени,
контакта с нагретыми поверхностями выше 45 °С, 
пониженных температур; 

для защиты от пыли (нетоксичной); 
для защиты от кислот; 
для защиты от щелочей; 
для защиты от воды.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТКАНЕЙ

3.1. Показатели качества тканей, предназначенных для спецодежды и средств защиты рук, 
подразделяют на:

общие обязательные, применяемые для всех групп и подгрупп; 
специализированные обязательные, применяемые для отдельных групп и подгрупп.
3.2. К общим обязательным показателям качества для всех групп и подгрупп тканей, приме

няемых для изготовления спецодежды, относят:
плотность по основе и утку; 
поверхностную плотность; 
разрывную нагрузку; 
раздирающую нагрузку; 
стойкость к истиранию по плоскости; 
стойкость к истиранию на сгибах*; 
ширину;
устойчивость окраски; 
состав сырья; 
воздухопроницаемость; 
гигроскопичность;
жесткость (только для льняных и полульняных парусин);
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С. 4 ГОСТ 12.4.073-79

художественно-колористическое оформление; 
срок сохраняемости*.
3.3. К общим обязательным показателям качества для всех групп и подгрупп тканей, приме

няемых для изготовления средств защиты рук, относят:
плотность по основе и утку; 
поверхностную плотность; 
разрывную нагрузку; 
раздирающую нагрузку; 
стойкость к истиранию по плоскости; 
стойкость к истиранию на сгибах*; 
состав сырья; 
воздухопроницаемость; 
гигроскопичность;
жесткость (только для льняных и полульняных парусин); 
срок сохраняемости*.

П р и м е ч а н и я :
1. Показатель «срок сохраняемости» применяется только на стадии разработки новых тканей.
2. Знак «*» означает, что данный показатель является перспективным.

3.4. Специализированные обязательные показатели качества, применяемые на стадии разра
ботки, изготовления, обращения и эксплуатации тканей для спецодежды, указаны в табл. 2, а тканей 
для средств защиты рук — в табл. 3.

Т а б л и ц а  2

Наименование
показателя

Классификационные группировки тканей для спецодежды

от общих 
механических 
воздействий и 

общих
производственных

загрязнений

си
гн

ал
ьн

ой

от повышенных или 
пониженных температур

от
 р

ад
ио

ак
ти

вн
ы

х 
ве

щ
ес

тв

от пыли
от

 в
од

ы

от
 к

ис
ло

т

от
 щ

ел
оч

ей

от нефти, 
масел, 
жиров

от
 в

ре
дн

ы
х 

би
ол

ог
ич

ес
ки

х 
фа

кт
ор

ов

ко
лю

щ
их

 и
 р

еж
ущ

их
 

во
зд

ей
ст

ви
й

ис
ти

ра
ни

я

те
пл

ов
ог

о 
из

лу
че

ни
я

ис
кр

 и
 б

ры
зг

 р
ас


пл

ав
ле

нн
ог

о 
ме

та
лл

а,
 

ок
ал

ин
ы

от
кр

ы
то

го
 п

ла
ме

ни

по
ни

ж
ен

ны
х 

те
мп

ер
ат

ур

не
то

кс
ич

но
й 

пы
ли

пы
ли

 с
те

кл
ов

ол
ок

на
, 

ас
бе

ст
а 

й 
др

.

не
фт

и

ма
се

л 
и 

ж
ир

ов

Стойкость к  про- + +
жиганию

Огнестойкость — — — + — + — — — — — — — — — —
Проницаемость

растворов кислот
Проницаемость

растворов щелочей
Проницаемость +

нефти*
Проницаемость + —

масел и жиров*
Проницаемость — — — — — — — — + + — — — — — —

пыли нетоксичной
Водоупорность — — + — — — + — — — + + + — — —
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Продолжение табл. 2

Классификационные группировки тканей для спецодежды

Наименование
показателя

от общих 
механических 
воздействий и 

общих
производственных

загрязнений

от повышенных или 
пониженных температур от пыли

от нефти, 
масел, 
жиров

юоо.
е
СО
*0*

ко
лю

щ
их

 и
 р

еж
ущ

их
 

во
зд

ей
ст

ви
й

ис
ти

ра
ни

я

си
гн

ал
ьн

ой

те
пл

ов
ог

о 
из

лу
че

ни
я

ис
кр

 и
 б

ры
зг

 р
ас


пл

ав
ле

нн
ог

о 
ме

та
лл

а,
 

ок
ал

ин
ы

от
кр

ы
то

го
 п

ла
ме

ни

по
ни

ж
ен

ны
х 

те
мп

ер
ат

ур

от
 р

ад
ио

ак
ти

вн
ы

х 
ве

ш
ес

п

не
то

кс
ич

но
й 

пы
ли

пы
ли

 с
те

кл
ов

ол
ок

на
, 

ас
бе

ст
а 

и 
др

.

от
 в

од
ы

от
 к

ис
ло

т

от
 щ

ел
оч

ей

не
ф

ти

ма
се

л 
и 

ж
ир

ов

S*оS
SО
§Sю
X3Ж
5ап
нО

Стойкость к дей
ствию растворов 
кислот (для шерстя
ных и полушерстя
ных тканей)

+

Дезакгивируе-
мость

+

Устойчивость к 
обеспыливанию*

— — — — — — — — + + — — —“ — —

Усадка после 
стирки

— + — — — + + + + — +

Усадка после за
мочки

+ + + + + + + + + +

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя

Классификационные группировки тканей для средств защиты рук

от механических 
воздействий

от повышенных или пониженных 
температур

от
 н

ет
ок

си
чн

ой
 п

ы
ли

от
 к

ис
ло

т

от
 щ

ел
оч

ей

от
 в

од
ы

пр
ок

ол
ов

, п
ор

ез
ов

ис
ти

ра
ни

я

те
пл

ов
ог

о 
из

лу
че

ни
я

ис
кр

, б
ры

зг
ра
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ла

вл
ен

но
го

 м
ет

ал
ла

, 
ок

ал
ин

ы

от
кр

ы
то

го
 п

ла
ме

ни

ко
нт

ак
та

 с
 н

аг
ре

ты
ми

 
по

ве
рх

но
ст

ям
и 

вы
ш

е 
45

 *
С

по
ни

ж
ен

ны
х 

те
мп

ер
ат

ур

Стойкость к прожиганию ___ + + + _ _ _ _

Огнестойкость — — + — + + — — — — —
Проницаемость раство- — — — — — — — — + — —

ров кислот
Проницаемость раство- — — — — — — — — — + —

ров щелочей
Проницаемость пыли — — — — — — — + — — —

нетоксичной
Стойкость к действию — — — — — — — — + — —

растворов кислот
Водоупорность — — — — — — — — + + +
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3.5. Специализированные обязательные показатели качества, применяемые только на стадии 
разработки новых тканей для спецодежды, указаны в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Классификационные группировки тканей для спецодежды

Наименование
показателя

от общих 
механических 
воздействий и 

общих
производственных

загрязнений

от повышенных или 
пониженных температур от пыли

от нефти, 
масел, 
жиров

а
|

&

ко
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щ
их
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 р

еж
ущ

их
 

во
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ей
ст
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й

ис
ти

ра
ни

я

си
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ой

те
пл

ов
ог
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ис
кр

 и
 б

ры
зг
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ы
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ни
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те
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ур

от
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ве

щ
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не
то

кс
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пы
ли

 с
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, 

ас
бе
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.

от
 в

од
ы

от
 к

ис
ло

т

от
 щ

ел
оч

ей

не
ф

ти

ма
се

л 
и 

ж
ир

ов

S*
8т
§
§
ё
3

1
ё

Стойкость 
к действию 
нефти*

+

Стойкость 
к действию 
масел и жи
ров*

+

Устойчи
вость к стирке

+ + + + + — +

Устойчи
вость к хим
чистке

+ + + + + + + + + +

Устойчи
вость к дезак
тивации

+

Устойчи
вость к стери
лизации*

+

Показатель 
биологичес
кой активнос
ти

+ + + + + + + + + ■ + + + + +

Теплопро
водность*

— — — + — + + — — — — — — — — —

П р и м е ч а н и я  к табл. 2, 3 и 4:
1. Знак «+» означает, что данный показатель применяется; знак «—» означает, что данный показатель 

не применяется.
2. Показатель, отмеченный знаком «*», является перспективным.

3.6. По согласованию с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается допол
нять перечень показателей качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Перспективные показатели качества

Наименование показателя Срок введения, год

Проницаемость нефти 1982
Проницаемость масел и жиров 1982
Стойкость к действию нефти 1982
Стойкость к действию масел и жиров 1982
Устойчивость к стерилизации 1982
Устойчивость к обеспыливанию 1983
Показатель биологической активности 1983
Срок сохраняемости 1985
Стойкость к истиранию на сгибах 1985
Теплопроводность 1985
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