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Настоящий стандарт распространяется на фотоумножители с числом каскадов умножения 
более одного и устанавливает метод измерения световой чувствительности фотокатода.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 306-4—71.
Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 11612.0. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Световая чувствительность фотокатода определяется отношением фототока фотоумножи
теля к световому потоку от источника света А, падающему на рабочую площадь фотокатода или на 
входное окно оптического устройства, установленного на фотокатоде.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения производят на установке, функциональная электрическая схема которой 
приведена на чертеже.

/  — блок питания и контроля режима 
источника света А; 2 — источник 
света А; 3 — ослабители светового 
потока; 4 — амперметр; 5  — диафраг
ма; 6 — фотоумножитель; 7 — источ
ник напряжения G; 8 — делитель 
напряжения; Р— вольтметр; / 0 — све

тонепроницаемая камера

1. Допускается измерять фототок в цепи анода и соединенных с ним элементов умножительной системы. 
В этом случае заземляют положительный полюс источника напряжения фотоумножителя.

2. Допускается вместо источника напряжения с делителем напряжения использовать отдельные источ
ники напряжения.
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2.2. Требования к источнику света А с ослабителями светового потока — по ГОСТ 11612.0. 
Световой поток должен обеспечивать фототок фотоумножителя, указанный в стандартах или 
технических условиях на фотоумножители конкретных типов, и находиться в диапазоне 10~2— 
10—5 лм.

Среднее квадратическое отклонение значения установленного светового потока с учетом 
влияния изменения спектрального состава не должно превышать 5 %.

Закон распределения погрешности — нормальный.
2.3. Требования к блоку питания и контроля режима источника света А, диафрагме, ампер

метру, светонепроницаемой камере, источнику напряжения фотоумножителя с делителем напряже
ния или отдельным источником напряжения, вольтметру — по ГОСТ 11612.0.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМ ЕРЕНИЙ

3.1. Устанавливают напряжение питания, указанное в стандартах или технических условиях 
на фотоумножители конкретных типов и обеспечивающее режим насыщения фототока фотоум
ножителя.

3.2. Устанавливают световой поток, обеспечивающий фототок фотоумножителя в диапазоне, 
указанном в стандартах или технических условиях на фотоумножители конкретных типов.

3.3. Измеряют фототок фотоумножителя.
3.4. Перекрывают световой поток и измеряют ток фотокатода.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Световую чувствительность фотокатода SK в А/лм определяют по формуле

где /к — фототок фотоумножителя, А;
Г к т — ток фотокатода при отсутствии светового потока, А;

Ф — световой поток, лм.
П р и м е ч а н и е .  Если значение фототока фотоумножителя в 100 и более раз превышает значение 

фототока фотоумножителя при отсутствии светового потока, то последний не учитывают.
(Измененная редакция, Изм. №  1).

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Погрешность измерения световой чувствительности должна быть ±12 % с установленной 
вероятностью 0,95.

Закон распределения погрешности — нормальный.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
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