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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектронные 
умножители (далее — ФЭУ) с числом каскадов умножения бо
лее одного и устанавливает два метода измерения спектральной 
анодной чувствительности ФЭУ на фиксированных длинах волн 
в диапазоне 380—1200 нм:

I — основанный на выделении излучения в области заданной 
длины волны с помощью узкополосного светофильтра;

II — основанный на выделении излучения в области заданной 
длины волны с помощью монохроматора.

Общие требования к проведению измерений и требования без
опасности — по ГОСТ 11612.0—81.

Стандарт полностью соответствует Публикации хЭДЭК 306—4.

1. М ЕТ О Д  1

1.1. П р и н ц и п  и з м е р е н и я
1.1.1. Метод основан на выделении излучения в области задан

ной длины волны в узком спектральном интервале из излучения 
лампы накаливания с известным распределением спектральной 
плотности силы излучения или с известной силой света и цветовой 
температурой с помощью узкополосного светофильтра. Для 
уменьшения потока излучения, падающего на фотокатод, приме
няют ослабитель излучения.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июль 1986 г.
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Стр .2  ГОСТ 11612.17—81

З н а ч е н и е  сп ек тр ал ьн о й  ан о дн ой  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  о тн о ся т  к  
то м у  у ч а с т к у  к а т о д а , котор ы й б ы л  и сп о л ьзо ва н  при изм ерении.

1.2. А п п а р а т у р а
1 .2 .1 . И зм ер ен и я  п р о и зво д я т н а  у с т а н о в к е , с т р у к т у р н а я  с х е м а  

котор ой  п р и вед ен а  н а  чер т. 1.

.'—блок питания и измерения режима источника 
излучения; 2—источник излучения; 3—ослабитель 
излучения; 4—узкополосный светофильтр; 5—свето
непроницаемая камера с ФЗУ и диафрагмой;
5—источник напряжения ФЭУ с делителем напря
жения или отдельные источники напряжения; 7—ам

перметр; 8—вольтметр
Черт. 1

1 .2 .2 . В  к а ч е с т в е  и сто ч н и к а и зл уч ен и я  п р и м еняю т л а м п у  н а к а 
л и ва н и я , п р ед н а зн а ч ен н у ю  д л я  ф о то м етр и ч еск и х , р ад и о м етр и ч ес
к и х  или те м п е р а т у р н ы х  и зм ерени й , с  и зве ст н ы м  р асп р ед ел ен и ем  
сп ек т р а л ьн о й  п л отности  си л ы  и зл уч ен и я  или с  и зве стн о й  силой 
с в е т а  и ц вето во й  тем п ер атур о й .

О тн о си т ел ьн а я  п о гр еш н о сть о п р ед ел ен и я  си л ы  и зл уч ен и я  л а м 
пы не д о л ж н а  вы х о д и т ь  з а  п р ед ел ы  ± 1 2  % с  в е р о я т н о ст ь ю  0 ,9 5 ; 
о тн о си те л ьн а я  п огр еш н о сть о п р ед ел ен и я  си л ы  с в е т а  н е  д о л ж н а  
в ы х о д и т ь  за  п р едел ы  ± 6  % с ве р о я тн о ст ь ю  0 ,9 5 . А б со л ю т н а я  по
гр е ш н о сть  оп р едел ен и я ц вето во й  те м п е р а т у р ы  не д о л ж н а  в ы х о 
д и т ь  за  п р ед ел ы  ±  50  К  с в е р о я тн о ст ью  0 ,9 5 .

1 .2 .3 . В  к а ч е с т в е  о сл а б и те л я  и зл уч ен и я  и сп о л ьзу ю т р а зл и ч н ы е 
у с т р о й с т в а , п о звол яю щ и е р а с с ч и т а т ь  р а сп р ед ел ен и е  сп ек тр а л ьн о й  
п л о т н о ст и  п о то ка и зл учен и я по р асп р ед ел ен и ю  сп ек т р а л ьн о й  п л о т
н о сти  си л ы  и зл учен и я или по си л е с в е т а  и ц вето во й  те м п ер а ту р е  
л ам п ы  с учето м  х а р а к т е р и с т и к  о сл а б и те л е й . Д л я  этой цели с л е 
д у е т  и сп о л ьзо ва т ь  све т о ф и л ьт р ы , се тк и  (с е т ч а т ы е  о с л а б и т е л и ), 
р а ссе и ва ю щ и е  п о вер хн о сти , р а б о та ю щ и е н а  п р о свет  или о т р а ж е 
н и е. В  к а ч е с т в е  р а ссе и ва ю щ и х п о в ер хн о сте й  и сп о л ьзу ю т м о л оч
н ы е  с т е к л а  с  и звестн ы м и  сп ек т р а л ьн ы м и  коэф ф и ц и ентам и  я р к о сти .

Д о п у с к а е т с я  п р и м енять о сл а б и т е л ь  из со ч е та н и я  с в е т о ф и л ь т 
р о в , с е т ч а т ы х  о сл а б и тел ей  и р а с с е и в а ю щ и х  п о вер хн о стей .

О сл а б и т е л ь  из све т о ф и л ьт р о в  д о п у с к а е т с я  п р и м ен ять при о с
л а б л ен и и  то к а  а н о д а  д о  зн а ч е н и я , у к а з а н н о г о  в  п. 1 .2 .4 , в  106 и 
м е н е е  р аз.

О тн о си т ел ьн а я  п о гр еш н о сть о п р ед ел ен и я  коэф ф и ц и ен та про
п у ск а н и я  о сл а б и те л я  не д о л ж н а  в ы х о д и т ь  за  п р ед ел ы  ± 1 8  % с  
в е р о я т н о ст ь ю  0 ,9 5 .
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ГОСТ 11612.17—М Стр.З

1.2.4. П о то к  излучения, падаю щ ий на ф о то катод , до л ж ен  о б е с
п еч и в а ть  то к  ано да в  ди ап азон е, у к азан н о м  в  ста н д а р т а х  или 
т е хн и ч еск и х  усл о ви я х  на Ф Э У  кон кр етн ы х типов.

1 .2.5. В  к а ч ест ве  узкоп олосного  светоф и л ьтр а необходим о и с
п о л ьзо ва т ь  интерференционный или абсорбционны й светоф и льтр . 
Д л и н а  во л ны  в  м акси м ум е сп ектр ал ьно й  хар актер и сти ки  пропус
к а н и я  свето ф и л ьтр а не д о л ж н а о тл и ч аться  более чем н а  ± 1 5  нм 
о т дл и н ы  волны , на которой долж но п рои зводиться измерение 
сп ектр ал ьно й  ч увстви тел ьн ости .

Коэфф ициент Т  узкоп олосного  свето ф и л ьтр а, равны й  отнош е
нию  п отока излучения, прош едш его чер ез н его , к  свето во м у по
то к у , п адаю щ ем у на него , д о л ж ен  б ы ть определен с  погреш ностью  
н е  б олее ± 1 0  % с  вер о ятн остью  0 ,9 5 .

П о гр еш н ость, вн оси м ая конечной шириной сп ектр ал ьн о го  ин
т е р в а л а , вы д ел я ем о го  узкоп олосны м  светоф и л ьтр о м , не до л ж н а 
п р евы ш ать ± 1 0  % . Ф о р м ул а р асч ета  погреш ности приведена в  
сп равочном  прилож ении 1.

1.2.6. Т р еб о ван и я к  бло ку питания и изм ерения реж им а источ
н и к а  излучения, ди аф р агм е, светонепроницаем ой кам ер е, источ
н и к у  нап ряж ения Ф Э У  с дели телем  нап ряж ени я или отдельны м  
и сточни кам  нап ряж ения, ам перм етру и во л ьтм етр у  —  по Г О С Т  
1 1612 .0— 81. П ер ечень ап п ар атуры  приведен в реком ендуем ом  
прилож ении 2.

1.3. И з м е р е н и е  с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  ч у в с т 
в и т е л ь н о с т и  п р и  з а д а н н о м  н а п р я ж е н и и  п и т а 
н и я  Ф Э У

1.3.1. П о д го т о в к а  и п р о в е д е н и е  и зм ер ен и й
1 .3 .1 .1 . У ста н а в л и ва ю т на Ф Э У  нап р яж ени е питания, у к а з а н 

ное в  с т а н д а р т а х  или техн и чески х усл о ви я х  на Ф Э У  кон кр етны х 
типов и вы д ер ж и ваю т под напряж ением  в течение врем ени, у к а 
занн ого  в т е х  ж е ст а н д а р т а х  или техн и ч еск и х у сл о ви я х.

1.3 .1 .2 . П о д аю т на ф отокатод поток излучения и вы д ер ж и ваю т 
Ф Э У  в течение врем ени, ук а за н н о го  в ста н д а р т а х  или техн и ч ес
ки х усл о ви я х  на Ф Э У  к он кр етны х типов. И зм ер яю т то к  анода 
Ф Э У .

1 .3 .1 .3  .П ер екр ы ваю т поток излучения и изм еряю т то к  анода 
Ф Э У .

1.3.2. О б р аб о т к а  резу л ьт ат ов и зм ер ен и я
1.3 .2 .1 . О п р едел яю т сп ектр ал ьн ую  анодную  ч у встви тел ьн о сть 

xS (?t) а , A /В т , по ф ормуле

• * « » =  (И

гд е  / а , I ат — то к анода при облученном  и необлученном  ф ото
к а то д е  со о тветствен н о , А ;

Ф {Х) —  поток излучения, падаю щ ий на ф ото катод , В т ;
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Л1 —  коэф ф иц иент, п р и водящ и й  с п е к т р а л ь н у ю  ч у в с т в и т е л ь 
н о сть , и зм ер ен н ую  с узк о п о л о сн ы м  све то ф и л ьтр о м  с  

длиной во л н ы  л0 в  м а к си м у м е  п р о п уск ан и я , к  с п е к т 
р ал ьн ой  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  н а  д л и н е  во л н ы  X, за д а н н о й  
в  с т а н д а р т а х  или т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х  н а  Ф Э У  к о н 
к р е тн ы х  ти п о в.

К оэф ф и ц и ент М  о п р ед ел я ю т по ти п овой  о тн о си тел ьн о й  с п е к 
тр ал ьн о й  х а р а к т е р и с т и к е  ф о т о к а т о д а  и р а с с ч и т ы в а ю т  по ф о р м ул е

м = Ш  - ( 2 )

гд е  S (X )  —  о тн о си те л ьн а я  с п е к т р а л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  ф о то 
к а т о д а  н а  за д а н н о й  д л и н е  во л н ы  X;

S ( A o )  —  о тн о си те л ьн а я  с п е к т р а л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  ф о то 
к а т о д а  на д л и н е  во л н ы  Х0 м а к си м у м а  п роп ускани я, 
у зк о п о л о сн о го  ф и л ьтр а .

П ри и сп о л ьзо ван и и  л ам п ы  с  и зве ст н ы м  с п ек т р а л ьн ы м  р а сп р е 
д ел ен и ем  си лы  и зл учен и я и о сл а б и т е л я  из све т о ф и л ь т р о в  или 
с е т ч а т о го  о сл а б и те л я  п оток и зл уч ен и я  Ф(А,) в  в а т т а х ,  п адаю щ и й , 
на ф о то к а т о д , о п р ед ел я ю т по ф о р м ул е

оо
Ф ( Х ) = 2 . [ / 1 т ф(Х)тс(л)аВ. , ( 3 )

О

гд е  Q  —  тел есн ы й  у го л , котор ы й  о гр а н и ч и в а е т  п оток  и зл уч ен и я , 
п адаю щ и й  н а ф о то к а т о д , ср ;

I}. —  с п е к т р а л ь н а я  п л о тн о сть  си л ы  и зл уч ен и я  л ам п ы , 
В т /ср -н м ;

Тф (X) —  сп ек т р а л ьн ы й  коэф ф и ц и ент п р о п уск ан и я  у зк о п о 
л о сн о го  с в е т о ф и л ь т р а ;

т с (>-) —  сп ек тр а л ьн ы й  коэф ф и ц и ент п р о п уск ан и я  о с л а б и т е 
л я из све т о ф и л ь т р о в  или с е т ч а т о го  о сл а б и те л я . 

П ри и сп о л ьзо ван и и  л ам п ы  с  и зве ст н ы м  с п ек т р а л ьн ы м  р а сп р е 
д е л ен и ем  си л ы  и зл учен и я и о сл а б и т е л я  с  р а ссеи ва ю щ и м и  п о в е р х 
н о стя м и  п оток и зл уч ен и я  Ф (Х ) в  в а т т а х , п ад аю щ и й  н а ф о то к а т о д , 
о п р ед ел я ю т по ф о р м ул е

Ф (Ч -1 кч(Х )тр(Х)Л, (4)
о

г д е  х р (X) —  сп ек т р а л ьн ы й  к оэф ф и ц и ент п р о п уск ан и я  о с л а б и т е 
л я  с  р а ссеи ва ю щ и м и  п о вер хн о стя м и ..
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П ри и сп о л ьзо ван и и  л ам п ы  с и звестн о й  силой с в е т а  и ц вето во й  
те м п е р а т у р о й  п оток и зл уч ен и я  Ф (Х ) в в а т т а х , п адаю щ и й  н а  ф о то 
к а т о д , о п р е д е л я ю т по ф о р м ул е

Ф (Ч=М 'С(Ч2 (5)

ф ( X ) = W 4 . (6)
г д е  I v —  си л а  с в е т а  л ам п ы , к д ;

Т  —  коэф ф и ц и ент у зк о п о л о сн о го  све т о ф и л ь т р а , В т /л м .
К о эф ф и ц и ент Т  о п р ед ел я ю т по Г О С Т  1 7 3 3 3 — 8 0  д л я  и сто чн и ка 

с в е т а  с той ж е  ц вето во й  тем п ер атур о й , что  и и сп о л ьзу ем ая  л а м п а .
1.4. И з м е р е н и е  н а п р я ж е н и я  п и т а н и я  Ф Э У  п р и  

з а д а н н о й  с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  ч у в с т в и т е л ь 
н о с т и

1 .4 .1 . П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1 .4 .1 .1 . О п р ед ел я ю т ф о то то к  а н о д а  / аф в  ам п ер ах  по ф о р м ул е

5(Я)«Ф(Х)
М (7)

г д е  S ( X ) a — з а д а н н а я  с п е к т р а л ь н а я  а н о д н а я  ч у в ст в и т е л ь н о с т ь , 
А /В т ;

Ф (л )  — п оток и зл уч ен и я , о п р ед ел ен н ы й  по ф о р м ул ам  ( 3 — 6 ) .
1 .4 .1 .2 . У ве л и ч и в а ю т  н ап р я ж ен и е  п и тан и я Ф Э У  при о б л у ч е н 

ном ф о то к а т о д е  д о  т е х  пор, п ока то к  а н о д а  не с т а н е т  р а вн ы м  т о 
к у , о п р ед ел ен н о м у по ф о р м ул е ( 7 ) .

1 .4 .1 .3 . П е р е к р ы в а ю т  п оток и зл уч ен и я  и и зм ер яю т то к  а н о д а .
1 .4 .1 .4 . П о д а ю т  н а  ф о то к а т о д  п оток  и зл учен и я и у в е л и ч и ва ю т 

н а п р я ж е н и е  п и тан и я д о  т е х  пор, п о ка ф о то то к  а н о д а  не ст а н е т  
р а в н ы м  т о к у , о п р ед ел ен н о м у по ф о р м ул е ( 7 ) .

1 .4 .1 .5 . В ы д е р ж и в а ю т  Ф Э У  под н ап р я ж ен и ем  и при о б л у ч е н 
ном  ф о то к а т о д е  в теч ен и е  вр ем ен и , у к а з а н н о го  в с т а н д а р т а х  пли 
т е х н и ч е с к и х  у с л о в и я х  на Ф Э У  к о н к р ет н о го  ти п а.

Е сл и  ф о то то к  а н о д а  и зм ен и л ся , то  и зм ен я я  н ап р я ж ен и е  п и та
ния Ф Э У , д о б и в а ю т с я  т а к о го  н ап р я ж ен и я , при котор ом  ф о то то к  
а н о д а  с т а н е т  р а вн ы м  то к у , о п р ед ел ен н о м у по ф о р м ул е ( 7 ) .

Е сл и  т о к  а н о д а  при о б л у ч ен н о м у  ф о то к а т о д е  в  100 и б ол ее  
р а з  п р е вы ш а е т  то к  а н о д а  при н ео б л уч ен н о м  ф о то к а т о д е , то  
п осл едн и й  не у ч и ты в а ю т.

С п ом ощ ью  и зм ер и тел ьн о го  п р и б ор а о п р ед ел я ю т н ап р я ж ен и е  
п и та н и я  Ф Э У , с о о т в е т с т в у ю щ е е  зн а ч ен и ю  ф о то то ка  а н о д а , о п р е
д е л е н н о м у  по ф о р м ул е ( 7 ) .

1.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и я
О т н о с и т е л ь н а я  п о гр еш н о сть  о п р ед ел ен и я  сп ек тр а л ьн о й  ано дн ой
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ч у в с т в и т е л ь н о с т и  н е  д о л ж н а  в ы х о д и т ь  з а  п р е д ел ы  ± 3 5  %  с  в е 
р о я т н о с т ь ю  0 ,9 5 .

2. МЕТОД II

2 .1 . П р и н ц и п  и з м е р е н и я
2 .1 .1 . М е т о д  о с н о в а н  н а  в ы д е л е н и и  и зл у ч ен и я  в  о б л а с т и  з а 

д а н н о й  д л и н ы  в о л н ы  в  у з к о м  с п е к т р а л ь н о м  и н т е р в а л е  из и з л у ч е 
ни я л а м п ы  н а к а л и в а н и я  с  п о м о щ ью  м о н о х р о м а т о р а . И с с л е д у е 
м ы й  Ф Э У  с р а в н и в а ю т  с  п р и ем н и ко м , с п е к т р а л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь 
н о с т ь  к о т о р о го  и з в е с т н а  (д а л е е  «о п о р н ы й  п р и е м н и к » ) . Д л я  
у м ен ьш ен и я  р азн и ц ы  м е ж д у  с и гн а л а м и , п о л уч ен н ы м и  о т о п о р н о 
го  п р и ем н и ка  и и с с л е д у е м о го  Ф Э У , с л е д у е т  п р и м ен я ть  о с л а б и 
т е л ь  и зл у ч ен и я .

З н а ч е н и е  с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  о т н о ся т  к  
т о м у  у ч а с т к у  к а т о д а , к о то р ы й  б ы л  и с п о л ь з о в а н  при и зм ер ен и и .

2 .2 . А п п а р а т у р а
2 .2 .1 . И зм ер ен и я  п р о и зв о д я т  н а  у с т а н о в к е , с т р у к т у р н а я  с х е м а  

ко то р о й  п р и в е д е н а  на ч ер т . 2 .

/—блок питания и измерения режима источника излуче
ния; 2—источник излучения; 3— конденсор; 4— монохрома
тор; 5—опорный приемник; 6—прибор, измеряющий сигнал 
опорного приемника; 7—ослабитель излучения; 8— светоне
проницаемая камера с ФЭУ и диафрагмой; 9—источник на
пряжения ФЭУ с делителем напряжения или отдельные 

источники напряжения; 10— амперметр; 11—вольтметр
Черт. 2

О с л а б и т е л ь  и зл у ч ен и я  из с в е т о ф и л ь т р о в  и с е т ч а т ы й  о с л а б и т е л ь  
м о гу т  б ы т ь  п о м ещ ен ы  к а к  п е р е д  м о н о хр о м а т о р о м , т а к  и п о с л е  
н е го .

2 .2 .2 . В  к а ч е с т в е  и ст о ч н и к а  и зл у ч ен и я  и сп о л ьзу ю т л а м п у  н а к а 
л и в а н и я , п р е д н а з н а ч е н н у ю  д л я  ф о т о м е т р и ч е ск и х , р а д и о м е т р и ч е с
к и х  или т е м п е р а т у р н ы х  и зм ер ен и й  с  те л о м  н а ч а л а , и м ею щ и м  ф о р 
м у  л е н т ы  или п р ям ой  в е р т и к а л ь н о й  сп и р ал и .

2 .2 .3 . П р и  и зм ер ен и и  в  о б л а с т я х  с п е к т р а , г д е  с т а н о в я т с я  м а 
л ы м и  и зл у ч ен и я  л а м п ы , с п е к т р а л ь н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  Ф Э У  или 
п р о п у ск а н и е  м о н о х р о м а т о р а , н е о б х о д и м о  п р и н я ть  м ер ы  к  у м е н ь 
ш ен и ю  р а с с е я н н о г о  с в е т а .  Д л я  э т о го  д о л ж н ы  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  
д в о й н ы е  м о н о хр о м а т о р ы  или м о н о х р о м а т о р ы  с  в с п о м о г а т е л ь н ы м »  
с в е т о ф и л ь т р а м и , ср е з а ю щ и е  м е ш а ю щ и е  о б л а с т и  с п е к т р а .
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2 .2 .4 . О сл аби тел ь излучения до л ж ен уд о вл етво р я ть  тр еб о в а 
ниям п. 1.2.3.

2 .2 .5 . П оток излучения д о л ж ен  уд о вл етво р я ть  тр ебованиям  
п. 1 .2 .4 .

2 .2 .6 . В  к а ч естве  опорного приемника применяю т теп ловы е 
н еселекти вн ы е приемники излучения (терм остолбики и д р .) .

Д о п у ск а ется  исп ользование сел ек ти вн ы х теп л овы х и ф отоэлек
тр и чески х приемников с и звестной сп ектральной ч у вст ви т ел ь
ностью .

2 .2 .7 . О тн оси тел ьн ая погреш ность определения сп ектр ал ьно й  
ч увстви тел ьн ости  опорного прием ника не до л ж н а вы ход и ть за  пре
дел ы  ± 8  % с вер о ятн остью  0 ,9 5 .

2 .2 .8 . О тклонение от линейности зави си м ости  си гн ал а (то к а  
или нап ряж ения) опорного приемника от изм еряем ого потока и з
л учения не долж но вы хо д и ть з а  п ределы  ± 3  % .

2 .2 .9 . Прибор, измеряю щ ий си гн ал  опорного приемника, д о л 
ж ен б ы ть к л а сса  не ху ж е 1,5.

2 .3 . И з м е р е н  и е с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  ч у в с т 
в и т е л ь н о с т и  п р и  з а д а н н о м  н а п р я ж е н и и  п и т а 
н и я  Ф Э У

2.3 .1 . П о д го т о в к а  и п р о в е д е н и е  и зм ер ен и й
2 .3 .1 .1 . Н ап р авл яю т излучение с  длиной волны  Я после в ы х о д 

ной щ ели м онохром атора на опорный приемник.
2 .3 .1 .2 . И зм ер яю т си гн ал  опорного приемника.
2 .3 .1 .3 . Н ап р авл я ю т излучение по п. 2 .3 .1 .1  на измеряемый 

Ф Э У . П о кр ы ваю т поток излучения.
2 .3 .1 .4 . У ста н а в л и ва ю т на Ф Э У  нап ряж ение питания, у к а з а н 

ное в  ста н д а р т а х  или техн и ч еск и х у сл о ви я х  н а  Ф Э У  кон кр етно го  
типа, и вы д ер ж и ваю т в  тем ноте под напряж ением  в  течени е в р е 
мени, ук азан н о го  в  ста н д а р т а х  или техн и ч еск и х у сл о ви я х на Ф Э У  
кон кр етн ы х типов.

2 .3 .1 .5 . И зм еряю т то к  ан о д а Ф Э У  по пп. 1 .3 .1 .2  и 1.3 .1 .3 .
2 .3 .2 . О б р абот к а р езу л ь т ат ов и зм ер ен и й
2 .3 .2 .1 . О п ределяю т поток излучения Ф (Я ) в  в а т т а х , падаю щ ий 

на рабочую  площ адь опорного прием ника, по ф ормуле

ф«  - т ж  - (8>
гд е  No —  сигнал опорного прием ника, А или В ;

•So (Я) —  сп ек тр ал ьн ая  ч у встви тел ьн о сть  опорного приемни
ка, A / В т  или В /В т .

2 .3 .2 .2 . О п ределяю т сп ек тр ал ьн ую  анодную  ч увстви тел ьн о сть  
Ф Э У  5  (Я )а в A/ В т  по ф орм уле

5 (Я ) а =
' а - С  

Ф(М т(Х) ’ (9)
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гд е  Ф (Я ) —  поток излучения, определенны й по ф ормуле ( 8 ) ,  В т ; 
% (% )— сп ектр альны й  коэф ф ициент пропускания о сл аб и тел я .

2 .4 . И з м е р е н и е  н а п р я ж е н и я  п и т а н и я  Ф Э У  п р и 
з а д а н н о й  с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  ч у в с т в и т е л ь 
н о с т и

2.4 .1 . П о д го т о в к а  и  п р о в е д е н и е  и зм ер ен и й
2 .4 .1 .1 . И зм ер ения п р ои зводят по пп. 2 .3 .1 .1 — 2 .3 .1 .3 .
2 .4 .1 .2 . О п ределяю т ф ототок ано да / аф в  ам п ер ах по ф ормуле

/а ф = 5 (Х ).Ф (Х )х (Х ), (1 0 )

г д е  5  (л) а —  за д а н н а я  сп ек тр ал ьн ая  ано дн ая  ч увстви тел ьн о сть  
А / В т ;

Ф (Я ) — поток и злучени я, определенны й по ф ормуле (8 ) ,  В т .
2 .4 .1 .3 . И зм ерения прои зводят по пп. 1 .5 .1 .2— 1.5.1 .5 .
2 .5 . П о к а з а т  е л и т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
2 .5 .1 . О тн оси тел ьн ая п огреш ность определения спектральной 

анодной ч увстви тел ьн ости  не д о л ж н а вы хо д и ть за  пределы  ± 2 5 %  
в  видимой обл асти  сп ектр а и ± 3 0  % в близкой инф ракрасной о б 
л асти  сп ектра с  вер о ятн остью  0,95 .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
С п р а в о ч н о е

Ф О Р М У Л А  РАСЧЕТА  ПОГРЕШ НОСТИ , В Н О С И М О Й  К О Н ЕЧН О Й  Ш ИРИ НО Й  

СПЕКТРАЛ ЬН ОГО  ИНТЕРВАЛА И Ф О Н О М  П РО П УС К А Н И Я  

У З К О П О Л О С Н О Г О  СВЕТО Ф И ЛЬТРА

П огреш ность, вносим ая конечной шириной спектрального интервала и фо
ном пропускания узкополосного светоф ильтра, определяется по формуле

A S (Я) а 

5 ( Х ) а

ОО

S ад? /А*ф(».)л
б

гд е  /  х  —  сп ектральная плотность излучения источника;
Т ф  (Я) —  спектральный коэффициент пропускания узкополосного свето 

ф ильтра;
S (X )  —  спектральная относительная ч увстви тел ьн ость ф отокатода, опреде

ляем ая по типовой хар актер истике;
S  (Я0) —  сп ектральная анодная чувстви тел ьн о сть ф отокатода для длины 

волны м аксим ального пропускания узкополосного светоф ильтра. 
Значения величин м огут бы ть вы р аж ены  в  произвольных относительных 

единицах.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  
Р ек ом ен д у ем ое

ПЕРЕЧЕНЬ А П П А РА Т УРЫ

1. Источники излучения:
светоизм ерительная лампа по Г О С Т  10771— 82 ; 
ленточная лампа Т Р У -1 100— 2 3 5 0 ;
прож екторная лампа с  вертикальной спиралью  П Ж  24 — 340.

2. О слабители излучения:
нейтральные светоф ильтры  марок НС по Г О С Т  9 4 1 1 — 8 1 ; 
молочное стекло марок М С -23 , М С -20.

3. Д войной монохроматор Д Р М -4 .
4 . Опорные приемники излучения:

термоэлемент типа Р Т Н -2 0 ; 
ф отодиод типа Ф Д -2 4 К .

5 . Узкополосный интерференционный светоф ильтр по Г О С Т  8 .215— 76.
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Изменение №  1 ГО С Т 1 1 612 .17— 81 Умнож ители фотоэлектронные. М етоды 
измерения спектральной анодной чувствительности

У тверж дено и введено в  действие П остановлением Го судар ственн ого  ком итета 
С С С Р  по стан дар там  о т 2 9 .0 6 .8 7  № 2751

Д а т а  введения 01 .01 .88

Н аименование стан дар та. Зам енить сл о ва : «Умнож ители фотоэлектронные» 
на «Ф отоум нож ители».

В во д н ая  часть , пункты 1.2 .1 ; 1 .2 .4 ; 1 .2 .6 ; 1 .3 ; 1 .3 .1 .1— 1.3 1.3- 1 3 2  1- 1 4 -

(Продолжение изменения к ГОСТ 11612.17—81)

1 .4 .1 .2 ; 1 .4 .1 .5 ; 2 .1 .1 ; 2 .2 .1 ; 2 .2 .3 ; 2 .3 ; 2 .3 .1 .3 — 2 .3 .1 .5 ; 2 .3 .2 .2 ; 2 .4 . Зам енить сл ово: 
« Ф Э У »  на «фотоумнож ители».

В во д н а я  часть . Первый абзац. Зам енить сл о ва : «ф отоэлектронные ум нож и
тели (д ал ее  —  Ф Э У )»  на «ф отоумнож ители».

П ун кт 1 .2 .2 . Второй аб зац  излож ить в  новой редакции: «О тносительная по
греш ность определения силы излучения лампы не долж на вы ход и ть за  пределы' 
± 1 2  % с  вероятностью  0 ,9 5 ; относительная погреш ность определения силы света: 
не до л ж н а вы ход и ть за  пределы ± 6  % с  вероятностью  0,95 . З ако н  распреде
ления погреш ности —  нормальный. А бсолю тная погреш ность определения ц ве

то во й  тем пературы  не долж на вы ход и ть за  пределы ± 5 0  К  с  вероятностью  
0 ,9 5 . З акон  распределения погреш ности —  нормальный».

П ун кт 1.2.3 дополнить словам и: «Закон распределения погреш ности —
норм альны й».

П ун кт 1.2.5. Второй абзац  дополнить словам и: «Закон распределения по
греш ности —  нормальный».

П ун кт 1.3.2.1. Ф о р м улу (4 ) излож ить в  новой редакции:

ОО* ̂  /Х тф (Х )тp (X)dX

Ф (\) ---------- ?---------------------  ; (4)

экспликацию дополнить словам и: « Q i— телесный угол, ограничивающий 
поток излучения, падающ ий на ослабитель с рассеивающ ими поверхностям и»;

формулу (6 )  излож ить в  новой редакции:

Ф ( Х ) = / „ 7 Ч р( Х ) - ^ -  . ( 6 )

П ункт 1.4.1.5. Зам енить слово: «ф отокатоке» на «ф отокатоде».
П ун кт 1j5 и зл о ж и т ь  в новой редакции: «1 .5 . О тносительная погреш ность 

измерения спектральной анодной чувствительности  ф отоумнож ителей находится 
в интервале ± 4 0 %  с вероятностью  0,95 . Закон распределения погрешности —  
нормальный».

П ун кт 2 .2 .7  дополнить словам и: «З акон  распределения погрешности —  
равновероятны й».

П ун кт 2 .2 .8 . Зам енить сл ово : «линейности» на «линейной»;
дополнить словам и: «Закон распределения погрешности —  равновероят

ный».
П ун кт 2 .3 .1 .3 . Зам енить сл ово : «покры ваю т» на «перекрываю т».
П ун кт 2 .4 .1 .3  излож ить в  новой редакции: «2 .4 .1 .3 . Измерения проводят по 

пп. 1 .4.1.2— 1.4.1.5».
П ун кт 2.5.1 излож ить в новой редакции: «2 .5 .1 . О тносительная погреш ность 

измерения спектральной анодной чувстви тельности  фотоумнож ителей долж на 
б ы ть в интервале ± 3 0  % с вероятностью  0 ,95 . Закон распределения погреш
ности —  нормальный».

(И У С  №  11 1987 г.)
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