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Срок действия с 01.Q1.90 
до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые 
аэрофотопленки и устанавливает метод определения чисел свето
чувствительности, применяемый в сочетании с методом общесен
ситометрического испытания черно-белых фотографических мате
риалов на прозрачной подложке по ГОСТ 10691.0—84.

1. Сенситометрические источники света, состав проявителя и 
рекомендуемое время проявления, при котором определяют числа 
светочувствительности, указывают в нормативно-технической до
кументации на конкретный тип аэрофотопленки.

2. Общую светочувствительность (S) определяют по шкале, 
которую наносят на стандартном сенситометрическом бланке фор
мы Б или вычисляют по формуле

где К — коэффициент;
# к р  — экспозиция, соответствующая оптической плотности, 

которая на £>кр (критерий светочувствительности) превышает 
минимальную плотность DMIffl, лк. с.

При определении светочувствительности допускается вместо 
£>мин применять оптическую плотность вуали.

В зависимости от типа аэрофотопленки применяют критерии 
светочувствительности £>ьр =  0,85 при коэффициенте 10 и
А ф =  0,2 при коэффициенте К*= 1. Их значения указывают в нор
мативно-технической документации на конкретный тип аэрофото
пленки.
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3. При определении числа светочувствительности общую свето
чувствительность округляют до чисел близких к числам геомет-

3,--
рической прогрессии со знаменателем у  2. Применяемые числа 
вместе с соответствующими логарифмами экспозиций приведены 
в табл. 1 (для коэффициента /(= 1 ) и табл. 2 (для коэффициента 
/ ( = 10) .

Допускается применять числа светочувствительности, промежу
точные между числами табл. 1 и 2, округленные до ближайших 
чисел шкалы стандартного сенситометрического бланка в прило
жении 3 ГОСТ 10691.0—84.

Т а б л и ц а  1
Числа светочувствительности для коэффициента Л'^1

lg Но.ft лк.с s 1I lg Hr,. А лк.с S

От —0,15 до —0,06 *i,V От —1,65 до -1 ,5 6 40
» —0,25 » —0,16 1,6 > —1,75 » —1,66 50
» —0,35 » —0,26 2,0 » —1,85 » —1,76 64
» —0,45 » —0,36 2,5 > -1 ,9 5  » —1,86 80
> —0,55 » —0,46 3,0 ъ —2,05 » —1,96 100
> —0,65 » —0,56 4,0 » —2,15 > —2,06 125
» —0,75 » —0,66 5,0 » —2,25 > —2,16 160
» —0,85 » —0,76 6,0 » —2,35 > —2,26 200
» —0,95 » —0,86 3,0 » —2,45 » —2,36 250
> —1,05 » —0,96 10 » —2,55 > —2,46 320
» —1,15 » —1,06 12 » —2,65 » —2,56 400
» —1,25 » —1,16 16 * —2,75 » —2,66 500
> —1,35 » —1,26 20 » —2,85 » —2,76 640
» —1,45 » —1,36 25 » —2,95 » —2,86 800
» —1,55 » —1,46 32 > —3,05 > —2,96 1000 

р • -

Таблица  2
Числа светочувствительности для коэффициента К=Ю

lg Но*85> ЛК.С S ' Ig Но,и* ЛК.С |1 S

От —0,55 до —0,46 32 От —1,95 до —1,86 800
,  —0,65 » —0,56 40 > —2,05 » —1,96 1000
» —0,75 » —0,66 50 » —2,15 » —2,06 1250
» —0,85 » —0,76 64 » —2,25 » —2,16 1600
» —0,95 » —0,86 80 » —2,35 » —2.26 2000
» —1,05 > —0,96 100 » —2,45 » —2,36 2500
» —1,15 > —1,06 125 * —2,55 > —2,46 3200
» —1,25 » —1,16 160 » —2,65 » —2,56 4000
» —1,35 » —1.26 200 » —2,75 » —2,66 5000
> —1,45 » —1,36 250 » —2,85 » —2,76 6400
» —1,55 » —1,46 320 » —2,95 » —2,86 8000
» —1,65 » —1,56 400 » —3,05 » —2,96 10000
» —1,75 » —1,66 500 » —3,15 » —3,06 12500
» —1,85 » —1,76 640 m il
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4. Для фотографических материалов (кроме инфрахроматичес- 
ких), нормативно-техническая документация которых предусмат
ривает характеристику светочувствительности в области их опти 
ческой сенсибилизации, параллельно определяют числа общей 
светочувствительности и числа эффективной светочувствитель
ности при экспонировании материала за желтым, оранжевым 
и красным светофильтрами и проявлении их в течение рекомен
дуемого времени.

Числа эффективной светочувствительности вычисляют по фор
мулам, приведенным в п. 3 при условии, что значение экспозиции 
относится к белому свету, неэкранированному светофильтром.

5. При сокращенном общесенситометрическом испытании до
пускается проявлять сенситограммы только в течение одного близ
кого к рекомендуемому времени, при котором коэффициент конт
растности отличается не более чем на 7% от указанного в норма
тивно-технической документации значения.
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