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с 1/1 Ш З  г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на телескопы радиа
ционных пирометров суммарного излучения по ГОСТ 6923—68 
для интервала температур от 400 до 2500°С и устанавливает за
висимость:

напряжения на выходных клеммах телескопа пирометров сум
марного излучения от температуры;

напряжения на выходных клеммах уравнительных и эквива
лентных сопротивлений (панели взаимозаменяемости телескопов) 
от температуры.

Стандарт соответствует Международной практической темпе
ратурной шкале 1968 г., принятой Международным комитетом мер 
и весов в 1968 г.

2. Обозначения градуировок телескопов пирометров суммар
ного излучения в зависимости от пределов измерения температур, 
материала термобатарей, материала линзы и показателя визиро
вания должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Обозначения
градуировок

телескопов

Пределы
измерения,

°С
М атериал

термобатареи
М атериал

линзы

Номинальный
показатель

визирования
телескопа

Н омера 
градуи ровоч

ных таблиц

РК-15 4 0 0 — 1 5 0 0 Хромель-ко-
пель

Кварц 1 /2 0 2

РК-20 6 0 0 — 2 0 0 0 Нихром-кон-
стантан

Кварц 1 /1 6 3

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Продолжение

Обозначения
градуировок

телескопов

Пределы
измерения,

°С

Материал
термобатареи

Материал
линзы

Номинальный
показатель

визирования
телескопа

Номера 
градуировоч

ных таблиц

PC-20 900-2000 Хромель-
копель

Стекло 1/20 4

PC-25 1200 — 2500 Хромель-
копель

Стекло 1/20 5

3. Телескопы пирометров суммарного излучения, градуировки 
которых не предусмотрены настоящим стандартом, должны изго
товляться по технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке.

4. Напряжения на выходных клеммах телескопов пирометров 
суммарного излучения при нулевом токе нагрузки и температуре 
корпуса телескопа 20±5°С должны соответствовать указанным 
в табл. 2—5.

Градуировка РК-15
Та б л и ц а 2

Темпера
тура*, °С

Напряжение, мВ, при температуре4 °с

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

400 0.16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38
500 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,63 0,67 0,72 0,77
600 0,82 0 ,8 8 0,94 1 ,01 1,08 1,15 1,22 1,30 1,38 1.47
700 1,56 1 ,6 6 1,77 1 ,8 8 2,00 2,12 2,24 2,37 2,50 2,64
800 2,79 2,95 3,11 3,27 3,44 3,62 3,80 3,98 4,17 4,37
900 4,58 4,79 5,00 5,23 5,46 5,70 5,96 6,23 6,50 6,77

1000 7,05 7,31 7,60 7,90 8 ,2 0 8,52 8 ,8 6 9,20 9,56 9,93
1100 10,31 10,69 11,10 11,51 11,92 12,34 12,76 13,19 13,63 14,07
1200 14,50 14,97 15,45 15,93 16,42 16,92 17,44 17,97 18,52 19,08
1300 19,64 20,23 20,83 21,41 22,03 2 2 ,6 6 23,30 23,95 24,62 25,30
1400 26,00 26,71 27,43 28,16 28,91 29,68 30,47 31,27 32,08 32,91
1500 33,75

* В табл. 2—5 в вертикальной графе даны значения температуры через 
интервалы 100°С и в горизонтальной — через интервалы 10°С.



ГОСТ 10627—Tf Стр. 3

Т а б л и ц а  3
Градуировка РК-20

Темпера
тур а *, СС

Напряжение, мВ, при температуре5% °с

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

600 0,80 0,85 0,91 0,97 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 1,46
700 1,55 1,64 1,73 1,83 1,94 2,05 2,16 2,27 2,39 2,51
800 2,65 2,79 2,92 3,07 3,22 3,40 3,58 3,76 3,95 4,15
900 4,36 4,58 4,80 5,02 5,25 5,48 5,72 5,97 6,22 6,48

1000 6,74 7,00 7,27 7,56 7,86 8,18 8,49 8,81 9,14 9,48
1100 9,83 10,19 10,56 10,94 11,33 11,73 12,14 12,55 12,97 13,39
1200 13,83 14,27 :14,64 15,12 15,60 16,08 16,58 17,09 17,61 18,15
1300 18,70 19,26 19,83 20,41 21,00 21,62 22,24 22,87 23,51 24,16
1400 24,84 25,52 26,21 26,91 27,63 28,86 29,10 29,86 30.62 31,41
1500 32,22 33,03 33,84 34,66 35,52 36,40 37,29 38,18 39,05 39,99
1600 40,93 41,87 42,82 43,80 44,78 45,80 46,84 47,89 48,94 50,00
1700 51,08 52,16 53,24 54,36 55,47 56,59 57,72 58,85 60,00 61,16
1800 62.38 63,61 64,86 66,14 67,31 68,69 69,98 71,28 72,59 73,92
1900 75,26 76,60 77,95 79,31 80,70 82,10 83,50 84,91 86,33 87,75
2000 89,20 — — “ — — — — — —

Градуировка РС-20
Т а б л и ц а  4

Темпера
тура*, СС

Напряжение, мВ, .при температуре1у °с

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

900 2,31 2,43 2,57 2,71 2,85 2,99 3,13 3,29 3,45 6,63
1000 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,02 5,24 5,46 5.70
1100 5,95 6,20 6,46 6,74 7,02 7,32 7,62 7,94 8,26 8,58
1200 8,91 9,24 9,58 9,93 10,29 10,66 11,04 11,42 11,81 12,22
1300 12,65 13,09 13,53 13,98 14,44 14,92 15,41 15,91 16,41 16,93
1400 17,47 18,02 18,58 19,16 19,75 20,35 20,96 21,57 22,19 22,82
1500 23,48 24,14 24,81 25,49 26,18 26,88 27,60 28,34 29,09 29,85
1600 30.64 31,43 32,23 33,09 33,91 34,74 35,58 36,45 37,33 38,22
1700 39,15 40,08 41,02 41,97 42.93 43,90 44,88 45.88 46,80 47,98
1800 49,09 50,20 51,40 52,60 53,80 54,95 56,10 57,25 58,40 59,55
1900 60,75 62,47 63,76 65,06 66,38 67,72 69,07 70.44 71,82 73,25
2000 74.73 — — — — — — —
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Т а б л и ц а  5
Градуировка РС-25

Напряжение, мВ, при температуре*, °С
Темпера
тура*, °С 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1200 3,06 3,16 3,28 3,40 3,52 3,66 3,80 3,94 4,08 4,22
1300 4,37 4,51 4,66 4,81 4,97 5,13 5,31 5,49 5,67 5,86
1400 6,04 6 ,2 0 6,40 6,60 6,80 7,00 7,22 7,44 7,66 7,88
1500 8,11 8,35 8,59 8,85 9,11 9,37 9,63 9,89 10,17 10,45
1600 10,71 11,01 11,31 11,61 11,91 12,23 12,55 12,87 13,19 13,51
1700 13,83 14,16 14,50 14,85 15,21 15,59 15,97 16,37 16,77 17,13
1800 17,55 17,97 18,39 18,81 19,23 19,67 20,11 20,55 21,01 21,47
1900 21,91 22,38 22,86 23,34 23,82 24,32 24,84 25,36 25,88 26,42
2000 26,93 27,49 28,07 28,65 29,23 29,79 30,39 30,99 31,59 32,19
2100 32,74 33,37 34,01 34,65 35,29 35,95 36,61 37,27 37,95 38,63
2200 39,23 39,99 40,69 41,39 42,14 42,89 43,64 44,39 45,14 45,94
2300 46,69 47,49 48,29 49,09 49,94 50,79 51,64 52,49 53,34 54,19
2400 55,00 55,83 56,68 57,53 58,38 59,23 60,13 61,08 62,08 63,18

2500 64,22

5. Обозначения градуировок выходных клемм уравнительных 
и эквивалентных сопротивлений (панелей взаимозаменяемости 
телескопов) должны соответствовать указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
0  бо з н а ч ени е гр адуировки

П редел  и зм ерения,

телескопов
выходных клемм уравнительны х 
и экви вален тн ы х сопротивлений

РК-15 р2 700—1500

PC-20 Рз 900—2000

РС-25 р* 1200—2500

6. Напряжения на выходных клеммах уравнительных и экви
валентных сопротивлений панелей взаимозаменяемости телеско
пов в зависимости от измеряемой температуры должны соответ
ствовать указанным в табл. 7.



ГОСТ m z r —71 Стр. 5

Т а б л и ц а  7

Обозначение градуировки 
на выходных клеммах Температура, ®С Напряжение на выходных 

клеммах, мВ

700 1,05
800 1,88
900 3,08

1000 4,73
р 2 1100 6,95

1200 9,73
1300 13,21
1400 17,45
1500 22,74

900 1,55
1000 2,56
1100 3,99
1200 5,94
1300 8,47
1400 11,72

Рз 1500 15,69
1600 20,61
1700 26,25
1800 32,98
1900 40,75
2000 50,11

1200 2,07
1300 2,94
1400 4,06
1500 5,48

р* 1600 7,23
1700 9,34
1800 11,88
1900 14,79
2000 18,18
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Продолжение

Обозначение градуировки 
на выходных клеммах Температура, °С Напряжение на выходных 

клеммах, мВ

2100 22,10
2200 26,52

р* 2300 31,52
2400 37,11
2500 43,36
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