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УДК 621.643(063.96)

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Ц О ' Н Ш Ш У А Т А Ц И И ,  РЕМОНТУ 1И 34-70-042-86
И  К О Н Ш Ш )  СТАНЦИОННЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДИ

Срок действия установлен 
е 01.10.85 г. 
до 01.10.90 г.

I. QEBfIE ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования 
к пёрооналу, ванимавцацуся эксплуатацией и р ф юнтоы, а также вы- 
полкяшщецу ультразвукелуи я  радиографическую дефектоскопии ме­
талла верификационных трубопроводов электростанций.

1.2. \Инструкцня составлена на основании:
- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей води (М.:Недра, 1971);
- Инструкции по монтажу трубопроводов пара и води на тепло­

вых электростанциях (К.: Информэнерго, 1976);
- Правил технической ахспдуатации алектрических станций и  

сетей (М.: Энергия, 1977);
- {^ководяцих указаний по объецу оснащения тепловых элект- 

рическнх станций контрольно-измерительными приборами, средетва- 
ш  авторегухирования технологической защиты, блокировки я  сигна­

лизации (М.: С Ц Ш  ОРГРЭС, |969);
- Протнвоаварийного циркуляра Р  T-I/80. О  аоытвюш нодки- 

ностн р а б о т  теплофикационных трубопроводов электростанций (К.: 
6 Ю  Соватеханерго, I960);

- Инструкции по эксплуатации тепловых сетей Ш . : Энергия,
1972);

- Типовой, инструкции по вксплуатаодя станционных установок 
подогрева сетевой воды (К.: С Ю  Совэтехвнерго, 1982);
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- Руководящих технических материалов по сварке цри мсмтаже 
Оборудования тепловых алонростанций. PTM-1C-8I Ш.: Энергонадат,
1982);

■» Основных лоломенвй по ультразвуковой дафектосх<рш сварных 
соединений котлоагрегатов и трубопроводов тепловых алектростанпий 
С Ш  » 501 ЦД-75) (М.: СПО Соватеханврго, 1978);

- Инструкции по защите тепловых сетей от вяектрохимнчвехой 
коррозии (М.: Стройиэдат, 1975);

- Правил техники безопасности цри аксплуатацкх теплоиехани- 
ческого оборудования влектростанций и тепловых сетей (И.: Энерго- 
атрмпэдат, 1984);

- Ведомственной инструкции по радиографическому контролю 
сварных соед инений металлоконструкций, трубных систем котков и 
трубопроводов при изготовлении, монтаже в ремонте оборудовании! 
тепловых алектроетемций, Г9-107 (К.: Ияформанерго* I960);

- Строительных норм и правил (СНиП). Норм! проектирования. 
Тепловые сети.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Обдае указания

2.1.1. Указания настоящей Фиговой инструкции охватывает все 
трубопроводы сетевой вод и* нададяФеся на балансе алевтросташри.

Границей теплофикационного оборудования ахещросташря счи­
таются разделительные «адипат, установленные не территории 
алехтростакцки, или стена (оградкою») территории алектроетанцкк, 
что в каждом конкретном случае решается аиергоучравжаниом. Рзадв- 
лнтельине аадвидн находятся в ведении алектроетанцкн и обслужи­
ваются во персоналом.

2.1.2. При проектирования* изготовлении, монтааве я ремонте 
трубопроводов н их злзментов должны примениться мятерызян* ука­
занные в табл.2-7 "Правил устройства и  бвзепасной аксолуатедси 
трубопроводов пара н  горачей води" Ш . ;  Недра, 1971)* е такаю ре- 
комецдованню СНнО к  у п м н ш ш к  Ымнаыврго СССР.

2.1.3. Качество а ваойесва материалов трубопроводов я ях еле-
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ментов должны удовлетворить требованиям соответствующих с тандар­
тов «  технических условия» ото д о л ж н о  б ы т ь  подтверждено сертифи­

катами эаводов-поставцкков.

Материалы, н е  имеющие паспортов ж д и  серт и ф и к а т о в , мо г у т  п ри­

меняться только п о с л е  и х  исп ы т а н и я  и  к онтроля согласно требовани­

я м  Правил у с т р ойства и  безопасной эксплуатации трубопроводов п а ­

р а  ж  горячей воды.

2.1.4. Компоновка трубопроводов и арматуры! подлежащих пе- 

риодическоцу контроля в процессе э к с п л у а т а ц и и , д о л ж н а  обеспечи­

вать доступ к  н и м  д л я  обследования и ремонта.

2.1.5. В с е  соединения труб д о л ж н ы  быть сварными» з а  и сключе­

нием м е с т  применения фланцевой арматуры.

2.1.6. Нару ж н а я  поверхность трубопроводов и м е таллических 

конетрукодй (бахни, о поры и  да.) д о л ж н а  бы т ь  з ащищена стойкими 

антикоррозионными покрытиями.

2.1.7. Трубопроводы, арматур», компенсаторы, и  фла н ц е в ы е  с о ­

единения д о л ж н ы  бы т ь  п о к р ы т ы  т епловой и з о л я ц и е й  в  соответствии с 

проектом.

Трубопроводы п окрываются тепл о в о й  изол я ц и е й  п р и  всех т и пах 

и х  прокладки.

Материалы, применяемые д л я  тепловой изоляции, н е  д о л ж н ы  ока­

зывать коррозионное воздействие н а  трубопроводы.

Д л я  крепления теплоизоляционных конструкодй д о л ж н ы  п р и м е ­

няться детали, н м е педе антикоррозионные п окрытия (оцинкованные, 

к а д м и р о в а н и ю  и  т . п . ) и л и  изготовленные и з  коррозионно-стойких 

материалов.

2.1.8. Н а  в с е  работы, п р о в о д и т е  в  процессе м о н т а ж а  и  экс -  

п д у а тацки, д о л ж н а  быть оформлена соответствующая т ехническая д о ­

кументация.

2.2. Классификационные г р уппы трубопроводов

Станционные трубопроводы в  зависимости о т  т емпературы р а б о ­

че й  среды подразделяются н а  д в е  группы:

2.2.1. П е рвая группа -  трубопроводы, относящиеся п о  П р а вилам 

устройства и  безопасной эксплуатации трубопроводов па р а  и  горячей
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вод# к  четвертой категории, определяемой п о  рабочим параметрах

- давление д о  1,57 ЫПа (16 к гс/ а г) аинчите д о н о ;
- температура ренте П 5 ° С .

К  ним о т н о с и т с я  родавдие трубопроводы» начиная о «ой сту­
пени т е ш о а р н г о т о а и т е д ы ю й  установки, где при расчетном ренине 

теплосети достигается нижняя граница четвертой категория трубо­

проводов но температуре рабочей среди,
2.2.2, Вторая группа - трубопроводы, н е  д о й р е  'категорий- 

h o c t h * вследствие низкой ( Ц 5 ° С  и и д о )  температуры сетевой води»

К  мин относятся обратные трубопровода тепловых сетей, трубопроводы 

подои точного комплекса н  подающие трубопроводы в рредодахтеплопри- 

готовительной установки» а которых температура сетевой в оди в 
расчетном режиме тепловой сети н е  достигает И 5 ° С .

П р и м е ч а н и е  , Если в схеме теплвцригоговитвльной 
установки,есть, ступень подогрева с давлением сетевой во­
д а  болев 1 , 5 7 1 Ш а  (16 иго/он*), трубопровод второ участ­
ка  поддеки? р е г и с т р а м и  а мастных органах Госгортехнад­
зора е оформхенивы д о и у н ш т а д а н  н организацией техниче­
ского освидетельствования н надзора в соответствии с 
правилами Госгортехнадзора СССР д л и  трубопроводов треть­
ей категории.

2.3. Р е г и с т р а м и  трубопроводов

2.3.1. Сганодониие трубопровода четвертой категории н 
"бескатегорнйнне” подлежат регистрации н а  аяектроетанодн -  вла­

дельце трубопроводов.
2.3.2. На  в о »  трубопровода должны А п »  заведены специальные 

шнуровые книга-паспорта, отдельно д л я  каждой классификационной 
группы.

2.3.3. К  паспорту трубопроводе должны быть приложены еводу- 
вдае донуиентн:

- исполнительная схема трубопровода с указанием н а  ней ди а ­

метров н  толщин труб, расположения опор, компенсаторов, арматуры 

сбросных н  дрен ажны х  устройств, устройств выпуска жоадухв, а так­
ж е  сварных соединений;

- свидетельство о нечестие изготовлении и м о н т а ж а  трубопро­

воде;
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-  а х *  приемки в эксплуатацию трубопровода электростанцией 

о *  монтажной организации.

П р и м е ч а н и е  . Д опускается и с п о л нительную схецу т гу- 
боаровода выполнить ка к  е д иную д л и  всей т ехнологической 
цепочки п о догрева сетевой к  я с д а н о ч н о й  воды. Э т а  схема 
л р ш г я г а е м я  к  п а с п о р т у  г о ловного у ч а с т к а  сете в ы х  трубо­
проводов вхехтрйстакцкх, а  в- пас п о р т а х  д р у г и х  уч а с т к о в  
об атом д о л ж н а  б ы т ь  сделана соответствующая запись.

2.3.4. Ф орма паспорта, свидетельства об изготовлении и  сви­

детельства о  монтаже трубопровода д о л ж н а  соответствовать у с т а н о в ­

ленн о й  в  приложениях 1-3 П р а в и л  у с т р о й с т в а  я  безопасной експдуа- 

тацин трубопроводов па р а  и  горячей води.

2.3.5. Н а  каждый трубопровод п о с л е  е г о  регистрации в специ­

альные табл и ч к и  (форматом н е  м енее 4 0 0 x 3 0 0  мм) д о л ж н ы  быть з ане­

с е н ы  следующие данные:

-  регистрационный номер;

-  р&зревенное давление;

-  температура воды (соответственно р а с ч е т н о м у  режи м у  р а б о т ы  

тепловой сети).

Таблички устанавливаются по  о дной н а  к а ждом т р у бопроводе в 

наиболее доступном и  освещенном месте.

2.4. Разращение н а  акспдуатацию трубопроводов

2.4.1. Разрешение н а  эксплуатацию сете в ы х  и  подпиточных 

трубопроводов ведается лицом, о т в етственным н а  электростанции з а  

исправное состояние и  безопасную эксплуа т а ц и ю  зтих трубопроводов 

(назначается прик а з о м  г лавного и нженера а л е ктростанции), н а  о сно­

вании проверки д о д ументации и  рез у л ь т а т о в  произведенного и м  о с в и ­

детельствования .

Р а э р е и н к е  н а  в х о ш у з т а ц и ю  з а писывается в п а с п о р т  трубопро­

вода у к азанна» выюе лицом.

2.4.2, Разрешение н а  п у с к  в  р а б о т у  с е т е в ы х  и  п о д питочных 

трубопроводов в едается лицом, отве тств енн а »  н а  евежтростзнцки з а  
исправное состояние и  безопасное д е й с т в и е  трубопроводов, н а  о с н о ­

вании проверки соответс тви я  и х  технической документации и  готов­

н ости к цусду.

Разрешение н а  п у с к  в  р а б о т у  оформляется запись» в  см е н н о м  

в у р кале ука з а н н ы м  вы в е  лицом.
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2.5. Техническое освидетельствование трубопроводов

2.5.1. Вс е  станционные Трубопроводы п е р е д  п у с к а й  в  э к с ддуа- 

*щ т  л в процессе эксплуатации д о л ж н ы  п о д вергаться тодничзскрцу 

освидетельствованию, которое проводится п о д  р у ководством началь­

н и к е  котдоцурбинного ц е х а  Д О Ц )  и л и  его заместителя и  исключает 

следующие мероприятия:

а) н аружный о с м о т р  трубопроводов. В н о ц ь  смонтированнце тру­

б о проводы подвергаются н а р у ж н о м у  осмотру д о  н а л о ж е н и я  изоляции. 

Трубопроводы, проложенные открытым способом и л я  в проходных ка­

налах, осматриваются без снятия изоляции н е  р е к е  одного р а з а  в 

м е с я ц  в течение отопительного сезона.

Лицо» ответственное « а  б е з опасную эксплуатацию трубопроводов 

в  с л учае поя в л е н и я  у  н е г о  с о м н е н и й  отяоежтелвно с о с тояния стенок 

и л и  с в а рных ш в о в  трубопровода д о и щ н о  распорядиться о  частичном 

ил и  п о л н о м  удалении изол я ц и и  д л я  про в е д е н и я  необхо д и м о г о  контроля

Зруболровсды, п р о л о женные в  н е п р о ходных к а н а л а х  и л я  бесха- 

н а х ы ю ,  осматриваются в  л е т н и й  п е р и о д  п у т е м  вскр ы т и я  г р унта я  

с н ятия изол я ц и и  н а  о дном участке, выбираемом в н аиболее неблаго­

п р и я т н о м  п о  усло в и я м  коррозии места. В  с л учае п о явления сомнений 

относительно с о стояния стенок и л и  сварных ш в о в  д о л ж е н  быть выпол­

н е н  дополн и т е л ь н ы й  щурф;

б) г идравлическую опр е с с о в к у  трубопроводов.

О п р е с с о в к а  д о л ж н а  производиться:

-  п о с л е  м о н т а ж а  трубопроводов и  окон ч а н и я  в с е х  сварочных ра­

бот, а  т а к ж е  п о с л е  у с т а н о в к и  и  окончательного з акрепления опор

и  подвесок, н о  д о  нал о ж е н и я  изоляции;

-  ежегодно по с л е  ремонта- теплоприготовительной у с т ановки д о  

н а ч а л а  отопительного периода.

Опр е с с о в к а  трубопроводов в  собранном в е д е  вместе с у с танов­

л е н н ы м  о б о р удованием (задвижки, компенсаторы, с п у с к н ы е  и  воздуш­

н ы е  к р а н ы  и  т . п . ) д о л ж н а  производиться п р о б н ы м  давлением, рав н ы м  

1,25 р а б о ч е г о  давления, н о  н е  м е н е е  1,57 Ш а  (16 крс/см*) в  л е д а ­

щ е м  и  о братном трубопроводах.

Сосуды, являющиеся н е отьеыхемой ч а стью трубопроводов, и с п ы ­

тыва ю т с я  т а м  ж е  давлением, чт о  н  трубопроводы.

Продолжит е л ь н о с т ь  опрессовки определяется временем, необхо­

д и м ы м  д н я  тщательного осмо т р а  в с е й  испытываемой с хемы трубопро­

водов.
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Р е з у льтаты опрессовки считаются у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и , если 

в о  в ремя про в е д е н и я  ее  н о  произошло п а д ения д а в л е н и я  п о  маномет­

р у  и  н е  обнаружены признаки разрыве, течи ш и  п о т е н и я  в  сварных 

вшах, к орпусах и  сальниках арматуры, во  фланцевый, с оединениях и 

т.п.

Опрессовка трубопроводов д о д а н а  производиться при положи­

тельной температуре окружающего воздуха. П р и  температуре наруж­

но г о  воздуха ни ж е  1°С о п р е ссовка д о л ж н а  п р о и зводиться водой, п о ­

д о г р е т о й  д о  45°С. Д в я  п р е д у преждения з а м е рзания в о д ы  я  д л я  быст­

рого е е  у д а л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  предус м о т р е н ы  меры, о б е с п е ч и в а й т е  

спуск в о д ы  в течение н е  б олее I ч;

в) внутренний о с м о т р  трубопроводов. Т а к о й  о с м о т р  производит­

с я  п о  возможности при р е м о н т а х  тепл офикационкого оборудования 

в ж е к т р е с т а н ф в ,  вкявчападх:

- ревб о р д у  фланцевых соединений (ремонт и л и  з а мену задви­

жек);

-  з а м е н у  у ч а с т к о в  тр убопроводов;

-  и з м енение трассировки трубопроводов и  т . п . ;

О с м о т р  внутренних п о в ерхностей осуществляется с п о мощью 

м е т р и ч е с к о й  ламп о ч к и  н апряжением 1 2  В, у к р е п л е н н о й  н а  к о нце 

д л и н н о й  оганги, вдоль которой у л о ж е н ы  электрические провода.

2.5.2. Р е з у л ь т а т ы  технического освидетельствования и  заклю­

чение о возможности эксплуатации трубопровода с  у к а з а н и е м  разре- 

оенного р а б о ч е г о  д а в л е н и я  и  сроков следующего освидетельствова­

н и я  д о л ж н ы  бы т ь  з аписаны в  пасп о р т  т р убопровода лицом, про и з в о ­

д и в ш и м  освидетельствование.

2.5.3. Если п р и  освидетельствовании трубопровода окажется, 

чт о  он нах о д и т с я  в аварийном состоянии и л и  и м е е т  серьезные д е ­

фекты, вызывающее с омнение в  ег о  прочности, т о  д а л ь н е й ш а я  э кс- 

п л уатация трубопровода д о л ж к а  бы т ь  запрещена, а  в п аспорте сде­

л а н а  соответствующая обоснованная запись. В ы в о д  трубопровода и з  

р а б о т ы  м о ж е т  быть осуществлен только п о  р а споряжению главного 

инженера электростанции ил и  его заместителя.
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3  УкАЗАНИЙ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

И  РЕМОНТЕ ‘ПУБОИРОВОДОВ ( Ж И В О Й  B Q W

3.1 Запрещается во время акслдуатавди трубопроводе проведе­

ние его ремонта ш ш  работ, связанных с ликвидацией неплотностей 
соединений его отдельных елеыентов, за исключением подтяжки, бол­

тов фланцевых соединений и сальников еталышхгхомлонеаторен п р и  
опробовании и  прогреве трубопроводов. Избыточное-.давление воды 

в трубопроводе ори ликвидации указанных н е пдотноогейла додано 
превышать О,Б МПа С5 кгс/см?) и  1,2 Ш а  (12»жгс/см7.) соответст­
венно.

Добивцг сальников компеноаторов и арматуры .допускается промэ- 

водить при избыточном давлении в трубопроводе наиболее 0,Д2 -МПа 
(0,2 кгс/см2 ) и температуре воды не выше 4 б & .

3 2  При обнаружении отклонений в работа оборудования от нор­

мального режима, которые могут .быть причиной несчастного .случая, 
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности, персонала.

При обнаружении свищей в трубоцревсдвхлиа дордоах. арма­
туры немедленно прекратить все работы н а  аварийнее'оборудовании, 

удалить нэ опасной воин персонал п  вывесить .знаки безопасности; 
"Проход воспрещен", "Осторожно! Опасная вона".

Определение опаской воин, я  вывод лвдей осуществляет д о ш л ь »  
ник смены КГЦ или стараий м а ш н н с т  турбинного отделения.

О принятых мерах должно быть доложено я аиея ы п п др < m o h »  влек** 
росганции

3.3. До  начала ремонта трубопроводу в соответствии с п аре* 

дом-допусхом недавно отключить его от сменныхртрубапроеодов н  
оборудования, снять давление и освободить трубопровод >рт доды.
Вся отхлюча1цая арматура и вентили дренажей ДОЛИНЫ .быть* лбвязаны 
цепями и ш  заблокированы другими» приспособлениями .и д  апарты-Hat 
замки. Ключи от замков долины храниться у  начальника<смекы»КТЦ 

или сторвего машиниста турбинного отделения.
3.4, С  влехтролриводов отключввщей а р м а т у р ы ^ *  время ремон­

та должно быть снято напряжение, а с цепей управления а я е к т р о д и *  

водами - предохранители

Н а  вентилях и задвижках о т к л в ч а щ е й  арматуры вывесить знаки 
безопасности "Не открывать -  работают д ц р " ;  н а  вентилях-отары-
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п к  д ренажей - "Не закрывать - р а б о т а е т  лади", н а  ключах уп р е в *  

д ения электроприводами отключающей арма т у р ы  *  "Не включать - р а ­

ботают л ю д и " > н а  м е с т е  р а б о т ы  -  "Работать здесь!"

3  5. П р и  разболчнваним ф л а нцевых соединений трубопроводов 

необходимо:

-  убе д и т ь с я  в отключении у ч а с т к а  трубопровода и проверить 

отсутствие в н е м  давл е н и я  и воды,

- вблизи разболчиваемого фланцевого соединения у ч а с т о к  тру­

бопровода дополнительно закрепить, чт о б ы  его к онцы не  опускались 

и  в трубопроводе н е  возникали д ополнительные напряжения пр и  р а з -  

болчиваник,

-  у ч а с т о к  цеха, расположенный ниже, оградить и выставить 

знаки безопасности "Осторожно! О п а с н а я  зона",

-  ф л а н ц ы  раскрывать осторожно, обязательно в присутствии 

производителя р а б о т

Запрещается применять д л я  р а з движки фланцев зубила и клинья

3  6  П р и  сборке фланцевого с о е динения совпадение болтовых 

отверстий проверять с помо щ ь ю  л о м иков и л »  к онусных оправок

3.7, Выре з к у  у частков бесфланцевого трубопровода п р оизво­

ди т ь  е совладеющем тех ж е  правил, ч т о  и  при разб о р к е  фланцевых 

соединений

3  6  Д л я  разборки к  сборки фла н ц е в ы х  соединений п рименять 

ключи с точно подогнанными п о  гайк а м  зевами. Д л я  о с л а бления га­

ек р аэревается при м е н я т ь  к л ю ч и  с  у д л и н е н н ы м и  рукоятками н  р ы ч а ­

гами Наносить у д а р ы  к у в а л д о й  и л и  д р у г и м  т я ж е л ш и  предметами по 

к л ю ч у  запрещается.
3  9  Пр и  выполнения теплоизоляционных р а б о т  е применением 

проволоки (последняя д о л ж н а  бы т ь  отожженной) к о н ц ы  п роволочного 

каркаса изоляции к  п роволочных к р епежных д е т а л е й  д о л ж н ы  быть з а ­

г н у т ы  я  закрыты и з о ляцией и л и  покр о в н ы й  слоен; оставлять к о н ц ы  

проволоки и а в а г ц у т ш и ,  а  т акже применять неотожжеяедв п р о в о л о к у  
запрещается
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4  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

СЕТЕ В О Й  в о д а

4.1. Эксплуатационный над з о р

4.1 I fyxoBOAorao электростанции прик а з о м  назначает и з  

ч и с л а  инженерно-технических работников л и ц о *  ответственное за 

исп р а в н о е  состояние и безопасную а к а ц у а т а ц р ш  трубопроводе», в 

обязанности которого в х о д и т  и х  осмотр, н е  р е ж е  одного р а з а  в  м е ­

с я ц
4.1 2. Инженерно-технические р а ботники к  л и ц а  и з  числа об­

служивающего персонала, обеспечивающие и с п р а в н о е  состояние и  б е ­

з опасную эксплуатацию трубопроводов, определяются организационной 

структурой и  должностными и н с т р у к ц и я м  конкретной электростанции 

Это, к а к  правило, следующие рабо т н и к и  К Щ .

-  н а чальник цеха,

- заместитель начальника п о  турбинному отделению,

-  с т а р ш и й  и н ж е н е р  п о  эксплуатации,

-  н а ч альник смены,

-  старший машинист турбинного отдаления;

-  маши н и с т  турбины,

-  м ашинист-обходчик вспомогательного оборудования,

-  м а ш и н и с т  п о д о г ревателей сете в о й  води;

-  д е в д р н ы й  слес а р ь  турбинного отдаления.

4  1 3  Лица, з а нимающиеся эксплуатацией и  ремонтом трубопро­

водов, д о л ж н ы  подвер г а т ь с я  п роверка з н а н и й  П р а в и л  устройства и  

без о п а с н о й  эксплуатации трубопроводов п а р а  и  горячей в о д ы  п е р е д  

наз н а ч е н и е м  н а  д о л жность и  период и ч е с к и  одновременно с  проверкой 

з н аний "Правил технической эксплуатации электрических станций и  

сетей" (ПТЭ) производственных и  д о л ж н о с т н ы х  и н е т р у ж ф й .

4. 1  4. К  обслуживанию трубопроводов сетевой и  подпиточной 

в о д ы  м о г у т  быть д о ц у щ е н ы  л и ц а  н е  м о л о ж е  18  лет, обученные п о  со­

ответствующей программе и  знающие эксплуатационную и н с т р у к д о .

4. 1  5  В  турбинном отделении н а  р а б о ч и х  м е стах обслужива­

ю щ е г о  перс о н а л а  (блочных ил и  объединенных щ и т а х  управления, а  

гд е  и х  н е т  - н а  мест н ы х  щ и т а х  упр а в л е н и я  турбинами или подогрева­

телями сете в о й  в е д ы  д о л ж н ы  быть выве ш е н ы  оперативные с хемы тру­

бопроводов сетевой и  подпиточной воды, выполненные в условиях
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цве т а х  (например, с  темпе р а т у р о й  в о д ы  д о  П 5 ° С  -  с и н е г о  цвета, 

с в ы в е  115°С -  красного)

4.1 6. И н с т р у к ц и я  п о  э к с плуатации и р е м о н т у  с т а н ц и о н н ы х  т р у б о ­

п р о в о д о в  д о л ж н а  н а х о д и т ь с я  н а  в с е х  р а б о ч и х  м е с т а х  о б с л у ж и в а ю щ е г о  

п е р с о н а л а  т у р б инного отделения.

4 . 1 . 7  З а м е ч а н и я  п о  с о с т о я н и ю  т р у б о п р о в о д о в  с е т е в о й  и  п о д -  

п я т о ч н о й  в о й н  з а н о с я т с я  з а  п о д п и с ь ю  лица, п р о и з в о д и в ш е г о  о б х о д  

оборудования, в  Д О н а л  д е ф ектов, н а х о д я щ и й с я  н а  р а б о ч е м  м е с т е  н а ­

чальн и к а  с м е н ы  К Г Ц

4  1 8  Н а  основании запи с е й  в  ж у р н а л е  д е ф е к т о в  п р и н и м а ю т с я  

о п е ративные м е р ы  к  у с т р а н е н и ю  в ы я в л е н н ы х  н е п о л а д о к  в  э к с ш ц г а т а -  

о д и  т р у б о проводов

4  1 9  М е с т а  и у ч а с т к и  трубопроводов, п о д в е р г а в ш и е с я  у в л а ж ­

н е н и я м  и з - з а  парений, т е ч е й  или затопления, д о л ж н ы  б ыть о с вобож­

д е н ы  от изоля ц и и  и  п о д в е р г н у т ы  т щ а т е л ь н о м у  В и з у а л ь н о м у  о с мотру 

П р и  н а л и ч и и  з а м е т н ы х  следов корро з и и  п р о и з в е с т и  и з м е р е н и е  т о л щ и ­

н ы  отенки т р у б ы  согла с н о  р а э д  4  6  н а с т о я щ е й  Т и п о в о й  и н с т р у к ц и и

4.1 1 0  С в е д е н и я  о в ы п о л н е н н ы х  н а  т р у б о п р о в о д а х  р е м о н т н ы х  

работах, н а  в ы з ывающих н е о б х о д и м о с т и  д о с р о ч н о г о  о с в и д е т е л ь с т в о в а ­

н и я  (отсутствие с в а р о ч н ы х  работ), з а н о с я т с я  з а  п о д п и с ь ю  л ица, о т ­

ве т с т в е н н о г о  н а  электрос т а н ц и я  за и с п р а в н о е  с о с т о я н и е  и  б е з о п а с ­

н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  трубопроводов, в ж у р н а л  р е м о н т о в  т у р б и н н о г о  о т ­

д е л е н и я

4  I II. С в е д е н и я  о  п р о в о д и м ы х  н а  т р у б о п р о в о д а х  р е м о н т н ы х  р а ­

ботах, в ы з ы в а ю щ и х  н е о б х о д и м о с т ь  в н е о ч е р е д н о г о  о с в и д е т е л ь с т в о в а ­

н и я , а  т акже с в е д е н и я  о п р и м е н я е м ы х  п р и  р е м о н т а х  м а т е р и а л а х  и  к а ч е ­

с т в е  сва р к и  з а н о с я т с я  з а  п о д п и с ь ю  лица, о т в е т с т в е н н о г о  н а  э л е к т ­

р о с т а н ц и и  з а  и с п р авное со с т о я н и е  и  б е з о п а с н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  т р у б о ­

п р о в о д а  в  е г о  п а с п о р т  н а х о д я щ и й с я  у  з а м е с т и т е л я  н а ч а л ь н и к а  К Щ

4  2  О б щ и е  у к а з а н и я  п о  эк с п л у а т а ц и и  т р у б о п р о в о д о в

4  2  1 Т е п л о ф и к а ц и о н н о е  о б о р у д о в а н и е  т е п д о с н а о к а ю щ и х  э л е к т ­

р о с т а н ц и й  н а х о д и т с я  в  о п е р а т и в н о м  в е д е н и и  д и с п е т ч е р а  т е п л о с е т и  

и  н е  м о ж е т  б ы т ь  в ы в е д а н о  в а  р а б о т ы  и л и  резерва, а  т а к ж е  в к лючено 

в р а б о т у  б ез р а з р е ш е н и я  диспетчера, к р о м е  с д у ч а е в  я в н о й  о п а с н о с ­

т и  д л я  л ю д е й  и  о б о р у д о в а н и я

4  2  2. Р е ж и м  р а б о т ы  тепл о ф и к а ц и о н н о г о  о б о р у д о в а н и я  э л е к т р о -
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станции задается диспетчерской с д о б о й  теплосети.

4.2.3. Основные задачи персонала, занятого обслуживанием 

трубопроводов в процессе текущей е к с п дотации, следующие:

-  поддержание в исправном состоянии оборудования, строитель­

ных и других конструкций трубопроводов, своевременный их осмотр
и профилактический ремонт;

- устранение щааднних потерь тепла вследствие нарушения гер­

метичности оборудования я целостности тепловой мэолядак;
-  црадупреадоняе, локализация к ликвидация неполадок к  ава­

рий.
4.2.4. П р и  расположении трубопроводов н е  открмтон воздухе 

задвижки с  электроприводами до л ж н ы  заключаться в  х о д о в ,  защищаю­

щие арм атуру  и электропривод о т  атмосферных оеадков.
4.2.5. А р м а д о й ,  установленная н а  падающем  т р убоп р ов од е , 

обозначается нечетным номером, а соответствующая ей аркатура на 

обратном трубопроводе - следующим за н и м  б & ь и н и  чзтюас кодером.

4.2.6. Арматура должна иметь надписи с  названиями и  номера­
ми согласно схеме сетевых и  подпитрчных трубопроводов, а также 

указатели направления вращения штурвала.

4.2.7. Клапаны регулятора подпитки должны иметь указатели 
степени открытия регулирующего органа, запорная арматура - указа­

тели положения запорного органа (открыто - *0", закрыто "3").

4.2.8. Тепловая изоляция трубопровода к его адеыактов долж­
на поддерживаться в исправном и сухом состоянии.

4.2.9. Тепловая изоляция подающих и обратных трубопроводов 

сетевой воды, расположенных на  открытом воздухе, должна иметь ме­

таллическое защитное покрытие.

4.2.10. Изоляция трубопроводов воды окрашивается в зеленый 

цвет, причем н а  подающем н  обратном трубопроводах должны быть на­

несены маркировочные кольца соответственно желтого ж коричневого 

цветов.
При наличии защитного покрытия или алюминиевой окраски н д  

поверхность д о л ж н ы  наноситься только маркировочные кольца тех же 

цветов. Расстояния между кольцами в зависимости от  м е с т н ы г  усло­

вий д олины быть от I д о  5 и. Д л я  удобства ориентировки кольца обя­

зательно должны наноситься перед входом и  после выхода н з  стены 

или непроходного канала н  по оба стороны задвижек.
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4.2.11. Окра с к а  (цвет, р а з м е р ы  цвет к и ?  колец) и  надписи (ус­

ловные буквенные обозначения, р а з м е р ы  б у к в  н цифр) м *  трубопрово­

да х  д о л ж н ы  соответствовать д равидам Госгортехнадзора С С С Р  и 

Г О С Т  14202-69.

4.2.12. В а  магистральных сетевых трубопроводах д о л ж н ы  быть 

сделаны следующие надписи:

- н омер магистрали (римской цифрой);

- стрелка, у казывающая н аправление движ е н и я  р а б о ч е й  среды»

-  буквенные обозначения теплоносителя (подающий т рубопровод -  

П . С . , обратный трубопровод -  О.С.).

4.2.13. Н а  сетевых в  подпиточных трубопроводах в пределах 

тепжоцркготовктельной у с тановки д о л ж н ы  бы т ь  нанесены:

- стрелки, указывающие направление д в и ж е н и я  р а б очей среды;

-  буквенные обозначения теплоносителя (сетевая вода -  С . В . , 

лодпиточная сетевая в о д а  - В . П . ).

Буквы в ц и ф р ы  выполняются п е ч а т н ы м  шрифтом. Надп и с и  н а носят­

ся  краской, ясно видимой н а  фона основной окраски трубопровода. Не 

допускается р а зм е щ ен и е  надписи н е  цвет н ы х  кольцах.

4.2.14. Ч и с л о  надписей н а  одном и  то м  ж е  трубопроводе н е  н о р ­

мируется. Надписи д о л ж к и  быть видимы с  м е с т  у п р а в л е н и я  задвижками. 
В  местах выхода и  в хода трубопровода в  д р угое п о м е щ е н и е , а  также 

н а  входе и выходе непроходного к а н а л е  надписи обязательны.

4.2.15. Т р у бопроводы сетевой я  лодпиточной в о д ы  д о л ж н ы  быть 

оснащены средствами технологического контроля, авторегудироваиия 

к защити в н е о б х одимом д л я  и х  н о р мальной эксплуатации объеме со­

гласно проекту и  в  соответствии с "руководящими у к а з а н и я м и  п о  объ­

ем у  оснащения тепловых электрических станций контрольно-измеритель­

ными приборами, средствами авторегулироваккл, технологической за­

щиты, блокировки я  сигнализации” (И.: С Ц Щ  ОРГРЭС, 1969).

4.2.16. Заполнение сетевых трубопроводов, и х  промывка, д е ­

зинфекция, включение циркуляции к  д р у г и е  операции п о  пуску теп­
ловых сетей, а  т акже л ю б ы е  исп ы т а н и я  сети или ее отдельных эле­

ментов к  конструкций д о л ж н ы  в ыполняться п о д  р у ководством от в е т с т ­

венного руководителя р а б о т  п о  е л  идеально разработанной технической 

программе, утвержденной руководством теплосети и  согласованной

с  руководством электростанции.
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4  3 Подготовка трубопроводов к  работе

4.3 I Перед включением в работу трубопроводы и  арматура 

доданы быть тщательно осмотрены

4.3 2 Если включение трубопроводов производится после р е ­

монта или длительного отключения (свыше 10 сут), то должны быть 

проверены

- исправность тепловой изоляции,

- исправность неподвижных и скользящих опор, дружинных кр е ­

плений, компенсаторов,

-  состояние дренажей и воздушников,
-  наличие к  исправность приборов теплового контроле*
-  исправность автоматического ебросного устройства н а  трубо­

проводе (предохранительной мембраны, устройства с  разрывными степж- 

цями, гидроаатяора к  т п  )

4  3  3, Заполнение трубопроводов производится деаерированной 

водой с температурой н е  ниже 40°С и  н е  выше 70°С,
4.3 4  Перед заполнением водой т о н о в о й  сети н а  станционных 

трубопроводах до л ж н ы  быть,

-  закрыты все дренажные устройства*
- закрыты головные задвижки н а  п о д а щ е ц  и  обратном Трубопро­

водах,

-  закрыта задвижка н а  перемычке между подавшим к обра д а м  
трубопроводами,

-  открыты все воздушники н а  заполняемых трубопроводах,

4  3  5» Заполнение водой основной магистрали теплопровода 

Производится в следующем порядке
-  н а  обратном трубопроводе открывается байпас головной за­

движки, а  потом с а м а  задвижка,

-  щ>  окончании заполнения обратной магистрали открывается 

перемычка между обратным и  подающим трубопроводами и  наминается 

заполнение водой подающей магистрали

4 . 3  б  Н а  все вре м я  заполнения степень открытия головных ва т  

движок и  аадвижки н а  перемычке между д о д а м и м  и  обратным грубо 
проводами устанавливается и  изменяется только п о  указанию диспет­
чера теплосети

4  3  7  Скорость заполнения трубопроводов устанавливается оде-
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цкаданой технической программой и  определяется условиями недо­

пустимости л о д ю е л н ч а е д к  у д а ш в  м обеспечения незамерзания води 

»  трубопроводах яр* вядоддени# в  а к ш е е  время
4»3 3 Заношенна трубопровода вчитается законченным, когда 

выход возится из всех одздуяных кранов прекратится, после чего 

и х  необходимо закрыть

4 . 3 . 9  Посла окончания заполнения трубопроводов необходимо 

в  течение 2*3 ч  несколько оаа докрывать воздушные коаны, чтобы 

у б а ш а ь с я  9 ош т т яы ж ум щ м щ  щ ищ яь Подпиточнмв насосы 
холины быть в  работе д л я  п о п я е ш а н м я  статического давления запол­
нен н о й  веси.

4  З Л О .  Включение « е п л о щ ж ю т о в и т е л ь н о й  установки аяектро- 
с т а н ш и  производится подле установления циркуляционного режима 

Поедаиааательность действий дежурного персонала при этом опреде­

ляется даоязводственной д а с д о х ш е й  п о  установке и  специальной 
технической программой,

4  З Л 1 .  Изменение температуры ВОДЫ н а  выводах электростанг- 
дай должно о с и м с т в л т е л  п о с т е л е т е  и  р а в н о ы е ш о  со скоростью, 

на п р е в ы в е ш е й  30°С/ч,

4,3Л £  Досда установления цкркудяциодаого и  тедаового реда­
нов. необходимо к течение лвух-тоех д ней периодически выпускать 

воздух дата все воздушные устройства станиионных трубопроводов

4 4 Техническое обслуживание трубопроводов

4 4 J фплддаурпого персонала, обслуживающие трубопроводу 
сетевой волн, обязаны

а) н е  допускать повышения давления и температуры волы свеох 
допустимых значений, указанных *  специальной табличке на  трубо­

проводе ж в  его паспорте.

$) аадвддювать давление врдыа трубопроводах при работе се­
тевых и шшпнхочных нвсрсор,

-  в п о д а щ е и  трубопроводе -  о  запасом не менее 0.049 МПа 

(Q.5, К Г С / й Й  д л я  дсрйдотарадения вскипания вол ы  п р и  максимальной 
ее  ̂температуре а лвооа точка тепдопоиготовмтвхьнай установки и  

поддавало, т ъооряю л*.
щ обратном, и ж б о п р о в о д е  г  д а  и м е н а ,  рреспечивеющем давле­

ние в любой т а ч к е  тепловых сетей ■*» менее Q,Q4£  MJIa (0,5 хгс/сьг),



-  18 -

н о  н е  превышающем д опустимого д л я  систем теплопотреблення.

В о  всех случаях отклонений параметров о т  д о п у с т и м а  значе­

ни й  немедленно принимать м е р ы  по  у с т р анению причин, и х  вызвавших;

в) производить ежесуточно осмо т р  трубопроводов по  утверж­

д е н н о м у  руководством электростанции графику и  м аршруту с зане­

сением замечаний п о  и х  состоянию в  ж у р н а л  дефектов, принимать 

оперативные ме р ы  по  устранению выявленных дефе к т о в  и неполадок;

г) сладить за правильной рабо т о й  компенсаторов, опор и под­

весок и в случае и х  неисправности или неудовлетворительного со­

стригая принимать м а р ш  вплоть.до отключения трубопровода. Опре­

д е л е н и е  состояния у к а з анного оборудования производится админист­
рацией ц е х а  по  немедленному в ы з о в у  ее н а  место.. Отключение тру­

бопровода производится по р а с пцряжекию главного инженера элект­

ростанции и л и  его заместителя;

д) сладить за правильностью тепловых распираний трубопрово­

д о в  в п роцессе и х  р а б о т ы  п у т е м  выполнения п роверок н а  отсутст­

вие защемления;

е) п р оверять отсутствие вибрации и г е д р о у д а р о в ; при и х  п о ­

явлении принимать срочные м а р ы  к  ликвидации аварийного состояния 

трубопровода вплоть д о  его отключения;

ж) вести наблюдение з а  пло т н о с т ь ю  арматуры и  фланцевых сое­

динений, у с транять мелкие дефекты, появляющиеся в процессе э кс­

плуатация (течи ч ерез сальники арматуры, фланцевые соединения, 

дренажи и  т . п . ) и  приводящие к  увл а ж н е н и ю  Изоляции трубопроводов.

П р и  значит е л ь н ы х  у т е ч к а х  сетевой во д ы  принимать м е р ы  вплоть 

д о  отключения трубопровода, поду ч и в  разрешение от вышестоящего 

оперативного персонала.

Своевременно ликвидировать источники у в л а ж н е н и я  изоляции 

трубопроводов и з - з а  т ечей к к а пели с д р у г и х  технологических тру­

бопроводов электростанция (циркуляционных водоводов, пожарно- 

технического водопровода я  т.п.);

з) п р инимать м е р ы  к  своевременному у д а л е н и ю  скапливавдай- 

ся  в п о м е щ е н и я х  м и н усовой отметки и  каналах вода, н е  допускать 

пр о н и к н о в е н и я  грун т о в ы х  и  в е р х о в ы х  в о д  в  к а м е р ы  я  к а н а л ы  н а  тер­

р и т о р и и  электростанции;

к) устранять'' и злишние п о т е р н  тепла п у т е м  своевременного в ы ­

я в л ения и  прин я т и я  м е р  к  с к о р ейшему восстановлению разрушенной



изоляции, контролировать т емпературу н а  ее  поверхности.

С м я м п ю г р а  н и  поверхности изол я ц и я  сетевых и  подоиточных 
Трубопроводов при л о б о м  режиме работы- теплосети не  д о л ж н а  пре­

вышать - 45°t црк температура окружашщего воздуха +25°С;

ж) следить а а  исправноотью и з м е рительных приб о р о в  и в слу­

ч а е  выхода их из с т р о я  требовать от  персона ла  це х а  т епловой а в ­
томатики н  измерений влектростанция н е медленного у с т р а н е н и я  д е ­

фектов в приборах или и х  замены;
л) производить запись п о казаний измерительных п р и б о р о в  д а в ­

ления» температуры и  р а с х о д а  с е т е в о й  в о д и  там, г д е  в т о  п р е д у с ­

мотрено п р о и з в о д с т в е н н ш и  инструкциями;

м) производить о т н о ш е н и я  и  в к линения Трубопроводов сетевой 
в а д и  п о  н а р я д а м-допускам, по у к а з а н и ю  начальника смены, а  так ж е  

ц р и  опасности возникновения н есчастного случая и л и  н а р у ш е н и я  ц е ­
л о стности оборудования;

н) производить опробование п редохранительных клап а н о в  и л и  

специальных защитных (сбросных) у с т р о й с т в , у с т а н о в л е н н ы х  н а  тру­

бопроводах, п о  ут в е р ж д е н н о м у  грв^нду;

о) Д л я  обеспечения свободного з а к р ы т и я  и  о т к р ы т и я  з а п орной 

арм а ту р ы  периодически, н е  р а ж е  о д ного р е в а  в месяц, смазывать 

■теки задашкек (вентилей), п р оверять з а т яжку с альниковых у п л о т ­

н е н и й  и  отсутствие я ц н а п и р и я  уплотн и т е л ь н ы х  по в е р х н о с т е й  п у т е м  

расхаживания штоков. Пцгб и н а  ра с х а ж и в а н и я  о п р еделяется д о ц у е т и -  

ы ы м  диапазоном и з м е н е н и я  д а в л е н и й  д л я  д а н н о г о  кон к р е т н о г о  г и д ­

равлического р е ж и м а  теплосети;

а ) поддррщюагь ч и с т о т у  в  п о м е щ е н и я х  теплоприготовитедьиой 
установим, в  т о н  числе н а  ее  ш п д ю о в ы х  отметках и  п р о х о д н ы х  к а ­

н а л а х  трубопроводов;

р) регу л я р н о  н е  р е ж е  одного р а з а  в  четыре месяца, п р ово­

д и т ь  тренировки с о т р а боткой четкости, последовательности и  

быстроты выполнения противоеварийных онерацяй.

4.4.?. Н а  трубопроводах д о л ж е н  вест и с ь  систематический т и п -  

р о л ь  а а  и х  внутренней к о р р о з и е й  путем;

-  про в е д е н и я  а нализов с е т е в о й  воды;

-  внутреннего о с м о т р а  трубопроводов ц р и  р е м о н т е  (входит в 

объем технического освидетельствования трубопр о в о д о в ) -

4.4.3. У с т р ойство автоматического с б росе с е т е в о й  в о д ы  д о л и -
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н о  б ы т ь  включ е н о  в течение в с е г о  в р е м е н и  р а б о т  т е плоприготовитель- 

н о й  установки. О т к л ю ч е н и е  э того у с т р о й с т в а  н а  р а б о т а ю щ е м  оборудо­

в а н и й  р а з р е ш а е т с я  только в с лучае о ч е в и д н о й  ее  н е и с п р авности и вы­

п о л н я е т с я  по  р а с п о р я ж е н и ю  н а ч а л ь н и к а  с м е н ы  с  о б я з а т е л ь н ы м  у в е д о м ­

л е н и е м  г л а в н о г о  и н ж е н е р а  электростанции.

4 .5 И с п ы т а н и я  трубо п р о в о д о в

4.5.1. Н а  трубопр о в о д а х  л  т е п л о ф и к а ц и о н н о м  о б орудовании эле к т ­

р о с т а н ц и и  д о л ж н ы  осуществляться:

а) ежегодно п о с л е  о к о н ч а н и я  о т о п и т е л ь н о г о  с е з о н а  ги д р а в л и ч е ­

с к а я  о п р е с с о в к а  д л я  в ы я в л е н и я  де ф е к т о в ,  п о д л е ж а щ и х  у с т р а н е н и ю  при, 

р е м о н т е  в лет н и й  период. О п р е с с о в к а  про и з в о д и т с я ,  к а к  правило, с о в ­

м е с т н о  с  тепло в о й  сетью;

б) ежегодно до  н а ч а л а  о т о п и т е л ь н о г о  п е р и о д а  п о в т о р н а я  гидрав­

л и ч е с к а я  опр е с с о в к а  д л я  п р о в е р к и  п л о т н о с т и  п о с л е  п р о веденного р е ­

м о н т а  (входит в о б ъ е м  е ж е годного т е х н и ч е с к о г о  о с в и д е т ельствования 

с т а н ц и о н н ы х  трубопроводов). О п р е с с о в к а  п р о изводится, к а к  правило, 

с о в м е с т н о  с  т е п л о в о й  сетью;

в) о д и н  р а з  в д в а  г о д а  н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  око н ч а н и е м  о т о ­

п и т е л ь н о г о  сез о н а  п р о в е р к а  н а  р а с ч е т н у ю  т е м п е р а т у р у  теплоносителя 

( п р о в о д и т с я  только с о в м е с т н о  с  т е п л о в о й  сетью).

П р и м е ч а н и е  . О д н о в р е м е н н о е  п р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й  н а  
р а с ч е т н у ю  т е м п е р а т у р у  и  п л о т н о с т ь  н е  р азрешается;

г) о д и н  р а з  в  г о д  (поочередно в  л е т н и й  и  з и м н и й  периоды) 

э л е к т р и ч е с к и е  и з м е р е н и я  п о  о п р е д е л е н и ю  о п а с н о с т и  коррозии, в ы зыва­

е м о й  б л у ж д а ю щ и м и  токами, е сли н а  т е р р и т о р и и  электрос т а н ц и и  е с т ь  п о д ­

з е м н а я  п р о к л а д к а  с е т е в ы х  трубопроводов.

4.5.2. О д и н  р а з  в  п я т ь  л е т  э л е к т р о с т а н ц и я  обеспе ч и в а е т  р е ж и ­

м ы  д л я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й  п о  о п р е д е л е н и ю  т е п л о в ы х  и  гидра в л и ч е ­

с к и х  п о т е р ь  в т е п л о в ы х  сетях.

4 . в. К о н т р о л ь  с о с т о я н и я  п о в е р х н о с т е й  и  с в а р н ы х  шв о в  

т р у б о п р о в о д о в  п р и  э к с п л у а т а ц и и

4.6.1. П р и  н а л и ч и и  з а м е т н ы х  с л е д о в  к о р р о з и и  след у е т  п р о и з ­

в ести з а ч и с т к у  п о в е р х н о с т е й  труб и  и з м е р и т ь  толщ и н у  стенки с п о -



-  21 -

мощью ультразвуковых толщиномеров "Кварц-5", ТУК-3 к  др.

При результатах измерений, вызывающих сомнения, и при вы­

явлении утонения стенки н а  10£ и более необходимо производить 

контрольные заоверловии и  определять фактическую толщину стенки.

При выивлении местного утонения стенки на  ВД£ проектного 

(первоначального) значения эти участки надо подвергать повторно­

м у  контролю в ремонтную кампанию следующего года. Участки с у то­

нением стенки трубопровода н а  20£ и более подлежат з а м ш е .

4.6.2. Участки трубопроводов, н а  которых выявлена интенсив­

ник коррозия, в процессе двльиейней эксплуатации должны подвер­

гаться усиленному надзору и  контролю. Выявленные источники ус и ­

ленной коррозии должны быть незамедлительно устранены.

4.6.3. Один раз в десять лет сварные соединения трубопрово­
дов, расположенные в местах, подвергавшихся увлажнениям из-за па­
рений, течей или затопления, а  также находящиеся в наиболее тя­

желых условия* работы (расположенные н е  более напряженных участ­

ках компенсаторов, у  неподвижных опор, секторных отводов, угло­

вые сварные соединения и  т.п.), д олжны быть подвергнуты ультра*, 

звуковой или радиографической дефектоскопии.

4.7. Аварийное отключение трубопроводов

4*7.1. Отключение трубопровода производится запарной арма­

турой, предусмотренной в схеме теплоприготовительной установки.

4.7.2. Эксплуатационный персонал должен иметь четко разра­

ботанный оперативный п л а н  действий при появлении аварийных ситу­

аций или аварий (порядок отключения трубопроводов, сетевых насо­
сов, подогревателей сетевой воды и  т.д.), утвержденный главным 

инженером электростанщи.

К  оперативному плану должны быть приложены схемы возможных 

аварийных переключений медду коллекторами, подогревателями сете­

вой воды и  т.п. (в зависим ости от конкретной тепловой схемы).

4.7.3. В  случаях повреждений трубопровода дежурный персонал 

должен быстро выявить места повреждений и локализовать их, выяв­
ленные причины неполадок ликвидировать.

4.7.4. Независимо от масштаба повреждений трубопровода и 

времени на  их ликвидацию необходимо стремиться удержать нормаль­

ный эксплуатационный режим, а при объективной невозможности этого
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поддерживать соответствующий и з  заранее разработанных аварийных 

режимов

4  7  5  Пр и  отклонениях в р а б о т е  оборудования от  нормального 

р е ж и м а  и л и  авариях, снижающих теплофикационную иощкость в одрпо- 

д огревательной установки, нач а л ь н и к  с мены электростанции обязан 

немедленно и з в естить дежурного д и с п е т ч е р а  теплосети, у к а з а в  к о ­

личественное изме н е н и е  отцуска тепла

5 Р И Ю Н Т ТРУБОПРОВОДОВ 
С ЕТЕВ ОЙ  вода

5  I О б щ и е  ук а з а н и я

5 I I Р е м о н т  трубопроводов п р о изводится п о  мере н е о бходи­

мости н а  'основе р езультатов периодических осмотров и  ежегодных 

оцрессовок

5 1 2  Г р афик выполнения р е м о н т н ы х  р а б о т  д о л ж е н  разрабаты*- 

ваться и с х о д я  из у с л о в и я  одновременного ремо н т а  трубопроводов 

электростанции и т епловой сети и с у ч е т о м  графика ремонтов соот­

ветствующего основного и вспомогательного оборудования (теплофика­

ционных турбин, котлов, п одогревателей сетевой воды* н асосных аг­

регатов и  т п  )

5 1 3  Тру б о п р о в о д ы  сетевой и  под п и т о ч н о й  в о д ы  д о  в вода и х  

в эксплуатацию п о с л е  монтажа и л и  капитального р е м о н т а  д о л ж н ы  п о д ­

вергаться гидропневматической п р о м ы в к е  и  д е з и нфекции

5 2  Конт р о л ь  к а ч е с т в а  свар н ы х  с о е динений трубопроводов 

пр и  монт а ж е  и  р емонте

5  2.1. П о р я д о к  к о н т р о л я  с л е д у н ф й г

а) в  п р о ц е с с е  м о н т а ж а  и  р е м о н т а  трубопроводов д о л ж е н  осу­

ще с т в л я т ь с я  с и с т е м атический к о н т р о л ь  каче с т в а  сварочных р а б о т  

предварительный, п о о п е р ационный и  к онтроль готовых сварных сое­

динений;
б) п р и  п р е д в а р и т е л ь н о м  к о н т р о л е  п о д л е ж а т  п роверке к а ч е с т в о  

сварочных м а т е р и а л о в  и  ус т а н о в л е н и е  и х  с о ответствия требуемым 

нормам, к в а л и ф и к а ц и я  сварщика, д е ф е к т о с к о писта,состояние с вароч-
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кого оборудования, сборочно-сварочных приспособлений, аппарату' 

ры~и прцборев д а л  дефектоскопии;
в) при пооперационном .контроле проверяется.
* соответствие материала свариваемых элементов примятым в 

проекте«маркам ст а л и ; ,

- качество подготовки труб и  деталей под евариу,

- качество сборки т и ф  л с д  рварцу,
-'В процесса выполнения 'Сварки редким сварки, поредок нало­

жении отдельных олова# и х  форма, зачистка « ш а х а  маццу -слоями., а 
т а к ж в н е т  л и  ладрн»ов* л ор, треди» и д р у щ х  -внешних дефектов в 
швах*

г> готовые с в а р н ы е  стыки Трубопроводов подвергается следую­

щему контролю»
- внешнему осмотру и  измерению,
- удареащщоеоймиж додоррсфрюекой дефектоскопии
5.2.2 Оценка качества -дверных соединений по результатам

внешнего ааеиотра-л измерения долина производиться в соответствии 
с тр̂ баваниями Л̂ ШтЮ-ев!

5 JJ.3 Ультразвуковой и л и  радиографцчесхой дефектоскопии в 

целях выявления  возможных'вцутрфших дефектов (трещин, непрова<- 
PQB, пор, илаховыхввдюивний. и  др») подлежат. *все сварные соеди- 

нения, выполненные -при монтаже и ремонте в период эксплуатации
Ультразвуковая дефектоскопия -сварных стыков производится в 

соответствии ctlTXJP 147В2лЗб и "Основными. положениями по  ультра­

звуковой дефектоскопии -сварцых соединений котлоагрегатов и  трубо­
проводов тепловых: электростанций <0П Ш  (50Г ЦД-75)" (Н.: Советах- 
энерго,. ISR8).

Редирцр^фцивакал дефектоскопия сварных соединений производите 

сняв «саответствии.о Г О С Ж ^ К л Я У ,  0СТ"3-1458-80 и "Ведомственной 

иняяр|укциейШ№«р1ДИРЦраФм«есномУ к о н т р д е к с в е д ы х  соединений Ивг- 
гвллакоцетрулцкй, д р у б н ы х л о и с т е и ш о д я ов  а» игрубопроводов1ш р и  и з ­
готовлении, м о н п р и - е и ^ а и о к п г  «оборудования т е п л о в ы х  электррстан- 
ц и й  , j a - IOJW (Mi; И ы ф д й п н а р с о  г. J 9 8 Q X J

Оценка качестваисвариых^соядинеиий по результатам* ультрзэщущо- 

вай и  радиргрефическо* дефектоскопии д о д а н ш р о и е в о д а т ь с я  в -соот­

ветствии с требованиями. >ffi f  uSOXUffg^-H РП1*ХС*81'



- 24 -

5 3 Ремонт фланцевых соединений трубопроводов

5 3  I. Ори техническом осмотре фжакцевых соединений необхо­

димо проверить
- чистоту уплотнительных поверхностей ( з о р к и )  фланцев,

- нет ли трещин, раковин и свищей,

- правильность опорных мест под гайки или головки болтов;
- исправность крепежных соединений,

- нет ли перекосов или искривления фланцев.

5 3  2. Уплотнительные поверхности фланцев должны бить глад­
кими, без трещин, забоин, раковин, плен, рисои, эрозийных канавок 

и других дефектов, снижающих недемность фланцевых соединений.
Устранение обнаруженных дефектов и  доводка зеркажа фланца д о  

необходимой чистоты достигается алвжтронаплавкой, проточкой е по­
следующим мяифованием или шабровкой в  еавкекмоети от глубины и 

площади дефекта.

Н а  зеркалах фланцев д л я  метких (паронитовых) прокладок до­

пускаются круговые риски, о с т ш ц и е с я  после обработки резцом

5 3.3 Выявленные при осмотре фланцев трещинн, раковины н 

свищи должны быть разделаны н заварены.

5  3  4. Опорные места п о д  гайки и  головки болтов долины быть 

параллельны зеркалу фланца, обработаны я  достаточны д л я  свобод­

ного размещения и вращения г е и .
5  3  5 Д л я  крепления фланцевых соединений приценяются б и ­

товые соединения

Р е к о м е н д у е т е  м а р и  сталей д л я  изготовления г а и  к болтов 
ВСтЗспб и 20

Все болты и г е й ш ,  бывшие в употреблении или с весьма тугой 

резьбой ( г е й м  н е  навинчивается дручщую) обязательно долины прой­

ти прогонку (поправку) реаьбы. При прогонке сивека производится 

ш я ь н о й  водой; применение каминного масла д л я  смазки не разреша­

ется.

5.3.6. Для уплотнения фланцевых соединений применяются мяг­

кие вдоклвдки кв пароикта т а а д щ ю й  1,0-2,0 ш и

Прокладки со следами излома, о х л а д и  н  т р е щ и  к  установке 

н е  допускаются
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5.3.7. О п е к а й т е  параллельности фланцев допускается д о  

О ^ ш п  х о д н е  100 м и  условного диаметра трубопровода

Перекос фланцевого соединения проверяется щупом при нааатя- 

НУТУХ болтах.
Запрещается выправление перекоса ф х ш щ е в  путем неравномер­

ного нетккецид болтов и  устранение зазора нещду ф ланцами с помощью 

клиновых проудадож ш р и д а й б .

5  3  8  При сборке фланцевых соединений необходимо руководст­
воваться следующим.

а) правильность установки прокладки обеспечивается, если 

размер внутреннего д иецю т р а  прокладки на 3-5 м м  больна внутренне­

го диаметре трубы* а  родмер нарунного диаметра прокладки н а  3-3 м м  

маньяа расстояния мещду вставленными в о  фланец болтами*

б) д л я  предохранения прокладок от прилипания к  уплотнитель­
ным поверхностям фланцев во время работы трубопровода и облегче­

ния выемки п с  при разборке необходимо паронитовые прокладки нате­

р еть с обеих сторон серебристым чещуйчатым графитом, разведенным 

на  вода*

в) д л я  предохранения резьбовых соединений крепежа от заеда­

ний и  цригорания следует применять специальные смазки н а  основе 

чещуйчатого графита,

г) во избежание перекоса и перетяжки диаметрально противопо­

ложные болты следует затягивать попарно методом крестообразного 

обхода фланца Затяжку болтов н а  фланцевых соединениях с паронито- 

ш и н  прокладками производить нормальными ключами

5  4  Ремонт труб

5.4 I С а й р ,  трещины, р ю гьадаиия и пропуски в трубах иди 

сварных ивах запрещается подчеканивать или подваривать. Устранять 

дефекты можно только путем замены поврежденного участка трубы.

Допускается устранение мелких дефектов (рисок, царапин, мал» 

нас план) глубиной н а  более 0,3-0,б н и  зачисткой напильником, наж­

дачным кругом или юкуркой, если толщина станки трубы после зачист­
ки н а  выходит за пределы минусового допуска

5 4 2  Длина вставляемого участка трубы д олжна быть такова, 

чтобы обеспечивалась приварка его без больного зазора и натяга.



З а з о р  м е ж д у  к р о и к а ж  с т ы к у е м ы х  т р у б  н а з н а ч а е т с я  м а с т е р о м  по 

сварке, у с т а н а в л и в а ю щ и м  к о н с т р у к ц и ю  с т ы к а  в  э а в ы е ы м о с т м  о т  с п о ­

с оба с в а р к и

5  4  3  К о н ц ы  ст ы к у е м ы х  т р у б  д о л ю »  б ы т ь  о ч и щ е н ы  о т  г рязи я  

з а ч и щ е н ы  с в н у т р е н н е й  и  н а р у ж н о й  с т а р о й  н а  и и р и н е  1 5 - 2 0  м м  д о  м е ­

т а л л и ч е с к о г о  б л е с к а  З а ч и с т к а  в ы п о л н я е т с я  т о л ь к о  м е х а н и ч е с к и м  спо­

с о б о м  н а  ш л и ф о в а л ь н ы х  ы а ш и н к а х  с  абраз и в н ы м и  к р у г а м и

5  4  4  Р а з н о с т ь  в н у т р е н н и х  д и а м е т р о в  с т ы к у е м ы х  т р у б  н е  д о л ж ­

н а  б ы т ь  б о л е е  2  м м

5  4  5  П о д к л а д н ы е  к о л ь ц а  и з г о т о в л я е т с я  в  со о т в е т с т в и и  с  тре б о ­

в а н и я м и  м е ж д у в е д о м с т в е н н ы х  н о р м а л е й  (КВН).

П р и  н е о б х о д и м о с т и  р а з р е ш а е т с я  и з г о т о в л я т ь  к о л ь ц а  и з  полосы, 

п ри а т о м  с т ы к  к о л ь ц а  д о л ж е н  б ы т ь  с в а р е н  и  з а ч и щ е н  з а п о д л и ц о

5  4  6  С б о р к а  с т ы к о в  т р у б  д л я  сва р к и  д о л ж н а  п р о и з в о д и т ь с я  в 

с п е ц и а л ь н ы х  ц е н т р о в о ч н ы х  п р и с п о соблениях, о б е с п е ч и в а ю щ и х  соос н о с т ь  

с т ы к у е м ы х  тр у б

5 5  Р е м о н т  о п о р  трубопроводов

5  5  1 П р и  р е м о н т е  о п о р  т р у б о п р о в о д а  н е о б х о д и м о  обеспечить 

с о б л ю д е н и е  с л е д у ю щ и х  требований.

а) н а  н е п о д в и ж н о й  о п о р е  т р у б а  д о л ж н а  п л о т н о  л е ж а т ь  в  п о д у ш ­

ке, а  х о ц у т  п л о т н о  пр и л е г а т ь  к  т е л у  трубы,

б) п о д в и ж н а я  о п о р а  д о л ж н а  в с е й  п л о с к о с т ь ю  с к о л ь ж е н и я  л е ж а т ь  

н а  р а б о ч е й  п о в е р х н о с т и  п л и т ы  К о р п у с  о п о р ы  д о л ж е н  б йть с д в и н у т  н а  

д л и н у  т е п л о в о г о  п е р е м е щ е н и я  т р у б о п р о в о д а  п о  от н о ш е н и ю  к  п л и т е  о п о ­

р ы  в  сторо н у ,  о б р а т н у ю  н а п р а в л е н и ю  перемещения. С к о л ь з я щ и е  пове р х ­

н о с т и  п о д в и ж н ы х  опор, х а т к и  и  ш а р и к о в ы е  о б о й ы ы  д о л ж н ы  б ы т ь  н а т е р ­

т ы  г р а ф и т о м  д л я  у м е н ь ш е н и я  трения;

в) т я г и  п о д в е с о к  т р убопроводов, н е  н м е и щ и х  т е п л о в ы х  ш р а м е »  

це к и й ,  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  отвесно; т а г и  п о д в е с о к  тру б о п р о ­

водов, и м е ю щ и х  т е п л о в ы е  п е р е м е щ е н и я ,  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  с  „ 

н а к л оном, р а в н ы й  п о л о в и н е  д л и н ы  т е п л о в о г о  п е р е м е щ е н и я  Н а к л о н  т я ­

г и  д о л ж е н  б ы т ь  в  огороду, о б р а т н у ю  н а п р а в л е н и ю  т е п л о в о г о  п е р е м е ­

щ е н и я  т р у б опровода.

П р у ж и н ы  п о д в е с о к  д о л ж н ы  б ы т ь  о т р е х у л и р о в а н ы  н а  п р е д в а р и т е л ь ­

н ы й  н а т я г  с о г л а с н о  п р о е к т н о м у  ч е р т е ж у  и л и  р е м о н т н о м у  ф о р м у л я р у
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6.5.2. С л о я м и * »  *  смещение опор о т д у е т  контролировать ио 
вавопам медку реперам *  ш о р о й ,  занесенным в ремонтный формуляр 

»  предыдущий ремой* я ш *  при монтаже.

5,6. П р о м а х а  трубопроводов

5.6.1. Промывка замененного учдстка трубопровод» производит­

ся после его гидравлической опрессовки. £сли производится олрео- 

совха всей схемы теплоснабжения, то промывка до л ж н а  быть прове­
дена д о  гидравлических испытаний.

5.6.2. Промывка д о м н а  производиться гидропневматичеоким спо­

собом, т*е водой с о  сжат** воздухом
Реххы гвдррпнеяыатической промывки разрабатывается (рассчи­

тывается) по методике, наложенной в  "Инструкции по експлуатации 

тепловых сетей” (К., анергия, 1972).

6,6*3. Промывка производится я следупцем порядке

») н а  одном конце трубопровода (при наклонном расположении 

участка в верхней точке) вревцвтея задвижки, ж  которым подсоеди­

н я т с я  лоточники в а ш  к  сжатого воздуха,

б) Л Я  другом конце трубопровода (обычно в нижней его точке) 
организуется дра н а я  д л я  сбрасывания промывочной в оды в канализа­

цию, причем дрену ш ея о т в о д а м  т р у б а  должна быть надежно закреп­

лена,

в) п р о ш в а е м ы й  трубопровод заполняется водой неполным сече­
нием п р и а а к р ы т о м  дренаже и  в о а д у ш н к а х ,

г) включается компрессор, поднимается давление и  сдноюремец» 

но создается д в и ж е т е  води в трубопроводе, д л я  чего открываются 
лвния подвода води и  линия дренажа,

Скорость водоводдунной смесв в  конце участка трубопровода 
должна быть 1,5-3 м/с;

Во  время промывки трубопровод должен оставаться заполненным 

ведой наполним сечением, что р д о ж е д у е т с я  м д н и к к а м *  ш  подводе 
води и  дренахе.

5.6.4, П д а ш к е а м е т и ч е с х д я  промывка втдатея до появления н а  
оброве промывочной воды исходного качества (до цветности), про­

ке чего в течение 15 м и н  промывда производится только водой.

5.6.5, В  случае невозможности проведения гидропневматнчеокой 
промывки и  црн п р о в и а н я и  только водой скорость последней должна
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в 3-5 ра з  превышать эксплуатационную, чт о  достигается применени­

ем специального насоса.

5.6.6. Если электростанция подает и о д у  в открытые системы 

теплосна б ж е н и я , то окончательная промывка трубопроводов должна 

выполняться водой питьевого каче с т в а  д о  достижения а сбрасывае­

м о й  промывочной воде показателей, соответствующих санитарным 

н о рмам н а  пить е в у ю  воцу.

5.7. Изолирование трубопроводов

5.7.1. В  состав изоляционных р а б о т  х роме указанных в 
пп.2.1 6  и 2.1 7 входит нанесение гидроизоляционных покрытий н а т  

основной слой тепловой изоляции трубопроводов и  н а  строительные 

конструкции.

5 7. 2  Устройство антикоррозионного п окрытия труб определя­

ется требованиями "Инструкции по  защите тепловых сетей о т  элект­

рохимической коррозии" (М.: Стройиэдат, 1975).

5 . 7 . 3  Теплоизоляционная к онструкция трубопроводов (включая 

покровный слой; в ыполняется согласно требованиям раэд."Тепловая 

изоляция" C I M I  Й-36-73.

о  П О Р Я Д О К  1 1 Р 0ДИНИЯ С Р О К А  С Л У В Б Ы  ТСУВОПРОВОДОВ С Е Т ЕВОЙ В О Д !

С В Е Р Х  Н ОРМАТИЕЧСГО

6.1. О б щ и е  у к а зания

6.1.1. Отдельные сборочные е д и ницы м  д е т а л и  трубопроводов, 

проработавшие м енее корматканого с рока (25 лет), подвергаются конт­

ролю, объемы и сроки которого у к а заны в пп.4.6.1 н 4.6.3.

6.1.2. Техническая докумен т а ц и я  н а  трубопроводы должна содер­

ж а т ь  с ведения о р е з у л ьтатах конт р о л я  и х  м е т а л л а  к  сварки за пери­

о д  эксплуатации д о  н о рмативного с рока н  р езультатах контроля,ука­

занного в разд.6.2 наст о я щ е й  Т и п о в о й  инструкции.

6.1.3. Д л я  п р о в е д е н и я  экспертизы п о  оценке возможности экс­

плуатация трубопроводов, проработавших нормативный срок, приказом 

д и р е к т о р а  электростанции создается Экспертнс-техничесгая хомиссия 

(ЭТК) в составе:



- д а  -

- председатель комиссии - гяшш&йЩвНф электростанции;
- членя комиссии;

-  начальник Щ ;
- к а ч а х ы ж х  ПТО;

-  инспектор по ежсддуатецим;
• начал н о »  лаборатории металлов алектроотенции, и цри от­

сутствии какого водрааделеяця -  свециедиет олужбы (лаборатории) 
металлов производственного ремонтного предприятия (ПН1) или 

W t
- лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную 

екеплуатаед» трубопроводов;
- специалист теплотехнической службы РЭУ (ПЭО);

-  другие рпеедалисты по у о м о т р е н ю  председателя комиоеии.
6.1.4. Экспертно-техническая комиссия анализирует техниче­

скую дедумеятапив по:
- контролю за состоянием трубопроводов за весь период оно- 

п л у а т е д ш ,  включая контроль, осуществляемый согласно каотояцей 
Типовой инструкции;

- Проведенным заменам сборочных единиц и  деталей, причинам 
их замени;

- проведенным ремонтам я вх качеству;

- условаяц ехоплуатациа в  соответствию их проектным уело-

н и ш *

6.1.5. На  основании проведенного анализа Э Т К  составляет 
■Ранение вксавртно-техничаской комиссии4 , состоящее на двух час­

тей: в первой дается характеристика в уровень состояния трубо­
проводов На момент обследования, вс второй налагается собствен­
но  реаение 9ХК.

6.1»6.~ По результатам анализа 9ТК имеет право принять еле- 

дуведе решения:
а) оставить все алементы трубопровода в работе;

б) оетсвнть алементы тру бопровода в работе после вроведо- 

нил ремонте;

в) заманить частично алементы трубопровода и  оставить его 

в работе;

г) назначить дополнительный дли внеочередкбй контроль, ко­
торый ЭТК сочтет необходима!.
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В  с в о е м  Реоении В Т К  обосновывает необходимость вывода тру­

боп р о в о д а  н а  эксплуатации к, п о л н о й  его замены.
6.1.7. Принять решение о пригодности трубопровода к дальней» 

ш е й  эксплуатация ЭТ К  м о ж е т  н а  с р о к  н е  б о л е е  5  лет. Решение ЭТК

о  наз н а ч е н и и  дополнительного ср о к а  эксплуатации вступает в  силу 

после согласования его с  Р Э У  (ПЭО).

6.1.8. К  реше н и ю  Э Т К  прикладывается аюдуюфе документы:
-  с хема трубопровода;

-  общие сведения п о  трубопроводу;

-  р е з ультаты осмотров и> изм е р е н и я  т о я ц о ш  с т е н о к  трубопро­

вода;

-  ак т ы  с описанием обнаруженных дефектов;

-  д ополнительные м а т е р и а л ы  п о  требование ЭТК.

6.1.9. Если р е з у л ь т а т ы  анал и з а  (ем. пп.6.1.4-6.1.6) окажут­

с я  неудовлетворительными д л я  отдельных сварных соа д д н а н к й  н  д е ­

талей, то  п о  указ а н и е  главного инже н е р а  электростаноди сварные 

соединения д о л ж н ы  быть переварены, а  д е т а л и  заменены.

6.1.10. В  п ределах д о п о л н и тельного р а зрешенного срока екс -  

о д у атации трубопровода к онтроль металла выполняется в  соответст­

вии с разд.4.6 настоящей Типовой инструкции.

6 . 1 . 11. При необходимости вывода из  эксплуатации и  полной 

замены трубопроводов руководство РЭУ(ПЭО) прик а з о м  создает Э Т К  

в составе;

» председатель к о м и с с и и  -  главный и н ж е н е р  Р Э У ( П Э О ) ;

-  ч л е н ы  комиссии;

- главный инженер электрос т а н ц и и ;

- начальник с л у ж б ы  м еталлов РЭУ(ПЭО);

- начальник лаборатории металлов электростанции (а при от­

сутствии таких подразделений - нача л ь н и к  лаборатории металлов 

ПРИ, Р Э У  или ПЭО);

-  нач а л ь н и к  Л Т О  эле к т р о с т а н ц и и ;

- н а ч альник К Щ  электрос т а н ц и и ;

- лицо, ответственное з а  испр а в н о е  с о стояние и  безопасную 

эксплуатацию трубопроводов;

-  д р у г и е  с пециалисты п о  у с м о т р е н и ю  пр е д с е д а т е л я  комиссии,

6.1.12. Если р е з у л ь т а т ы  об с л е д о в а н и я  трубопроводов окажутся 

неудовлетворительны»! д л я  большинства д е т а л е й  я  сборочных единиц
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их.ремонт или замена нецелесообразны, ЭТК РЭУ (ПЭО) в решении 

основывает необходимость вывода оборудования из эксплуатации.

Решение о выводе труб(щроводов из эксплуатации и их демон 

таже принимается руководством РЭУ (ПЭО).
Решение РЭУ (080) с приложением материалов обследования и 

заключения ЭТК направляется по  подчиненности Главному эксплуа­

тационному управлению Минэнерго СССР, министерствам к  главным 
производственным управлениям еиергетики и электрификации союи< 

пых республик д л я  согласования.

6.2. Объем работ и методика контроля металла трубопроводом

6.2.1. Проверить соответствие исполнительной схемы фактичк 

скоцу состоянию контролируемых трубопроводов:

• диаметров м  толщины стенок труб*

- расположения опор, компенсаторов, арматуры, спускных,при 
дувочвых и  дренажных устройств, а также сварных соединений о у кп 

заниеи расстояний мажду ними.

6.2.2. Все трубопроводы, проработавшие нормативный срок, 

должны быть полностью освобождены от изоляции и  подвергнуты тм|м 
тельному визуальному осмотру.

6.2.3. Произвести обследование состояния трубопроводов:

а) выборочно, по усмотрению лица, ответственного за иоприи 

ное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, измерить 

толщину стенки труб ультразвуком, выполняя работы в соответствии 
с п.4.6.1;

б) выборочно проконтролировать состояние внутренней поверх 

ностн труб путей осмотре (для труб большого диаметром -  900 м м  
и  более) и  вырезок из труб малик диаметров.
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