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ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ПЭ-720-185-2



- 4 -

Т - /
Ti/nogo* знереетичесЛххл ccxyoc/Jtmespисти/Ьа пит от елбноео элект ронасоса.

Т)с & л»н и с  гтс/татслЬно*!/ ё о З Ь / ё Ь /ла де  t/s /ю еосаг с/ т о и д н о с т Ь  э п ^ т / о о д ё и а а т е л л

Тип
ПЭ-720-**б-2

ПЭ -720 — 1 8 3 - 2  — Юсгпупенес/ ч р&счетнзл точба по ТУ



5

Г-3 Tt/rro& <yj* & нерас/гкач<2с/с<а&  5<0/В&Л7Г7ф>с/сгг7с/Асу лит кут елЬясгго
& M t/9уооясгсосхх

КПД надоест, нсгсосного аере& этсг и /ххп & р и  £  эяс&г7^оад&и&&/г7ъяш

Тип
ЛЭ-720‘/&5'2

SO

70

60

50

4о
400 500

4 ь(*
V V

__

\  Л и -

.  J L . .

йНэ

_ _!_.
4Д &

■
— 1—

4 - j 1
1

т

... ___1___
1

______<
Г

—  - ' - -
G/tS

юо

ГА





ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПЭ-580-200-2 И Ш -580-185-2
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П И Т А Ш Ш Ы Й  ЭЛЕКТРОНАСОС ПЭ-500-180-4
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ПЭ-380-200-2 И IB -380-I85 -2
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС ПЭ-270-150-3
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ПШЛ02ЕЙИЕ
К ТИПОВЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

М 1АТЕДМДС аШКТРСНАСОООВ 
П Э-720-185-2, П Э-580-200/185-2, 

П Э-500-180-4, П Э-380-200/185-2 И ПЭ-270-150-3



I .  Питательными насосам и с  электрическим приводом 
П Э -7 2 0 -1 8 5 -2 , П Э -5 8 0 -2 0 0 -2 , П Э -5 8 0 -1 8 5 -2 , П Э -5 0 0 -1 8 0 -4 ,
П Э-380-2 0 0 -2  и П Э -380-185-2  изготовления  ПО "Н а соеэн ер го - 
маш" (бы в.Сумской насосный за в од ) комплектуются эн ергобл о
ки с  турбинами K -2 0 0 -I3 0  ЛИЗ, K -I6 0 -I3 0  Х Т ГЗ ,Т -100-130  ТМЗ и д р .

Н асосы этой  группы -  центробежные, горизонтальны е, двух
корпусные с  секционным внутренним корпусом , с  гидравлической 
п я той , подшипниками скольжения с  принудительной см азкой , кон
цевыми уплотнениями ц ел евого  типа с  подводом запирающего х о 
л одн ого  кон ден сата .

Основные характеристики насосных агрегатов 
(Йез гидромуфты) по ЗУ 26-06-899-74

Наименование
7ю
СО 1

Ч
8Ч I 1 71Лсо

7д д о

% u f 5 i <?со
е а Ы а » и

I .  Подача, м3/ч 720 580 580 500 380 380
2. Давление на 2 

входе* кто/d r 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 6,4
3. Давление на 2 

выходе, кто/сьг I»X,7 206,7 191,7 186,7 206,4 191,4
4, Мощность на 4430 3900 3615 3150 2690 2500

валу насоса, 
кВт

5, Расход через 130
линию рецир
куляции, муч

77 776, КПД насоса,%, 82 81 81 78

7 . Электродвига
тель завода

2А8М-5000/
6000

2АЗМ-5000/
6000

2АЗМ-4000/
6000

2АЗМ-4000/
6000

2АЗМ-3200/
6000

2АЗМ-3200/
6000

"Сибэлектро-
тязлшиГ

В связи  с  недостаточными материалами по испытанию эти х  
эл ек т р он а сосов , а  также о тем , что испытания относились к о  
времени, к огд а  насосы  еще не были доведены д о  удовлетвори
тел ьн ого п о  экономичности я  и зн осостой к ости  состоя н и я , за  
осн ову при составл ении  характеристик были приняты данные 
17  2 8 -0 6 -8 9 9 -7 4 . П равомерность та к о го  решения подтверж дается 
данными промышленного испытания н а со са  этой  серии 
ПЭ-5 8 0 -2 0 0 /1 8 5 , показавшими практическое совпадение п оказате
лей  с  данными технических у сл о в и й ,а  также удовлетворительную 
и зн осост ой к ость  проточной части(испы тание проводилось посл е 
2600 и  10500 ч  экспл уатац ии ).

2 .  Н асос П Э-270-150 зав ода  "Южгидромаш" устанавливается  
на электростанциях с  поперечными связями с  давлением пара пе
ред  турбинами 90 к г с /с м 2 .  Н асос П Э -270-150 -  секционный, име
е т  концевые уплотнения с мягкой сальниковой набивкой , осевая  
разгрузка  осущ ествляется  о помощью гидропяты, имеет 10 с т у 
пеней , эл ектродви гател ь -  А З -2 0 0 0 /6 0 0 0  завода "С и бэл ектр о- 
тяжмаш".

В 1963-1964  г г .  проводились длительные промышленные ис
пытания гол ов н ого  образца э т о г о  типа н а со са , показавшие высо
кую и зн о со ст о й к о сть  е г о  проточной части  (в  течение примерно 
10000 ч эксплуатации показатели н а со са  практически не измени
л и с ь ) . Однако принимать эти  данные за  нормативные было бы не
правомерно, так как за в од -и зготов и тел ь  за прошедшее время про
вел  ряд мероприятий по повышению к ачества  н а со са .

В связи  с  этим типовая энергетическая  характеристика на
со с а  П Э -270-150 была составл ен а  по данным 17 2 6 -0 6 -1 2 6 5 -8 0  для 
н а соса  П Э -2 7 0 -1 5 0 -3 , отличающегося о т  н а соса  П Э -270 -150 -2  на
личием промежуточного отбора  воды после 4 -й  ступ ен и .

3 .  Графики типовых эн ергети чески х  характеристик п озволя
ют контролировать состоян и е н а со со в  (эконом ичность их р а б о ты ),



планировать и  нормировать и х  р а б оту •
В т е к сте  и  на граф ика? приведено абсолю тное давление.
График Т-1 п озв ол я ет  при наличии ср е д с т в  измерения по

дачи воды данным н асосом  проконтролировать состоя н и е н а соса  
с  точки зрения р азви ваем ого им напора и КПД.

Например: при заданном для н а со са  П Э -720 -185 -2  расходе 
вода  600 т /ч  измеренное давление на выходе состави л о 
201 к г с /< я г  при давлении на входе в н а сос  8 к гс/см *2; мощ
н о ст ь  эл ектродвигателя  -  4700 кВ т.

При указанном в усл ови ях на графике Т -1  давлении на 
входе 9 к гс /сы ^  давление на выходе из н а соса  со ст а в и т  
2 0 1 -8 + 9  = 202 к г с /с ы ^ ; по графику Т -1  давление на выходе 
и з  н асоса  должно быть 2 0 4 ,5  к г с /с м ^ . Таким обр азом , у ст а 
н овл ен о, снижение напора н а соса  на 2 ,5  к гс / c i г .

П оскольку измеренная на выводах эл ектродвигателя  мощ
н о ст ь  превышает нормативную -  4450 кВт (п о  графику Т -1 )  -  
э т о  св и д етел ь ст в у ет  о  снижении КЦЦ н а с о с а .

Сдельный ра сх од  эл ектроэнергии  на I  т  перекачиваемое 
воды со ст а в и т

7 ,8 3  к В т -ч /т ,  ч то  больше нормативного значения 
600 7 ,4  к В т -ч /т  (график Т - 2 ) .

4 .  По измеренным значениям расхода  вода  $ng ( т / ч ) , 
давления на выходе Рн и входе Pgc ( к г с / с г )  и  мощнос
ти эл ектродвигателя  N3 (кВ т) может быть определен КЦК 
н а со сн о г о  а гр е га т а  по формуле

/н а
бпв(Рн-Рбс)

2 7 ,2 3  ■ ^  --■- ■IO&.

В данном примере
W  27’23

6 0 0 (2 0 1 -8 1
9 1 2 ,5 x 47 0 0

100 «=

= 7 3 ,5 / { .

Нормативное значение г[на п о  графику Т -3  -  78,6%.
5 .  КОД соб ств ен н о  н а соса  определ яется  по формуле

Чна
ч - т д ц  •

В данном примере

=  7 3 .5 ______________ = 7 6 ,2%
1 " 1 -  164 /4 ^ 0 0

при нормативном значении 81,$%  (граф ик Т - 3 ) .

6. Приведенный пример контроля з а  состоян ием  н а со са  позволя
е т  назначать ср ок  капитального рем онта н а со са  для в осстан овл е
ния исходных е г о  характер исти к .

7 .  График Т -4  служит для определения действительной энталь
пии вода  перед  первым ШЩ в  полезен  при различных оптимизиру
ющих р а сч ета х  тепловых схем .

8.  В к ачестве  норм ативного уд обн о  п ол ьзоваться  значением 
удел ьн ого расхода  эл ектроэнергии  на I  т  перекачиваемой вода 
(график Т - 2 ) .

9 .  Расчетный р а сх од  к он ден сата , подаваем ого на уплотнения 
н а сосов  П Э-720, П Э-580, ПЭ-500 и П Э-380, со ста в л я ет  20  т /ч .  
Примерно половина э т о г о  количества п осту п а ет  в  д еа эр а тор  минуя 
регенеративную  ч а ст ь  н и зк ого  давления, ч то  лишь незначительно 
сказы вается  на экономичности тур боустаяовки  в  целом. Так, на
I  т /ч  к он ден сата , дополнительно отводим ого в  д е а эр а т о р , поправ
ка к  расх оду  тепла тур боагрегатом  при номинальной н агрузке с о 
ста вл я ет  в с е г о  окол о 0 ,0 5  Г к а д /ч . При нагрузках ту р боа гр ега та , 
меньших номинальной, эт а  поправка соотв ет ств ен н о  меньше.

Р асх од  кон ден сата  на охлаждение сальниковых уплотнений на
с о с а  П Э -270 -150 -3  со ста в л я е т  4 мэ / ч .

1 0 . При параллельной работе  группы н а со со в  П Э -270 -150 -3  
на общий коллектор наиболее экономичным буд ет  режим о  минимаяь- 
н ш  числом работающих н а оосов  при максимальной и х  п од аче. Завод 
"Ккгвдромаш" д оп уск а ет  увеличение подачи н а соса  д о  примерно 
326 т /ч  (3 6 0  м3/ ч ) .

1 1 . При р а боте  п и тательного н а со са  П Э -270 -150 -3  с  отбором  
вода п осл е 4-Й ступ ени  поправка к  мощности электродвигателя при 
отбор е  1% заданного расхода  воды со ста в л я е т  п о  р а сч ету  около 
0,4%,
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