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В В Е Д Е Н И Е

Одной из трудоемких работ в процессе монтажа ге 
нератора является проверка газовой  плотности всех его 
у зл ов : ста то р а , ротора, выводов ста то р а , газоохладите- 
лей, водородной системы и связанных с ней маслопроводов, 
а  также проверка плотности системы водяного охлаждения 
обмоток стато ра генераторов типа ТВВ.

Долгое время единственным методом обнаружения те
чей был метод опрессовки, заключавшийся в том, что в 
системе создавалось избыточное давление, а  неплотности 
определялись появлением пузырьков воздуха при обмылива- 
нга поверхности системы. Однако возможности такого мето
да ограничены.

Требования современной техники привели к созданию 
более совершенной аппаратуры для отыскания течей,

В основу новых методов обнаружения течей положен 
процесс улавливания течеискателем проникающего через те
чи пробного вещ ества, которым заполнена испытываемая си
стема.

Наибольшее распространение получили галоидные тече- 
искатели, которые реагируют на присутствие в воздухе г а 
лоидов: фреона, четыреххлористого углерода, хлороформа, 
иодофор -а и некоторых других га зо в .

' ‘'’.значение течеиохателя -  выявление наличия течи 
без определения ее величины. Последняя измеряется паде-
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нием давления в системе, наблюдаемым по манометру в 
заданный период времени.

Настоящая инструкция предназначена для руковод
ства при проверке газовой плотности турбогенераторов 
типа ТВ£, ТВВ и ТГВ с помощью течеискателя ГТИ-3.

При составлении инструкции, использована следую
щая литература:

1 . ЛАНИС В.А< и ЛЕВИНА Л.Е. Техника вакуумных ис
пытаний. М .-Л ., Госэнергоиздат, 1963.

2 . ПЕЧЕНИК Б.Я . и КАЦ М.М. Монтах водородного 
охлаждения повышенного давления турбогенераторов на 
электростанциях. Из опыта энергетического строитель
с т в а , выпуск XQ. М ., Оргэнергострой, 1963.



ш т %  ш т  И КОНСТРУКЦИЯ ГДВСИДПЧ)
■ ш ш с к ш т

Ярнацш» работы гаяовдвого твяеаскателя з ы & ^ к . . : ^ с и  
в то^ , что платина» накаленная до жежзратуры 800-9G C°rs 
таштгыруот полоаительные иоен,  причем зыиссюг ненов раз»  
ко возрастает  при величии в атмосфере воздуха г а зо в ,
., • ,.:sx:v гая оэдн .

прохождении в о зд у х а , содержащего примеси гаяо- 
эдов» чер ез медэлектродное пространство датчика-диода, 
электроды которого выполнены из платзаш, величина ионно
го тока заметно увеличивается, что ж регистрируется из
мерительными приборами.

Галоидный течеискатель И И -3  (р и с .1 )  является пе
реносным прибором и состоит из выносного щупа и изме
рительного блок&4 связанных между собой хрехыетровын 
ш естш ильнш  кабелем, который при необходимости может
быть удлинен до 10 м.

Выносной щуп предназначен для. обследования мест 
■редполагаемой утечки и выполнен в виде пистолета, с о -  

поящ его из трех узлов -  датчика, вентиляционного уст 
ройства и телеф она.

Датчик (р а с . 2 ) ,  защищенный стальным экраном, за
крепляется в передней части щупа я представляет из с е 
бя диод прямого накала, у  которого эмитирующим электро
дом служит спираль из платиновой проволоки п»амехрей



0 ,5  ш ,  навитой на керамическую трубку. Второй электрод- 
коллектор ~  выполнен в виде платиновой трубки, вваренной 
в  трубку я з  неряавеющей стали , на которую для изоляции

Р я с .1 .  Галоидный течеискатель Г2И-3 
I  -  выносной щуп; 2 -  измерительный блок.

ее от экрана одета керамическая втул ка . Тепло от корпу
с а  датчика отводится радиатором, закрепленным на сталь
ном экране.

Вентиляционное устройство, помещенное непосредст
венно за  датчиком, непрерывно протягивает воздух через 
мекэжектродное пространство. Возникающее в случае при
сутствия в воздухе галоидов увеличение ионного тока фик
сируется микроамперметром, смонтированным на измери
тельном блоке.

Имеющийся в выносном щупе телефон фиксирует во зр а
стание ионного тока увеличением частоты звукового сиг
н а л а .
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?ис»2. Устройство датчика теяеискателя

J. - ы г у м а  накала эмиттера; 2 -  фарфоровая плата; 3 - 
v;.;-г!нй электрод; ч  -  стальной цилиндр; 5 -  коллек

тор ионов; 6 -  клеша коллектора ионов.

При работе с течеискателем в цехах с повышенным шу
мом ,кроме основного телефона,может быть подключен голов
ной телефон, для чего на ручке щуйа имеются специальные 
гнезда.

Измерительный блок выполнен в виде переносного на
стольного прибора. На передней панели расположены микро- 
амперметр М-494 и основные ручки управления. Н а  зад ню ю  
с . :.нку вынесены гнездо включения кабеля от выносного щу- 

, переключатель “Накал датчика*' и ручки для дополни- 
слой подстройки схемы блока.

Измерительный блок усиливает ионный ток датчика, 
измеряет его к трансформирует в звуковой сигнал.

Для усиления ионного тока датчика слузит усилитель



8

йоетсякного so  к а  - л аила &2 (рис.З). В качестве индика
тора ионного тока применен иикроаыперметр М-494 на 
ICO asa. О тм&щъю верехлвчателя 11% моха о изменять чув
ствительность ярхбора* Грубая я чувствительная шкалы
откачаетеа одна от другой примерно в 10 раз®

Яряжшшзжши* гззш, з&ммрвзваь- пого блока FS-3

Вла.47 нестаймьаов!:» процессов, происходящих в дат- 
ж о  течецскателя, з везавашости его ^отравления" схре-

г , г : . . р ' и ;*■ у д а ?  й а х ь  s & a i u & n & t t a  т о л ь к о  к а к  у к а з а -

лалк'пч;; гочк» но кг дав ее измерениев
Sejscseii еяг*кал, евадегеаветвувщай о течн, полает- 

'.я гэзератсреа; ггуковях колебаний, частота которнх иро- 
:лОрцшйн,мьк& равному теку датчика* Исходная частота ирк 
-•боге течеаекетедя устанавливается потенциометром

1>.л*

г*: ‘̂ ф о^^еп  црвдк&значез для пеэддоя накала 
.,.;т нахала первичная о б * *

, У;: , ГЛ отаодоя*
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ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКУ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ МОЖНО ПРОИЗВО
ДИТЬ ТОЛЬКО В АТМОСФЕРЕ ЧИСТОГО ВОЗДУХА.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ НАСТРАИВАТЬ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ, 
ГДЕ ИМЕЮТСЯ БАЛЛОНЫ ИЛИ СОСУДЫ С ГАЛОИД (СОДЕРЖАЩИМИ ГА- 
ЗАМЙ ИЛИ ЖИДКОСТЯМИ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ МОЙКА ДЕТАЛЕЙ 
ЧЕТЫРЕШОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ ИЛИ ГДЕ ИМЕЕТСЯ МНОГО ТАБАЧ
НОГО ДЫМА.

ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА ТЕЧЕ
ИСКАТЕЛЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО ПРОВЕТРЕНО.

Перед работой с течеискателем необходимо произвести 
его калибровку следующим образом:

1 .  Подключить штепсельный разъем кабеля выносного 
щупа к колодке разъема измерительного блока.

2 .  Включить штепсельную вилку кабеля питания тече- 
искателя в электросеть 220в 50гц .

3 . Поставить ручку "Громкость" в левое крайнее по
ложение.

Ч* Поставить переключатель "Накал датчика", находя
щийся на задней стенке шасси, в положение " 1 0 * .

5 . Включить тумблер "Сеть* -  поставить его пе на
правлению стрелки; при этом должна загореться сигнальная 
лампа и включиться электродвигатель вентилятора.

ЕСЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ, СЛЕДУЕТ НЕМЕД
ЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ.
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6 .  Поставить "Переключатель чувствительности " в по
ложение "Калибровка".

7 . Установить ручку "Установка нуля" т ак , чтобы 
риска на ней совпала с гравировкой "О" на панели тече- 
иекателя; при этом стрелка выходного прибора должна быть 
на нуле.

Если стрелка не устанавливается на нуль, то необхо
димо установить ее с помощью потенциометра "Корректор", 
находящегося на задней стенке шасси. В момент коррекции 
затяжную гайку фиксирующей цанги необходимо отп усти ть,а  
затем снова затянуть.

Примечание. Описанную выше калибровку необходимо 
производить также при смене лампы усилителя ионного тока 
и при смене датчика.

8 .  Дать прогреться течеискателю 5-10 мин. К концу 
этого времени через насадку щупа должен быть виден нагрев 
спирали до красного каления.

9 .  Поставить "Переключатель чувствительности" в по
ложение "Грубая".

г,сли при этом стрелка микроамперметра отклоняется 
влево „а шкалу, то начальный ток датчика менее 2 мка. 
Если же стрелка уходит вправо не более чем на 45 мка по 
шкале прибора, то начальный ток не превышает 5 мка. С
таким датчиком можно продолжать работу.

Наличие большего тока свидетельствует о загрязнен
ности воздуха галоидами. В этом случае прибор нужно вы
ключить и проветрить помещение.

10 . Установить стрелку выходного прибора на нуль с 
помощью ручки "Установка нуля".
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1 1 . Поставить "Переключатель чувствительности" в 
положение "Чувствительность" и в случае необходимости ус- 
тешлпить стрелку прибора на нуль.

1 2 . Установить нужную громкость ручкой "Громкость",
В ручкой "Ч астота" -  частоту звукового индикатора порядка 
а - 4 гц (при этом будут слышны щелчки звукового индика
тора, повторяющиеся с этой частотой).

13 . Для проверки работоспособности течеискателя 
может служить табачный дым. Для этого необходимо дымя
щуюся папиросу поднести к насадке щупа на 1-3 с е к . При 
этом стрелка выходного прибора должна отклониться не ме
нее чем на 5-IO мка (на самой чувствительной шкале при
б о р а).

После проверки прибора на работоспособность необхо
димо поставить "Переключатель чувствительности" в поло
жение "Грубая", а  переключатель "Накал датчика" в поло
жение " I ” ; при этом яркость накала датчика сильно умень
шится. После этого течеискатель готов к работе.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЧИ

ПРИ РАБОТЕ С ТЕЧЕИСКАТЕЛЕМ, КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
"НАКАЛ ДАТЧИКА" НАХОДИТСЯ В ОДНОМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ОТ "4"
ДО " I I " ,  А "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ" -  В ПОЛОЖЕ
НИЙ "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ", НЕЛЬЗЯ ПОДНОСИТЬ ЩУП БОЛЬШЕ ЧЕМ 
НА 2-3 СЕК К ИСТОЧНИКАМ, МОГУЩИМ ДАТЬ БОЛЬШЕ КОНЦЕНТ
РАЦИИ ГАЛОИДОВ. ТАК КАК В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ДАТЧИК МОЖЕТ 
ТЕРЯТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -  "ОТРАВЛЯТЬСЯ", РАБОТУ С ТЕЧЕ- 
ЙСКАТЕЯЕМ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПЕРЕ
КЛЮЧАТЕЛЬ "НАКАЛ ДАТЧИКА" УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ " I " ,  А 
"ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ" - В НОЖЖЕНИЕ "ГРУБАЯ".

Методика отыскания течи в герметичных системах за 
ключается в следующем:
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1 .  Обследуемая система заполняется га зо м , содержа
щим галоид в чистом виде или в см еси  с воздухом.Ч ем вы
ше давление рабочее смеси и концентрация галоида в си ст е 
м е,тем  меньшая течь обнаруживается течеискателем . С и з
менением давления Р рабочее смеси и концентрации галоида  
в систем е чувствительность прибора меняется пропорцио
нально концентрации и множителю (Р2 - 1 ) .

При испытании системы чистым фреоном под давлением  
5 ати величина минимальной течи, обнаруживаемая прибо
ром, равна 10“ ® л .м к /с е к .

2 .  Прибор р еаги р ует  на концентрацию галоидов в 
в оздухе 0 ,0 0 0 1 # ,  поэтому загрязненность помещения гало
идами не дает  возможности производить поиски т е ч е й .

По избежание -отравления* датчика течеискателя и 
заполнения помещения галоидами сл едует  предварительно 
произвести  отыскание больших течей более грубыми метода
ми, например, опрессовкой сжатым воздухом  с определением  
м еста течи по появлению пузырьков при обмыливании прове
ряемых пов ерхн остей .

3 .  Убедившись,ч‘.;о больших течей н е т , включить т е -  
чеискатель,подготовленны й к р абот е ,к ак  было указано вы
ше, и обследовать вчпосным щупом подозреваемые м еста у ? » -  
чек;щ-м этом наконечник щупа сл едует  медленно
( 2 - S  е а /с е к )  перемещать в непосредственной бл изости  к 
подозрспаемым местам у т еч ек .

Если течеискатель не реагирует на т еч ь ,сл ед у ет  по
степенно увеличивать нахал датчика,медленно переводя пе
реключатель "Накал датчика” из положения *1” в положение, 
при котором течеискатель начинает реагировать на т еч ь .

4 .  При появлении сигнала (увеличении частоты звука  
■ отклонении стрелки выходного прибора) щуп немедленно  
удалить от течи д о  исчезновения си гн ал а .

Необходимо после каждого попадания галоидов в дат
чик удалять щуп от  течи до тех  п о р , пока стрелка выход-
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ного прибора не во звр ати тся  в начальное нулевое положе
ние, а  ч асто та  звукового  индикатора не приобретет началь
ного значения.

Для точного определения места течи наконечник щупа 
следует снова на короткое время поднести к проверяемому 
м есту .

ПРОВЕРКА ГАЗОВОЙ ПЛОТНОСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

Проверка плотности стато ра

Г а зо в ая  плотность стато р а  генератора проверяется 
до заводки ротора в стато р  при установленных и предвари
тельно испытанных на плотноегь газоохладителях и конце
вых вы водах.

Испытанию одновременно подвергаются корпус стато ра , 
газоохл ад и тели , присоединение концевых выводов, также 
ранее проверенных на плотность, наружные щиты, корпуса 
коробок уплотнения в а л а , коллекторы системы водяного ох
лаждения обмоток стато р а  (для генераторов типа ТВВ) и 
все  заглушенные отверстия в корпусе с т а т о р а .

Поскольку наличие крупных течей воздуха с примесью 
галоида может вы звать "отравление" датчика галоидного те- 
чеи скател я, предварительно проводят испытание статора 
на плотность чистым воздухом давлением не свыше 2 ати 
для генераторов типа ТВФ и не свыше 3 ати для генерато
ров типа ТВВ. При этом для выявления утечек сварные швы, 
стыки разъем ов, фланцевые соединения, места уплотнения 
выводов и т .п .  тщательно смачиваются мыльной эмульсией 
при помощи кисти или резинового баллона. Появление мыль
ных пузырей на каком-ли,.'о фланце или сварном шве указы
вает  на наличие течи в данном м есте. После устранения 
обнаруженных таким образом неплотностег- можно присту-
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пать к поиску более мелких утечек с помощью галоидного 
хечеискателя.

В качестве пробного г а за  следует применять фреон-12 
(дифтордихлорметан Щ С Р г , ГОСТ 8 5 0 1 -5 7 ), представляющий 
с о б ой  сниженный под давлением бесцветный г а з  со слабым
зап ахои .

Фреон-12 безвреден , взры вобезопасен, относительно 
дсжев, температура кипения при давлении 7S0 мм р т . с т .  
минус 2 9 ,8 °С . Транспортируется и хранится фреон в стал ь
ных баллонах емкостью 25-55  л .  На каждый литр емкости 
баллона допускается наполнение 0 , 9 - 1 , I  кг жидкого фрео
н а-1 2 . Баллоны для наполнения и хранения фреона-12 долж
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 949-41 тип Е .

3 статор  генератора через осушитель (ч ерез вентиль I ,  
Р*и ..4) впускают сжатый воздух (при закрытом вентиле 2 )  
к  поднимают давление в статоре до 0 ,0 1  ати . Затем при 
закрытом вентиле ( I )  открывают вентиль ( 2 )  и 
впускают в статор  некоторое количество фреона. О ко
личестве поступившего в статор фреона можно судить по 
повышению давления. Повышение давления з  статоре на 
0 ,0 2  ати , з а  счет впуска фреона, вполне достаточно 
5ля определения течи с помощью прибора ГТИ-3.

После впуска в статор фреона необходимо поднять дав
леные смеси, образовавшейся в статоре путем впуска сжа- 
тсго воздуха через вентиль ( I )  при закрытых вентилях 
(3 3 ) .  При этом давление в статоре генератора не долж
но превышать 2 ати для генераторов типа ТВФ и 3 ати для 
сепараторов типа 2ВЗ»

Обследование статора производят наконечником щупа, 
который медленно (2 -3  см /сек ) перемещают в непосредствен
ной близости от проверяемого соединения. Проверка га эо -
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охладителей заключается в определении наличия фреона и 
трубках выпуска воздуха из газоохладителей; затеи прове
ряются места присоединений газоохладителей к корпусу с т а 
тора генератора, фланцевые соединения наружных щитов, 
корпусов коробок уплотнений вала и концевых выводов,а 
также места установки приборов контроля,сварные швы ко; 
пуса статора и гнезда под шпильки для крепления рым-бол
тов и рым-лап.

I  -  вентиль впуска сжатого воздуха из осушителя; 2 -  
вентиль впуска ф реона; 3 -  вентиль ^-о б р азн о го  мано
м етр а ; Ч ~ заглуш ка; 5 -  пружинный образцовый манометр; 

6 -  баллон с фреоном; 7 -  ^-образный манометр.

Испытание следуе1. начинать при самом низком накале 
датчики, так как при относительно большой течи датчик 
может ьыйти из строя. Устранив большие течи, можно посте
пенно переходить к испытанию при повисенном накале

Р и с .4 * Схема заполнения статора фреоном
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Ниже, приведена таблица давлений и удельных объемов 
фреона-12s

Температу
р а , об

Давление, 
кг/с  м2

Удельные объемы
жидкость,
л/кг

пар,
М3/К Г

+50 12,40 0 ,8 2 4 0 ,015
+40 9 ,7 8 0,798 0 ,019
+30 7 ,59 0 ,7 7 4 0 ,024
+25 6 ,6 3 0 ,7 6 4 0,028
+20 5,78 0 ,753 0 ,032
+10 4 ,32 0 ,735 0 ,042

0 3 ,15 0 ,7 1 7 0 ,057
-10 2 ,2 4 0 ,701 0 ,078
-15 1 ,8 5 0 ,6 9 4 0 ,093
-20 1 ,54 0 ,686 0 , Ш
-SO 1,02 0 ,673 0 ,163
-40 0 ,6 5 0 ,660 0 ,244
-50 0 ,4 0 0 ,648 0 ,385

После проведения испытания смесь воздуха с фреоном 
выбрасывается в атмосферу так, чтобы не создавать загряз
нения воздуха, препятствующего дальнейшей работе галоид
ного течеискателя.

Поскольку прибором ГТИ-3 можно определить лишь нали
чие течи,величину утечки необходимо проверять образцо
вым манометром.

Проверка плотности водяной системы охлаждения 
обмотки статора турбогенератора типа ТВВ

Проверка плотности водяной системы охлаждения об
мотки производится до заводки ротора в статор.
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Создание рабочей см еси в системе осущ ествляется 
тем же п утем , что и при проверке на плотность с т а т о р а . 
Давление рабочей смеси не должно превышать 3 ати  или 
£280 мм р т * с т .

П роверка плотности ротора

Г азо п д о тн о сть  ротора провернется до заводки чгс в 
с т а т о р *

Фреон п оступ ает в центральное, отверстие ротора че
р ез вентиль ( п о з .2 ,р и с .5 ) о  Для об к ер--.ения точи гал о 
идным теченеж атеяем  д остаточн о подат.- з оотор при а т 
мосферном давлении такое количество е V,-чтобы д ав 
ление в роторе поднялось на 70-140  мм я о д п з т .и '; : ; \5 
итого вентиль ( 2 )  закры вается  и ч ер ез вентиль ' Л )  
ротор п од ается  сжатый воздух.П ри  этом давление в кспы- 
пшаемой си ст ем е  не должно превышать 4 ати  для роторов 
«грб оген ераторов  типа ТВ# и ТВВ и 6 &тн для турбогене
раторов типа ?ГВ« Затем  с помощью щупа теч ексяатс. и 
\  э я ззе д я т с я  обследование р о т е р а ,

Л роторе турб оген ерато ра проверяются уплотнения ре- 
-.адьнкз: отверстий  в вал у  для токоведущих болтов . / г -  

тотаен аи  обоих торцовых выходов центрального отверсти я .

Проверка  плотности элементов г а зовой *•:. 
турбогенератора

проверяв на газовую плотность подверг?.,"
•о д т , рамы для водородных и углекислотных ■ia.-.W '.. ил 

Чл '.'uoosoro управления, осушитель водород . лОЬ 
■ 'л щ п'сорн, входящие б систему от-?'.'со:-,
(-л .-г--' газопроводы должны быть отключены от ьоонуса 
■•'ч”о з у ,  : црйсоздчЕнтеяьныв фланцы зсглудсчц,

0Я'ч:'.:‘ { 0:ЛЙС' s't'.'L Л ГСП 0 • ! СлСОС/  4j;'- '.
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предыдущих случаях. Утечки выявляются при следующих дав
лениях воздушно-фреоновой смеси в системе: 3 ати -  для 
турбогенераторов типа ТВФ и ТВВ и 4 ати -  для турбогене
раторов типа ТГВ.

Р и с .5 . Схема заполнения ротора фреоном
I  -  вентиль впуска сжатого воздуха из осушителя; 2 -  
вентиль впуска фреона: 3 -  вентиль w -образного мано
м етр а ; 4 -  заглуш ка; 5 -  поужжный обоазцовый манометр; 
3 -  баллон с фреоном; 7 -  у -образный манометр; 8 -р отор .

Проверка плотности турбогенератора в сборе 
с. газовой и масляной системами

Заполнение воздушно-фреоновой смесью испытываемой 
системы (ри с .6 )  производится тем же способом, что и в 
предыдущих случаях.

сначала через осушитель (ч ерез вентиль I )  в систе
му впускается сжатый воздух.После того как давление яоэ-
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д у ха  превысит атмосферное на 0 ,0 2 - 0 ,0 3  а т и , прекращает
ся  подача во зд у х а  и в систему вп ускается  фреон.

Р и с. 6 .  Схема заполнения водородной системы ох
лаждения турбогенераторов типа ТЗЗ и ТВ# 

фреоном

I  ~ вентиль вп уска сж атого возд уха из осуш ителя; 2 ,ч ,3 ~  
вентили вп уска ф рео н а; 3 -  рама водородных б ал лон ов;
5 -  рама углекислотных бал л он о в ; 7 -  бачок осушителя во
д о р о д а ; 8 -  вентили взяти я  пробы для проверки распрост
ранения фреона в с и с т е м е ; 9 -  водородоотделительный б а
чок ; 10 -  поплавковый з а т в о р ; I I  -  панель га зо в о го  уп
р авл ен и я ; 12 -  бак  установки маслоснабжения 13 - - в е н 

тили выпуска г а з а .

Для более равномерного распределения по зс * ;:у  общ
ему системы впуск фреона осущ ествляется но трем линия),:.', 
через вентили ^ 2 ) , установленные на раме ( 3 )  водородных 
баллонов,вентили  ( 4 )  -  на раме ( 5 )  углекислотных балло
нов и вентиль ( 6 )  и бачок ( 7 )  осушителя вод свод о.



-  20
Для обнаружения течи прибором ГУЕ-3 достаточно впус

тить в систему такое количество фреона, чтобы давление в 
системе поднялось на 0 ,0 1 5 -0 ,0 2  ахв .

После подачи в систему нужного количества фреона 
вновь впускают в систему сжатый в оздух , поднимая таким 
образом давление в системе до 2 ати .

После этого для лучшего перемешивания смеси желатель 
но проворачивать ротор поворотом вала.

Для контроля за  распределением фреона по всему объ
ему системы через вентили ( 8 )  берутся пробы снеси.Ч тобн  
”не отравить" прибор при взятии пробы, вентиль открывает
ся па ничтожный выпуск см еси , а  течеискатель, установлен
ный на грубую чувствительность и самый низкий накал, под
носится к вентилю на долю секунды. После того как име
ется уверенность в том, что фреон распространился по в се
му объему и прибор исправен, производится поиск течи .

Поиск течи осуществляется цри положении "Переключа
теля чувствительности" на делении "Грубая", а  переключа
теля "Дакал датчика” на одном из первых делений.

Проверке на газовую плотность подвергаются турбо
генератор , газопроводы с  арматурой и приборами, сливные 
маслопроводные трубы, бачок продувки, бак агрегата н а с -  
лоснабкения, гидрозатвор ж приборы и арматура, установ
ленные на маслопроводах слива.

Наличие фреона в водородоотделительном бачке ( 9 )  
указывает на утечку его через концевые уплотнения вала 
турбогенератора. Наличие фреона в трубопроводе 
слива масла из переднего опорного подшипника 
генератора свидетельствует о пропуске через 
уплотнение переднего торцового выхода центрального от
верстия ротора генератора.
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По окончании работы прибор должен быть отключен o i 
сети и убран.

Расход фреона для проведения испытания на плот
ность всей системы в сборе с предварительным испытанием 
и с двукратным заполнением рабочей смесью статора, ротора 
га зо -  и маслопроводов в отдельности составит для генера
торов:

IBS-IOO -  35 кг 
TBB-I65 -  40 кг 
ТВВ-200 -  50 кг 
ТВВ-300 -  65 кг

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕЧЕИСКАТЕЯЯ

1 . Не рекомендуется включать измерительный блок в 
питающую сеть при отключенном от него соединительном ка
беле выносного щупа, так как при этом увеличивается на
грев трансформатора феррорезонансного стабилизатора на
пряжения.

2 .  Необходимо следить за  щетками и коллектором элект
родвигателя и в случае искрения произвести промывку их, 
для чего снять кожух с электродвигателя и промыть щетки
и коллектор спиртом.

3 . При необходимости соединительный кабель выносно
го щупа можно удлинить, но не более чем на 10 м, причем 
поперечное сечение проводов накала датчика следует брать

. Сечение остальных проводов может быть 
провода МГЦСЛ (или МРГЛ). Провод коллек-
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тора должен иметь экранирующую оплетку, для чего  может 
бить использован провод ЫГЦСЯЭ*

Соединительный кабель выносного щупа заиеняют следую
щим образом: кладут выносной щуп, отвертывают два винта, 
расположенных примерно по центру ручки щупа, снимают 
половину рукоятки, отпаивают провода заменяемого кабе
ля от лепестков в ручке щупа, отпускают его  крепление и 
припаивают концы другого кабеля.

4 . В случае замены датчика нужно снять верхнюю по
ловину пластмассовой ручки (как указано в п .З )  и радиа- 
тор , о т в е т и т ь  три винта, скрепляющие обе половинки пласт
массового корпуса, отпаять от лепестков (в  ручке щупа) 
провода, идущие к датчику, и вынуть датчик вместе о пер
форированным экраном и контактным кольцом, через которое 
проходят выводы электродов датчика, предварительно от
вернув два винта, скрепляющих радиатор.

После смены датчика и установки его в щуп необходи
мо включить течеискатель и провести тренировку датчика 
( в  чистой атмосфере) в течение 2-4 ч при переключателе 
"Накал датчика" в положении " I I " ,  пока начальный ток не 
достигнет значения, указанного в п .9 на с т р .8 .

5 . Переключатель напряжения накала датчика имеет 
одиннадцать положений. При длительной эксплуатации в 
результате постепенного "отравления" катода датчика 
может возникнуть необходимость работать при больших мощ
ностях нахала (положения " 8 " ,  " 9 " ,  * 1 0 " ) .  Положение 
переключателя не должно использоваться при работе с при
бором; оно предназначено лишь для тренировки щупа после- 
цлда^дького хранения или после "отравления" катод а,

-). зхеплуатации прибора не ояеяуег стремиться 
рабе;;' . уак/'им&г,'-нЧа мошноотд. -лкйл-г так fjk з
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этом случае за счет резкого возрастания чувствительности 
датчика могут наблюдаться колебания стрелжм выходного 
прибора, создающие ложное впечатление о наличии течи.
Эти колебания объясняются изменениями интенсивности ион
ного тока, вызываемыми нестабильностью воздушного пото
ка через датчик. Для устранения этого явления при работе 
на максимальной чувствительности прибора следует избегать 
резких перемещений щупа и перемещать его вдоль обследуе
мой системы со скоростью не более 3 см /сек .

7 . При потере чувствительности датчик необходимо 
тренировать в атмосфере чистого воздуха при переключателе 
"Накал датчика" в пололенин " I I " .  Если чувствительность 
датчика после тренировки в атмосфере чистого воздуха не 
восстанавливается, датчик необходимо вынуть из выносного 
щупа, промыть спиртом электроды и всю арматуру, просу
шить все на воздухе и снова аккуратно собрать.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Галоидный течеискатель требует аккуратного обраще
ния и тщательного ухода в процессе эксплуатации.

Чтобы прибор надежно и правильно работал, необходи
ма хорошая защита прибора от пыли и влаги.

При эксплуатации следует периодически осматривать 
прибор, удалять загрязнения с его частей, особенно вну
тренних, устранять замеченные дефекты. Удаление пыли 
рекомендуется производить продуванием или протиранием 
чистой тряпкой.

Прибор оез упаковки должен храниться з сухом и чи
стом помещении.
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При транспортировании прибор упаковывается во вла
гонепроницаемую бумагу и плотный деревянный ящик. Прибо 
в упаковочном ящике должен иметь хорошую амортизацию, 
для чего между стенками прибора и внутренними стенками 
ящика следует проложить слой стружки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1 .  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА С ГАЛОИДНЫМ 
ТЕЧЕИСКАТЕНЕМ, ЕСЛИ В ПРОВЕРЯЕМОМ ГЕНЕРАТОРЕ ИЛИ СИСТЕ
МЕ ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ ВОДОРОДА. ПОПАДАНИЕ В ДАТЧИК 
СМЕСИ ВОЗДУХА С ВОДОРОДОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ. ЕСЛИ 
ПРОВЕРЯЕМАЯ СИСТЕМА РАНЕЕ ЗАПОЛНЯЛАСЬ ВОДОРОДОМ, ПЕРЕД 
ИСПЫТАНИЕМ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕНТИЛИРОВАНА.

2 .  НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ 
КОРПУС ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН.

3 .  В остальном при работе с прибором ГТ2-3 должны 
соблюдаться норны и правила техники безопасности, рас
пространяющиеся на строительно-монтажные и специальные 
работы согласно СНиП Ш -А .П -62.
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