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УЖЗАЕНЯ ПО ПЕШШЕШШ ЦЕН Р А З »

1. Настоящий раздел содержат цены для определения стои
мости разработки проектно-сметной документации на новое строи
тельство?

оросительных систем с различными способами полива? 
осушительных систем с открытой и закрытой регулирую
щей сетью?
обводнения природных пастбищу 
агроэксномичесно! части;
культуртехнвческах работ в первичного окультуривания?
коллекторов, прудов и дамб обвалования, регулирования
водоприемников?
гидротехнических сооруженэя?
магистральных каналов!
скважин вертикального дренажа?
насосных станций?
автоматизации поливе?
рыбозащатннх сооружения.,

2. Ценами раздела Сборника помимо работ, оговоренных в
яОбщих указаниях по применению Сборника цен на проектные работы 
для строительства", учтены затраты на? 

расчеты по спецводопользозашш? 

водохозяйственные а гидравлические расчета? 
прогнозные расчеты? 
расчеты по режиму орошения?
баогадравлические обоснования рыбозаштшх сооружений? 
проектирование зимней технологии строительства?
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проектирование предварительного осушения на осуши
тельных системах;
проектирование оросительной и регулирующей осушитель
ной сети;
проектирование (на стадии "проект") одного типового 
участка для оросительной и осушительной сети?
проектирование коллекторно-дренажной сети на ороситель
ных системах;
проектирование организации поверхностного стока на 
осушительных системах;
проектирование агромелиоративных мероприятий; 
проектирование планировки на оросительных системах; 
проектирование промывки засоленных земель; 
проектирование режимно-наблюдательной сети.

Зс При одновременном проектирований осушительной и оро
сительной систем стоимость проектирования определяется по сум
ме цен соответствующих таблиц раздела.

4 . Стоимость проектирования орошения земель сточными во
дами (без прудов-накопителей, биологических прудов и других 
водоемов) определяется по таблице 34-1 с коэффициентом 1,5 -  2 ,0  
с учетом сложности сооружений.

5. Стоимость разработки сооружений в агрессивной среде 
определяется о применением коэффициента 1,05.

6 . Стоимость проектирования сооружений при наличии плывун
ных грунтов, напорных грунтовых вод в основаниях сооружений 
определяется с применением коэффициента 1 ,3 .
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7. Стоимость проектирования сложных гадротэхнвчесвзх 

сооружений (на свайных или ячеистых основаниях, тонноотен- 
ных и пространственных конструкций,, из предварительно напряжен
ного железобетона), с применением новых материалов, конструкций 
и неосвоенного оборудования, а также горных водозаборных соо
ружений определяется с применением коэффициента I ,2 .

8 . Стоимость проектирования автоматизируемых сооружений 
определяется с применением коэффициента 1,25.

9„ При совмещении в одном сооружении функций двух или 
нескольких сооружений (совмещение сопрягающих или сбросных 
сооружений с регуляторами, акведуков с аварийными сбросными 
или регуляторами, шлюзов-регуляторов двухстороннего действия 
и т .д .) ,  стоимость проектирования определяется с применением 
коэффициента 1,2.

10. Ценами настоящего раздела помимо работ, оговоренных 
в "Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные 
работы для строительства" не учтены затраты на:

проектирование лесонасождений и противоэрозионных ме
роприятий;
проектирование дорог с покрытием;
проектирование защиты промышленно-хозяйзтввнных объектов 
от подтопления;
проектирование ледозащитных сооружений; 
проектирование водопонижения.

П.Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строи
тельства определяется от общей стоимости разработки в стадии 
"проект" с коэффициентом 0,05.
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12с Прв наличка нескольких типовых участков стоимость 

ш  проектирования (за исключением первогоs учтенного комплекс- 

ной ценой) определяется по таблицам раздела для стадвв иРабо

чая документация3 я

13в При пользовании настоящим разделов Сборника необхо
димо ру к оводе твова тьсяя Общими указаниями по применению Сборника 

цен на проектные работы для строительства?



Оросительные системы и отдельные орошаемые 
массивы (кроме рисовых) при наличии водоис
точник А с применением дождевальной тезшшш

1. Ценами таблицы учтены:

прогноз подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого 
режима при наличии одного водоносного горизонта! 
проектирование оросительной сети с удельной протяжен
ностью до 30 м/га при поливе дождевальными машинаш 
"Фрегат"е"Волжанка”, "Днепр"? 
проектирование одного типового участка на стадия 
"Проект"|
проектирование коллекторно-дренажной сети е удельной 
протяженностью до 50 м/га.

2. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования? 
автоматизации оросительной системы; 
межхозяйственных каналов и коллекторов? 
водозаборных узлов, рыбоэащитных сооружений и насосных
станций!
гвдротезшическнх сооружений с пропускной способностью 
более I м3/с;
защиты территории от подтопления? 
агроакономической части? 
защиты трубопроводов от коррозии.

3 . При наличии двух и более водоносных горизонтов к стои
мости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1 ,5 .

4 . При определении стоимости проектирования систем орошения 
с удельной протяженностью оросительной сети более 30 ц/га к 
стоимости проектирования внутрихозяйственной оросительной сети 
применяется коэффициент 1,05.
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5. При определении стоимости проектирования систем оро
шения с удельной протяженностью коллекторно-дренажной сети 
более 50 м/га к стоимости проектирования коллекторно-дренаж
ной сети применяется коэффициент 1,08»

6. При определении стоимости проектирования оросительных 
систем с применением другой поливной техники применяются коэф
фициенты? при поливе глашиной "Кубань" -  2,12; при поливе 
машиной ДДА-ХОО М -  Х,89; при поливе машиной ДЦН -  100 -  1,37; 
при поливе прочей дождевальной техникой ~ 1,43 к соответствую
щим частям проекта.
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ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ШОДПИО-СМЕШОЙ ДШМЕНТАЦШ!

Оросительные системы и отдельные орошаемые массивы 
(кроме рисовых) при наличии водоисточника с приме
нением дождевальной техники

Таблице 34-1

I 
*

8
- 

1

Наименование объ
екта проектирова
ния

Основной 
показа
тель объ
екта: 
площадь

Постоя
величи
мости
ботки
докуме
в руб.

а

иные 
иы стой 
разра- 
рабочей 
нтации,

В

Отношен 
стоимос 
работки 
чей дон
тпго

проекта
КХ

ие к 
та раз- 
рабо- 

умента-

рабо-
чего
проек
та

I 2 4 5__ _

Оросительные системы
и отдельные орошав-
мые массивы (кроме
рисовых) при наличии
водоисточника на пло-
щади:

г. До 100 га. 3226 40,50 0,77 1,56
2. Св„ 100 до 250 я 3237 40,39 0,73 1,46
3. СВ» 250 до 500 я 5449 ЗХ„54 0,66 Х,46
4а Св. 500 до 1000 69 13074 16,29 0,60 Х,42
5. СВо 1000 ДО 2000 99 Х7Х74 12,19 0,60 Х,42

6. Св. 2000 до 3000 " Х8434 XX,56 0,56 Х,40

7. СВо 3000 до 5000 О 2X434 ХО, 56 0,56 Х»40
8. Св. 5000 до 10000 09 25984 9,65 0,56 Х,40
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К таблиц® 34-1 Относительная стоимость разработка проектно-скотной документаций
а процентах от цовд



1 Ч |Э I 4 5 6 7 В [~9 [г о II 12

4. & , S00 я© ХООО га РД - щ, т 40,0 4,0 5,5 10, ь 7,0
Q х.е 8.5 2,1 2.9 33,2 1.0 4,8 П .4 1.0
г а 0,9 8.7 0,9 3,0 36,3 4,0 4,7 6,5 6,0

5. Св. IOOO до 2000" РД - - - - 43,5 4,0 5,5 6,5 6,5
п 1,5 ю л 2,0 2,3 33,4 0,9 4,5 10,5 0,9
РД 0,8 9 Л 0,8 5,6 36,4 1,9 3 ,4 6.2 7,0

6. Со. 2000 до 3000" РД - - - - - <5,4 3,5 4,8 6,0 6,2
Q 1.2 10,5 1,5 2,2 34,1 0.8 4.6 10(3 0,9
г а 0.7 9Л 0,7 5,7 36,0 1.4 3,0 5,7 6,5

7. Св.ЗООО до 5000 " РД - - •» • - 46,8 4.0 4,5 5,5 6,2

Q 1,0 10,6 1,0 2.0 34,9 0,7 4.5 9.9 0,9
г а 0.6 10,5 0,5 507 36,8 2,0 2 Л 5.5 6 ,0

8. Св.5000 До IOOOO" РД - - - - 48,3 3,0 3,5 5,0 6 ,2
а 0,8 и .о 0,8 1,9 36в3 0,5 3,0 9,7 0,9
г а 0,4 9 ,С 0,4 5.8 39,3 2,7 2,0 5,0 6,0

9, Са. 10000 до 25000* РД - - - 48,4 1.6 2,0 3,0 6,2
п О07 12,8 0,7 1,8 37,5 0,3 3,5 8.2 0,9

г а 0,3 9,0 0,3 5,9 40.2 1,4 2.0 4,4 5,5
1А Св, 25000 т РД - - - - - 48.7 1,2 1.4 7Л 6.0

п 2,4 12,8 1.2 1,5 39,5 0,8 1.9 7,3 0,9
г а 1,0 5,5 0,5 6,0 50.8 1 .0 1.3 3.1 5,0

Пр0ДО£2вНОв К Т64ДВЦ6 34-2

[ хз 14 15 16 17 18 1 19 20 21

2,9 4,7 8 ,0 0.1 0 .8 3,3 Х2,7 0,5

3 ,0 8.5 7,2 0,1 - 6,5 6,0 1.0 1.0

2 ,7 4,4 4,8 о л 0,6 3 .8 11,6 0 .4 0,6

3 ,8 4,5 8.5 о л 0 ,7 3,3 12,7 - 0.4

4,2 е л 7 , В о л - 6,0 5.9 0,9 0,9

3 ,6 6,2 5,2 о л 0.6 3,5 8,8 0 ,4 0,4

4.0 4.4 8,6 о л 0,7 3,4 12,6 - 0.3

4,2 0.2 8,0 о д - 5,9 5,9 0 ,8 0,8

3 ,4 7,3 6,3 о л 0,5 3 ,3 8,8 0 ,3 0,3

4,0 4,4 9 ,0 о л 0 ,7 3 ,5 11,0 - 0,3

4,6 8.5 8,2 о л - 5,6 5,9 0 .7 0.7

3 .2 е л 6,5 о л 0,5 3,2 8,3 0.2 0.2

4,2 4,3 9.5 о л 0„7 4,0 11,0 - 0,2

4,2 9 ,0 8,7 о л - 5 ,5 5 в0 0,5 0.5

3 ,5 6,9 7,0 о л 0 ,5 3 ,1 8,1 0,1 о л
8,9 4,3 9 ,7 о л 0 , 7 4,1 10(8 - 0,2

4.5 8,7 0,8 о л - 5 ,4 5,7 0 ,2 0,2

2.7 8.3 7 02 о л Ов6 3 ,0 8.9 о л о л
7,2 7,5 5 .0 о л б 0? 4,2 10,7 - 0,2

4,5 6,7 10,3 о л - 4,7 5 ,0 0,3 0,2

3.5 2,9 5 ,7 ОЛ 0,3 3 ,0 9,9 0,2 0,2



13
Оросительные системы и отдельные массивы 
(кроме рисовых) при наличии водоисточника 
при поверхностном поливе

1. Ценами таблицы учтены: 
водохозяйственные расчеты;
прогноз подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого 
режима при наличии одного водоносного горизонта; 
проектирование капитальной промывки засоленных земель 
на всей площади орошения!
проектирование оросительной сети с удельной протяжен
ностью до 30 м/га;
проектирование коллекторно-дренажной сети с удельной 
протяженностью до 50 м/га»

2 .  Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования: 
противоэрозионных мероприятий и лесозащитных насаждений; 
автоматизации оросительной системы; 
межхозяйственных каналов и коллекторов; 
водозаборных узлов, рыбозащитных сооружений и насосных 
станций;
гидротехнических сооружений с пропускной способностью 
более I м3/е;
защиты территории от подтопления; 
агроэкономической части.

3 . При наличии 2-х к более водоносных горизонтов к стои
мости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1 ,5 .

4. При проектировании систем орошения с удельной протя
женностью оросительной сети более 30 м/га к стоимости проек
тирования внутрихозяйственной сети применяются коэффициенты:
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при удельной протяженности 40 м/га => 1*0? 

и " и 50 м/га - 1,15.

" и я 70 м/га - 1,29

й " " 90 м/га - I t44

ет я я 100 м/га - 1,52

" к " 150 м/га - 1,89

5=, При проектировании систем орошения е удельной протяжен

ностью коллекторно-дренажной сеты более 50 м/га к стоимости 

проектирования коллекторно-дренажной сети применяются коэффи

циенты;

при удельной протяженности 70 м/га - Х в22 

"" и " 100 м/га - 1,56»
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Оросительные системы и отдельные массивы 
(1фоме рисовых) при наличии' водоисточника 
цря поверхностном поливе

Таблица 34-2

д а

п/п
Наименование объ
екта проектиро
вания

Основ
ной по
каза
тель 1 
объек
та: |

Постоянные ве
личины стои
мости разра
ботки рабочей 
документации» 
в руб„

Отношение к 
стоимости раз
работки рабо
чей документа

ции

площадь;
•

3
проек
та

%

рабо
чего
проек
та

%

X 2 3 5 -  . . —  8 .  .

Оросительные сис-
темы и отдельные
орошаемые массивы
(кроме рисовых) на
площади:

I . До 500 га 5995 29,47 0,64 1,44
2в Св.500 до 1000 Л 5995 29,47 0,64 1,44
3. Св.ЮОО до 3000 к 19565 15,90 0,60 1,38
4 » Св.3000 до 5000 ее 20075 15,73 0,55 1,37
5. Св.5000 до 10000 9» 125 19,72 0,50 1,35
6. СвЛОООО до 30000 се 3525 19,38 0,45 1,32
? . Св„30000 до 50000 « 825 19,47 0,40

I * *



IS



К таблице 34*2 Относительная стовьо>сть разработке ороектво-сиэтзоа докумэнтшди
а ороцентад от цены



Продолжение в таблице 34-2
3 4 1~5 1 6 7 0 T j 10 ! IX j 12 J3 Х4 | Х5 j 16 17 j 10 | Х9

4. С®. 3000 so 5000 »  . "* 25е7 7.9 23,3 23,0 ОД 2,4 « - OpS 2.2 12,8 . Х,б
Г! 3,6 27,5 2,5 12.9 705 2Д 0,8 ®,6 20,6 од - 5,0 5,8 0,9 х»з
РД х,о 7,6 0,7 20,5 6,5 1 19,8 Х?,2 0,3 2,4 5.7 од 0,6 4,2 IX,9 0,2 1,3

5. Он. 5000 so 10000 РД - - - 2507 7.9 23,3 23,0 од 2,4 “ - 0,8 2,2 12,8 - 1,5
п 3,8 26,6 2,7 12,8 8.0 - 1Д 1.2 12,3 Х7,7 од - 5.9 4,9 х.о 1.3
т 0»8 5,5 0,6 21.6 б.е 1 21,5 18,4 0,3 2,6 3,7 од 0,6 4.1 Х200 0,2 ХР2

6. Си» SOW до 30000 РД - - - 26,0 0,0 : 23,6 23,3 0,3 Х Д - - 0,8 2,2 13,0 - Х,5
п 2,0 22,6 Х.9 Х4в6 7(3 - 1,8 1.6 хо.о 25 Д од - 6,0 5Д 0,6 Х03
РЯ 0,3 ЗД 0,3 22,0 6,9 22,6 19.7 0,3 1,4 3,4 од 0,6 4.7 12.5 од Х.2

7. Си. 10000 яо 50000 РД - - - 26,0 8,0 23,6 23,3 0,3 Х,Э - - 0,8 2,2 13,0 - Г.5
п 1.9 23,6 Х,7 14,2 7,2 - Х,э Г е7 9,5 25,6 од - 6Д 5,2 0,6 1.3
РП 0,2 2,8 0,2 23Д 7,1 23.4 20,0 ),2 Ы 3,0 од 0,6 4 Д Х2,8 о д Х.2

8. Ов. 50<жю до 70000 РД - - - 26,2 8,0 23,7 23.4 о.э 0,9 - - 0,8 2 ,2 13,0 - 1.5
п 1.4 24,7 1.5 13.6 7,1 . 6,0 1.8 7Д 22,4 о д - 6,7 508 0,5 1,3
РИ 1 0.2 2ве 0.2 23Д 7,2 23.7 20,3 0,2 0,8 2.5 о д 0,6 4Д Х2.9 о д 1 .2

9. On. 70000 ДО 100000 РД - - - 26,2 в.х 23,8 23,4 0,2 0,7 - 0,0 2,2 13Д - Х.5
п ХД 27,9 Г.5 14.2 7.5 - 6.7 1.4 7Д 17,8 о д - 7.0 6,0 0.4 Х.З
РП о д 2,8 0,2 23,3 7,3 24.0 20,7 0,2 0.7 1Д о д | о пв 4,2 Х2,8 ОД 1,2

Ш
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Специальные ввды орошения (капельное, 

внутрипочвенное, синхронно-импульсное)

L  Ценами таблицы учтены! 

проектирование специальных видов орошения! 

капельного 

внутргаочвекного 

синхронно-импульсного I 

водохозяйственные расчеты; 

проектирование насосных станций и регулирующих 

бассейнов для синхронно-импульсного вида орошения»

2. Ценами таблиц не учтена стоимость проектирования; 

магистраяьньое трубопроводов (каналов); 

рыбозащитных сооружений;

насосных станций для капельного п внутрияочвешюгв 
орошения;

защиты территории от затопления и подтопления; 

гидротехнических сооружений с расходом доле© 190 мэ/в 

очистки оросительной воды; 

дротиаозрознонных мероприятий; 

защиты вооружений от коррозии; 

агроэкономичеекоя части»
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Специальные ввдн оропеная 

Кап&аъное

Таблица 34-3



К ?a&raqe 34-3 Огнооательвад суогмость рдара̂ отвд цробЕшт-с&атноЗ докуиэняацвз
В ПрОЦбВТ&Х 07 день?

й



Cs. ISO до 200

Св. 200 га

3 4 I 5 1 е  I 7

РД 1 в» 4, 0 62,7 24,9

и 2 ,5 1,9 37,4 34,9

РП 0 ,8 2,9 6302 ^ 10,7

РД - - 4 ,0 63,5 £3,2

п 3 ,2 1,9 35,2 32,8

РП 0 ,8 2,9 6303 х о д

8 9 | 10 П £2 i 13 14 т

2 ,5 О Д е л 0 ,8 о 13 д •Й& х ,б

5,4 О Д 1.9 8,1 5 ,0 Х,8 1,2

1.7 о д 0 ,6 0 ,6 7 ,0 ХОД 0 ,5 1,2

3 ,4 о д « 0 0 ,0
“

Х3,4 - 1.6

8 ,8 о д 2 Д ~ е д 5 ,0 1 .5 1,2

2 ,4 о д 0,5 0 ,6 7„0 ХОД 0 ,4 1,2

г о
с о
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Специальные виды орошения 

Внутрипочвенное

Таблица 34-4

JW
ЕЙП

Наименование объек
та проектирования

Основ
ной по
каза
тель 
объекта 
площадь

Постоянные ве
личины стои
мости разрабси 
ки рабочая до- 

: кументации, 
в руб»

- Отношение к 
стоимости

г разработки
- рабочей до

кументации

■
в | проек 

та

%

рабо
чего
проек
та
Kg

I 2 3 4 5 6 7

Внутрипочвенное оро

шение на площади 

До 50 га 331 255,1 0,67 1,45



К табянце 34-4 Огвосателыаая етоамоеть разработав вроватно-сьятаой до^эвтавдш

в процентах от вони

Ввутрвоочвовноо 

вецае во олощвда* 

До 50 га РД OD 1,3

" --------

44,6 12,5 24,5 0,9 0 Л 1,6

~

12,9 «а
п 1,4 2,7 45,6 1,7 31,0 1.4 од 2,0 - 6,2 4,4 Х,4

РП 0,6 0,9 52„0 8,0 17,9 0,7 ОД о д 1.2 6Д 9,8 0,6
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Специальные виды орошения 

Синхронно-импульсное

Таблица 34-5

№№ Наименование объек- 

п/rf та проектирования

Постоянные ве- Отношение к 

личины стой- стоимости 

мости разработ| разработки 

ки рабочей до— | рабочей доку

ментации

Синхронно-импульсное 

орошение на площади: 

До 50

Св„ 50 до 100 

й 100 0 150 

й 150 в 200 

и 200 * 300

га 675

720

8920

102®
10645

132,9

132,0

50.0 

40,9

39.1

0,77

0,70]

0,65

0,60

0,50

1,48

1.43

1.43 

1,41 
1,35



К тейяяае 34-5 Относительная стойкость разработки проектно-сметной докуиэнтшшя
s  процентах о? цены



3 < \ |"*6 1 7 | В | 9 | £0 | П 12 13 14 15 Xfi j
1 7

~18 | 19

РД 09 0,5 60,0 6,3 7в9 13,1 ХД 1,9 ОД о д ю в,4 0,3
п 0,8 1.8 5.0 о.в зэ ,1 1.5 11,3 16,4 3,9 4,5 о д - 7,8 5,4 0,7 ОД
г а I .I 1.9 3,7 0,0 40,2 7,2 6.2 13,4 1,5 1,5 о д 0,6 6Д 7.0 0,4 0,4
РД «* 0,4 61,8 6,5 6,7 12,5 1,2 2,6 о д о д - 7,7 <*Ь 0,2
а 0,7 1.2 6 ,в 0,4 з е д 1,4 и .с 16,5 4,1 4,© о д «в 7,7 5,2 о д 0,7
рй х д ГД 4.7 0,8 49,3 7.4 5,8 Х2.5 1,9 Х09 о д о д 5,6 5,8 0,3 0,3
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Специальные виды орошения. Орошение из 

стационарных поливных трубопроводов.

(Система Шарова-Шейннина)

I .  Ценами таблицы учтены: 

водохозяйственные расчеты!
прогноз подъема уровня грунтовых вод и водно-солевого 
режима при наличии одного водоносного горизонта! 

проектирование капитальной промывки засоленных земель 
на всей плодада орошения;

2о Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования: 

автоматизации оросительной системы; 

межхозяйственных каналов и коллекторов; 
водозаборных узлов,, рыбозащитных сооружений, насосных 

станций;
гидротехнических сооружений с пропускной способностью 

более I  м3/с;
защиты территорий от подтопления; 
агрозкономической части.

3. При наличии 2-х и более водоносных горизонтов к стои
мости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1 ,5 .
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Специальные веды орошения. Орошение 
из стационарных поливных трубопроводов. 

(Система Шаре в а-Ше йнкхна)

Таблица 34-6
» Наименование Основ- Постоянные ве- |Отношение к стои
п/п объекта про- ной по- личины стоимости I мости разработки

ектирования каза- разработки рабо- рабочей докумен-
тель чей документации, тации
объек- в руб.
та:
пло
щадь

а в проекта

К1

рабочего
проекта

%

I 2 3 4 5 6 7

Орошение из 
стационарных 
поливных тру
бопроводов на 
площади"

I. До Х00 га 2024 68,82 0,68 1,48
2. Св. ХОО до 500 га 2024 68,82 0,60 1,41
3. " 500 " 1000 та 15749 41,37 0,58 1,40
4. " 1000 " 3000 п 19459 37,66 0,55 1,38
5. 3000 и 5000

1
та 21589 36,95 0,50 1,3В



К ?вйзэд@ 34-6 Оуысюятаньашв отойшоуь раэрад^твз ядоеэтнсмж&тйоЁ дог^йээ?ада

э ароцептак от ц@ш



II 12 13 14 IS 16 17 f i r 19

0.3 1.3 0,0 3,0 12,6 1.5
0.9 7.8 I I . 2 0 Д - 5,7 4,1 0,8 Г.2
0.2 2,0 2.9 0 ,1 0,6 4,7 12,3 0,2 1.2
0.3 I , I » - 0.7 3.1 23,0 - 1*6
1,0 8.3 12,7 0 Д 5,8 4,2 0.5 1,2
0,3 1,3 3,1 0 Д 0,6 4,7 12,7 0,1 1,2



за
Рисовая оросительная система

I» Ценами таблицы учтены? 
расчеты по спецводопольэованию;
проектирование в земляном русле оросительных и сбросных 
каналов;
планировочные работы;
проектирование эксплуатационной гидрометрии.

2 . Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования? 
межхозяйственных каналов и коллекторов; 
агроэко?:очической части;
гидротехнических сооружений е пропускной способностью 
более I м3/с.
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Рисовая оросительная система



3300 до 4500 
4500 6000

34

12404
25004

Продолжение таблицы 34-7
5 6 7

23а5 I °»50 I 1„35
20,7 0,45 1,32



К таблице 34-7 Отаооатдеьваз атоамоеть разработка ароватао-Фвэтноа докуизЕтецав

& Ероцовтзд о? т т

ш



1 7

|Св. 400 до 500 га

9 . Св. 500 до 600 Га

Св. 600 до ООО га

7. КЖ 000 ДО 1000 Г0

• Ж  £000 до 1500 га

9 , Ж  1500 до 2000 га

И .

Св. 2000 до 3500 га

Св. 3500 ДО 4500 ГС

г а

г а

рд

-  J - 57,3 хо,о

4,0 2Д 52,е 9,1

2 ,0 £,7 53,9 7,6
« I - 60,1 9,5

4,0 1.7 57в7 0,1
2 ,0 1,5 55,4 7,2
О) - 61,2 9,8
4,0 1.6 56,1 9,0
2 ,0 1,4 56,4 7,3

- 53Д хэд

4,0 1.4 52,1 9,7

2 О0 1,3 51,6 9,9
о о 55,4 12,6

4,0 1.4 54,9 0,7

2„0 1.2 i 53,2 9.6
G9 - 51,5 Г3,@

4,0 1.5 54,3 7.X
2,0 1.2 49,3 9.9
«э = 57,9 6,9

4 ,0 3 ,5 52,X 5,9

2 ,0 2 ,0 50,7 9.3
с» - 53.7 13,5

4,0 2 ,7 54,5 5,2

2 ,0 2 ,3 52,0*
1 9 , 8

Продоляеняэ а уаДдице 3 4 -7

0 9 I 10 [ П 12 I х з
14

15 Х 6

2,7 3,1 а л 0,8 0,8 з д 10.6 «а 1.5

1,1 2,6 2,2 0,6 еэ 6 Х5,8 2,5 Х .2

1.8 4,6 2,9 0,7 0,7 4 16,2 2,6 1.3

2,6 2,7 а л 0,0 0,0 2,7 17,3 * Х ,4

1Л 2,5 2Л 0,6 «• 5,0 14,0 2 Л Х Д

1,7 4.0 2,8 0,7 0„7 4,0 16,3 2.3 1,4

2 В7 2,5 2 Л 0 ,8 ®пе 2,5 16 л _ 1.5

х д 2,4 2,3 0,6 «9 5.7 14,0 2,0 Х .2

1.8 3,7 г , s 0,7 0.7 4,3 Х 5 о X 2,2 1.5

3,6 3,7 2,9 0,8 0.8 з д 17 Л - Х *6

1,5 2.3 2,7 0,6 1 6,3 Г 5 в4 2.6 1.4

2,5 3,7 3,9 0,7 0„6 4,1 К ,5 2,7 Х ,5

3,4 2,9 2,7 0,8 0.8 2,9 17 Л Х Д

1,5 2,3 2,6 0,6 - 5,6 14,5 2,4 1.3

2.4 3,6 3,2 0.7 0,7 4,0 Х 5.4 2,5 Х .5

3.7 3.3 з д 0,8 0,8 3,3 Х 8.0 - 1.6

1.7 2.6 2 Д 0,6 - 6,6 15,0 2.8 х д

2,5 3,8 3,3 0,6 0,6 3,9 15.8 2,0 1.5

3,8 3,3 З Д 0 ,8 0.8 З Д 10,8 х д

2 Д 3,1 3,0 0.6 - 6,4 15,5 2,6 Х .2

2,4 3,6 э ,3 0.6 0 06 4,0 16,5 2.7 Х ,5

3,7 3,0 3,0 0.8 о . в 3,0 Х 7,0 К *** 1,5

2,2 2,0 3,2 0.6 - 6,0 1 15,0 2,5 х 0з

2,5 | 3,4 3,5 {0,6 0,7 4,2 1 Г5оГ 2,5 | 1,4



№
> 3
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Системы лиманного орошения

I» Ценами таблицы учтены;

водохозяйственные и гидравлические расчеты»
2о Ценами таблицы не учтены■затраты на; 

проектирование подводящих каналов; 

проектирование насосных станций; 

проектирование водозаборных сооружений; 

проектирование плотин» водохранилищ; 

проектирование берегоукрепления на реках и водохрани

лищах;

проектирование гидротехнических сооружений с расходом 

более I ь?/с;

проектирование агроэконоьшческой части»
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Сиеч’е ш  лиманного орошения



К  т а б а щ э  3 4 - 8  Отпосш т€Ш »нал е т с а ш е т ь  ра зр аб отк и  о р о е к тн о -с в д тн о З  д о к ^ ш н т е е т  
а  вроцентаж  о ?  цены

&
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Осушительные системы с открытой регулирующей 
сетью ( самотечные)

I» Ценами таблицы учтены:
прогнозные расчета уровня грунтовых вод с подбором

параметров осушительной сети при наличии одного водоносного плас
та?

проектирование осушительной сети е удельной протяжен
ностью регулирующей сети 500 м/га»

проектирование сооружений на сети расходом до 0,5 mV c; 
проектирование глубокого рыхления почв на стадиях й и 

HI;
решение вопросов производства работ для составления 

смет на стадии РД„
£. Ценами таблицы не учтены затрата на:

проектирование регулирования водоприемника внутри и вне
объекта мелиорации;

фильтрационные расчеты цри переходе через овраге и ло
кальные понижения;

проектирование мостов, гидротехнических, автодорожных 
сооружений вне объекта?

проектирование мостов, сетевых гидротехнических и авто
дорожных сооружений расходом боле® 0,5 mV c;

проектирование культуртехничесвих работ, первичного 
окультуривания?

проектирование агроэкономической части; 
проектирование рыбоэащитных сооружений? 
проектирование противоэрозионныж мероприятий? 
проектирование автоматизации, телемеханизации, радио

связи и связи?
проектирование электрохимзащита трубопроводов; 
проектирование пересечений с железными дорогами, авто
дорогами с покрытием, продукте и газопроводами, g
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другими коммуникациями.

3 . При проектировании участков с удельной протяженностью 

регулирующей сети менее 500 м/га к стоимости проектирования 

осушительной сети применяются коэффициенты;

500 до 170 м/га -  К = 0,95

170 до 100 ы/ге -  К = 0,90

100 до 25 м/га -  К * 0,85

4. При проектировании осушительных систем на объектах с

микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук пони

жений на 100 га к стоимости проектирования применяются коэф
фициенты:

Св. 20 до 50 шт. -  К = 1,15

" 50 до 100 шт. -  К = 1,30
• 100 шт. -  К = 1,50

5 . При наличии 2-х  и более водоносных горизонтов к стои

мости проектирования применяется коэффициент 1 ,3 ; при наличии 

напорных грунтовых вод применяется коэффициент 1 ,3 .

6 . При наличии в зоне влияния осушительной системы насе

ленных пунктов, промышленных зданий и сооружений стоимость 
проектирования определяется с применением коэффициента 1 ,7 .

7 . При одновременном проектировании на одном объекте 
осушительных систем с открытой и закрытой регулирующей сетью 

стоимость проектирования определяется по сумме цен соответ
ствующих таблиц.
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Осуаштелыше системы с открытой регули

рующей сетью (самотечные)
Таблица 34-9



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3 4 - 9

I 2 3 4 5 6 7

8 . С в „  1 0 0 0  д о  1 5 0 0 г а S 3 9 0 1 0 0 . 9 3 1 „ 5 0

9 . С В »  1 5 0 0  д о  1 6 0 0 1 2 3 9 0 6 0 . 9 3 1 , 5 0

1 0 . С в „  1 6 0 0  д о  3 0 0 0 09 1 3 9 9 0 5 0 . 9 3 1 , 5 0



К таДявце 34*9 Относительная отопюсть разработка нроевтио-сиатноЛ до* 
кунэнтацня а процентах от цена
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Осушительные системы с закрытой регу
лирующей сетью (самотечные)

X о Ценами таблицы учтены;
проектирование осушительной сети е удельной протяжен
ностью регулирующей сети до 500 м/гз; 
проектирование сооружений на сети расходом дз 0,5 м/сей-; 
проектирование глубокого рыхления почв на стадиях Й и НГ; 
решение вопросов производства работ для составления смет 
на стадии РД„

2 .Ценами таблицы не учтены затраты на; 
проектарование регулирования водоприемника внутри и вне 
объекта мелиорации;
фильтрационные расчеты при переходе через овраги и ло
кальные понижения;
проектирование мостов, гидротехнических, автодорожных 
Сооружений вне объекта;
проектарование. гидротехнических и автодорожных соору-

О
жений внутри объекта расходом более 0,5 м /с; 
проектирования культуртехнических работ и первичного 
окультуривания;
проектирование агроэкономической части; 
проектирование рыбозащитных сооружений; 
проектирование автоматизациии, телемеханизации, радио
связи в связи;
проектирование электрохвмзащитн трубопроводов; 
проектирование пересечений о железными дорогами, 
автодорогами е покрытием, продукте -  в газопроводами, 
кабелями и другими коммуникациями,.
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3. Прш проектировании участков с удельной протяженностью 
регулирующей сета более 500 м/га применяется н стоимоотж 
проектирования осушатеяьной сета коэффициенты?

Os* 500 до 700 м/га -  К *  1,1 
ю 700 * 1000 м/га -  К -  1,15 
■ 1000 " 1700 м/га -  К = 1,25
4® При проектировании осушительной системы на объектах 

о микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук 
понижений не 100 га применяются коэффициенты!

Св. 20 до 50 шт» -  К = 1,15
N 50 " 100 шт. -  К = 1,3
в 100 в 150 шт., -  К = 1 ,5
в 150 ° 200 шТо -  К = 1 ,7
* 200 -  К -  1,9
5, При наличии нескольких водоносных пластов или напор

ных грунтовых вод стоимость проектирования определяется с при
менением коэффициента Х„3®

Во При наличии в зоне влияния осушительной системы населен
ных пунктов, промышленных зданий и сооружений применяется повы
ше w . я коэффициент для площади блеяния Х,7.

7, При одновременном проектировании на одном объекте 
осушительных систем с открытой и закрытой регулирующей сетью 
стоимость проектирования определяетоя по суше цен еоответстую» 
щах таблиц, соответственное площадям®



48
Осудительные системы с закрытой регулирующей

сетью (самотечные)
Таблица 34-10
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Продолжение ж  таблице 34-10



h  гей я вва  34-10 Опгеецгедоюя е? ов ю т  р ззр & Ш я з щ т т & ~ т & ы о%  докукенгащш
в процентах о? т т з

Наяне помогав 
а харсоте- 

рЗСТККй ttfoGStl'rapO-
ТО Щ№*Ж?Я~ 
ровеяяя

I ванал

Огу&7?елш*е

Орга- I Агро- 

нвза- келио-1
ПЯЙ в рвТЯЭ 

поверЯ|-тее 

ноет- I«еро- 
ного |*тряя- 
стока тнй

UpHpo—I Теяга- 

доах~ й ческая 

найдо»! ранние! экешф-
датвяь-} мера- | атапия

Ш

Науч» | Вело*|Проект J Смет» |Паспорт
нея ! тетя  j opmra«J пая | проеэта
орган%-етрок4 эаэдш g шдавй| 

т©ль= | строя-- В тадегя 
п т  тельст-

Порюшггрояь

к ыон-а ва

е*сг<иш о soei
jr-тгой
рубщей сс.тш I

РД - 70,5 4,0 1,5 1.0 3.0 i.S

Г ©о0 56,3 4,5 2,5 1,0 7,0 4,0
РЕ 3*5 57,2 4,5 2С0 : 2,о 7,0 4.0

!
12

.......
Т6._

ОД 3 ,0 3 ,0 х о .о Х .6

о д - $,0 3 ,0 1,4 ГД
о д X.® 5,5 1 0 ,0 ХД 1,3

8
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Осушительные системы с механическим 
водоподъемом (польдеры)

L  Ценами таблицы учтена стоимость проектированиям
осушительных систем е закрытой регулирующей сетаю;про- 
тяженность- регулирующей сети да 500 щ/гац 

дамб обвалшаыкяв
гщфотехнических сооружений с расходом до 0 ,.5 м®/с| 
насосных станций с расходом до 0,5 irVc а  при 
напоре- до 50 м.

2„ Ценами таблице не учтено
проектирование агроэконоьшческой1 части.

3 . При проектировании осушительных систем с открытой 
регулирующей сетью к  стоимости осушительной сети применяется 
коэффициент 0,65о

4. При проектировании учасхков с удельной протшеннс
регулирующей сети болеет 500 м/га применяются к стоимости 
проектирования осушительной сети коэффициента?

Св. 500 до ТОО м/га ~ К .  1Д
и 700 " 1000 м/га -  К з= 1„15
п 1000 “ 1700 я =■ К s 1,25

5. При проектировании осушительной системы на объектах 
с микрорельефом, характеризующимся наличием более 20 штук 
понижений на 100 га применяются коэффициента?

Св» 20 до 50 шТо - К  -  1,15
га 50 в 100 ° -  К ® 1930
ю 100 " 150 " ~ К -  1,50
га 150 " 200 ° = К в 1,70
Св. 200 шго -  К -  1,90
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S„ При наличия нескольких водоносных пластов или 

напоршх грунтовых вод применяется коэффициент 1,3 к 
стоимости прогнозных расчетов.
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Осрштелыше системы с механическим 
водоподъемом (польдеры)

Таблица 34-11



К таШшие 34-П  Отнодаольшая стоимость разработки вроактао-еьавтной яода©!?га®ш
и  spog@Ff?as о т  и е н ы

Ш



¥вб£вде 34-11
_ 9_ __I 0j __ п _ : 13 _ 13 14 IS 1 16 ! I? IS

20 2 5 l од 2 2 I0#s IfS
IS 3 6 г 0,1 - 3 10,0 I I s0
31 2 6 2 од I 3 10,0 I 1,0
30 з S I од 2 2 10,5 «» 1,5
16 2 6 2 од 1 so 3 10,0 I 1,0
31 i t € г од I i 3 10,0 I i . «

а
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Осуштельно-увлажкительные системы со 
строительством зодохранкящ

1с Ценами таблицы учтены:
проектирование осушительно-увлажнительных систем с 
закрытой регулирующей сетью,, протяженность регулирующей 
сети до 500 м/raj
проектирование гидротехнических сооружений с расходом 
до 0,5 мэ/с;
проектирование глубокого рыхления почв на стадии РЕ и Н; 
решение вопросов производства работ для составления смет 
на стадии РД;
проектирование системы при одном водоносном горизонте.

2 . Ценами таблицы не учтены затраты на: 
проектирование пересечений с коммуникациями; 
проектирование рыбозащитных сооружений; 
проектирование агрозкономической части; 
проектирование культуртехнических мероприятий; 
регулирование водоприемника внутри а вне объекта 
мелиорации.

3. При проектировании участков с удельной протяженностью 
регулирующей сети более 500 м/га применяются к стоимости 

проектирования осушительной сети коэффициенты:
Св. 500 до 700 м/га -  К = 1,1
■ 700 до 1000 м/га -  К = 1,15
и 1000 " 1700 м/га » К »  1,25
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4 о К стоимости проектирования ооупштельаой системе 

на объектах с микрорельефом, характеризующимся наличием более
20 штук понижений на 100 га применяется коэффициента:

Сва 20 до 50 иг - К = 1,5 
в 50 ■ 100 го -  К » 1,3 
я 100 и 150 шг -  К = 1,5
в 150 в 200 шт -  К *  1,7 

0Вс200 шт -  К = 1,3
5. При проектирований осуштельно-увяакнмтелышх сис

тем с открытой регулирующей сетью я стоимости проектирования 
осушительной сета применяется коэффивдент 0,85»,
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QCJTSHT адьяо-^дащжт ОЗЬЕНв СИСТвМЫ со 

строительством водохранилищ

Таблица 34-12



S1 тайщщ® 34-12 Огносательнгш стоимость разработка ироэктно-снэтвоЯ дееумз^шш
9 прОЦЗитвЗЕ СТ Ц£|НМ

ся
<ЦЭ



60
Организация вто верхиостного стока 
методом создания сферических гряд 
("КВШ")

1. Ценами таблицы учтены: 
проектирование открытой осушительной сети; 
проектирование гидротехнических сооружений с расходом 
до 0,5 мэ/с;
проектиро аачие мероприятий по организации поверхност- 
стока,

2. Ценами таблицы не учтена стоимость разработки: 
агрозкономической части; 
культуртехнических работ.



61

Организация поверхностного стока 
методам создания сферических гряд 

( " К В Ш " >

Та б л и ц е  3 4 - 1 3

т
п/п

Наименование объ- Основ
ной по
казатель 
объекта: 
площадь 

(га)

Достоянные ве- Отношение к стой-
екха проектиро

вания

личины стоимос 
ти разработки 
рабочей доку
ментации , 

в руб.

мости разработ
ки рабочей до
кументации

а в проек
та

%

рабочего
проекта

ч
I  г 2 3 5 6 7

I .

Организация повер
хностного стока 
методом создания 
сферических град 
ГКВМИ")на пло
щади:

Св. 50 до 1000 га 455 7 ,8 0,78 1 1 ,30



К таблице 34-13 Относительная стоимость разработав проектно-сметной документации

в процентах от цены

Мй | Наименование и ха- 1 Стадия 
п/п | рактеристика объек-1 проек

та проектирования | тирова- 

ния

Организация поверхности

Осуши- I При- 

телъ- родо- 
ная охран-
сеть ные
( "Ква- мерсь

Т е х н и -  | Науч~ I В е д о - I П р о - I С м е т- 

ч еская S ная I м о е - I е к т  I ная 

э н с п лу-1 о р гэ — I та  | о р га - J д о к у -  

атация ? п а з а - | е т р о -  1 н и з а -ш е н т а - 

ция 3 а т е л ь-4 цин I ция

труда Л тж 
пр-ва 1 й МОП 

ш у и- S таж- 

рев- 1 них 

ления i ра~
I бот

стро
ат0

П ае-S Нор- 

порт I мо-
про-»
еета

конт
роль



&
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Обводнение природных пастбищ

1. Настоящая таблица содержит цены на проектирование рас
пространенных типов водопойных пунктов, в и .  с водозаборами 
из подземных и поверхностных водоисточников со скотопейной во
дой и водой повышенной минерализации, а также водопойных пунк
тов, подключаемых к групповым водопроводам.

Водопойные пункты поз. 1,2,3„6 и 7 таблицы имеют сле
дующий состав сооружений: водозабор с водоподъемной установкой 
регулирующая емкость и водопойная площадка с корытами. Водо
пойные пункты поз. 4 и 5, кроме того в своем составе имеют со
оружения по деминерализации воды.

Водопойный пункт поз.8 в своем составе шесто водозабора 
с водоподъемным оборудованием имеет колодец подключения.

2. Ценами таблиц учтены:
затраты на получение разрешения на спецводополъзование; 
проектирование подъема воды с применением передвижных 

электростанций.
3. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования:

атроэкономической части обводнения
природных пастбищ.

4. При подъеме воды с приводом водоподъемника от дви
гателя внутреннего сгорания стоимость раздела электроснабже
ния и автоматизация определяется с коэффициентом -  0 ,6 .

5. При использовании на водоподъеме возобновляемых источ
ников энергии (ветер, солнце) стоимости разделов; технологиче
ского, архитектурно-строительного, электроснабжения и автомати
зации определяются с коэффициентом Г.5.
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6. Пря централизованном водоснабжении двух и более водо

пойных пунктов стоимости проектирования водозабора и водоводов 
определяются по разделу "Водоснабжение и канализация" Сборника 
цен, а сооружения водопойного пункта по пункту 8 настоящей 
таблицы.



Обводнение природных шстбшц

Хабдща 34-14
I „’►л*-**-... --- *.-----------

» Наименование объ- Основ- Стоимость Отношение к стой-

п/п акта проектиро- НОЙ по- разработки|моети разработки

вания каза- |рабочей рабочей документа-

тель докумен- ции

объектаг тации в

ЗОДОПОЙ- Ш'бо проекта * рабочего

ный !проекта

ПУНКТ %  к2
1

I 1 2 3 4
г~ г

5 6

Водопойный пункт 
с  забором 
дадзедашс вод 

допустимой мине,—  
рагшаащи 

3L Из сшажин- водопой-
ный

пункт с
расхо

дом до

Из шахтного ко
20м3/сут 1280 О071 1о40

лодца
Из каптааа родни

И I 430 I 0,95 1 ,6 0

ков
«

382 ! о»8з ! 1,60
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4.

5»

6»

7»

8.

Водопойный щгякт 

с забором подзем

ных вод повышен

ной шнерадЕзацди:

Из екваяин с электро- 

диалкзкш опресни
телем 53

То жед о содвен- 
ным опреснителем 

парникового типа " 

Водопойный пункт 

с водозабором во

ды из поверхности |

НЫУ ИСТОЧНИКОВ! I я

Из реки, пруда (озе

ра) *

Из канала п

Водопойный пункт 
с забором воды та 

группового водо
провода "

Продолзенае тебласн 34-14
4

2261 0 Г71 1в43

5337 0043 1»35

608
387

312

0,71

ХД7

0,89

1,50
Х,6§

1*63



К тебяща 34-14 Отвосзвтея&яая отоявдаап разработка провстно-оаотиой деяумвнтвввв
в ярсоснтях от а®шз

Стадия В Твжлояо- | А р х т а - Знзрго-

Hem Hoesnse s jj яроав- 8 гел&скал В турио* епабяение

м хараятаряотякв в тяро- I честь 1 строя- 1 в авто- |

□/в объекте ар м н - 1 В9НВЯ j тельная еятнза- И

тяроввиял j часть ш»н I

“ J2 ’ ......  | 3 4 j 5 6 \

ЭодоаоЯкий пунэт

о водозабором

подземных вод

допустимой ки»

норад1Эвш1я:

I . Из еявожяю* РД 36 25 23

П 46,0 6 20

РП 35,6 21 19

2. ИЗ &9ХТНОГО РД 36 25 23

водопое п 46,0 6 20

РП 35,8 2 1 Х9

3. Из коптааа РД 37 24 23

роДНЯКОВ п 59,0 е 7

РП 35,8 21 19



Бi f  2 э ___  4 . 5 _

ВодовоСшИ пункт о ladopos вад-

Ш 1 Я  ВОД В9ЯЯ0ВВО8 ШЩврав»

аадда

К* окваява о •дакзро&вдаясш
1

оореонвпдо РД 37 23

в 40,0 10

?о да, о ооднечяш» оврвоввтедвм

га 34,а 20

паряннового тазе РД аз 27

a за,о 12

ВодвпоМШ ВДВ*» 0 «аборш! води 

и  воввршоегая юточнетоа!

га 31,6 23

И* ревя, вруда (оавра) РД 40 23

П 54,0 4

га 36,8 20

Ев жааяш РД 40 23

a 54,0 4

ЪощтоЫА пункт о таборов веда

га 36,8 20

и  группового водопровода РД 44 40

к 63,0 9

га 45,8 31

1

23

at
as

23

21
20

21
14
19
az
It

19

Зршммввявв s вейЯб 34-14

“ 7 П 8

9 (
10 II 12

3 2 0» 10 2

12 6 0,5 4 7 0.5

6 3 0,2 6 10 2

3 2 « « 10 2

12 5 0,5 4 7 0,6

5 3 Q,2 5 10 2

2 3 «• 10 2

12 4 0,6 4 7 0,8

4 3 0,2 S 10 2

2 2 - - 20 2

12 « 0,5 4 7 0.5

4 3 0,2 6 Ю 2

2 2 - С£> I 20 2

12 4 0,6 4 1 7 0,6

3 3 0,2 5
1 Ю

2



Агроеконошчеекая чаоть щюектов (рабочих 
шюентов) осущтеяъшщ. ш оросительных сис
тем да землях еущеетауодвго хозяйства ш 

его подразделений

Слабость дроеяхщювения зависит от количества затрагивае
шь мелиорацией сельскохозяйственных производственных единиц 
(колхоз в совхозf прочие госхозы и их производственных подраз
делений -  цеха0 отделенияе бригады и т»д„), ш о щ э д е  мелиорации 
подразделяется на 4 к а т е го р и и .

I категория -  рассматривается одна производственная едшада, 
площадь мелиорации не более 300 га*

П категория сложности -  рассматривается § производственные 
едшшдз, площадь мелиорации 300-600 га.

Ш категория сложности -  рассматривается 3-4 производственны? 
единиш, площадь мелиорации э пределах 500-1000 га*

IF  категория сложное т е  -  рассматривается 5 и более произвол.' 
ртвзныых единиц, площадь мелиорации более 1000 гао 

Ценами таблицы по I  категории сложности учтеныг
I .  Агроэкономичесяое обследованием 

агроэкономические изыскания; 
изучение передового опыта и аналогов; 
согласование предпроектных решений.

2* Современное состояние е. х.производства : 
местонахождение хозяйства в  объекта; 
экспликация угодий,почвенный состав; 
основные показатели по отраслям производства; 
обоснование мелиоративных мероприятий.

Зо Организация с .х . производства,экономическая эффектив
ность капитальных вложений:



? х

земельный фовд Объекте , использована^ земель;  
организация территории участкаг
проектирование оах„ отраслей в лугопаатбищного хозяйства5 
обоснование урожайности, орок'и дос№В2ШёЙ& 
внеоение удобрений,. баланс органичеоках ущобрбйвй; 
прирост о.х* продукции, кормов, в- т.ч» по годам освоения; 
расчет экономической, эффективности, онузаемеоть; 
epos возмещения казвлаженай; 
уточнение проектных решений.
Ценами табдигр по й категории- ©ложности учтены? 
Х.Агроэкономвчесно© обследование 
агроэноношчеоквв' изыскания?
изучение передового опыта, аналогов,достижений наука? 
согласование предпроектных решений. 
З.Пряродно-вконошческие условвя с„х. производства? 
местонахождение хозяйства а объекта; 
агроклиматическая и почвенная характеристика; 
географические условия, наличие дорог, реализация продук
ции;
размещение населенных пунктов, бригад, ферм; 
анализ Особенностей объекта.
3 .Современное состояние с .х . производства: 
специализация хозяйства, структура продукция; 
земельный фонд, его использование, в т.ч . на мелиорируе
мых землях;
существующая организация территории;
анализ отраслей растениеводства, в тач. на орошаемых и
осуошемых землях;



72

состояние животноводства, кормовая база; 
трудовые ресурсы, их использование; 
материально-техническое оснащение хозяйства; 
результаты хозяйственной деятельности; 
оценка эффективности современного состояния хозяйства и 

объекта;
обоснование мелиоративных мероприятий.

4. Перспективы развития с .х . производства ва год освоения 
мелиорируемых земель, экономическая эффективность; 

проектный земельный фонд, его использование; 
внутрихозяйственная организация территории землепользова

теля и участка мелиорации;
проектная специализация;
организация растениеводства отраслей и лугопастбищного 

хозяйства;
мероприятия по обеспечения) проектной урожайности, сроки 

достижения;
проектирование животноводческих отраслей; 
организация кормовой базы, баланс кормов; 
внесение удобрений, баланс органических удобрений по го

дам ввода земель;
потребность в рабочей силе;
объемные показатели по с .х . строительству и освоению ме

лиорируемых земель;
прирост с .х . продукции, кдрмов, в т .ч . по годам освоения; 
экономическая эффективность проектируемых мероприятий, оку

паемость ;
период возмещения капитальных вложений с учетом фактора 
времени и потерь;



73
согласование агроэконоштческсй часта;

уточнение проектных решений.
Ценами таблицы по Ш и 1У категориям сложности учтены:
1. Ахроэкономичзскае обследование.

состав работ тот же, что и по П категории сяожости; 
сбор данных в разрезе отдельных с .х , культур, отделений, 

цехов, бригад, звеньев землепользователя, а также в сельсоветах, 
РАПО, облагропромах.

2. Прнродщо-экономЕЧвские условия с .х . производств, 
состав работ тот же, что и по П категории сложности̂  
а таюкег
возделывание с.х® культур, введение специальных элементов 

агротехники и т.д .
3. Современное состояние с .х . производстваQ

состав работ тот же, что и по П категории сложности̂  
а также:
анализ существующих мелиорируемых земель по с .х . культу

рам;
показатели работ бригад, звеньев, ферм, отдельных передо

виков;
наличие скота в личном пользовании, его кормовая база; 
организационно-хозяйственная структура землепользования; 
производственные связи с партнерами по РАПО.

4. Перспективы развития с.х . производства на год освоения 
мелиорируемых земель, экономическая эффективность.

Состав работ тот же, что и по П категории сложности,,
а также:
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размер изъятия площадей;

спецзаяизация отделений, бригад, звеньев;
технологические связи хозяйства при кооперировании;

элементы интенсзвной технологии возделывания о .х . культур,
вопросы программирования урожаев;

агромелиоративные мероприятия;
обеспечение нормами енота в личном пользовании;
комплексный шшн;

межхозяйстзснная органазацая территории.
Ценами таблицы не учтены:

стоимость работ по рекомендациям по эксплуатации систем; 
стоимость работ по проектированию объектов с.х. строи- 
тельства;

стоимость работ по составлению районной планировки.
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Агроэкономическая часть проектов (рабочих 
проектов) осушит ельннж я  оросотельных сме
тем на землях существующего хозяйства я  

его подразделений
Таблица 34-15



7В

2 .

3.

4.

единица)
Площадь до 300 
П категория слож
ности
(2 производствен
ные единицы) 
Площадь 300-500 
Ш категория слож
ности 
(3-4 производствен
ные единшщ) 

Площадь 500-1000 
ХУ категория слож
ности
(5 и более произ
водственных единиц) 
Пли-яцапт. свыше 1000

Продолжение в таблице 34-15

592

1449

2516

327Х

5 ~ Т'Т

1,1

Х,27

1,07

1,14

1.0

1.0

Х.о

1 .0

1 .0

1.0

Х.о

1.0

Примечания:
I .  При проектирования системы на территории нескольких 

землепользователей стоимость работ определяется как 
сумма отдельных стоимостей по каждому хозяйству (произ
водственному подразделению) в зависимости от площади 
мелиорации.
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2 .  Стоимость работ* выполняемых з процессе строительства 

по корректировке рабочего проекта (проекта) для пере
дачи землепользователю определяется е применением 
коэффициента 0,2 к агроэкономической части яа каждое 

хозяйство (производственное подразделение).
3 . Стоимость агроэкономической части в рабочих проектах 

(проектах) реконструкции мелиоративных систем опреде
ляется с коэффициентом 1,0.



К таблице 34-15 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в процентах от цены

I Наименование и характе-

п/п риотика объекта проекти

рования

I .  Агроэкономическая часть 
проект ов (рабочих 
проектов) осушения и 
орошения на землях су-

Стадия
проек
тирования

Агроэконо-
мические
изыска
ния

Сов-
ре
мен
ное
сос
тоя
ние

Органи
зация 
терри
тории 
и от
раслей 
сД
произ
водства 

6

Трудо
вые ре
сурсы , 
с/х
строи
тельст
во и ос
воение

Эконо
миче
ская
эффектив
ность

Комп
лексный
плен

1



2 3

ществущего хозяйства и его 
подразделений на площади
объекта:
До 300 га

Св, 300 до 500 га

Св, 500 до 1000

РД

п
РП

РД
п

РП

РД
п

РП

РД

п

4. Св. 1000

5 6

32
32

8 31
8 31

! 8 1 9

5 20 10
5 20 10

7 16 э
7 16 8

7 15 12

7 15 12

8 15 и
8 15 м

Ш
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Агроэкономическая часть проектов (рабочих 
проектов) осушительных а оросительных ове- 
тем на землях строящегося хозяйства

X. Цены применяются и при разработке раздел® с оргшшзэ» 
цией новых совхозов (колхозов) на базе существующих»

2» Ценами таблицы учтено:
а) Агроэкономическое обследование 

агроэкономическве взыскания»
анализ собранного материала, изучение аналогов; 
согласование цредсроектных решений»

б) Природно-экономические условия:
выявление массивов мелиорации, мест размещения объектов 
о/х строительства;
агроэкономическая и почвенная характеристика; 
географические условия, дороги, места реализации
продукцииI

расположение населенных пунктов; 
особенности организации хозяйства.

в) Современное состояние: 
земельный фонд, его использования; 
существующая организация территории;
анализ местных условий развития отраслей с/х произ
водства;
трудовые ресурсы; 
материально-техническая база;
оценка убытка землепользования и потерь сельхозпроиз- 
водства;
обоснование мелиоративных мероприятий.
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г) Ахроэконометэское проектирование

внутрихозяйственная и межхозяйствэнная организация терри

тории;

проектный земельный фонд; его использование; 
перспективная специализация;

организация отраслей с/х производства (растениеводство, 
животноводство, кормопроизводство, хлопководство, садоводство я 
прочее);

организация севооборотов, проектная урожайность, меры по 
ее обеспечению;

размещение объектов с/х строительства, дорог, населенных 
пунктов;

баланс труда, вопросы доприселения;

объемные показатели по техническому оснащению, с.х.строи

тельству и освоению земель;
противоэрозионные мероприятия; 

агромелиоративные мероприятия, закладка лесополос; 

выход с/х продукции, в т .ч . по годам освоения; 

экономическая эффективность проектируемых мероприятий, 
окупаемость;

период возмещения капитальных вложений с учетом 

фактора времени и потерь; 

составление пояснительной записки; 

согласование.
Зо Ценами таблицы не учтены:

стоимость работ по составлению проектов с/х строитель

ства;

стоимость работ по эксплуатации систем;
стоимость работ по составлению схем районной планировки;
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стоимость работ по природоохранным мероприятиям; 

стоимость работ по внедрению экономико-математических 
моделей;
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Ахроэвономическая чаоть проектов (рабочих 

проектов) осушительных я оросительных сис

тем на землях строящегося хозяйства

Таблица 34-16

т

п/п

Наименование объек

та проектирования

Основ

ной по

казатель 

объекта: 

площадь

Постоянные ве

личины стои

мости разра

ботки рабочей 

документации в 

в руб.

Отношение ж  

стоимости раз

работки рабо

чей документа

ции

I _______J 2 ________
Агроэнономическая

часть проектов 

осушительных и 

оросительных сис

тем на землях 

вновь строящего

ся хозяйства на 

площади объекта:

проеК'

та

рабоче

го  про

екта

1. До 500

2. Св. 500 до 1000

3. Св. 1000 до 3000

га 4286

428S

4266

0,48

0,48

0,50

1 ,0

1.0
1 ,0

1,0

1 .0

1 .0
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Продолжение таблицы 34-16

I 2 3 4 5 6 7

4 . Св. 3000 до 5000 га 4176 0,53 1 .0 1.0
5. Св. 5000 до 7000 Я

и свыше 4026 0,56 1 ,0 1,0

Примечания:
1. При проектировании системы на территории нескольких 

землепользователей стоимость работ определяется как 
суша отдельных стоимостей по каждому хозяйству в за
висимости от площади мелиорации.

2. Стоимость работ, выполняемых в процессе строительства 
по корректировке рабочего проекта (проекта) для пере
дачи землепользователю определяется о применением 
коэффициента 0,4 к агроэкономической части на каждое 
хозяйство (производственное подразделение)

3 . При разработке проектов обводнения природных пастбищ 
стоимость агроэкономической части определяется с 
коэффициентом 0,1 .



К таблице 34-16 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в процентах от цены

м

и/п

~ Т

Наименование и харак
теристика объекта про
ектирования

Стадия
проек
тиро

вания

Агроэконо-
мвческие
изыскания

Орга
низа
ция
терри
тории

Орга
низа
ция
отрас
лей
с.х .
пр-ва

Противо
эрозий
ные ме
роприятия

Трудо
вые ре
сурсы, 
о.х.
строи
тельст
ва и ос
воение

Экономи
ческая
эффек
тив
ность

2 3 4 5 6 7 8 9
Агроэкономическвя час! ’ Ь

проектов осушительных и
оросительных систем щ
землях вновь отроящего-



T V 2 3

ся хозяйства на площада объ
екта:

I, Площадь объекта до 500 га 
До 500 га

2 . Площадь объекта от 500
до 1000 га
Св. 500 до 100 Gra

3 Площадь объекта от 1000 до 
3000 га
Св. 1000 до 3000

4, Площадь объекта от 3000 
до 5000 ш 
Св.3000 до 5000

РД
П
РП

РД
п
РП

РД
п
РП

РД
п

4

10
10

10
10

5 6 7 8 9

18 43 10 7 12
18 43 10 7 12

- - «.
20 43 10 7 10
20 43 10 7 10

- - - _
27 39 8 6 10
27 39 8 6 10

- _ «
35 34 7 6 8
35 34 7 6 8



2 3 4 5

Площадь объекта от БОООдо
7000 на и вше РД -
Св. 5000 п 10 42

га 10 42

9в 7 8

29 6 6
29 в 6

3
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Культуртехяичеокне работы я первачков 
окультуривание земель

1. Настоящая таблица содержит цены на проектирование 
яультуртехяячесних работ по трем категориям сложности я пер
вичное окультуривание земель»

I  категория -  земли» чистые от древесно-кустарниковой рас
тительности» земли без камней я с камнями до 10 иР/та, при ко
личестве контуров на I  дп2 карты в масштабе специальной съем
ки не более 5;

П категория -  земли» покрытые древесно-кустарниковой рас
тительностью до 50.% площади» земли без камней в с камнями свы
ше 10 до 50 м2/га» при количестве контуров на I  дм2 карты в 
масштабе специальной съемки свыше 5 до 15;

Ш категория -  земли, покрытые древесно-кустарниковой рас
тительностью более 50% площадки» земли без камней а с камнями 
свыше 50 i P / r a ,  при количестве контуров на I дм2 карты в масштабе 
специальной съемки свыше 15.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на: 
рекогносцировочное обследование; 
ботанйко-нультуртехничесние и агрохимические изыска
ния;
агроэкономические расчеты; 
проектирование лесополос; 
проектирование планировки земель; 
проектирование организации поверхностного стока; 
проектирование осушительной сети; 
проектирование сооружений;
проектирование полевых и эксплуатационных дорог; 
проектирование пастбищ с огораживанием и устройством
скотопрогонов.



Культуртехнические работы и первичное окультуривание земель 
_________ Таблица 34-17

м
п/г

Наименование объ
екта проектирова-

Основ
ной по-

Постоянные величины стоимости разра
ботки рабочей документации в руб.

Отношение к 
стоимости раз-

кия кааа-
тель Масштаб специальной съемки

работ»и рабочей

1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 проек- рабочего
объекта:
площадь

а в а в а в а в та
К1

проекта
«2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ТО II 12 13

I .

Культурт ехнические 
работы
I  категории слож
ности
До 100 га 477 0,66 404 0,56 368 0,50 294 0,40 0,25 1,05
Св. 100 до 250 •V

495 0,46 419 0,41 381 0,37 304 0,30 и п



Продолжение таблида 34-17
I 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 II 12 13

СВ. 250 до 500 п 417 0,79 354 0,67 321 0,61 257 0,49 W «0

2.
Св. 500
П квтвгеряя «ложное̂

W

а
422 0,78 359 0,66 326 0,60 2S2 0,48 W

До 100 и 5S9 0,80 507 0,68 460 0,62 368 0,49 0,25 1,05
Св. 100 до 250 •В 619 0„60 524 0,51 476 0,46 380 0,37

«9 W

Св. 250 до 500 С3 522 0,99 441 0,84 401 0,76 320 0,61
«б И

3.
Св. 500
Ш категория слож
ности

« 532 0,97 451 0,82 406 0,75 325 0,60
«9 W

До 100 ю 814 0,68 689 0,58 626 0,53 500 0,42 0,25 1,05
Св. 100 до 250 W 801 0,78 681 0,66 619 0,60 494 0,48 «9 ft

Св. 250 до 500 Й 677 1,29 574 1,09 522 0,99 417 0,79 N »

4.
Св. 500
Первичное окультури
вание земель

к 692 1,26 584 1,07 532 0,97 422 0,78 М •1

До 100 п
- - 116 0,46 104 0,42 г г 0,25 1,05



Продолжена е таблицы 34-17

2 3
“ П 5 !

6
7  1

8 9 1 0 I I  1 1 2  1 1 3

С в 0 1 0 0  д о  2 5 0 г а о. 1 1 6 0 , 4 6 1 0 2 0 ,4 4 _ - Я п

С в .  2 5 0  д о  5 0 0
и

- - 1 1 4 0 , 4 7 9 7 0 , 4 6 — - И w

С в *  5 0 0
п 1 0 9 0 , 4 8 9 3 0 , 4 7 —

ft я

ю



К таблице 34-17 Относительная отоимость разработки проектно-сметной документации

в процентах от цены

J6M

п/п

Наименование и харак

теристика объекта 

проектирования

Стадия

проек

тирова

ния

Тех-

ноло-

гичес-

кая

часть

Природо

охран

ные

мероп

риятия

Науч- | 

ная 

орга

низа

ция 

тру

да, 

пр-за 

и уп

равле

ния

Сметная 1 

докумен

тация

Паспорт I 
проекта

Нормо-

контроль

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I .

Культуртехнические работа 

I  категория сложности РД 86,0 3,5 1.0 8,0 1.5



I 2 “ 1 “  1 5 6 7 8 9
-

П 84,0 4.0 1.0 5,0 5,0 1.0
РП 79,0 3,5 1,0 8,0 7.0 1,5

2. П категория сложности РД 88,0 2,5 1,0 7,0 - 1,5
п 85,0 3,0 1,0 5,0 5,0 1,0
РП 81,0 2,5 1.0 7,0 7,0 1,5

3. Ш категория сложности РД 90,0 1,5 1.0 6,0 - 1.5
п 86,0 2,0 1,0 5,0 5,0 1,0
РП 83,0 1,5 1,0 6,0 7,0 1.5

4. Первичное окультуривание РД- 91,0 1.5 1.0 5,0 - 1,5
п 88,0 3,0 1,0 2,0 5,0 1,0
РП 89,0 1,5 1,0 4.0 3,0 1.5
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Коллекторы, валяная сооружения на трассе 
/ креке мостов /

1. Ценами таблицы учтены :
уточнение трассы методом камерального трассирования ; 
проектирование сооружений на коллекторе с расходом 
до 1 .0  мЗ/С;
проектирование мероприятий по организации поверх
ностного стока;
проектирование мероприятий по водопонижению при 
естественном уровне грунтовых вод вше дна коллектора; 
решение вопросов производства работ для составления 
смет на стадии РЯ;
проектирований коллекторов при одном водоносном 
пласте.

2. Ценами таблицы не учтены затраты на ;

проектирование жультуртехвических работ по трасса ; 
проектирование рыбозащитных сооружений ;
Проектирование противоэрозионных мероприятий ; 
проектирование защиты трубопроводов от коррозии ; 
проектирование пересечений коммуникаций.

3. При наличии 2-х и более водоносных горизонтов к стоимости 
Прогнозных расчетов применяется коэффициент 1.5 .

4. Стоимость проектирования коллектора при влиянии его на 
подтопление населенных пунктов, проыылшенннх зданий и 
сооружений определяется с применением К=1,7 для участка 
влияния.
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5. Стоимость проектирования коллектора при наличии 
грунтовых вод ниже дна коллектора определяется 
с применением коэффициента К = 0,8 .
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Коллекторы, включая сооружения на 

трассе (кроме мостов)
Таблица 34-18

Наименование объ- Основ- Постоянные ве Отношение к
пп акта проектиро- ной по- личины стои стоимости раз

вания каза- мости разработ работки рабочей
тель q6i. ки рабочей до- документации
екта: 1 кументацки,
цротяжегL— В руб.
ность

а в проек рабоче
та го про

екта

% «2

2 3 4 5 .6. __JZ___
Коллекторы откры- 
тые в устойчивых 
минеральных грун
тах (с гдэеплени- 
еы и без крепле
ния)

I. При глубине до 3,0 
То же, цри глубине 
свыше 3 до 5 м на

и  км 751 755 0,90 1,40

длине:
2. До 3 км «« 819 1274 0,88 1,50

3. Св. 3 км п 124 г 1133 0,80 1,50
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I 2 3 4 5 6 7

4.

To аа» дря глубина 
свыше 5 до 7 м на 
длине;
До 10 км км 1820 1183 0,93 1,50

5. Св. 10 км " 6850 680 0,89 1,50

6.

То же, при глубине 
свыше 7 м аа длинен 
До 10 км « 227S 1368 0,93 1,50

7. Св. 10 ш 11 4545 1138 0,88 1,50
8 . Коллекторы открытые 

в неустойчивых грун
тах с разработкой 
но их усточжвости 
при глубине до 3 м км I25S 764 0,96 Х,5С

9. То же, при глубине свы
ше 3 до 5 м « 1256 1401 0,93 1,50

10

То же, при глубин® 
свыше 5 до 7 ы на
длине:

До 3 т 0ХЭ 1729 0,93 1.50
I I Св. 3 км а 2607 1133 0,93 1 ,50

12, Коллекторы закрытые 

при глубине до 3 м « II5S 592 0,93 1,35

13, То же, при глубин® 
свыше 3 до 5 м » 1908 458 0,78 1 ,5 0



К тоблвде 34-13 Отвоовтедьнвя стоимооп роаработкв проектно-сметной документации

а щкяювтах of сою

Навменавеияе е 
дарактервотавв 
объекта проек- 
твровеивя

Коллекторы, эклвчал 
эооруяения т  rpaooet 
перехода, быотротота 
{кроме taoQtoB)

Стадия |  Реоче- 
проек- iru  во 
t яро- веаео-
веняя

РД
П

РП

вояо-
ПОЛ&-
эове-
няв

13,0
0,0

Вояо- Upon- IГидро- 7 ^ 1 Приро-| Тех- Научная 5едо- 1Про- ‘
хозяй- но»- теюш- но- доох- ничес- органа- ] мовти !акт
ствен- вне ческая неблн ренине кая звоня отрои-] оргэ-
яме раоче- часть деталь- меро- экс- трудар таль- Iниза—
ревчо- тм ная 1прян- 1 пяуо- провз- НОТ 1ОТ»
тм сеть тия Т8ЦИЯ водот- И

отрои-
ве моя-

толь-
я уп~ T8S-

став
!ревле- ПОТ

няя робот

5 6 '7 8 9 10 П 12 га

— ** 76.0 2.0 5,0 1.0 о д 1.3 3,0
7.5 Г0,0 з а л х.о 10,0 2,0 о д 0,6 9.0
5.0 6.0 45,9 2.5 10,0 2.0 0,1 1.0 7.0

Смет
ная 
воту
ма я- 
тапия

14

10,0

6,0

10,0

Пас-
поот

про
екта

15

1,3
1.2
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Регулирование рек-водоприемников

I» Ценами таблицу учтены:

проектирование рек-водоприемников без крепления 

откосов я с креплением относов;

проектирование мероприятий по организации поверхностного 

стона;

проектирование куяьтуртехлических мероприятий ро 
трассе регулируемых рев-водоприемников; 

проектирование переустройства пересечений с существую

щими по энергоснабжению я о вяза коммуникациями; 

решение вопросов производства работ для составления 

смет на стадия РД.

2. Ценами таблица не учтена затраты на:

проектирование гидротехнических сооружений с рас

ходом свыше I  м^/с;

проектирование рыбозащитных сооружений.
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Регулирование рек-водощжемников

Таблица 34-19

Наименование объев- | Основной Постоянные
личины стои
мости разрез 

ботки рабочей 

документаций! 
в руб,

регулирование рек- 

врдоцриемников без 

крепленая откосов 

глубиной до 3 м км

То se в глубиной свы

ше 3 м

Регулирована© рек-водо]- 

цраемников с крепле

нии* откосов глубиной 

до 3 м при длине:

До 10 км

Откошеше к 

стоимости раз

работка рабо
чей докумен

тации

а В проек

та

Ki

4 5. . „ 6

0 374,0 0,83

0 473,0 0,83

141 445,8 0,83

%

7

1,25

1,25

1.25
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П р о д о л ж е н и е  габщ щ  3 4 - 1 $



К таблице 34-19 Относительная отошюсть разработки Ефоек?но-сиатяо& документации
в врецентах от пени

102



7 В | 3

Х8 10 2
20 п 3

20 XI 3

Is хо 2

20 и %
20 II 3

18 го 2

20 ■ п 3

20 XI 3

ХЭ 10 2

20 II 3

20 IX 3

18 хо 2

20 II Э

20 хх 3

1 0

о д

о д

t f ,

о д

о д

юлженвэ ж tatfnma 34-Y9
и 12 13 14 16

1.6 X и «ь Х,5

х0о 2 п 1 1,0
х.о 2 12 1 1,0
1.8 X и «о I.S

1.0 2 Н X Х,0
Х,0 г 12 X хво

1,5 г 14
I

1,5

1.0 2 XI X 1.0
Х.о 2 Х2 X х.о

1,5 I 14 - Хр5
1.0 2 XI X х,0

Х.О 2 Х2 X ХрО
1.6 X 14 1 9 I.S

Х.о 2 IX X 1.0
1,0

2 ■
X

!
х,о
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Водохранилища ft пруда для целей мелио
раций о шготвнами из грунтовых материа
лов высотой до 25 м 

1о Ценами т&блицы учтены;
прогнозные расчеты при длине контура водохранилища 

до 5 км;

решение вопросов производства работ для еоставления 

смет на стадии РД|

проектирование водовыпускного сооружения с расхо»
О

дом Д О  I  м /с»
2 . Ценами таблицы не учтены затраты на; 

проектирование плотин, входящих в состав Гидротех

нических узлов;

проектировшше водосбросных, водовыпускных и рыбо- 
защитных сооружений;

закрепление грунтов в основаник сооружений; 
мероприятия по чаше водохранилища; 

расчеты по переформирована  ̂ берегов в протвзрфвльтра- 

цзонные мероцрнятня;
электроснабжение, КИП, автоматика, связь, телемеха

низация.

3 . "Объем земляных работ" -  объем насыпного грунта 

в теле плотины.

4» Пря определении стоимости проектирования прудов- 
aem aeS "объем земляных работ" равен суше выешм йз ложа, 
насыпи в тело сооружения.,

5® Цены на проектирование платки установлены для трех 

груш сложности по природно-геологическим условиям:

I  группа -  скальные породы и мягкие грунты; несложные 

гидрогеологические условия;
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равнинные рею* е уотой'шэш русл ем, при 
первой террасе до 0,5 нм.

П группа -  разнообразная толща осадочных иля извержен
ных пород, рыхлообломочные грунты я  мягкие 
породы,резко отличающиеся по водонепроница
емости; наличие напорных вод; сложный, 
сильно пересеченный рельеф; неустойчивое 
русл© рекио

Ш группа -  сложный комплекс осадочных, изверженных
а метаморфических пород о крутым падением 
пластов, с наличием зон дробления пород; 
сильно просэдачные в неустойчивые на сдвиг 
породы; горная местность о сильно пересечен
ным рельефом, с крутизной склона более 20°; 
реки с первой террасой бодое 1 ,0  км; реки 
со значительным количеством рукавов и стариц.

При названных группах сложности в ценам таблицы приме

няются коэффициенты;
-  пр* I  груше -  К = 1,00
-  при П группе -  К = 1,10
-  при Ш груше -  К = 1,20
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Водохранилища s пряди для целей мелись 

рацан с шютинамв нз грунтовых материа

лов вне отой до 25 м

Таблица 34-20

Наименование объек- Основ- Постоянные ве- Отношение

ц/и та проектирования ной но- Л И Ч И Н Ы  О Т О И - к стоимости

каэателх мости разработ- разработки

объекта: кн рабочей до- рабочей до-

объем кументации, кументации

земляных в руб»

работ

а В проек- рабо-

та чего

про-

евта

% «2

2 3 4 _ 5 6 7

Водохранилища а пря

ди о плотинами из 

грунтовых материалов 

высотой до 25 ы при 

объеме земляных ро

бот:

I . До 50 T H C . J ^ 1417 166 1,12 1,47
насыпи

2 . Св. 50 до 75 Я 3367 127 1 .И 1.47
3. Св. 75 до 100 п 5242 102 1,10 1,47



1 0 7

_ Поодолжеше таояиш з м о .
2 3 _4 5 6 1 7

4. С в .  100 до 150 Тке.м3̂
насыпи 9642 58,0 1,09 1,47

3. ■  150 " 200 п 12942 36,0 1,08 1,46
б. " 200 в 250 if 13542 33,0 1,07 1,46
7. " 250 " 300 н 13542 33,0 1,07 1,46
8. " 300 • 500 *з I29I2 35 Д 1,04 1,46
9 . " 500 " 700 т I29I2 35,1 х , ш 1,45

10. ■  700 " 1000 19 12912 35,1 1,03 1,45
П . и 1000 " 2000 гг £2912 35 Д 1,01 1,43
12. " 2000 " 3000 я I 2 9 I 2 35,1 1,01 1,40



К таблице 34-20 Отвоейтадъная стоимость разработки вроектно-сметяой документаш*
в процентах от пены



53
w s w

5.

6.

8.

tii, 76 до IOO тнш8 | РД
a

Ca. loo so 160 tuo.u8
u

PH
Pit 
П 
HI 
РД 
u
РП 
РД 
и
Ш

Cs. 300 до 500 | ?Д
a

РЯ
Ca. 600 до 700 t h o . m 3  f РД 

П

JO

Cs. 160 до 200 tho.m3

Ua, 200 ДО 250 тно.н®

Ca. 260 до 300 тно.ьг

Ca. 700 до 1000 тио.м8
№
РД
Я
й!

Продолжении я таблица 34-20
6 9 10 П 12 13 _14___ L i 5 _ 16

66,3 7,4 4 ,4 о д 1 .4 5 .8 13,0 1.6

43,6 I I . 2 6 ,9 о д 0 ,6 14,0 4 ,7 1 ,3 1 ,4

49,2 11,2 4,2 о д 1.0 10,0 9 .3 1 ,2 1,3

67,3 7,3 3,6 о д 1,3 5.7 12,9 - 1 в6

43,8 I I  .2 6,9 о д 0 ,6 14,0 4,7 1.2 1 .4

49,5 11,2 4,3 о д 0 ,9 10,0 9,3 1 Д 1.3

67,3 7.3 3 .8 о д 1,3 5 .7 12,9 1 ,6

43,8 11,2 6.5 о д 0 .6 14,0 4,7 1 Д 1,6

49,4 Я Д 4,3 о д 0 ,9 10,0 9.3 1 ,1 1,3

68,3 6,9 3 .8 о д м 6,2 12,9 - 1,6
43,8 11,2 6,5 о д 0 .6 14,0 4.7 1 ,0 1.4

50,0 10,7 4.0 о д 0,9 10,0 9 ,0 1 ,0 1.3

63,3 6,9 3 ,8 о д 1,2 5,2 12,9 - 1.6
4Ув8 9,8 6,5 о д 0 ,6 14,0 4.7 1.0 1.4
49,9 10,7 3 .8 о д 0 .9 10,0 9 ,0 1 ,0 1.3
39 ,Э 6.9 3 ,3 о д 1.2 4 ,7 12,9 - 1 ,6

45,7 8 ,8 6 ,5 о д 0 ,6 14,0 4 ,7 0 ,8 1 ,4
51. Э 10,0 3 ,8 о д 0,9 1 0 ,0 9 ,0 0 ,7 1.3
72,3 5,7 3 ,2 о д 1Д 3,9 Х2Д - Х,б
48,2 8,1 6 ,1 о д 0 ,6 13,0 4 ,7 0}7 1.4
55,4 9 ,0 3 ,3 ОД 0 ,9 9 ,5 8,2 0 ,6 1,3
75',3 4 ,8 2,6 о д 0 ,9 3 ,6 I I Д - 1 .6
4 9 .9
59,1

8 ,0
8 ,0

5 ,8 о д 0 ,6 12,0 4 .7 0 ,6 1 .4

3 ,0 о д 0 ,7 9 ,0 -7,3 0,5 1.3



2 3 4 1 s в 7

.  С в .  I O O O  Д О  2 0 0 0  т ы с , И 3 Р Д 1 ■=» 7 9 , 3

в 6 Д 2 , 3 9 . 3 S I . I

га 3 , 2 1 . 2 4 , 9 6 3 , 1

.  С в ,  2 0 0 0  д о  3 0 0 0  т ы о . м 3 Р Д - R ч» - 8 1 , 3

ц 6 , 0 2 , 2 И , 2 5 1 , 4

Р Д 2 , 4 0 , 9 4 , 9 6 6 , 2

й р о д о я ш в г а  а  т а б а щ а  3 4 * 2 0

6 9 10 II 12 13 14 15

3,7 2,2 ОД 0,7 2,4 ! 10,0 • 1,6

7,5 5.4 ОД o.ti U .0 4.7 0,5 1,4

7,0 2,5 ОД 0,6 8.6 7.3 0,3 1,3
3,1 1,6 о д 0,7 2,0 9,6 - 1,6

6,6 6,1 о д 0,6 10,0 4,7 0,5 1Д

6,0 2,0 о д 0.6 ‘8,0 7,3 0,3 1,3

п
о
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Дамбы обвалования (земляные) для защиты 
мелиорируемых земель от затопления

1. Ценаш таблицы учтены;
проектирование земляных дамб обвалования высотой 
до 3 м|
проектирование прадамбовых каналов и дренажа; 
проектирование пересечений с существующими коммуташа- 
циями энергоснабжения и связи.

2. Ценами таблицы не учтено
проектирование сооружений с расходом более 0,5 m'Vc.
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Дамбы обвалования (земляные) для защиты
мелиорируемых земель от затопления

Таблице 34-21



и з



К таблице 34-21 Относительная стоимость разработки проектно-сметной докумеяташи
в процентах от цени



Й р о д о я е в н и в  к  ч г . б т * т  Ъ 4 ~ % Х

15

1
1

5
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Гидротехнически 0 сооружения

1. Ценам® табзгац учтены; 

ероектяроваяне водозаборных сооружений;
проектированао транзитных сопрягающих сооружений 
на каналах (перепадыs быстротоки); 
проектирование отстойников;
проектировалие перегораживающих сооружений и водо-
шшуеков аз канала в кэлал;
проектирование акведуков лнвнепроггусков, селедуков 
без регулирования стока водотока; 
проектирование докеров и труб под каналом; 
проектирование сбросных автоматических сооружений 
без затворов;
решение вопросов производства работ для составления 
смет на стадии РД.

2 . Ценами табллд не учтены затраты на; 
проектирование рыбозащитвых сооружений; 
проектирование противофвжьтрацяонннх завес; 
ироектяропатае магистральных в автомобильных дорог 
через сооружения;
проектировалие плотин на реке; 
проектирование береговых укреплений; 
проектирование подводянщх в отводящих каналов=

3. Стойкость проектирования головных шлюзов-регуляторов 
при вщтовнс плотинах с низким порогом,, совмещенных
с устояв® штативы, определяется ао ценам табянда 34-22 
е при ко не явей коэффициента 1 ,1 .
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4. Стоимость проектирования сложных горных водозаборов 

на реках, несущих наносы* опасные для потребителя,при макси
мальном водоотборе более 50%, определяется по ценам таблицы 
34-22 с применением коэффициента 1,2.

5. Стоимость проектирования сопрягающих сооружений» 
совмещенных с регуляторами, определяется по ценам таблицы 34-23 
с применением коэффициента 1,2.

6. Стоимость проектирования шлюзов-регуляторов двухсто
роннего действия определяется по ценам таблицы 34-25 б приме
нением коэффициента 1|£с

7. Стоимость проектирования водовыпусков из канала на 
лиман иля из лимана на лиман определяется по ценам таблицы 
34-25 с применением коэффициента 1 ,5 .

8. При совмещении акведуков с регуляторами или с аварий
ными консольными сбросами к ценам таблицы 34-26 применяется 
коэффициент 1 ,2 ,

9. Стоимость проектирования сбросных сооружений с затво- 
рами определяется по .ценам таблицы 34-28 с применением коэффи
циента 1 ,2 .
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Бодозаборные coopjsegas
Таблица 34-22
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Продолжение таблицы 34-22
4 j 5 6 7

3193 258 0 , 4 2 х д з

3453 232 , 0 , 3 2 1,08

9403 ИЗ 0 , 2 5 1,07

9703 П О 0,21 Х . 0 6



К г&Зшшэ 34-32 О^аоов^аяьвая отонкоо^ь разработав проектао-ойотяой д ау ш ^ ш ш
а процентах от аэ®а

120
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Сощшгаадже сооружения на каналах (пере
пада» быстрот окн)

Таблица 34-23

м Наименование объек

та проектирования

Основ

ном по

казатель 

объекта: 

расход, 

тшораз- 

; мер

Постоянны© 

величины стс 
ш о ш  раз

работки ра

бочей; доку
ментация» 
в руб с,

Отношение к 

• стоимости 

разработка 

рабочей до
кументации

а в про

екта

%

рабоче

го про
екта

%

3 .... i 5 . 6 л  ....

I.

Сопрягащае сооруже- 

кенжя на каналах 

при перепаде до 

5,0 и на расход:
Св. I до 10 м3/с 1356 22, У 0,41 1,13

I. Св. 10 до 50 № 1356 22,7 0,37 1,12
3. Св. 50 до 100 13 1365 22,5 0,32 1,10
4. Св. 100 9» 1365 22,5 0,27 1,08

То же, при перепаде

до 10 „0 м на расход:
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К таблица 34-23 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации

в процентах от пены



ш
Отстойники

Таблица 34-24

т

п/в
Наименование объ

екта проектирования

Основ- f Постоянные 

ной по*- величины 

каза- стоимости 

толь J разработка 

объекта! рабочей 

расход ,1 довумента- 

ТИПО- I дни в руб. 

размер I а

1.
2.
3 .
4.

5.

6.

Отстойники

Однокамерные на рас

ход:

Св. I до 10 

СВ. 10 до 50 

Св. 50 до 100 

Св. 100

Двухкамерные на расход 

Св. I до 10 

Св. 10 до 50 

Св. 50 до 100 

Св. 100

мэ/с

Отношение к 

стоимости 

разработки 

рабочей до

кументация
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К та&шще 34-24 Относительная стойкость р&зр&Оотвн арооктво-емэтвоИ довуыэвтвцнз
ь процентах о? цени

126
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Перегораживающие сооружения я водо
выпуски

Наименование объек- 
ь/п та проектирования

Основ- Постоянные Отнощеняэ к
ЧОЙ по- величины стоимости
казатель стоимости разработки
объекта: разработ- рабочей до-
расходв ки рабо- кументацЕя
тилораз- чей доку-
мер ментациа,

в руб.

Таблица 34-25

про- рабе- 
акта чего 

проек
та 
%К,

6

Перегораживающие1
сооружения и водо-
BHIтускл на расход:
I . С'в. I  до 10 м3/с 1521 39,0 0,30 1,09
2. Св. 10 до 50 II 1524 38,7 0,27 1,08
3. Св. 50 до 100 п 1909 31,0 0,23 1,07
4. Св. 100 п 2139 28,7 0,22 1,07



К твбдщв 34-35 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документаций в
процентах от пени
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Акведуки, ливнепропуски, селедуки

т

п /а

Наименование объекта про-1
вотирования

Таблица 34-26

Постоянные Отноте-
величины ние к

-  стоимости CTOSMOC—
-  разработай та раз-

рабочей работки
документа- рабочей
ции докумен-

тации

а В про
екта

%

рабо
чего
про
екта

ч

, I 2 3 " 4 5 6 7

Акведуки, ливнепроцуски,
селедуки, протяженностью
до 50 м на расход:

I . С вД  до 10 м3/с 2256 84 0,25 1.07
2. Се . 10 до 50 W 2506 59 0,23 1,07

3. " 50 я 100 " п 2956 50 0,22 1,07

4. Се . 100 п 3456 45 0,22 1,07

То же, протяженностью
50 -  100 м на расход:

5. С в о  I  до 10 те 3030 84 0,25 1 ,07

6. Се . 10 до 50 те 3280 59 0,23 1,07
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К таблице 34-26 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в процентах от цены

№»

п/п
Наименование и 
характеристи
ка оььекта 
проектирова
ния

Стадия
проек
тиро
вания

Водохо

зяйст
венные 
а гид
равли
ческие 
расчеты

"” 4

9
Гидротех
ническая
часть

Техни
ческая
эксп
луата
ция

Научная 
органи
зация 
труда, 
произ
водства 
и управ
ления

Ведомос
ти стро
итель
ных и 
монтаж
ных ра
бот

Проект
орга
низа
ции
строи
тель
ства

Смет
ная
доку
мента
ция

Норма»
конт
роль

I 2 3 5 6 7 8 _.9 10 I I
I , Акведуки, ливне- РД 1,2 78,8 2,4 0,2 0,4 0,4 15,0 1,6

пропуски, селе- С 0,8 73,2 3,2 0,2 j - 13,5 7,7 1,4
дука РП 1,1 77,1 2,3 0,2 0,7 2,8 14,3 1,5



132
Дюкеры и трубы под каналом

Таблшцз 34-27
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Продолжение таблицы 34-27

ЛX 1
- - - 2  - !

3 1Т Т Л 6 7

Го же9 протяженностью

темпа, .jg-.-iw; =

[00-200 м на расход:

S. Св. I до 10 М3/ с 1635 328 0,44 1,13

10. Се . 10 до 50 п 3385 153 0,30 1,09

и . "50я100* 6435 92 0,30 1,09

12. Св. 100 6535 91 0,30 1,09

Го же, протяженностью

200-500 м на расход:

13. Св. I до 10 п 1712 342 0,44 1,13

14. 0е . 10 д о  50 99 3532 160 0,30 1,09

15. *50” 100 * 19 6732 96 0,30 1,09

16. Cs. 100 га 6832 95 0,30 1,09

Го же, протяженностью

звише 5D0 м на расход: те

17. Св. I до 10 и 1793 357 0,44 1 Д З

18. Се . 10 до 50 те 3693 167 0,30 1,09

19. н50" 100° Я 7043 100 0,30 1,09

20. Се . 100 те 7143 99 0,30 1,09

Грубы, протяженностью

;о 50 м на расход:

21. Св. 1 до 10 та 699 139 0,46 х д з

22 Св. 10 до 50 та 1429 66 0,40 к п

23 "50"100" 13 Х67Э 61 0,37 1,10

24 Св. 100 та 1879 59 0,35 1 , 1 0
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Продолжение таблицы 34-27

I 2 5
s ________
I 6 . . 7

25

То же протяженностью 

50-100 м на расход: 

Св. I  до 10 м3/  с 816 173

i'" -----

1

0 ,4 6 1 ,1 3

26 Се . 10 до 50 гг 1676 87 0 ,4 0 I ,  I I

27 "50 я 100 и w 2026 80 0 ,3 7 1,10
28. Се . 100 99 3026 70 | 0 ,3 5 1Д0

O Q

гго же, протяженностью 

100-200  м на расход: 
Св. I  до 10 ? 904 180 0 ,4 6 1,13

3 0 . Се . 10 до 50 И 1844 86 0 ,4 0 I , I I

31. "50 и 100" п 2194 79 0 ,3 7 I  д о

32 . Се . 100 п 2394 77 0 ,3 5 1 Д 0

3 3 .

То же, протяженностью 

200-500  м на расход: 

Св. I  до 10 п 949 188 0 ,4 6 1Д З

34. Св. 10 до 50 п 1929 90 0 ,4 0 I , I I

35. я 50 " 100 " п 2279 83 0 ,3 7 1,10

36. Се . 100 п 2479 81 0 ,3 5 1,10

37.

Го же, протяженностью 

СЕыше 500 м, на расход: 

Св. I до 10 п 988 196 0 ,4 6 1 ,13

38, Св. 10 до 50 W 2008 94 0 ,4 0 I Д1

39, "50" 100 " п 2408 85 0 ,3 7 1,10

40, Св. 100 Я 2608 т 0 ,3 5 I д о



К тебдвпе Э4»27 Относительная стоимость разработки проектно-сметной дояумоктатш
в процента* от цепы



236
Сбросные автоматические сооружения
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Продолжение т. 34-28



Ж  Я й Ш и з т  ^ j o e s t e i s a c M i  о т д а й ю е - г а  p a s s a r k n u f i  а р й ш н д е з д т я о з  а т у и т ш и т

з  яроееятаж от asms
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Магистральные каналы оросительных систем 

I» Ценами таблида учтены;
прогнозные расчеты уровня грук-годаж вод при ттчшш  

одного водоносного горизонта? 
проектирование сооружений на канале с расходом 
до 1 ,0  m'Vci

2, Ценам® таблицы не учтена; 
автоматизация водорасцределеяия£ 
проектирование пересечений с коммуникациямиs

3 . При наличии 2~х и более водоносных горизонтов н стои
мости прогнозных расчетов применяется коэффициент 1,5®
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Магистральные каналы оросительных

систем
Таблица 34-29

ОсновнойJПостонные {Отношение к

стоимости раз
работки рабо

чей документа
ции

5.
6.
7.

Магистральные каналы 

оросительных систем с 
расходом до 5 м3/сек 

на длине:

Си. 1 до 5 

Св. 5 до 10 

" 10 '* 20 "

" 20 " 50 ”

То же, с расходом свыше 

5 до 20 ы^/сек. нэ длине: 
До 5
Св. 5 до 10 

" 10 " 20 и



ш
Продолжение таблицы 34-29

1,47
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Продолжение таблицы 34-29



It xetetie 34-29 ОгаоЭйте^ная отоваость разработай гтрлентно-аиэтней докумэйрагша
з  процентах от пена

I .

^ гв с тр е л ь н и а  

хвиадц о р о сд - 

ъ ъ я м т  obotw 

о рзехоаоа* до 

5 иэ/овв т  

дана 8
Сз Л  до S ass

ЙО 10 №

• m в 2Q

4

1
1

'

1 РД 1.2 61,3 6,8 12,6 вгэ ■ав 1,7 2.7 13,5

Я 062 4е0 66,5 3,2 1,9 10,7 2,9 0.1 в*Ь 3,7 3,0

РП 0,3 3,4 56,6 ГР,3 1.7 5,9 2,5 0,1 0,4 4,5 4,9

РД 2.0 «г — 88,7 5,1 28,6 1.6 з.-о 12,6

а 0,4 7,4 60,9 5,7 2,8 * 9,8 2.7 0.2 4,2 3,5

m 0,4 6,0 4.0,8 18*5 1,5 8,0 2,2 0,1 0,4 4,8 5,2

W 1,0 * вя 69 50,9 6,7 24,3 » 1 М 2 1,4 2,9 П ,3

а 1 0,5 м 63,6 6,7 2,2 3,9 1,6
0,1

«• 4.3 3,6

га 0,3 704 52,5 I 150Э 1,9 8,3 1,3 ОД 0,4 4.6 5,0

2TS
э д

s .s

Х.9

М
I .  Г

0,2

ХТЗ
1,2
1 ,3
1 ,2

1,2
1,5

1 ,2
2.2

1
4

3



К та&гсшэ 34-23



9.4 
64,1
4.2
14.5 
59,3
7.4

22.2
64.5

12.4 
32.1
64.5
15,8
37.5

52.6
Я,7
15.8
57.8 
6,7 
24,0
63.6 
I t  А

Продолжение л таблице 34-29

М
й



Дрололяекне к таблице 34-ХЭ

) . .. г . . ! э . J — 4 1 5 1 Г
1 7

$ !? .14 -IP ж? 14
ы 1 16

га 0,6 3,6 30,3 35.3 3.7 4.5 5,3 0,1 0,8 6.4 7,8 0,3 1.2

IS, "50 " ХОТ D т 1,2 - - - 64,2 бд 7,0 - - 1.8 3.4 14,0 Г Х.5
п 0.8 8,3 44 „6 15,4 7.0 4.4 6Л 0.1 - 6,3 5,4 0,4 1,2
РП 0.7 4,3 22,9 4Х.7 3.7 5.5 3.1 о,х 0,9 7.0 8,7 0,2 1.2

Го яе с расходом cause ICO 20

7 W  и3/сек на дана:

IS, До 20 № ?д 1.2 - - 63.4 4,7 10.5 - - 1.7 3,4 13,7 - 1,4

2 0,3 2,В 63,5 6,7 2,7 1,9 12.4 0.1 - 4,6 3.3 : .о 1.2

РП 7,5 X .9 41,7 26,6 1,9 4,6 8,3 0,1 0,6 5,6 6,4 0.6 -1.2
20 , Се._ 20 го 50 ш РД г .2 - - 65,2 4.9 7.9 - - 1.8 3,5 14 Д - 1,4

п 0.6 4.8 54,9 IX,5 4,7 2.6 8,5 од - 5,6 4.8 0.7 Х.2

PQ 0,7 2.6 30,0 37.5 2,7 4,7 4 Л 0,1 0,8 6,6 8.0 0*4 1,2
*S f *50 ° 'ОТ и ?Д 1.2 - - 86,8 4.2 7.9 - - 1,8 3.5 14 Л « Х*5

п 0.8 6,5 48,4 X5.S 5.5 3.5 5,8 од - 6,5 5,6 0.5 ГД
ГП 0,3 XI 22,7 43,3 2,7 5.5 2,7 од 1,0 7.2 8.9 0.2 1.2

Те ко, о раегодоа сшлез ОТ до
300 и9/еок па дяййя:

22 До 20 т Рй 1.2 - 64,2 3 ?6 10,6 - - 1 ,7 3.5 13,7 X.S
а 0,4 2,6 57,2 7.8 2,5 1.7 Х7,0 од - 4,8 4,0 0.9 1 ,2
ш 0.5 1,6 35,5 29,9 Х.6 5.Х 10,6 од 0,7 5,9 6.8 0.5 1*2

23 09, 20 £0 50 км I Р5 1.3 - 66,1 3,7 0,0 - - 1*7 3.5 14,2 - 1*5
и 0.7 4,4 50,5 хзд 4.3 2,3 XI,7 од - 6,9 5Д 0,6 Г.з
га 0,7 3,2 25,0 41,1 2 ,2 5.Х 5,8 од 0,9 6,9 8,5 0.3 1,2

24 " 50 я XQQ * РД 1,3 - * 66,6 3,2 8.0 - - Х.7 3.5 14.2 Х.5



п

PG

П р о д ол н еки е  к  та б л и ц е  3 4 -2 9
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Скважины вертикального дренажа

I» Ценам® таблнда не учтена стоимость проектирования; 

напорного водовода; 
внешэго электроснабжения.
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Скважины вертикального дренажа

Таблица 34-30

М
п/п

Наименование объекта
проектирова

ния

Основной
показа

тель

объекта:

глубина

Постоянные {Отношение к 

величины {стоимости разра

ботки рабочей до

кументации

стоимости
разработки
рабочей

Скважина вертикального

документа

ции в руб с

в

проекта
%

рабочего 
проекта

%

дренажа глубиной: 

I .  1пс 50

2,

3.

Свыше 50 до 100 

Свыше 100 до I5C

и
91

11

150
250

450

XI
9

7

0 ,77
0,34

0 .77

1 , 6 0

1,56

1.52



К таблице 34-30 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации
в процентах от цены

O
SI



2. Св. 50 до 100 м

3. ” ICO " 150 "

3 4 5 16 7
И! 74,0 2,3 3,0
РД 80,7 - 2,8
п 77,4 2.5 3,6
РП 74,5 1,5 3,0
РД - 81,0 - 2,8
п 78Д 2,3 3,2
РП 75,1 1,1

■
2,9

Продолжение таблицы 34-30

8
rran-winwrrp-r-ит

_9 10 л 112 13
0,1 1.2 7,0 10,3 0,9 1,2
0,1 0,8 - 14,2 1,4
ОД - 7,5 6,2 1,5 1,2
0,1 1,2 7,1 10,5 0,9 1,2
0.1 0,8 - 13,9 1 ™ 1,4
од - 7,4 6,2 i  1,4 1,3
од 1.2 7,0t 10,7 0,7 1,2
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Насосные станции мелиоративных систем и водохозяйственного 
строительстве-

1 ,  Ценами таблицы учтены:
проектирование подводящих и отводящих каналов суммарной 

протяженностью до I  км;
проектирование аванкамеры; 
проектирование водоприемников;
проектирование всасывающих и самотечных трубопроводов; 
проектирование здания станций;
проектирование напорных трубопроводов длиной до 10 напо

ров;
проектирование водовыпускных сооружений'; 
проектирование аварийных водосбросов; 
проектирование вспомогательных сооружений (отстойники 

ТВС, колодцы, резервуары);
2. Ценили таблицы не учтены затраты на; 

проектирование магистральных и автомобильных дорог
через сооружения насосных станций;

проектирование основного и вспомогательного оборудова
ния;

проектирование гидротехнических решеток и затворов с 
подъемными механизмами;

проектирование напорных трубопроводов длиной более 10 на
поров;

проектирование металлических конструкций гидротехниче
ских сооружений;

проектирование антикоррозийный задеты трубопроводов и 
мет&ллокон струкций;
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проектирование телемеханизация» автоматизации и связи; 
проектирование судоходных сооружений» складов, стапелей, 
слипов;
проектирование рыбезащитных сооружений и рыбоходов; 
проектирование противофияьтрациоиных завес; 
проектирование специальных оснований; 
проектирование глубинного водопонижения; 
проектирование сооружений по пропуску строительных рас
ходов;
проектирование водоподпорных, руслорегулирующих а бере
гоукрепительных сооружений;
определение стоимости расчетов по специальным режимам 
работы насосных станций (в т .ч . по переходным процессам).

3. При проектировании насосных станций закрытых сетей 
длины напорных трубопроводов учтены в пределах пристанционных 
площадей.

4. При наличии плывунных, засоленных и пучинистых грунтов,
напорных грунтовых вод в основаниях сооружений применяется 
коэффициент 1 ,3 .

5. При проектировании насосных станций с применением со
оружений из предварительно напряженного железобетона, тонко
стенных или пространственных конструкций, а также для конст
рукций в сборно-монополитном исполнении или с применением 
новых материалов, конструкций и неосвоеного оборудования стои
мость проектирования определяется с коэффициентом1,2 .



Яасосные станция мелиоративных ястем я водохозяйственного строительства Таблица 34-31

»  Наямевованве объекта 
ff/я проектирования

Основной 
пояасятель объек
та: эодсподача

гтоянные величины стоимости разработки рабочей документация 
по НС при манометрических напорах в руб.

Ъ 20 м До 50 ч До 180 м

3.
4.
5.
6. 
7. 

3.

Насосные станки с по- 
хачей води в зшфнтуп 
сеть пря водозаборе из 
хяяалов
Насосные станшя «а ка
нале пря расходе до 1.0 

От 1,0 до 10
* го  1 го  “

в 20  0 60 "
■ so *■ юо *
' 100 " 200 п
* 200 я 500 °

«3/с 3050

3*160
2748

13930
22090
14590
25798
35396

1147

1474 
2194 
tO75 
667 
017 
705 
657

3130

ЗП2
3512

10252
14252
19752
20052
20352

1128

2930
2530
1056
1256
1146

1063
1099

3904

2935
5050

15930
([4110
39910
46010
88010

601

5223
3153
2070
2X61
1645
1584
1374

ПгЖ'вчвкяе: X- проектирования насосных станшя на реках и водохранилищах применяется коэффициент 1,10.
2, При колебании /резня воду в верхнем или нижнем бьаЬэх насосноЯ стакгли более S м применяется
3. При проектировании передвихных насосных станциЛ * B0JC применяется коэф;.ишент 0.50

для -закрытой сети.

Зотношенне а  стоимости разра
ботки рабочей документации

| Проекта Рабочего
проекта

1. * ........
г о . . . 1 И

0.66 1.19

С.51 1,15
0.34х) I.I2
0.32 1,10
0,30 1.00
0.29 1,00
0.20 1.00
0.2? 1,07

коэффициент 1,1* 
от стоимости насосных станции

15
4



Продоляенме таблицы 34-31

4. При проектировании плавучих насосных станций применяется 
3. ^Стоимость разработки проекта насосной станции на канале

коэффициент 0,00.
водоподачеЯ с вше I до 2,5 м3/с  определяется с коэффициентом 0,51.



К тдедяав 34-31 Относительная стоимость разработка прояггяо-с мятной докутлятатг» 
в ороаентех o r цена



П^родвнжнып и плавучие 

насосные станции

Продоляонва к табл. 34-31

8 1 9 10 14

22 10 3,8 0,2 X 6 I

19 20 1.9 0,1 6 I
15 20 1.9 0.1 8 6 I
18 20 1.9 0,1 1 б X

157



158

Автоматизация оросительных систем

1. Объем и сложность проектирования автоматизации 
определяются задали ем на проектирование и характеризуются 
коэффициентами.

2 . Коэффициент объема автоматизации оросительной системы 
зависит от составных частей системы подлежащих автоматизации. 
Доля стоимости проектирования автоматизации составных частей 
оросительной системы принимается?

автоматизация головного и магистрального питания -  0,18;
автоматизация водораспределения;
нехозяйственное звено -  0,20;
внутрихозяйственное звено -  0,25;
автоматизация полива -  0,37.
Коэффициент объема автоматизации определяется суммирова

нием долей, составных частей оросительной системы, подлежащих 
автоматизации.

3. Сложность проектирования зависит от степени автомати
зации управления оросительной системой и подразделяется на
4 группы;

I  группа сложности -  локальная (местная) автоматизация 
с ручным управлением -  первая степень автоматизации управле
ния;

П группа сложности -  комплексная автоматизация с управле
нием через диспетчера -  вторая степень автоматизации управле
ния;

Ш группа сложности -  комплексная автоматизация с управле
нием через диспетчера с применением счетно-решающих и логичес
ких машин -  третья степень автоматизации;
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17 группа сложное та -  полная автоматизация с управлением 
через растение (по потребности растения в воде) -  четвертая 
степень автоматизация.

4. Цепами таблица учтешь
выбор, обоснование вида автоматизации (электрическая 
гидравлическая, пневматическая и т .п .} , степень 
автоматизации (локальная, комплексная, полная), объем 
автоматизация (вся система иля ее часть о установле
нием очередности автоматизации);
забор и обоснование способа автоматизации водораепре- 
дехения (по динамическому регулированию, по пропор
циональному делению, по уровню, по перепаду и уровню, 
по перетекающим объемам, по непосредственному отбору 
расходов и др.);
разработка а обоснование технологической схема авто
матизации работы объектов я систем, автоматизация 
управления оросительной системой и контроля за ее 
работой с выбором средств автоматизации (затворов- 
-автоматов, исполнительных механизмов, измерителей 
или датчиков, системы связи и телемеханики, управляю
щих элементов и устройств) для всех степеней автома
тизации;

составление эскизных проектов (необходимых в дельней» 
шем для разработки ЭДН) средств автомата валяя (опре
делению эх габаритов, взелмораспожжевиз частей, кон
структивных особенностей, связанных е технологией 
производства я т .п .) ; стыковочных узлов я элементов 
(например, стыковка элементов гндроалтсдатюш с сис
темна телемеханика и т .п .) ;
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определение объема телемеханизации и диспетчериза
ции и выдача заданий разработчикам систем и средств 
телемеханики, обеспечивающим измерение, контроль, 
аварийную защиту и управление объектами оросительной 
системы;
контроль за ходом и качеством разработки систем и 
средств, проектируемых субподрядными организациями; 
комплектование заказных спецификаций и заявочных 
ведомостей, получаемых от смежников и субподрядных 
организаций, разрабатывающих системы телемеханики, 
связи, энергоснабжения, проекты счетно-решающих и 
логических машин и т .п .;
составление раздела технической эксплуатации средств 
автоматизации, систем телемеханики, диспетчерского 
и машинного управления, работы по стыковке с разделом 
технической эксплуатации, разрабатываемым при состав
лении проекта оросительной системы -  выдача данных 
для проектирования материальной и технической базы, 
штатного расписания и т .п ., эксплуатационной органи
зации, обслуживавдей автоматизированную ороситель
ную систему;
разработка мероприятий по научной организации труда 
на автоматизированных оросительных системах; 
учет особенностей организации строительства автома
тизированных оросительных систем в общем проекте 
организации строительства оросительной системы, сос
тавление ведомостей объектов работ по автоматизации;
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составление смет, выборка материалов, комплектовоч
ные документы;
составление части йАвтоматизация оросительной сис
темы" в общем паспорте проекта оросительной системы; 
нормоконтроль, за выпускаемой проектной документацией.

5. Ценами таблицы не учтены затраты на;
проектирование систем телемеханики, энергоснабжения и 
связи;
программное обеспечение счетно-рашахщих и логически 
машин.
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Автоматизация оросительных систем

Таблица 34>32
1__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
O

J Наименование объ

екта проектиро

вания

Основ

ной по 

каза- 

тель 

объек 

та

Достоянные ве 

личины стои

мости разработ 

ки рабочей до 

кументации в 

руб.

Отношение к стои

мости разработки 

рабочей докумен

тации

а в цроек

та

К1

рабоче

го про

екта 

*2

г 3 4 5 6_ 7

Автоматизация оро~

сительной системы

для Г степени на

площади:

i . До 100 га 1338 0 1.56 2 ,07
2 . Св. 100 до 1000 1» 808 5,30 1,75 2,33
3 . Св. 000 до 3000 • t 3888 2,22 2 . I I 2 ,64

4. Св. 3000 до 5000 «1 7218 1 .Н 2,32 2,79

5 . Св. 5000 п 12018 0,15 2 ,36 2,83
То не, для Д сте-

пени на площади:

6 . До 100 И 1755 0 1,42 1 ,78
7 . Св. 100 до 1000 «1 1073 6 ,92 1,67 <:,86
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I  табак» 34-32 Отеомтвльавл o rtw eon  рварабоям opoarao-oiMffot я т у т т т
в вроцевт or о ш

а» Нтеновамне я херзк- Стадия Выбор

я/с терястякА объекта проси- ч обо

ПроеКГЯрОМНЯЯ тиром снов9
няя икс

наги*** эскиз
ГИ*|'*Снизг Пров* 

в а г  Г®* п схем

1.

2.

3.

4 .

Местная атггсяетгяэщда 
с рзгтнчм управлением 
(локлльнлл) -  I отв
лечь

Кс**"ЛдЧГЧЧЛ ЯНТ***?*!**-

пня о улр* меняем иерея 

ямспетч*" а -  Л степень

РЛ

п

РП

?д

и

m

15.0
20.7 

18,2

11.1

17,5

15.7

22,7

ЗГ,2

28.4

15,6

26,3
23.5

26,1

36,8
33,4

19,2 
3/ 3  

29.0

4 .2
4.3
4.4

2 .9  

5 .2

4.9

8.7
1.5 
4.0

Z) ,  7

4 .5

И .7

3,3
4.7

4 Д

3 .5

5.5

М

0 ,1

0 ,£

О.Х

0 .1

о , г
О.г

0,8

шф

0.7

0 ,8

8.7

5.0
1.0

4.0

4.0
1.0

3 .0

15.6
2 ,2

5.0

« .  2
2.0
4 ,0

1.2

0.5
0.7

Г,2
0.5
0,7

Х.5

1.3
1.4

1.5

1.3

1 .4



7I 2

Р ~ 4

5 б

7. Комплексная автсш - РД 9 , 4 (4,4 16,4

0 / тнэация а управлением П 16,1 23,0 28,5

9. через диспетчера с при- РП 13,4 20, X 23,7

менением пчетно-розшл-

вдк и ялт-ичаских шшлн

-  Ш степень

10 Полная автгматязшшя РД 7,7 п .з 10,7

И о улрэвлоннеы через п 13,4 T9,7 23,7

12 растение (по потреб

ности растения я м д  о) 

- 1 7  степень

РП 11,& 16,9 16,4

Продолжение к таблице 34-32

3 , 5

3,2

4,7

3 ,2

5,0

4,5

9 Ю I i 12 13 14

2 5 , 8 3,8 0,1 0 , 8 м 9 ,ё

4,9 5,6 ОД - 1,0 4 ,6

12,3 5,4 о д 0,7 3 ,0 3 ,0

36,8 4,2 о д 0 ,8 3 ,0 7 ,0

7,7 6,9 о д - 1.6 1 Д

19,0 5 ,9 о д 0 ,7 2 , в 3 ,0

1.2

0.5

0 ,7

1.5

1.3

1.4

1.2

0 ,5

0 ,7
1.3

1.4

сл
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Рыбозащитнне сооружения

1. Ценами таблицы не учтены затраты на: 
проектирование рыбоотводов длиной б о л е в  I  км. и рыбо- 
подъемных сооружений;
проектирование арьекамер, аванкамер и переходных 
устройств;
проектирование гидротехнической части в сооружениях 
гидравлического типа.

2. Стоимость проектирования комбинированных рыбозащитных 
сооружений определяется по ценам данной таблицы в зависимости 
от набора сооружений, входящих в комбинированные.

3. При проектировании рыбозащитных сооружений на рыбо- 
хозяйственных водоемах вводятся повышающие коэффициенты к стои
мости проектирования:

для сооружений на водоемах высшей (особой) категории -  1,2 
для сооружений на водоемах первой категории -  1,15; 

для сооружений на водоемах второй категории -  1 ,1 .
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^ыоозадштные сооружения

Таблице 34-33

1ш Наименование объ- Основ- Цостоянные ве- Отношение к сто

п /п екта дроектирова- ной по- личины стоимос шести разработ

ния каза- ти разработки ки рабочей доку-
телъ рабочей доку- ментации
объек- ментации в руб

та ; Во—
допода а В проек- рабоче-

ча та го про-

екта

Kj *2

JL 2 3 i d J ___ 16 7

1. Плоские сетчатые 
рыбозащитные со

оружения с рыб©от

водом Хм3/се* 567 146 1,3 2 ,0
2. Объемные сетчатые 

рыбозашйтные со

оружения (конус, 

оарайан) 2761 1062 1 ,0 1,4
3 . Фильтрующие рыбо-

защитные сооружения

(кассеты с фильтрами

из различных мате-

риалов) 247 Ш 6 1.2 2 .0

<■ Гидравлические рыбо-

защитные
сооружения I м^/сек 1641 333 1 .9 2 ,5



а  таблице 34-33 Отмоовтвльнаа отовмоояь рвереботва врееятно-ометаов довумв!$твов«
а процентах от цены

" 1
а/п

Характеристика в наимено
вание объекта проектиро
вания

Стадия
OpoQR-
тнрова-
ния

Бвогидрав- 
лич9ское 
обоснова- 
нве выбора 
плотил ки и 

типа РЭС

Технича- 
окне р^.

шеакя

Строи- 1 
тельные о 
решения В

Природе- В 
охранные! 
«еропряя| 
твя I

1
Техни
ческая
эксцлу
атацвя

Научная ор-| 
ганиэащде 
труда,цро- 
нэврдства 
в управле
ния

Проект В 
оргени- в

заняв I
СТР4И- I 
тельства|

Ошетвая

докумен

тация

1 2 3 4 5 П 6 | 7 II 8 | 10 I I

Плоские гётчвтиа рнооаа-
щитки* оооружонил о рыбо-
отводом РД - 18,0 71,8 - 8,9

П 53,0 15,6 в.6 7,6 6,0 0,6 2,5 1,0
РП 34,7 11,0 36,5 5,0 4,0 0,2 0,3 4,5г. Объедете сетчатые рибо- РД - 10.9 70,0 - 9.6

эащнтсыя сооружения (ко- а е л 36,1 35,3 I.® х л 0,8 ю л 3,9
нус, барабан) га 6,0 П , 5 65,4 1.0 0,8 0,7 1.5 8,0

э . Фкльтругаке рыбопяцитные РД - 18,0 71,8 8,6
сооружения (кассеты о фильт- п 54,7 7,2 15,5 7,8 6,2 0,4 2,2 0 ,8
ряыи яз ра&внчных адтер*а- РП 34,0 хо.о 36,3 4.9 3,8 0,4 0,3 4,6
лов)

4. Гидравлические рыбоэади- РД - 86,5 — 12,0
nve сооружения ("зонтик", £ПЗ п 53,0 24,3 - 7.6 6,0 0,6 1,9 1,4

[запани I  др.) 41,0 38,5 - 5,8 4 ,? о л о.з б д

Паспорт Нормо- 
проекта конт

роль

12 13

1.3
4,5 0,6
3,0 0,7
- 1,6
2,3 1,7
1.7 1,4

- 1,4
4.6 0,4
2,9 0,7

- 1,5
4,6 0,6
3,5 0.6
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РАЗДЕЛ 34
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЙ
утверждены Минводхозом СССР 
(приказ от 10.02„89 № 27) 

по согласованию с Госстроем СССР
(письмо от 09,06.88 * АЧ-2278-6/5)

I .  Таблица 3 4 -1 г
дополнена поз» I следующего содержаниям

I .

_____ ё__________
Оросительные системы 
и отдельные орошаемые 
массивы (кроме рисо
вых) при наличии во

доисточника на площа
дям

Св. 5 до 50 га 900 87,02 0,77 1,56
Поз. I считать поз. 2, гр.2 следует читать; "Св. 50 до 100" 
Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
2. Таблица 34-2:
дополнена поз. I следующего содержания:

I .

„  J2______
Оросительные системы 
и отдельные орошаемые 
массивы (кроме рисо
вых) на площади:
Св. 5 до 100 га 900 80,42 0,64 1,44
Поз. I считать поз» 2, гр. 2 следует читать: "Св. 100 до 500". 
Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
3. Таблица 34-3:
поз» I следует читать *"Св. 10 до 50 га"; поз. 5 - "Св. 200 

до 500 га".
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4. Таблица 34-4:
в графе "Наименование объекта проектирования" после слова 

"площади" введено "св. 10",
5. Таблица 34-5:
поз. I  следует читать: "Св. 10 до 50 га".
6. Таблица 34-6:
дополнена поз. I  следующего содержания:

2 3 _4_ _
Орошение из стационар-
них поливных трубопро-
водов на площади:
Св. 5 до 50 га 1200

.6_______ 7

0,68 1,48
Поз. I считать поз. 2, гр. 2 следует читать: "Св.50 до 100".
Порядок нумерации позиций соответственно изменен. 
7. Таблица 34-7:
дополнена поз. I следующего содержания:

I ] 2
Рисовые оросительные 
оистемы на площади:

3 _4 _ 5 ___ 6 _ 7______

I . Св. 5до 100 га 1200 51,64 0,90 1,63
Поз. I  считать поз. 2, гр. 2 следует читать: "Св. 100 до 250".
Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
8. Таблица 34-8:
поз. 1 следует читать: "Св. 100 до 250".
9. Таблица 34-9:
дополнена поз. I следующего содержания:

2 3 _ 1 4 1 1 _ I I _ _ S
Оросительные системы 
с открытой регулирую
щей сетью на площади:
Св. 5 до 50 га 700 48,80 0,93
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Поз. I  считать поз 2» гр. 2 следует читать; "Св. 50 до 75". 
Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
10. Таблица 34-10;
дополнена поз. I  следующего содержания;

1 _
Оросительные системы 
с закрытой регулирую
щей сетью на площади;
Св. 5 до 50 га 700 54,62 0,95 1,54
Поз. I  считать поз. 2, гр. 2 следует читать; "Св. 50 до 75". 
Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
I I .  Таблица 34-11:
поз. I  следует читать: "Св. 100 до 250".
12. Таблица 34-12;
поз. I  следует читать: "Св. 100 до 250".
13, Таблица 34-15:
наименование гр. 3 изложено в новой редакции: "Основной 

показатель объекта: площадь брутто"5
примечание 3 исключено;
поз. I следует читать: "I категория сложности.Площадь 

ов. 30 до 300 га";
поз. 2 следует читать: "П категория сложности. Площадь 

св. 300 до 500 га";
поз. 3 следует читать: "Ш категория сложности. Площадь 

св. 500 до 1000 га";
поз. 4 оледует читать: "1У категория сложности. Площадь 

св. 1000 до 5000 га".
14.. Таблица 34-16:
наименование гр. 3 изложено в новой редакции: "Основной 

показатель объекта: площадь брутто";,
позиции 1Г 2 следует читать: "Св. 100 до 1000 га"; 
поз. 5 оледует читать: "Св. 5000 до 10000 га” .
15. Таблица 34-17:
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дополнена примечанием следующего содержания;
"Примечание. При проектировании культуртехнических работ под 

ложе прудов и водоемов к ценам таблицы применяется коэффициент 
0 ,5 ."

Позициям дана следующая нумерация.
Позиции 1 ,5 ,9 ,1 3  следует читать: "Св. 5 до 100".
Позиции 4 ,8 ,1 2 ,1 6  следует читать; "Св. 500 до 5000".
16. Таблица 34-18:
П О Зо 2 следует читатьг "Св. I  до 3 „  5

и 3 I» и ft 3 и 10 ;

0? 4 I f п I f I  » Ю  "  ;

W 5 II и II Ю  „ 50” ;

it 6 II и Я I  „ 10 "  ;
it 7 П и

n 10 n СЛ Q
3

i t 10 It i« I f I  I. з и ;

it I I II it 11 3„

ом

17. Таблица 34-19:

поз. 3 следует читать: "Св. I  до 10 км";
•• 4 " » " 10 " 40 " г

" 5 н ” „ I  л Ю „ «
18. Таблица 34-20:
в п. 2 указаний к таблице вместо слов "гидротехнических уз

лов" следует читать "гидроэнергетических узлов";

В наименовании таблицы исключены слова "выоотой до 25 м"
В наименовании объекта проектирования исключены слова 

"высотой до 25 м".

Дополнена поз. I  следующего содержания:

I .

Водохранилища и пруды 
о плотинами из грунто
вых материалов при 
объеме земляных работ:

Св. 5 до 25 ТЫО.М''

наоыяи 1200 174,7 1,12 1,47
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Поз. I  следует считать поз. 2 , гр„ 2 следует, читать;
"Св. 25 до 50”с

Порядок нумерации позиций соответственно изменен.
19. Таблица 34-21;
в наименовании объекта проектирования исключены слова 

"высотой до 3 м";
поз. I  оледует читать : "Св. 0 ,5  до 5 км'*»

** 4 •» •» п 15 « 50 "

20. Таблица 34-29;
в наименование объекта проектирования после слов "с рас

ходом" введены слова; "ов„ I " .
21. Таблица 34-31:
п.2 примечаний изложен в новой редакции:

"2. При колебании уровня воды в верхнем или нижнем бьефах на
сосной станции применяются коэффициенты:

св. 3 до 5 м -  1 ,1 ;
св. 5 до 10 м -  1,3?
св. 10 до 15 м -  1 ,5 " .
22. Табл. 34-33:
п.З указаний к таблице дополнен текстом следующего содер

жания: "Категория рыбохозяйственных водоемов определяется в 
соответствии о ГОСТ 17.1.2.04. -  77 "Охрана природа. Гидросфера. 
Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных вод
ных объектов."

23. Раздел 34 дополнен таблицей34-34 следующего содержания:
"Сооружения по гидрометрии

1. Ценами таблицы учтены: проектирования гидротехнической 
части и металлоконструкций при использовании аналогов.

2 . При отсутствии аналогов и при разработке особо сложных 
сооружений по гидрометрии стоимость проектирования сооружений 
определяется по Сборнику цен на проектные работы для строитель
ства 1987 г . ,  а стоимость проектирования металлоконструкций -  
по "Прейскуранту цен на конструкторские и специальные проектно
конструкторские работы..." Минэнерго СССР.
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Сооружения по гидрометрии

Таблица 34-34

М  Наименование объек- 
ц/п та проектирования

Основной 
показатель 
объекта: 
сооружение 
по гидро
метрии

Стоимость 
разработки 
рабочей 
документа
ций;, руб.

Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей документации

проекта
Кт

рабочего
проекта
*2

I .

2 __________. . .
Сооружения по 
гидрометрии 
Водомерные лотки 
с гидрометричес
ким колодцем

3 .4

I  соору
жение 299

5 _____ L £

0,59 1,17
2 Фиксированное рус

ло с гидрометри
ческим колодцем 
берегового типа то же 270 0,59 1,18

3 Фиксированное рус
ло о гидрометри
ческим колодцем 
островного типа шириной 
до 8 м 382 0,50 1,15

4 Фиксированное русло 
с гидрометрическим 
колодцем островного 
типа шириной свыше 
8 м 454 0,50 1,15



К таблице 34-34 Относительная отоимость разработки проектно-сметной 
документации в процентах от цены

я ;ь Наименование и характе- Стадия Coop Гадротех- Металло- Техни- Научная Ведомости Проект Сметная
п/п риотика объекта проек- проекта- материа- ническая нонотрук- ческая органи- строитель- органи- докумен-

тирования рования лов часть ции аксплуа- зэция Н Ы Х  и МОН- зация тация
тация труда. таяных отрои-

производ- работ тельотва
ства и
управле-

, _ яия
. . 2 __________________________

Сооружения по гидрометрии
. 3 ______ „5 .1 0 ______ . и ______

I . Водомерные лотка о гидро- РД 8,4 38,5 30,0 10,5 0,5 0,6 0,6 10,2
метрическим колодцем П 14,4 32,0 28,0 11,5 0,5 - 5,9 7 ,0

РП 14,4 32,5 28,5 10.5 0,5 0,6 2,1 10.2

2. Фиксированное русло о гид- РД 8,0 36,4 32,5 10,5 0,5 0,6 0,6 10.2
рометричесюш колодцем 0 13,8 30,4 31,0 11,5 0,6 - 5,1 7 .0
берегового типа РП 13,8 30,7 31,0 10,5 0,5 0,6 2 ,0 10,2

3, Фиксированное руоло о гид- РД 6,6 25,1 53,0 6,7 0,5 0,4 0.4 6 ,3
рометричеоким колодцем п 9,6 21,0 32 ,0 7,7 0,5 о. 3,8 4 ,9
островного типа шириной 
до 8 м

РП 9,6 22,0 52,1 6.7 0,5 0.4 1 .4 6 ,8

4 . Фиксированное руоло о гидро- РД 6,6 22,2 57,5 6 ,0 0.5 0 ,3 0.4 6 . 1

метрическим колодцем остров- 0 8,6 19,9 57,0 7,0 0,5 1.5 5,1
ного типа шириной свыше 8 м РП 8,6 19,9 57,0 6 ,0 0,5 0 ,3 1,2 6 , 1

Нормоконтроль

JS L

0.7
0.7
0.7

0.7
0,7
0,7

0.5
0,5
0,5

0.4
0.4
0,4



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.
I» Указания но применению цен - _ . с э „ „ . „  „ з
20 Оросительные системы с применением

двдевадьаой ■техник® » . . с е . а „ 0 . . . . у
3„ Оросительные системы при поверхностном

способе полива 0 0 0 . в „ . „ в о „ „ 0 о 0 о . 1 3  
4 . Капельное орошение . « , . « . „ о о о а . < , . . . 1 9  
5» 1^утрнпочвенное орошение . „ ® , о о . . „ . . 23
6 . Синхронно-импульсное орошение . . . в о . . . .  25
7. Орошение аз стационарных поливных

трубопроводов . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
8. Рисовые оросительные системы . -о « . „ . о  . . . 32
9 о  Системы лиманного орошения .  .  .  о  0  .  .  .  о  .  38

10» Осушительные системы с открытой
регулирующей сетью < , . . . o ° c > ° . o . c i . . . 4 I  

И® Осушительные системы с закрытой регулирую
щей сетью о » . » о о о о о 0 » в »  . . . . . .  46

12о Осушительные систеш о механическим
водоподъемом (польдеры) . . . . . . . . . . о »  51

13» Осушительно-увлажнительные системы . 56
14. Организация поверхностного стоне методом

создания сферических град . . . . . о » . . . »  S0
15® Обводнение природных пастбищ 04
16. Агроанонодачееная часть проектов 

существующего хозяйства .  .  .  .  о 70



17. Агроэкономичеокая часть проектов
строящегося хозяйства............................................  80

18. Культуртехнические работы и первичное
окультуривание........................................................  88

19. Коллекторы................................................................  84
20. Регулирование рен-водоприемнинов ....................  99
21. Водохранилища и пруда для целей мелиорации . . 104
22. Дамбы обвалования для защиты мелиорируемых

земель от затопления...........................   Ш
23. Водозаборные сооружения......................................  П6
24. Сопрягающие сооружения.......................................   121
25. Отстойники ...............................................   124
26. Перегораживающие сооружения и водавыпуски . . 127
27. Акведуки, ливнепропуски, седедуки ................... 129
28. Дюкеры и трубы..................................................... • 132
29. Сбросные автоматические сооружения............... 136
30. Магистральные каналы оросительных систем . .  139
31. Скважины вертикального дренажа......................... 148
32. Насосные станции мелиоративных сиотом . . . 152
33. Автоматизация оросительных систем................. 158
34. ОДозащитные сооружения...........................   186

Изменения ........................................................................  169

Г о о с т р о !  С ССР  
С 5 О Р В И К

ЦНВ ЕЛ gPUfltrag  РАБОТЫ ДО! СШИШЬСТВА 

РДЗШ 04
всжохсавйствшнсв стиигшство

U t * * 5 b C 0  «3. Цена 3 р. 42 к. Заказ »  H 1 Q

Цекгральш! жнетг* типового аровпяроваяая 
125678, ГСП, Мосхаа, Л-445, j i .  СХвдвац, 22

Раздел 34

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845481.htm

