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1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Со
вета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
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За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Казглавстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркменгосстандарт
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГЛИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ

Метод определения коллоидальности

Moulding refractory clays.
Method for determination of colloidal state

Дата введения 1995—01—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на комовые и порошко
образные огнеупорные глины каолинитового и каолинитогидро
слюдистого состава (далее — глины), применяемые в литейном 
производстве в качестве минеральных связующих в составах фор
мовочных и стержневых смесей, и устанавливает метод определе
ния коллоидальности.

Метод основан на определении седиментационного объема, об
разующегося в глинистой суспензии.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следу
ющие стандарты:

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Ци
линдры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4526—75 Магний оксид. Технические условия
ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и об

разцовые. Общие технические условия
ГОСТ 3594.0—93 Глины формовочные огнеупорные. Общие тре

бования к методам испытаний
3 АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

3.1 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса с наиболь
шим пределом взвешивания 160 г с погрешностью ± 5  мг.

3.2 Пробирки мерные по ГОСТ 1770 вместимостью не менее 
15 см3.

3.3 Магния оксид по ГОСТ 4526._________________________
Издание официальное
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4 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1 Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 3594.0

5 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1 Навеску глины массой 0,5 г помещают в мерную пробирку, 
приливают воду до общего объема 15 см3 (по отметке на пробир
ке) и взбалтывают до получения однородной суспензии. К сус
пензии добавляют 0,1 г оксида магния и снова взбалтывают в те
чение 1 мин. Затем пробирку оставляют в покое на 24 ч. По исте
чении этого времени измеряют объем образовавшегося осадка.

5.2 Испытание проводят на двух параллельных навесках.

б ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1 Коллоидальность К в процентах вычисляют по формуле
К-100

15~  * (1)/С=-

где V — объем осадка глины в пробирке, см3;
15 — общий объем глины и воды в пробирке, см3.

Результаты анализа рассчитывают до третьего и округляют до 
второго десятичного знака.

7 ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7.1 Расхождение результатов двух параллельных определений 
не должно превышать 5 %. Если расхождение превышает 5 %, ис
пытание повторяют.

7.2 За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое результатов трех определений.
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