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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные ма
териалы и алюмосиликатные изделия и устанавливает прямой 
комплексонометрический метод определения двуокиси циркония с 
использованием индикатора ксиленолового оранжевого при мас
совой доле двуокиси циркония от 3 до 7 % •

2 Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 2642.0—86.
3 Определение массовой доли двуокиси циркония от 3,0 до 

7,0 % — по ГОСТ 13997.4—84, разд. 2 с использованием навески 
материала для анализа массой 0,2 г.

4. Абсолютные допускаемые расхождения результатов парал
лельных определений не должны превышать 0,20 %.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

142

сертификат клапан

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


Изменение № 1 ГОСТ 2642.14—86 Материалы и изделия огнеупорные. Метод 
определения двуокиси циркония
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 07.02.92 № 120

Дата введения 01.07.it

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Огнеупоры и огне
упорное сырье. Метод определения двуокиси циркония

Refractories and refractory raw materials. Method for the determination •!
zirconium oxide».

Вводная часть. Заменить слова: «огнеупорные материалы» на «огнеупорное 
сырье, материалы».

Пункт 1, 3. Заменить значение: 3,0 на 1>0,
(Продолжение см. с. 142)



(Продолжение изменения к ГОСТ 2642.14—86)
Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Нормы точности и нормативы кон

троля точности определений массовой доли двуокиси циркония приведены в таб
лице.

Массовая доля двуокиси 
яиркония, е.

Нормы точности и нормам вы контроля Т О Ч Н О С Т И ,  %

А §

От 1 до 2 включ 0,09 0,12 0,10 0,06
Си. 2 » 5 > 0,15 0,19 0,15 0,10
» 5 > 7 » 0,21 0,26 0,22 0,14

(ИУС № 5 1992 г.)
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