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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ

Способы защиты и параметры защищенности

Wood products for tropical regions.
Protection means and protective parameters

Дата введения 2000—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на изделия из древесины, предназначенные для райо­

нов с тропическим климатом, и устанавливает способы их защиты от биологического разрушения 
грибами и насекомыми и параметры защищенности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2770—74 Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия
ГОСТ 6465—76 Эмали ПФ-115. Технические условия
ГОСТ 9549—80 Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия
ГОСТ 10835—78 Масло сланцевое для пропитки древесины. Технические условия
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ­

ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 20022.2—80 Защита древесины. Классификация
ГОСТ 20022.5—93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными сред­

ствами
ГОСТ 20022.6—93 Защита древесины. Способы пропитки
ГОСТ 23787.1—84 Растворы антисептического препарата ХМК. Технические требования, 

требования безопасности и методы анализа
ГОСТ 23787.9—84 Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, 

требования безопасности и методы анализа
ГОСТ 28815—96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия

3 Обозначения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте приняты следующие условные обозначения способов зашиты 

(пропитки) и обработки древесины по ГОСТ 20022.5 и ГОСТ 20022.6:
ВДВ — вакуум-давление-вакуум;
ДДВ — давление-давление-вакуум;
ДВ — давление-вакуум;
ППВ — прогрев паром-холодная ванна;
ПВ — прогрев (раствором)-холодная ванна;
Вп — вымачивание, индекс и — продолжительность выдержки в часах;
НКк — нанесение кистью, индекс к — кратность обработки;
Н ° к — нанесение опрыскивателем, индекс к — кратность обработки;
НПп — погружение в раствор, индекс и — продолжительность погружения в секундах или 

минутах.
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3.2 В настоящем стандарте приняты условные обозначения защитных средств в соответствии 
с нормативными документами:

ББ -  ГОСТ 28815;
ФБС — ГОСТ 28815;
ФН — фтористый натрий — нормативным документом;
Аквабор — препарат на основе борорганического соединения С12Н250 6В — нормативным до­

кументом;
Сенеж — препарат содержащий медный купарос, бихромат натрия, калия или хромат калия, 

раствор сульфата магния или магнезит, борную кислоту или отходы производства, содержащие эти 
вещества, — нормативным документом;

ХМФ-БФ -  ГОСТ 28815;
НМ -  ГОСТ 9549;
ХМ-11 -  ГОСТ 28815;
ХМББ — ГОСТ 28815;
Х М К -Г О С Т  23787.1;
ХМФ -  ГОСТ 23787.9;
КМ -  ГОСТ 2770;
СМ -  ГОСТ 10835;
Х М Ф С - ГОСТ 28815.

4 Технические требования
4.1 Защите от биологического разрушения грибами и насекомыми подлежат:
- изделия из древесины исполнения Т категорий 1; 1.1;2;3;3.1;5по ГОСТ 15150 при хранении 

или эксплуатации в районах с тропическим климатом более 3 мес;
- изделия из древесины исполнения ТВ категорий 4; 4.1; 4.2 по ГОСТ 15150 при хранении 

или эксплуатации в районах с тропическим климатом более 6 мес;
- тара, предназначенная для хранения изделий исполнения ТВ в районах с влажным тропи­

ческим климатом более 3 мес.
Защите от биологического разрушения грибами и насекомыми по требованию потребителя

подлежат:
- тара, предназначенная для хранения изделий исполнения ТС в районах с тропическим 

климатом более 6 мес;
- тара исполнения Т, предназначенная для транспортирования изделий морским путем;
- платформы и другие деревянные детали грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов 

независимо от сроков их эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом или срока их 
эксплуатации более 2 лет в районах с влажным тропическим климатом.

4.2 Защита изделий из древесины, предназначенных для районов с тропическим климатом, 
должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и требованиями 
соответствующих стандартов на средства защиты, способы пропитки и обработки, по технологи­
ческим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

4.3 Параметры защищенности изделий из древесины, предназначенных к эксплуатации в 
районах с сухим тропическим климатом, должны соответствовать указанным в таблице 1, а 
предназначенных к эксплуатации в районах с влажным тропическим климатом, — указанным в 
таблице 2.
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Т а б л и ц а  1 — Параметры защищенности изделий из древесины, предназначенных к эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом

Объект защиты

Категория 
изделия или 

категория 
размещения 
изделий по 
ГОСТ 15150

Условия 
хранения 

изделий по 
ГОСТ 15150

Индекс способа 
защиты

Индекс
защитного
средства

Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости 
по ГОСТ 20022.2, не менее

1 2 3 Удержание 
защитного 

средства при 
нанесении на 
поверхность, 

г ■ м~ 2

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Изделия из цель- 3; 3.1 — Вп ББ 4 3 3 2 3 2 —
ной или массив- Ф БС 4 3 3 2 3 2 —
ной клееной дре- Аквабор 5 3 4 2 4 2 —
весины ПВ, ПИ В, ВАД Ф Н 3 3 2 2 2 2 —

Ф БС 4 3 3 2 3 2 —
Х М Ф -БФ 3 3 2,5 2 2,5 2 —

НКк, НОк, НМ — 3 — 1 — 1 15
НПп

1; 1.1; 2 без — пив, Х М -11 6 6 4 2 — — —
контакта с ВАД, ВДВ Х М ББ 5 6 3 2 — — —
грунтом Х М Ф -БФ 5 6 3 2 — — —

х м к 5 6 3 2 — — —
ХМ Ф 6 6 4 2 — — —

ХМ Ф С 7 6 5 2 — — —
Сенеж 10 6 6 2 — — —

Вп НМ 6 6 5 3 — — —

1; 1.1; 5 при — ВДВ Х М -11 8 10 6 4 — — —
контакте с Х М ББ 7 10 5 4 — — —
грунтом Х М Ф -БФ 7 10 5 4 — — —

ХМ Ф С 7 10 5 4 — — —
Х М К 7 10 5 4 — — —

Вп н м 6 10 4 3 — — —

ДВ, ддв к м 120 20 100 5 — — —
см 140 20 120 5 — — —

И зделия и эле- 3; зд — НКк, НОк, НПп нм — — — — — — 10
менты изделий 1; 1.1; 2 без НКк, НОк, НПп нм 15из фанеры контакта с

грунтом

1; 1.1; 5 при — НКк, НОк, НПп нм — — — — — — 20
контакте с
грунтом

Г
О

С
Т

 1
5

1
5

5
-9
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Окончание таблицы 1

Объект защиты

Категория 
изделия или 

категория 
размещения 
изделий по 
ГОСТ 15150

Условия 
хранения 

изделий по 
ГОСТ 15150

Индекс способа 
защиты

Индекс
защитного
средства

Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости 
по ГОСТ 20022.2, не менее

1 2 3 Удержание 
защитного 

средства при 
нанесении на 
поверхность, 

г ■ м~ 2

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Тара для хране- — 3 Вп ББ 4 3 3 2 2 2 —

ния изделий Ф БС 4 3 3 2 3 2 —

Аквабор 5 3 4 2 4 2 —

НКк, НОк, НПп ББ _ _ _ _ _ _ 15
Ф БС — — — — — — 15

Аквабор — — — — — — 20

ПВ, ПП В, ВАД Ф Н 3 3 2 2 _ _ _
Ф БС 4 3 3 2 3 2 —

Аквабор 5 3 4 2 4 2 —

Х М Ф -БФ 3 3 2,5 2 2,5 2 —

НКк, НОк, НПп КМ — 3 — 2 — 1 15
6 Вп ББ 8 6 6 3 _ _ _

без Ф БС 8 6 6 3 — — —

контакта с НМ 5 6 4 3 — — —

грунтом Аквабор 10 6 8 3 — — —

ПП В, ВАД, Х М -11 6 5 4 3 — — —

ВДВ Х М ББ 5 5 3 3 — — —

Х М К 5 5 3 3 — — —

ХМ Ф 6 5 4 3 — — —

Сенеж 10 5 6 3 — — —

Х М Ф -БФ 5 5 3 3 — — —

9 Вп НМ 6 10 5 4 — — —

при ВДВ Х М -11 8 10 6 4 _ _ _
контакте с Х М ББ 7 10 5 4 _ _ _

грунтом Х М К 7 10 5 4 — — —

ХМ Ф 8 10 6 4 — — —

Х М Ф -БФ 7 10 5 4 — — —

Тара для транс- — — НПп, НКк, НОк Х М -11 — — — — — — 40
портирования Х М Ф -БФ — — — — — — 40
изделий мор- Х М ББ — — — — — — 40
ским путем НМ — — — — — — 10

П р и м е ч а н и е  — Параметры защищенности обеспечивают средний срок службы изделий из древесины 1-й группы пропитываемости 20 лет, изделий из 
древесины 2-й и 3-й групп пропитываемости — 15 лет.
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Т а б л и ц а  2 — Параметры защищенности изделий их древесины, предназначенных к эксплуатации в районах с влажным тропическим климатом

Объект защиты

Категория 
изделий или 

категория 
размещения 
изделий по 
ГОСТ 15150

Условия 
хранения 

изделий по 
ГОСТ 15150

Индекс
способа
защиты

Индекс
защитного
средства

Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости 
по ГОСТ 20022.2, не менее

1 2, 3 Удержание 
защитного 

средства при 
нанесении на 
поверхность, 

г ■ м~ 2

Массовая 
доля защит­

ного средства, 
вводимого в 

лакокрасочные 
материалы,

%

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Изделия из цельной 3; з д — Вп ББ 8 4 7 3 — —

или массивной клееной Ф БС 7 4 6 3 — —

древесины Аквабор 10 4 9 3 — —

НКк НМ — 3 — 2 25 —

НОк, НПп Х М Ф -БФ — — — — 40 —

НОк, НКк ЛКМ +А СК* — — — — — 3

4; 4.1 — НОк, НКк Л К М +А С К — — — — — 3

4; 4.1; 4.2 — НОк, НКк Л К М +А С К — — — — — 2

1; 1.1; 2 без — Вп НМ 6 8 5 5 — —

контакта с
Вп, ВДВ Х М -11 8 8 7 4 _ _

грунтом Х М ББ 7 8 6 4 — —

Вп, ВДВ Х М К 7 8 6 4 — —

ХМ Ф 8 8 8 4 — —

Х М Ф -БФ 7 8 6 4 — —

Сенеж 12 8 10 4 — —

1; 1.1; 5 при — Вп НМ 8 12 7 5 — —

контакте с ВДВ Х М ББ 9 12 8 5 _ _
грунтом Х М К 9 12 8 5 — —

ХМ Ф 10 12 9 5 — —

Х М Ф -БФ 9 12 8 5 — —

ДВ, ддв КМ , с м 130 20 110 5 — —

Изделия и элементы 4; 4,1; 4.2 — НОк, НКк Л К М +А С К — — — — — 2
изделий из фанеры 3; 3.1 — НКк, НОк, НПп НМ — — — — 12 —

НОк, НКк Л К М +А С К — — — — — 3

1; 1.1; 2 без — НКк, НОк, НПп АСК** — — — — 17 —

конакта с НМ — — — — 15 —
грунтом

Г
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Окончание таблицы 2

Объект защиты

Категория 
изделий или 

категория 
размещения 
изделий по 
ГОСТ 15150

Условия 
хранения 

изделий по 
ГОСТ 15150

Индекс
способа
защиты

Индекс
защитного
средства

Параметры защищенности древесины разных групп пропитываемости 
по ГОСТ 20022.2, не менее

1 2, 3 Удержание 
защитного 

средства при 
нанесении на 
поверхность, 

г ■ м~ 2

Массовая 
доля защит­

ного средства, 
вводимого в 

лакокрасочные 
материалы,

%

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Общее 
погло­
щение, 
кг • м—3

Глубина
пропитки,

мм

Изделия и элементы 
изделий из фанеры

1; 1Л ; 5 при 
контакте с 
грунтом

—
НКк, НОк А С К

НМ
— — — — 22

20
—

Тара для хранения из- НОк, НКк Л К М +А С К — — — — — 2
делий з Вп ББ 8 4 7 3 — —

Ф БС 8 4 7 3 — —

НКк НМ — — — — 25 —
НКк, НОк Л К М +А С К — — — — — 3
Вп НМ 6 8 5 4 — —

6 ВДВ Х М -11 8 8 6 5 — —
Х М ББ 7 8 5 5 _ _

— контакта с Х М К 7 8 5 5 _ _
грунтом ХМ Ф 8 8 6 5 — —

Х М Ф -БФ 7 8 5 5 — —
Сенеж 12 8 9 5 — —

Вп НМ 7 10 6 5 — —

9 ВДВ Х М -11 10 12 9 5 — —
при Х М ББ 19 12 8 5 — —

контакте с Х М К 9 12 8 5 — —
грунтом ХМ Ф 10 12 9 5 — —

Х М Ф -БФ 9 12 8 5 — —
ХМ Ф С 10 12 9 5 — —

Тара для транспортире- НКк, НОк, НПп Х М ББ — — — — 40 —

вания морским путем нм — — — — 10 —

Х М Ф -БФ — — — — 40 —
— — Х М -11 — — — — 40 —

ХМ Ф С — — — — 50 —
Сенеж — — — — 60 —

НКк, НОк Л К М +А С К — — — — — 2
* ЛКМ + АСК — лакокрасочный материал + анилид салициловой кислоты. 

** АСК — анилид салициловой кислоты.

П р и м е ч а н и е  — Параметры защищенности обеспечивают средний срок службы изделий из древесины 1-й группы пропитываемости 20 лет, изделий из 
древесины 2-й и 3-й групп пропитываемости — 15 лет.
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