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КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
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УДК 625.143:006.354 Груши В42

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

РЕЛЬСЫ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Е  
типа Р75

Конструкция и размеры

Railway rails type Р75. Design and dimensions

ГОСТ
1 6 2 1 0 -7 7

О КП 09 2100

Д ата введения 01.07.78

1. Настоящ ий стандарт распространяется на закаленные и незакаленны е железнодорожные 
рельсы типа Р75 и устанавливает их конструкцию  и  размеры.

Установленные настоящ им  стандартом показатели технического уровня предусмотрены для 
высш ей категории качества.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2. Конструкция и  размеры поперечного сечения рельсов долж ны соответствовать указанным 

на черт. 1, а расположение и  размеры отверстий в  ш ейке н а  концах рельсов — н а  черт. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1977 
©  И П К  Издательство стандартов, 1999 

П ереиздание с  И зменениями
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С. 2 ГОСТ 1 6 2 1 0 -7 7

Вид А V  ( у )

* Размеры, не имеющие предельных отклонений, даны для построения калибра и в готовом прокате не 
контролируют.

Черт. 1
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Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Расположение болтовых отверстий с предельными отклонениями ±1,0 мм контроли
руют по клиновой части пазухи.

По заказу потребителя рельсы допускается изготавливать без отверстий в  ш ейке и  без закалки 
поверхности катания головки н а  одном или обоих концах рельсов. П о требованию  потребителя 
допускается изменять размещ ение, число и  диаметр отверстий на концах рельсов.

(Измененная редакция, Изм. № 1 , 2 ) .
3. Предельные отклонения в части выпуклости головки при измерении по оси  симметрии 

поперечного проф иля рельса долж ны быть не более ±0,5 мм, а  выпуклости подош вы  — 0,5 мм. 
Вогнутость подош вы рельса не допускается.

4. Допускается отклонение от симметричности проф иля поперечного сечения рельса относи
тельно его вертикальной оси, мм, не более:

1 — по подошве;
0,3 — по головке.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
5. Кромки отверстий в  ш ейке рельсов долж ны иметь ф аски размером от 1,5 до  3 м м  под углом 

около 45 *. В торце на ниж них кромках головки объемно-закаленны х рельсов долж на быть снята 
фаска размером приблизительно 1,5 х 1,5 мм.

6. Рельсы изготовляю т длиной, соответствующей приведенной в таблице.

Допускаемое отклонение по длине, мм, для рельсов
Длина рельса (при 

1 *  (20±2) ’С), м
нетермоупрочненных

термоупрочненных по всей длине
Наличие отверстий 

в шейке на концах рельса

I класс II класс

25,000 ±20 ±20 Без отверстий

25,000
24,920
24,840

±6 ±9 ±15
Отверстия на обоих 

концах

12,520 ±6 ±7 ±10 Отверстия на одном 
конце

12,500
12,460
12,420
12,380

±6 ±7 ±10
Отверстия на обоих 

концах

П р и м е ч а н и е .  По требованию потребителя рельсы изготовляют другой длины.

5; 6. (Измененная редакция, Изм. №  3).
7. Допускается контактная или газопрессовая сварка рельсов длиной  до  25 м  из рельсов длиной 

н е  менее 6 м , изготовленных из стали одного способа выплавки. Ч исло кусков в  сваренном  рельсе 
должно определяться п о  согласованию  между изготовителем и  потребителем.

8. Технические требования для незакаленны х рельсов из м артеновской стали — по 
ГОСТ 24182, для объемно-закаленны х рельсов — по ГО СТ 18267.
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9. Соответствие профиля размерам, установленным настоящим стандартом, должно опреде
ляться шаблонами, согласованными с инспекцией МПС (согласованными с Государственной при
емкой) на расстоянии 150—200 мм от торца контролируемого рельса.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
10. Расчетные данные приведены в приложении.

П Р И Л О Ж Е Н И Е
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Площадь поперечного сечения рельса, см 3 .................................................................................................................. 95,037
Расстояние от центра тяжести, мм:

до низа п о д о ш в ы ............................................................................................................................................................ 88,2
до верха головки ............................................................................................................................................................... 103,8

М омент сопротивления, см3:
по низу п о д о ш в ы .............................................................................................................................................................509
по верху головки ............................................................................................................................ ...................................432
по боковой грани подош вы.......................................................................................................................................... 89

Теоретическая линейная масса одного метра рельса (при плотности стали 7850 к г/м 3), к г ................... 74,6
Распределение металла по площади поперечного сечения рельса от всей площади, %:

в головке...................................................................................................................................................................................37,42
в ш ейке.....................................................................................................................................................................................26,54
в подош ве................................................................................................................................................................................36,04

Расстояние от центра кручения, мм
до низа п о д о ш в ы .............................................................................................................................................................45,8
до верха головки ............................................................................................................................................................... 146,2

М омент инерции рельса относительно
горизонтальной оси, см4 ................................................................................................................................................4491
головки .................................................................................................................................................................................2198
подош вы ............................................................................................................................................................................... 2005

М омент инерции рельса относительно
вертикальной оси, см4.....................................................................................................................................................665
головки .......................... .........................  ...........................................................................................................................143
подош вы ............................................................................................................................................................................... 508

Секгориальный момент инерции, см^............................................................................................................................. 2,6 • 104
М омент инерции рельса при его кручении, см4 ........................................................................................................401
Ж есткость поперечного сечения рельса, кгс/см2:

при его чистом к р у ч е н и и .............................................................................................................................................. 325 • 106
при его стесненном кручении ......................................................................................................................................234 • 106

(Измененная редакция, Изм. N° 2, 3).
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