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ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я  ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1 В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке 
и прокладке наружных инженерных сетей водоснабжения с применением 
узлов, гетвлей и сборных конструкций промышленного изготовления.

12 Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на 
отдельные трубы и фасонные часта

13 В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные 
работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных сетей 
водоснабжения * очистку внутренних и наружных поверхностей труб от 
загрязнений: подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку 
труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при 
опускании труб и др,

14. В нормах учтены усредненные условия производства работ:
а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта

- 70 %;
укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.а 
в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, 
детали и крепления и т.п. - 30 %;

б) прокладка сетей протяженностью: 
до 10 м - 10 %;
до 20 м - 10 %; 
до 30 м - 10 %; 
до 50 м - 20 %; 
свыше 50 м - 50 %;

в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:
10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;
3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;
4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины 
и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не 
допускается.

1.5. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мос
тиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев 
возмещаются за счет накладных расходов.

1.6. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному 
проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличаю
щимся от приведенных в нормах, то следует применять нормы для труб 
ближайшего диаметра.

1.7. Приведенные в нормах марки растворов, предназначенных для 
заделки стыков чугунных и керамических трубопроводов, усреднены и 
являются обязательными при определении сметной стоимости независимо 
от марок, указанных в проектах.
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1.8. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов 
учтено приготовление монтажниками растворов для заделки стыков 
трубопроводов.

1.9. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполне
нии работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутри- 
построечного транспорта для усредненных условий производства 
ремонтно-строительных работ: 20 % - грузоподъемными к транспортными 
машинами, 80 % - вручную.

1.10. Нормы предназначены для определения затрат на наружные 
сети водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атк;, а также затрат на 
аналогичные трубопроводы другого назначения.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует 
исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, 
занимаемой фасонными частями и арматурой.



РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД
1. РАЗБОРКА

Таблица 66-1
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУ Б

Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и 
грязи, с отжиганием. 2. Полная разборка трубопровода с отборкой годных 
труб и фасонных частей, со складированием их по диаметрам.

Измеритель - 100 м
Единица Диаметр труб, мм

Элементы затрат Код иэмере- 50 100 150 200 250
ния 66-1-1 66-1-2 66-1-3 66-1-4 66-1-5

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 78,46 92,6 125,06 132,96 148,43
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01 0,01 0,02 0,03 0.04
Прочие машины руб. 0,04 0,07 0,11 0,16 0.21
Заработная плата рабочих-строителей руб. 58,12 68,4 92,34 97,94 109,18
Эксплуатация машин руб. 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07
Всего - прямые затраты РУ6- 58,16 68,47 92,45 98,1 109,39



2. УСТРОЙСТВО
Таблица 66-2

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ В
ТРАНШЕЯХ С РАСПОРАМИ

Состав работ: 1. Опускание труб в траншею с перекреплением распоров. 2. Укладка труб на основа
ние с центрированием стыков и закреплением труб подбивкой грунта. 3. Уплотнение 
раструбных соединений смоляной прядью и устройство замка из асбестоцементной 
смеси с заготовкой пряди и приготовлением раствора. 4. Устройство постоянных 
упоров. 5. Гидравлическое испытание трубопроводов с устройством и разборкой 
временных упоров.

Измеритель -  100 м

Элементы затрат Код
Единица
измере-

При заделке стыков пневмомолотком д 
труб, мм

ламетр

ния 65 100 150 200 250
66-2-1 66-2-2 60-2-3 66-2-4 66 2-5

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 59,28 61,75 67,85 91,34 112,14
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01 0,02 0,04 0.04 0,07
Прочие машины руб 0,05 ОДП 0.18 0,23 0.34
Гвозди проволочные круглые формовочные 
1,8x150 мм (101-0169) Т 0.0008 0,0008 0,0008 0.0008 0.0008
Агбсстоцсмонтиаи смесь (101 9002) м3 0,003 0,004 0,005 0.0068 0.0087
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 25 мм, III сорта (102-0073) м3 0,0057 0,0057 0,0057 0.0057 0.0057
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 32, 40 мм, IY сорта (102-0078) м3 0,0088 0,0088 0,0088 0.0088 0,0088
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм (103-0632) м 101

Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного
прохода 100 мм, толщиной стенки 8,3 км 
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного

(103-0554) Ы 101

прохода 150 мм, толщиной стенки 9,2 к к  
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного

(103-0636) К 101

прохода 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм 
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного

(103-0637) ы 101

прохода 250 мм, толщиной стенки 11,0 км (103-06 >8) ы - - - - 101
Металлические изделия (2С1-К14) т 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472
Бетон (класс по проекту) (42:-=б'21) м3 0,0945 0,189 0,4725 0,6138 0,945
Щебень (406-9OSD) м3 0,035 0,092 0,208 0,75 0,924
Пакля пропитанная <б:с-::о5: кг 2,94 4,2 6,74 9,2 12,8.
Заработная плата рабочих-строителей руб. 45,93 47,68 53,3 72,52 88,06
Эксплуатация машин руб. 0,05 0,1 0,18 0,23 0,34
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,02 0,03 0,05 0,06 0.1
Всего - прямые затраты руб 45,98 47,78 53,48 72,75 88.4

Окончание табл. 66-2

Элементы затрат
Единица
измере-

При заделке стыков вручную диаметр труб, 
мм

кия 65 100 150 200 250
66-2-6 66-2-7 66-2-8 66-2-9 66-2-10

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 61,68 64,17 70,65 94,04 115,38
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07
Прочие машины руб. 0,05 0,1 0,18 0,23 0,34
Гвозди проволочные круглые формовочные 
1,8x150 мм d o :- * :? ? 4 т 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
Асбестоцементная смесь (101-ЗО?2) к 3 0,003 0,004 0,005 0,0068 0,0087



Окончание табл. 66-2
Едини- При заделке стыков вручную диаметр труб, мм

Элементы затрат Код ца изме- 65 100 150 200 250
рения 66-2-6 66-2-7 66-2-8 66-2-9 66-2-10

Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 25 мм, III сорта (102-0073) м3 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 32, 40 мм, IY сорта (102-0078) м3 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм (103-0632) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм (103-0634) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 150 мм. толщиной стенки 9,2 мм (103-0636) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм (103-0637) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 250 мм, толщиной стенки 11,0 мм (103-0638) м 101
Металлические изделия (201-9014) т 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472
Бетон (класс по проекту) (401-9021) м3 0,0945 0,189 0.4725 0,6138 0,945
Щебень (408-9080) м3 0,035 0,092 0,208 0,75 0,924
Пакля пропитанная (610-1005) кг 2,94 4,2 6,74 9,2 12,8
Заработная плата рабочих-строитслей руб. 49,37 51,03 55,55 74,72 90,56
Эксплуатация машин руб. 0,05 0,1 0,18 0,23 0,34
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,02 0,03 0,05 0,06 0,1
Вс<то - прямые затраты . 49,42 51,13 55,73 74,95 90,9



Таблица 66-3
УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ 

В ТРАНШЕЯХ БЕЗ РАСПОРОВ
Состав работ: 1. Опускание труб в траншею. 2. Укладка труб на основание с центрированием стыков 

и закреплением труб подбивкой грунта. 3. Уплотнение раструбных соединений смоля
ной прядью и устройство замка из асбестоцементной смеси с заготовкой пряди и при
готовлением раствора. 4. Устройство постоянных упоров. 5. Гидравлическое испытание 
трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель - 100 м

Элементы затрат Код
Единица
измере-

При заделке стыков пневмомолотком 
диаметр труб, мм

ни я 65 100 150 200 250
66-3-1 66-3-2 66-3-3 66-3-4 66-3-5

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 54,08 56,55 64,39 82,66 103,34
Затраты труда машинистов чел-ч 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07
Прочие машины руб- 0,05 -РА - 0,18 0,23 0,34
Гвозди проволочные круглые формовочные 
1,8x150 мм (101-0169) Т 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
Асбестоцементная смесь (101-9002) м3 0,0003 0,004 0,005 0,0068 0,0087
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 25 мм, III сорта (102-0073) м3 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 32, 40 мм, IY сорта (102-0078) м3 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм (103-0632) м 101



Продолжение табл. 66-3

Элементы затрат Код
Единица
измере-

При заделке стыков пневмомолотком 
диаметр труб, мм

кия 65 100 150 200 250
66-3-1 66-3-2 66-3-3 66-3-4 66-3-5

Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм (103-0634) и 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 150 мм, толщиной стенки 9,2 мм (103-0636) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм (103-0637) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 250 мм, толщиной стенки 11,0 мм (103-0638) м 101
Металлические изделия (201-9014) т 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472
Бетон (класс по проекту) (401-9021) м3 0,0945 0,189 0,473 0,614 0,945
Щебень (408-9080) м3 0,035 0,092 0,208 0,75 0.924
Пакля пропитанная (610-1005) кг 2,94 4,2 6,74 9.2 12,8
Заработная плата рабочих-строителей руб. 43,12 44,78 50,43 65,02 30,76
Эксплуатация машин руб. 0,05 0,1 0,18 0,23 0,34
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,02 0,03 0,05 0,06 0,1
Всего - прямые затраты руб. 43,17 44,88 50,61 65,25 81,1



Продолжение табл. 66-3

Элементы затрат Код
Единица
измере-

При заделке стыков вручную диаметр 
труб, мм

ния 65 100 150 200 250
66-3-6 66-3-7 66-3-8 66-3-9 66-3-10

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 56,48 58,95 66,19 83,34 106,34
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07
Прочие машины руб. 0,05 -  .-0,1...... 0,18 0,23 0,34
Гвозди проволочные круглые формовочные 
1,8x150 мм (101-0169) Т 0,0008 0,0008 0,0008 0.0008 0,0008
Асбестоцементная смесь (101-9002) м3 0,0003 0,004 0,005 0,0068 0,0087
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 25 мм, III сорта (102-0073) м3 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0.0057
Доски необрезные длиной 4-6,5 м, всех ши
рин, толщиной 32, 40 мм, IY сорта (102-0078) м3 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 65 мм, толщиной стенки 7,4 мм (103-0632) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 100 мм, толщиной стенки 8,3 мм (103-0634) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
п р о х о д и  150 мм, т о л щ и н о й  стенки 9,2 мм (103-0636) м 101
Трубы чугунные напорные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 200 мм, толщиной стенки 10,1 мм (103-0637) м 101



Окончание табл. 66-3

Элементы затрат Код
Единица
иэмере-

При заделке стыков вручную диаметр 
труб, мм

НИЛ 65 100 150 200 250
66-3-6 66-3-7 66-3-8 66-3-9 66-3-10

Трубы чугунные наПЬрные раструбные клас
са А (ГОСТ 5525-79) диаметром условного 
прохода 250 мм, толщиной стенки 11,0 мм (103-0638) и 101
Металлические изделия (201-9014) т 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472
Бетон (класс по проекту) (401-9021) м3 0,0945 0,189 0,473 0.614 0,945
Щебень (408-9080) м3 0,035 0,092 0,208 0,75 0,924
Пакля пропитанная (610-1005) кг 2,94 4.2 6,74 9,2 12,8
Заработная плата рабочих-строителей руб. 45 46,78 54,2 67,62 83.56
Эксплуатация машин руб. 0,05 0,1 0,18 0,23 0,34
В том числе заработная плата машинистов руб. 0,02 0,03 0,05 0,06 0,1
Всего - прямые затраты __ЕХЁ:____ 45,05 46,88 54,38 67,85 83,9

Таблица 66-4
УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состав работ: 1. Сборки труб в звенья. 2. Сварка труб в звенья с очисткой и подготовкой кромок и 
поворачиванием звеньев при сварке стыков. 3. Опускание звеньев и отдельных труб 
в траншею с перекреплен нем распоров (в траншеях с распорами). 4. Укладка звень
ев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта. 5. Сварка звеньев и
отдельных труб в траншее. 6. Гидравлическое испытание трубопровода. 
__________________________________________________________________ Измеритель - 100 м

Единица В траншеях с распорами диаметр труб, мм
Элементы затрат Код измере- 50 100 150 200 250

ния 66-4-1 66-4-2 66-4-3 66-4-4 66-4-5
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 39,52 45,21 56,55 75,25 91,61
Затраты труда машинистов чел.-ч - 0,01 0,01 0,02 0,02

0,12
Электроды Э42 диаметром 4 мм (101-1513) Т 1,73 3,26 4,87 6,7 8,32
Трубы стальные (103-9011) И 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4
Заработная плата рабочих-строителей руб. 33,63 39,1 49,01 66,9 81,83
Эксплуатация машин руб. 0,01 0,04 0,05 0,09 0,12
В том числе заработная плата машинистов руб. - 0,01 0,02 0,03 0,04
Всего - прямые затраты РУ6-_____ 33,64 39,14 49,06 66,99 61,95

Окончание табл. 66-4
Единица В траншеях без распоров диаметр iруб, мм

Элементы затрат Код измере- 50 100 150 200 I 250
ния 66-4-6 66-4-7 66-4-8 66-4-9 | 66-4-10

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 36,06 47,78 53,16 70,15 81,95
Затраты труда машинистов чел.-ч - 0,01 0,01 0,02 0,02
Прочие машины руб. 0,01 0,04 0,05 0,09 0,12
Электроды Э42 диаметром 4 мм (101-1513) т 1,73 3,26 4,87 6,7 8.32
Трубы стальные (103-9011) м 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4
Заработная плата рабочих-строителей руб. 30,63 36,1 46,15 62,4 74,33
Эксплуатация машин руб. 0,01 0,04 0,05 0,09 0,12
В том числе заработная плата машинистов руб. - 0,01 0,02 0,03 0,04
Всего - прямые затраты

___________
30,64 36,14 46,2 62,49 74.45



Таблица 66-5

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Состав работ: 1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в звенья. 3. Опускание звеньев труб в тран
шею. 4. Укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта. 
5. Гидравлическое испытание трубопровода, 6. Присыпка трубопровода слоем грунта 
толщиной 10 см.

Измеритель - 100 м

Элементы затрат Код Единица
измере

ния

Диаметр труб, мм
110 225 315

в траншеях 
с распорами

в траншеях 
без распо

ров
66-5-1 66-5-2 66-5-3 66-5-4

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 52,5 67,11 77,48 75,78
Затраты труда машинистов чел.-ч - - 0,01 0,01
Прочие машины руб. 0,01 0,02 0,04 0,04
Трубы полиэтиленовые (530-9001) м 103,3 103,3 103,3 103,3
Заработная плата рабочих-строителей руб. 45,42 57,81 66,7 65.23
Эксплуатация машин руб. 0,01 0,02 0,04 0.0-1
В том числе заработная плата машинистов руб. - 0,01 0,01 0.01
Всего - прямые натрагм руб. 45,43 57, «Л 66,74 «■V27
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