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РАЗРЕЗ I-I П О Д В А Л  НА 
ОТМ. 2.800 И 3.600

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь

м2

I

I этах

Зрительный зал 214,7
2 Вестибюль 84,6
3 Гардероб 16,8
4 Фойе 145,9
5 Буфет 33,5
6 Подсобная буфета 11,8
7 Склад объемных декораций 17,9
8 Эстрада тип "Б" 61,7
9 Драмкруиок, артистическая 34,86
10 Санузлы 22,9
II Комната администратора 14,7
12 Лестничная клетка
13 Коридоры 7,5
14 Тамбуры 9,0

15

2 этаж

Хоровой и оркестровый
35,8кружки

16 Гостиная 26,5
17 Библиотека с читальным

залом на 20 мест 89,9

Но
мер Наименование Площадь

м2

18 Кружок политпросвещения 32,6
19 Регуляторная 9,6
20 Перемоточная 6,3
21 Кинопроекционная 21,9
22 Танцевальный кружок 40,9
23 Душевые 16,2
24 Фотолаборатория 13,4
25 Коридоры

Подвал

89,0

26 Техпомещенне 10,2
27 Хоз.кладовая 9,9
28 Электроадтовая 13,3
29 Тепловой уэел 48,5
30 Вевткамера 14,8
31 Коридоры 10,6
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D 2 BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и изддая
Фундаменты -ленточные бутобатояные; стены 
подвала - из сборных бетонных блоков по 
ГОСТ [3579-78. таюразмеров - 6.
Стены наружные - пустотелы! глиняный кир
пич по ГОСТ 6316-74; ввутвешше - полно
телый глиняный кирпич полусухого прессо
вания по ГОСТ 530-71*.
Прогоны - сборные железобетонные по серии 
1,225-2, вып.5, Типоразмеров - 4.
Перекрытия и покрытия - сборные железобе
тонные палеля перекрытия многопустотные 
по серии I.141-1, вып.2. Типоразмеров - 2; 
по серии 1.241-1,вш.6. Типоразмеров - 2; 
по серии I.I4I-I, вш.6. Типоразмеров - I.
Перегородки - кирпичные.
Крша - совмещенная невентшшруемая с ру
лонной кровлей.
Лестницы - сборные железобетонные. Марса 
и накладные ступени по серии I.251-3, 
выл.1,2. Типоразмеров - г. Площадка по 
серии 1.252-3, вып.1. Типоразмеров - I. 
Ступени но серии IЛ55-Х, вып.1. Типораз
меров - 3. Ступени до серии 1.269-2. Ти
поразмеров - I.
Поля - дощатые, мозаичные, бетонные, из 
керамической плитки, паркетные но серии 
2.244-1, вып.4.

Окна - спареЕЕяе переплеты по серии 
1.236-1. Типоразмеров - 3. Индивидуальные. 
Типоразмеров - I.
Двери наружные - по серии 1.135-П, часть 
1,2. Типоразмеров - 3; внутренние - по се
рии I.136-10. Типоразмеров - 5; по серди 
I.135-1, альбом 2. Типоразмеров - 2; ин
дивидуальные. Типоразмеров - 3.
Наибольшая масса монтаяыого элемента - 
(балки покрытия) - 7,9 т.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -0,44 кПа
R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 30, 40°С

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯКирпичная кладка с расшивкой швов, о частичной штукатуркой и облицовкой плит- кой̂Цоксль - облицовывается плиткой ти-
ВНУТРЕНННЯШтукатуока с покраской; подвесной потолок залп из асбоцементных листов; панели душевых и санузлов из глазурованной плитки.

СЭОА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной сети, напор на вводе Н=14,0 м.Противопожарный - от наружной сети.Канализация - хозяйственно-фекальная и ливнестоки в наружную сеть.Отопление - центральное водяное от наружных сетей. Параметры теплоносителя -Т=з95-70°С и I50-70OC.Вентиляция - шиточно-вытяжвая с механическим побуждением и естественно-вытяжная.Электроснабжение - от наружной сети напряжением 330/220В.Устройства связи - телефонизация, радиофикация, злектрочасофивация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ 
Кинооборудование:Кшзпроектор 23КПК для демонстрации 35 мм кинофильмов.

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - HS-Kre/Mg1,45 кПа

G2KE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - П и Ш районы, IB подрайон
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Страш

Наименование Всего Удельн.показатель
Наименование Всего

V1IA 
VIIB

VIIL 
Y1IO 
VI IS

Y1IS

Y1IY
Y1JAV1JF
Y1JS
Y1JR
Y1JV
Y1KA
Y1KB

СТОИЮСГЬ Общая сметная стоимость в том числе: стронтельно-монтаж- ннх работ оборудования и НббвЛВСтоимость строительно-монтажных работ 1м2 общей площади То же, 1мЗ строительного объема
я д я т гоСтоимость общая на расчетный показательТРУДОЕМКОСТЬ Построечные трудовые затраты То же, на 1м2 общей
пипщ ядаТо же, на 1мЗ строительного объема То же, на расчетный показательРАСХОДЫРасход строительныхматериаловЦементцемент, приведенный к меже М-400 То хе» на 1м2 общей
тптгицядяТо же, на 1мЗ строительного здания СтальСталь, приводе в классам A-I и С38/23 в том числе: сталь прокатная.при- веденная к С38/23 Сталь, приведенная к классам A-I н С38/23 на Хм2 общей площади То же, на расчетный показатель Бетон н железобетон в том числе: монолитныйОбОрНВЙ ччтжядтИБетон в железобетон на 1м2 общей площади на расчетный показательЛесоматериалы Лесоматериалы,приве- к круглому

тыс.руб. 183,53

V4KA
Y4KH

то же 137,96 Y4KI

п 45,57 Y4KN

руб 118,39

fl 20 ,15
*• 611,77 Y4KK

чел.
дн.

N

4087,82

3 ,50
G3NB

М 0 ,60
м 13,62 Y1NN

т
м

202,80

244,10
V1NP

м 0,21 ЙЗОС
G30B

м

п 34,78
0 ,0 4

Y10K

ft 45,91
G30Q

If

ft
7 ,98

0 ,04

If
м3 334,52

0,15

ff
n

N

18 ,0
316,52

0 ,28
ff
ft 48,30

I . I I

If 70,10

Т.ИГТ 418,48

Расходводыхолоднойгорячей
й яяяяягяяци п т ш я
СТОКИтепла
в том числе: на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение Тепла на отопление 1м2 общей площади

мЗ/сут мЗ/ч то же
8 ,55

кВтческая мощность ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Объем строительный м3

309530
90480I238I0
95240

8 2 ,2

6847,0

539,0
в том числе: подземной части
я ц я и и я

Объем строительный на 1м2 общей площади То же, на 1м2 рабочей площади (Kg)То же, на расчетный показатель
Площ адьзастройки м2 860,0общая " 1165,3в тон числе:подземной части " 109,66Общая площадь на расчетный показатель "Рабочая " 952,5То же, на расчетный показатель То же, на 1ы2 общей Площади (Kj)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ!! ДАННЫЕ Показатели приведены для условий ci тельства при расчетной температуре на{ го воздуха -ЗООС. Разработаны варианта рзкрытия из легкобетонных панелей; пер
Ж  и подвесные потолки из листов уд ухой гипсовой штукатурки. За расч единицу принять одно место зрительного ла. Сметная стоимость строительства он лена в ценах, введенных с 01.01.1969г.

лесу КирпичВ7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИАльбом I - Архитектурно-строительные н техйо- Альбом Ш - логические чертежи.Альбом П - Чертежи санитарно-технические, электрооборудования, устройств связи и автоматизации приточныхсистем. __ _Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 914АВТОР ПРОЕКТА 1ЩЮЙгралданоельстрой, 117279, Москва, В-279, Профсоюзная уд., 93а УТВЕРЖДЕНИЕ

Кинотехнология, постановочно* освещение.Альбом 1У - Механическое оборудование эс<
Альбом У - Задание заводу-изготовятелю. Альбом У1 - Сметы

В7ВА
В7НА Нзбд̂ в̂ ейогане’
В7КА ПОСТАВШС

19 октября 1979г., приказ- Л 218 
------ельстроем приказ Ш 18/ т  от 26.03 В 2 г.ЦИГП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22.

Инз.й )7866 Катал.л.й 045885
Типовой проект 264-12-195

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294830/4294830710.htm

