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Но
мер Наименование Площад%

101 Камера силового трансформатора 7,54
102 Помещение щита 0 ,4 нВ 5,38
103 Помещение РУ-10 (6) кВ 13.35

ГОГД Н Р А Я М И Ц К Н И Я  
ТЕШЛОШЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ яиппишцин ОБОРУДОВАНИЯ

Поз На тднтмидр в «рщ Кол.

I Трансформатор силовой I
2 Камера серии KD0-386 5
3 Панель расцределительная ЩЭ70 4

инженерное проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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ЫАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Трансформаторная подстанция (ТП) размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании 

и предназначена для электроснабжения коодунально-бнтовнх потребителей городов х 
поселков для районов вечной мерзлота с нормаль ними сейсмическими условиями с ампли
тудным значением сквозного тока короткого замыкания до 41 кА. Технологический процесс 
поступления,распределения и преобразования электроэнергии на напряжении 10(6) и 0 ,4  кВ 
непрерывный. Максимальная проходная мощность составляет IIOOO кВА при 10 кВ и 6500 кВА 
при 6 кВ. Максимальная мощность установленного силового трансформатора равна 630 кВА.

Прием и распределение электроэнергии на напряжении 10(6) кВ производится через 
распределительное устройство (РУ) .укомплектованное камерами К00-386. В ТП предусмат
риваются три кабельные линии на напряжении 10(6) кВ: одна питающая н две отходящие 
в схеме *1,две питающие н одна отходящая в схеме Л2.

Прием и распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ производится о щита 0 ,4  кВ, 
укомплектованного панелями Щ070. Максимальное количество отходящих линий 0,4кВ равно 12. 
В ТП,прн необходимости, может быть установлена панель уличного освещения.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
ндаменга -^железобетонные сваи по 
19804.1-79*;типоразмеров-1

Стены в перегородки -кирпичные
Покрытие и перекрытие -сборные желе

зобетонные плита по серии I.4 4 2 .I-I , 
внп.1; типоразмеров-2

Перемычки -сборные железобетонные 
по серии I.0 3 8 .I-I, вып.1; типоразмеров-5

Лестницы -металлические по серии 
1.450.3-3, вып.1

Полы -цементно-песчаные с железнением
Кровлн-рулонная из 4-х слоев руберой- 

да на битумной мастике о защитным слоем 
гравия

Двери-деревянные по ГОСТ 24698-81
Наибольшая масса монтажного элемента 

(плита покрытия) -  2,200т
J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  0.38 кПа

ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ^ / „ 2
R2C0 (СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая
N1BB РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- 

минус 45°С

HSUA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов 
ВНУТРЕННЯЯ

Окраска известковой краской стен и 
перегородок. Масляная окраска столярных 
изделия и защита металлических деталей 
лакокрасочными антикоррозионными 
материалами

С36А ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление-технологический подогрев 

с автоматическим поддержанием температур 
необходимых для нормальной работа 
оборудования

Вентиляция -  естественная
Электроонабжение-от трансформаторов 

напряжением 380/220В

т в  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ -  1 .0  кПа
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА jqq

G2M) КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР -  1А,ЗБ 
62ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- 

обнчвые
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V1MA ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

В ш н вп п д  тпаамелеВ Код

Тяваш яр о сти  докумипцяя

Примечание

Удеяиш оаяшпля

Всего
В I К*

ctpamttwto
обнм

ЯЛ
рщрквдто
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Единица мощности,кВА ЕА05 I

Мощность ,кВА ЕД06 630
У1Ш 

VIЦ,

V110

V1JF

I
ш

- н  обои СС01 15,66 24,86

шгш
«-4 ГЦЮИ111Ш1ПМП|||Ч1Щ||>Аи СС02 9,32 61,00

оборудовании ссаз 6,34
общи с учетом условной притирки ОСЮ

11
ИПрННВМИВ 1руЯМ1ППРП1,<Д.-Я тгш 1300 2,06

ТР06 1094,95 7,17 1,74 II7484
V1KB

|

всего ИЮ1 8,67 56,75 13,76 930258
приведенный к M400 пип 8,69 56,88 13,79 932403
я ты числе на индустриальные изделии ш ю 4,36 28,54 6,92 4678II

m

всего root 2,56 16,76 4,06 274678

npnenemai к пассу А-1 вСтЗ РС02 2,97 19,44 4.71 318669

ВСЮ 1,26 8,25 2 ,0 I35I93

k

и

всего РБ01 20,19 0,13 0,03 2166,3

1Ia
мошнпхний РБ02 7,61 0,05 0,01 816,5
ободо! тяжелый FE04 12,58 0,08 0,02 1349,8
еВаршй делай РБ05

И .
всего РЛ01 1,89 0,01 0,003 202.79
|фивслряны< к круглому лесу пип 2,12 0,01 0,003 227,47

Кжртт,тыс.шт. PKD1 16,85 0 ,1 1 0,03 1808,94
Стекло ciponeoaoe, м3 РД01

Ac6ectnori»ni, м* т а 14,4 0,09 0,02 1545,06
рутвтлм MpMHMue ■ 
ЛЫ» IT т а 178,68 1,17 0,28 19171,7

Площадь застройки,м2 ХП01 37,63 0,06

Площадь обиая,в£ Ш02 26,87 0,04
Объем строительный общий,м3 ХБ01 152,78 0,24

Расход теша расчетный,кйг ЭТ01 2 0,013 0,003
Расход тепла на отопление расчетный,кВт ЭТ02 2 0,013 0,003
Потребная электрическая мощность,кВт ЭМ01 2,7 0,004
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