
2-2-78 ___________________________Шш УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА 
С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ВЫГРЕБОМ

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 284-9-26

УДК 725.194.4:728.1.058.2

ЧАСТЬ

2
Раздел 2

Область применения -  П в Ш к да магические районы в I подрайон с обычными геологи ческами условиям
Расчетная температура несу иного воздуха -20°г -30° /основное решение/ -  40°С
Вес снегового покрова -  ЮО кго/ы2 
Скоростной напор ветра -  27 кгс/и2«
Класс здания П 
Степень долговечности П 
Степень огнестойкости П

Разработан институтом "ппрокошунстрой”
Г«Москва 107140 Н.Красносельсвая,28

Утвержден МККХ РОФСР Приказ *18-ТД от 28.У1-761
Введен в действие "Гипрокоммунстроеы"

с I ноября 1977г«
Приказ № 243 от 17 октяб- ря!977г.

ФАСАД В ОСЯХ 1-2

ПЛАН НА OTM.O.OOQ
±

РАЗРЕЗ I-I

&04О

ЭКСПЛИКАЦИЯ
I. Тамбур 3,14
2. К а б и н а 3,38
3. Мусоросборник 2,32
4. В ы г р е б 5,62

ажурный воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕМ 
строите льный 11в

Вариант: 
стены 
кирпич
ные, выгреб из 
монолит
ного бе
тона

41,09
надземной
части И 14,89
подземной
части п 26 20

ПЛОЩАДЬ
застройки М2 9,52
на расчетную 
единицу «1 4,76
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

цемента т 2,96
стали м 0,64
железобетона М3 8,67
в т.ч.сборного п 3,12
лесоматериалов и 1153 

4,27к и р п и ч а т.шт

Вариант:стены кап-
касно-осРшивные,
выгреб из
ж/б колец фунда_

мент

24,90
12,02

12,88

8,68

4,34

2 , 6 3о| 5 2

8 | 2 7

3 , 1 2

4*77
0 , 1 6

Стены

Покдатве

Кровля

Перемычки

Вариант: 
стены кирпич
ные, выгреб из 
монолитного 
бетона

Вариант:
СТбгИи КарКЗС—
но-обпшвные, 
выгреб из ж/б колец

бетонные,моно
литные из бетона М-100

бетонные,монолитные из бе
тона М-100

кирпичные деревянные, каркасно-об
шивные, с 
утеплитель -  
фибролитовые 
плиты на порт
ландцементе

сборные железо
бетонные плиты 
по серии:1Л41- 
I в.5. Типораз
меров -  I

деревянный
настил

совмещенная ру
лонная

волнистаяасбофанера
сборные железобетонные по се
рии I.I39-I в.1 
Типоразмеров 2

сборные железобетонные по 
серии I .139-1 
в.1. Типораз
меров 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Перегородки" кирпичные деревянные
о б щ а я
строительно-

тыс.руб 1,96 1,86 Полы
Фрамуги

цементные цементные
монтажных ра 1,96 1,86

индивидуальные индивидуальные
бот « Типоразмеров I Типоразмеров I
1мЗ здания руб 47,7 74,7

ДвериНа расчетную ед. "ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ 0,9 0,8 индивидуальныеТипоразме
индивидуальные
Типоразмеров

120
ров I. -  I

на здание чеудень 61 из железобе" IM3 здания 1,48 4,82 Выгреб из монолитно
го бетона тонных колец

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСТ 8020-68
потребная мощность электро

Отделка кладка с рас масляная

0,4 0,4
наружная ~ шивкой швов покраска

энергии КВТ Отделка масляная пок масляная пок
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ внутрен

няя
раска раска

Электроосвещение
-  от городских 

380/220в
сетей Наибольший -  

вес конст
плита покрытия 

1,695т
плита поддона 

1,47т
рукции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Уборная на 2 очка с водонепроницаемым утепленным выгребом с мусоросборником и помой- 

нией разработана в двух вариантах:
1 -  со стенами из кирпича;
2 -  с каркасно-обшивными стенами.
Выгреб разработан в двух вариантах:
1 -  из железобетонных колец;
2 -  из монолитного бетона.
Выбор варианта уборной и выгреба определяется при привязке проекта к местным условиям.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I -  Пояснительная записка.Чертежи: архитектурно-строительные и электротехнические
Альбом П - С м е т ы .

Объем проектных материалов 89 форматок
Проект распространяет: Свердловский филиал ШГГП620062 г.Свердловск. ВТУЗ-городрк, ул.Генеральская, За

Инв.й 15065 Пасп.Л 037789
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Типовой проект 284-9-26

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294846/4294846099.htm

