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ш СТАЩИЯ КИСЛОРОДНАЯ К -0 ,15  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  150 м3/ч а с

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 405-4 -50

УДК 725.42:662.76

Область применения- районы с обычными геологическими Разработан Гипрркислородом
ЧАСТЬ условиями с расчетной температурой наружного М осква,125315,2_й Амбулатор-

воздуха -30°С . ный проезд, дом 8о Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м 2 Утвержден и введен в

L Нормативный скоростной напор ветра 45 кг/м 2 действие Минхимпромом
Класс здания П, степень огнестойкоети П с I  января 1973 г .

Раздел 4 Степень долговечности П Протокол )6 42-781
от 25 декабря 1972 г .

I .  Машинный зал 
И. Лаборатория 

Ш. К Т П

ЭКСПЛИКАЦИЯ 

-  145,6  и2
-  19 ,5  "

-  2 9 ,8  "

2
1У. Венткамера -  2 0 ,0  м
У. Служебные и

вспомогательные „
помещения ~ 2 8 ,0

сметная стоимость проектных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 .  Блок разделени я во зд у х а  К -0 ,1 5  -  I
2 .  Турбодетандерный а г р е г а т  РТ 0 ,3 /4 0  -  I
3 .  Ожижитель -  I
4 .  Блок очистки -  I
5 .  В лагоотделитель -  I
6 .  Испаритель жидкого кислорода -  I
7 . Компрессор воздушный 205 ВП 1 6 /7 0  -  I
8 .  Фильтр воздушный -  I
9 . Сборник продувок -  I

1 0 . Насос Р З -4 ,5  S  -  I
1 1 . Гидравлический за тв о р  -  I
12 . Лаушитель -  I
1 3 . Глушитель на сбросе -  I
1 4 . Рампа сравн и тельн ого  г а з а  на

два  баллона в шкафу -  I
1 5 . Кожух воздуш ного фильтра -  I
16 . Кран подвесной эл ек тр и ч ес 

кий 9  = 5 1  -  I

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

На проектируемой кислородной станции кислород производится  из атм осф ерного во зд у х а  путей 
е го  р азделени я  иетодом низкотем пературной ректификации.

Т ехнологическая схема получения кислорода  на у стан о вк е  типа К -0 ,1 5  построена  по холодиль
ному циклу средн его  давлени я с  турбодетандером .

Холодопотери установки  покрываются з а  счет  и зотерм ического  др о ссел ь-эф ф екта  сжатия в о зд у 
х а  в ком прессоре и расширения части  е г о  в ту р бо детан дер е .

Процесс получения кислорода заклю чается  в  следующем:
Атмосферный в о зд у х , пройдя сетчаты й фильтр для очистки от м еханических прим есей, поступ а

е т  в воздушный ком прессор и п о д вер гается  сжатию: в период п уска  установки  до 64 к г с /с м 2 , в 
рабочий период до 45 к г с /с м 2 .

Из ком прессора сжатый в о зд у х  н ап р авляется  в ожижитель, гд е  охлаж дается до температуры 
+8°С. Охлажденный в о зд у х , пройдя вл аго о тд ел и тел ь  для удаления капельной в л а г и , п о сту п ает  в 
блок очи стки , где очищается от углекислоты , в л аги  и углеводородов с помощью ц еолитов.

Очищенный и осушенный в о зд у х  с тем пературой + Ю°С п о сту п ает  в теплообменник блока р а зд е 
л ен и я , часть  во здуха  отводится на турбо детан дер , д р у гая  часть  охлаж дается в теплообменнике 
азотом  и кислородом и п о сту п ает  к дроссельном у вентилю , где  расш иряется до давления нижней к о 
лонны, после чего  соеди н яется  с турбодетандерны й потоком и по сту п ает  в блок разделения дву -  
кратной ректификации.

Газообразный кислород после н а со с а  под давлением 165 к г с /с м 2 по трубопроводу вы дается 
потребителю .

Газообразный а зо т  из теплообменника и сп о л ьзу ется  для  регенераци и  блока  очистки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

П роизводительность кислородной 
станции:

часо вая :
кислород газообразны й 99,7%  
под Р = 165 к г с /с м 2

го д о в ая :
кислород газообразны й 99,7%  
под Р=165 к гс /см *

СРЕДНЕГОДОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

I  м3 кислорода давлением  
165 кгс/см2 по трубопроводу

У становленная мощность 
токоприемников квт 3 3 7 ,5

165
Годовой расход э л е к т р о -  ты с. 
эн ер ги и  к в т .ч а с 1990
Годовой расход произ
водственной  воды м3 I4628C

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ
I3 3 I5 5 0 Круглосуточный при 

непрерывной неделе 
К оличество смен 3

5 ,5 Общее число работающих 12
из них рабочих 

Общее число работающих
I I

в наибольшую смену 4
из них рабочих 3



т т ш о -т ш ш о га я н с ш  схема трубопровод®

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

__! __  Подача вода
— — Свободный слив воды
— 9 — Воздух низкого давления 
—* — Воздух среднего давления 
—зг— Воздух гревщий
—  «—  ДЗО!
— s — Кислород высокого давления 
—s#— Кислород жидкий 
— Продувка

1—, Изолированные трубопроводы 
—ow— Задвижка с ручным приводоы

Ввэтялв

—

Y

Веатвш» угловой 
Клапан предохранительный
Ведостатош
Днафрагиа
Переход в диаметре труб 
Фланцевые соединения 
Воронка 
Редуктор



4 -6 ,7 -7 3 36

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ
Строительный м3 1700

ПЛОЩАДЬ
Застройки: м2 283

разверн утая
произв одствеиная м2 2 4 2 ,9

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Цемента т 1 2 7 ,0
Стали т 1 4 ,8
Бетона нонолитного U3 126
Ж елезобетоиа П 7 7 ,6
в  т .ч .  сборного л 3 2 ,2
Кирпича тыс.ш т. 8 2 ,8
Лесоматериалов м3 1 9 ,7
Пенобетона II 2 8 ,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
Общая ты с .р у б . 134 ,50
Строительно
монтажных работ п 5 1 ,1 7
Оборудования П 83 ,3 3
I  м3 здания 
Удельные капвложения

руб.

коп/м 3

1 ^ ,5 5

на I  из кислорода 1 0 ,0 8
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

Возведения здания Ч .д . 1285
В озведения I  м3 здания " 0 ,7 6

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Расход х о з.п и тьево й  
воды и3/  сутки 3 ,9
Расход производствен
ной воды тыс.м3

год 146 ,2 8

Расход тепла:
на отопление к к а л /ч а с 65050
на вентиляцию 
на горячее  водоснаб-

Л

к в т /ч а с

19500

жение 9
Расход электроэнергии ТЫС.КВТЧ

год 1990

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты под стены-ленточные монолитные,столбчатые 
монолитные железобетонные типоразмеров 5 ,  ж елезобе
тонные балки по серии К Э -01-23, выпуск I ,  типоразме
ров 2 .
Ствни-киряичные
Перемычки-сборные железобетонные по серин I . I 3 9 - I  
выпуск I ,  типоразмеров 5 и по серии К Э -01-58,вы пуск 
2 , типоразмеров 2 .
Покрытия-балки сборные железобетонные по серив 
ПК-01-06 выпуск щ  типоразмеров I ,  плиты сборные 
железобетонные по серия П К -01-119, типоразмеров 2 я  
по серии П К -0 1 -Ш  типоразмеров 2 .

Каналы монолитные бетонные
Плиты-перекрытия каналов по серии ИИ-01-04 выпуск 7 ,  
типоразмеров 2

К ровля-трехслойная и четы рехслойная, рулонная, утеп
литель-пенобетон  Y  ~ 500 К Г/м З .

Онаа-деревяиные по ГОСТ 1 2 506-67 , типоразмеров 5 .

В орота-по серии П Р -05-36 ,4  типоразмеров-2.

Полы из керамической плитки, поливинихлоридной и 
мочаичной плитки, бетонные.
Отделка наружная-кирпичная кладка  с  расшивкой швов 
валиком; цоколь н а  отметки 0 ,5 2 5  с  наружной стороны 
выкладывается в пустошовку с последувцей штукатуркой 
цементным раствором .
Отделка внутренняя-ш тукатурка кирпичных с те н , пок
р аск а  к л е е в а я , м асляная, эмульсионная, и звестко вая  
побелка и облицовка глазированной плиткой.
Наибольший в е с  конструкций-балка покры тия-4,1 г .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод-объединенный; хозяйственно-питьевой  и 
противопожарный. Потребный напор на вводе 1 5 ,6 8  м.
К ан али зац яя-раэдельн ая : бы товая, дождевая и дренаж
н а я .
Отопление-воздушное и центральное водяное, вода 
150? ?0°С .
Вентиляция-приточно-вытяжная с механическим побуж
дением и е стес тв е н н а я .
Горячев водоснабжение осущ ествляется в электроводо
н агревателе
Эдектроснабжение-двумя радиальными кабельными линия- 
3 8 0 /228аЗНЫХ оекций шив w -b/lQ  к в ,  напряжение сети

Электроосвещение-лампами накаливания и люминесцент
но е .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЕЕ ДАННЫЕ
Настоящим типовым проектом предусм атривается возможность расширения кислородной станции. 
Сметная стоимость стр о и тельства  определена по нормам и ценам, установленным с I . I . 6 9  г .  
Бытовые помещения выполнены в соответствии  со  СНиП П -И .3 -68 .
П оказатели приведены для условия стр о и тельства  при расчетной температуре наружного в о зд у - 
Ха ~30°С

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I -  Пояснительная за п и с к а . Чертежи 

технологические и по контролю 
производства

Альбом 1У -Злектротехяические чертежи 
Альбом У- Сметы

Альбом Q- А рхитектурно-строительны е чертежи
Альбом Ш- Чертежи санитарно-технических 

систем и устройств

Примененные: альбом У  ч . 1 ,2 , 3 ,4  -  "Мон
тажные 
т .п .  Ш

злы и детали" и

Объем проектных м атериалов: 995 форматок
Проект р азраб отан  Государственными проектными институтами: 

Гипрокиолород: альбомы 1,1У .У ,У1 
Гоохимпроект: альбомы -П ,н ,У

Проект р а а д р д о р а д т Г в д р с
И1кб$латорный проезд д .8

Инв.№
П асп .*030433

Типовой проект 405-4-50

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850406.htm

