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П0МРШ1Щ 35/6-10 кВ С ТРАНСФОРМА ГОРАМИ 
ЮЩОСШ) ОТ 4 1 0  10 UBA С РАСПРВДЕДВШЕМ 
ВСЕЙ МОЩНОСТИ ГО КАБЕШШ ЛИНИЯМ.

Тип I .  ПШ-3 5-I-IxIO-AI

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

J6 407-3-206
УДК. 621.311.42

ЧАСТЬ

2
Область применения-районы с обычными геологическими 

условиями. n fto
Расчетная температура наружного воздуха -20 ,-30 , 

—40 С.
Нормативная снеговая нагрузка 150 кг/м2.
Нормативный скоростной напор ветра-45 кг/н2. 
Назначение -  для предприятий без промышленных 
загрязнений атмосферы.

Разработан ШИ Электро- 
проект
Москва,Волоколамское 
шоссе, I
Утвержден я введен в дей
ствие Мишштаж<^ецс троем
?протокол*от*21.1У .1972г.)

Раздел 4

СХЕМА ЭЛВКТШЕСКИХ СОВДШВДВ 
к ЛЭП-35 КВ

\
Ш ДЗ-2-35/630 

ПРН-220М

А 01-35/530
ЮГОМ

РВС-35 1----.4 ^ ,  КЗ-35
■ И К Т Т Ш —  ----------! Ш Л ЕМ

Тр- d 35/6-ю  ка 
4410 КВА

вязание салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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 ЭЛЕКТРОПРОЕКТ 
ТОПОВОЙ ПРОЕКТ * 407-3-2 

Гвп I. 
С-границе 2
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274-4-73гг гпи ПОДСТАНЦИИ 35/6-10 кв С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТ

2
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОЩНОСТЬЮ ОТ Ч ДО 10 MBA С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ВСЕЙ МОЩНОСТИ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ
И 407-3-206 
ТИП I аист 2 

— ... -  -

Р А З Р Е З  I - I

ЭРУ 6-10 кв . ПЛАН

1 -  Распределительное устройство 6-10 кв 102,1 м2
2 - Щит управления 68,5 *
3 -  Рабочая комната 15,4 ■
4 -  Тепловой пункт 6,4 ■
5 -  Кладовая I t7 и
6 -  Тамбур 5 а5 ■
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ

строительный здания 
ЗРУ6-10 кв м3 1292

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 1012

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цевевтв
стали
железобетона 
в т .ч .  сборного 
лесоматериалов 
кирпича

т0
М9п
■
ТЫС JUT .

64,40
7,35

53!39
53*39
7,58

7l\Zk
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

При установке
трансформаторов
мощностью

MBA 4 6,3 10

Общая тыо.
РУб.

91,88 95,82 97,21

Строительно
монтажных
работ 39,59 39,64 39,90
Оборудования -R- 52,29 56,13 57,31
I  м3 здания 
ЗРУ6-10 кв РУб. 16,90 16,90 16,90

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

з ь д а » ч-д 781
не 1мЗ здания 0,60

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход тепла нэ 
отопление ккал/час 25576

Потребная мощность
электроэнергии нв 
собственные нужды КВТ 52,1

Настоящий проект разработан на основе

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЕ ЗРУ6-10 нв

Фундаменты -  ленточные бутобетонные

Балки -  сборные к .б ,  серии ШС-01-П5; 
типоразмеров -  I .
Стены -  кирпичные.
Перегородки -  кирпвчвые.
Покрытие -  сборные * .6  .крупнопанельные плиты 
оерии 1 .465-1 вып. 2; типоразмеров -  I .  
Кровля -  четырехсяойный рулонный ковер с 
утеплителем -  певабетоиными плитами 

Т  = 500 нг/мЗ по ГОСТ 5742-61;
полы -  в поиещенияХРУб-Ю кз,щвтэ управления 
тамбура -  цементные с мраморной крошкой; 
в тепловом пункте,кладовой -  цементные; 
в рабочей комнате -  релиновые;
Окна -  со спаренными переплетами по 
ГОСТ 12506-67; типоразмеров -  2;
двери -  щитовые по ГОСТ 6629-64,МРТУ20-6-6Б; 
индивидуальные,типоразмеров -  5;
отделка наружная -  декоративная кладка с 
расшивкой швов;
отделка внутренняя -  окраска силикатной, кле
евой краской светлых тонов; в помещении щита 
управления, тамбуре панели с масляной окрас
кой.
Наибольшая масса конструкции -  балка покры
тия -  Зт .

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 35 кВ

Фундаменты -  сборные железобетонные индиви
дуальные, типоразмеров -  2 .
Опорные конструкции -  сборные железобетон
ные, индивидуальные,типоразмеров -  8 . 
Наибольшая масса конструкции -  стойка пор
тала ошиновки -  2,85 т .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Отопление -  электрическое, от сети напряже
нием 380/220 в,вариант -  водяное от внешнего 
источника;сис?ема двухтрубная тупиковая, 
теплоноситель -  вода Т=Э5-70°С.
Вентиляция -  естественная; в помещении 
РУ6-10 кв аварийней принудительная. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
типового проекта 4-07-834 тип I

Проектом предусмотрено,что подстанция будет эксплуатироваться без. постоянного дежурства 
персонала с каким-либо видом централизованного обслуживания.Распределительное устройство 
6-10 кВ комплектуется из камер КРУ2-103.Релейная защита и автоматика выполняются на перемен
ном оперативном таке с применением блоков питания Б ПТ-1002 и БПШ- I  .Предусмотрена возмож
ность телемеханизации подотзнции,объем которой определяется при привязке.Проекты телемеханики 
и связи в состав типового проекта не входят.Показатели приведены для уоловий строительства 
при расчетной температуре наружного воздухе -  ЗООС,

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I .  Пояснительная записка (материал 

для проектировщика). 
Электротехническая часть

Альбом П. Тип I .ГПП-35-I-IxIO-AX
Принципиальные и монтажные схемы 

Альбом U  .Электромонтажные чертежи установки 
трансформаторов 35/6-10 кВ.

Альбом У, Распределительные устройства 35 кВ 
типов 35-1, 35-П,
Электромонтажные чертежи.

Альбой УП«Электромонтажные конструкции.
Альбом УШ .Заказные спецификации электрообору-

Jobbhuh и материалов, 
адания заводам на изготовление 
комплектного электрооборудования 

Архитектурно-строительная честь
Альбом X. Схемы генпланов и вспомогательные 

устройства.
Альбом XI.Раопределительные устройотва 35 кВ. 

типов 35-1,35-П.Строитальные 
чертежи.

Объем проектных материалов 1613 форматок

Альбом ХЩ .Конструкции и детали
Альбом ХХУ.Тип I .  Ш -35-I-Ix tO -A I.

Сметы (в 3-х  частях)
Примененные типовые проекты (распространяет 

Свердловский филиал ЦИТЮ
407-3-191 «Подстанции ПО/б-10 кВ с трансформа

торами мощностью от 6,3 до 25 ИВ .А 
с распределением всей мощности по 
кабельным линиям.

Альбом УП^Раопроделительные устпойотва 6-ЮкВ 
типов А1,А2,Б1 и Б2.Электромонтажные 
чертежи »

Альбом У1 .Электромонтажные конструкции.
Альбом ХШ распределительные устройотва 6-ЮкВ 

типов А1,А2,Б1 и Б2 .Строительные 
чертежи,отопление и вентиляция.

Альбом Х1У .Конструкции и детали

Проект реопроотраняет:Свердловокий филиал ПИТП
620062 ,Свердловой,обл.62,Втуз-Городок,ул.Генеральская,Зв

инв. № 
пес .в

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ К 407-3-21 
Тип I 

Страница 4
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ш

ПОДСТАНЦИИ 35/6-10 кВ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 4_Д0 10 MBA С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕЙ МОЩНОСТИ ГО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ.
Тип 2. ГШ1-35-П-2х10-А2

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

№ 407-3-206

УДК. 621.311.42

ЧАСТЬ

2
Область применения-районы с обычными геологическими 

условиями. 0 - 
Расчетная температура наружного воздуха -20 ,-30 ,
Нор&9тЙвная снеговая нагрузка 150 кг/м2.
Нормативный скоростной напор ветра-45 кг/м2. 
Назначение -  для предприятий без промышленных 
загрязнений атмосферы.

Разработан ПШ Электро
проект
Москва,Волоколамоиое 
шоссе, I
Утвержден и введен в дей
ствие Миныонтажспедстроем 
СССР о 25.1У.72 г.
(протокол от 21.1У.72 г . )

Раздел 4

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
к ЛЭП-35 ф
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4-4-73 31

гпи ПОДСТАНЦИИ 35/6-10 кв С ТРАНСФОРМАТОРАМ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТ2 ЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОЩНОСТЬЮ ОТ 4_Д0 t o  MBA с  распределением 
ВСЕЙ МОЩНОСТИ Ш КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

407-3-206 
МП 2

ли 01 2

Р А З Р Е З  I - I

ЗРУ6-Т0 кв. ПЛАН

I -  Распределительное уотройотво 6-10 кв -  154,5 м2
2 -  Щит управления 68,5 "
3 -  Рабочая комната 15,4 »
4 -  Тепловой пункт 6,4 »
5 -  Кладовая 1,7 «
6 -  Тамбур 5,5 »
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ

строительный здания 
ЗРУ6-10 кВ м3 1610

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 1620

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента
стали
железобетона 
в т .ч . сборного 
лесоматериалов 
кирпича

тп
м3в
п
ТЫС.
DT

93,37 
10 52 
91 08 
91,08 
8*22

82,02
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

При установке 
трансформато
ров мощностью

МВ.А ♦ 6,3 10

Общая тыо. 168,02
РУб.

175,92 178,61

Строительно-
монтажных
работ -■*- 63,51 63,62 64,12
Оборудования 104,51 112,30 114,49
1_мЗ здания 
ЗРУ6-10 кВ руб. 16,40 16,40 16,40

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЕ ЗРУ6-10 кв

Фундаменты -  ленточные бутобетонные

балке -  сборные ж .б. оерия ПК-01-115; типораз
меров -  I ;
стены -  кирпичные

Перегородки -  кирпичные
покрытие -  сборные ж.б. крупнопанельные плиты
серим I . 465-1 выл.2 ; типоразмеров -  I .
кровля -  четнрехоаойный рулонный ковер с утепли
телем -  певобетонныын плитами 4=500 кг/нЗ до 
ГОСТ 5742-61. ' '
полы -  в помещениях РУб-10 кв, щи та управления, 
тамбуре -  цементные о мраморной крошкой; в тепло
вом пункте, кладовой -  цементные; в рабочей ком
нате релиновые.
окна -  со спареввыми переплатами по Г0СТ12506-67 
типоразмеров -  2 .
двери -  щитовые по ГОСТ 6629-64.МРТУ20-6-65, 
индивидуальные; типоразмеров -  5 .
отделка наружная -  деворативяая нладна с расшив
ной швов.
отделка внутренняя -  окраска силикатной,клеевой 
краевой светлых тонов; в помещении щита управления 
тамбура панели о.масляной окраской.
Наибольшая наоса конструкции -  балка покрытия-Зт. 

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 35 кВ
на здание ЭРУ6-10 кВ Ч-Д 872
на 1мЗ здания _п_ 0,54

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход тепла па 
отопление нкал/час 35976
Потребная мощность 
электроэнергии на 
собственные нужды кВт 66

Фундаменты -  оборные железобетонные индивидуаль
ные ; типоразмеров -  2 . 
опорные конструкции -  сборвые железобетонные 
индивидуальные,типораамеров -  8 .
Наибольшая масса конструкции -  стойка портала 
опиновки -  2,85 т .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отоплениа-здектрвчесвое напряжением 380/ 22t o . 
Вариант -  водяное от внешнего источника; система 
двухтрубная тупиковая; теплоноситель -  вода о 
температурой 55-70°С;
вентиляция -  естественная,в помещении РУб-Юкв 
аварийная принудительная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Наотоящий проект разработав на основе типового проекта 4-07-834 тип 3.
Проектом предусмотрено,что подстанция будет эксплуатироваться бае поетояивого дежурства 

персонала о каким-либо видом нейтрализованного обслуживания .Распределительное устройство 
б-Ю кв комплектуется из камер КРУ2-10Э .Релейная защита и автоматика выполняются на перамен- 
вом оперативном тока о применением блоков питания БПТ-1002 и БПНС-1.Предусмотрена возможность 
телемеханизации подстанции,объем которой определяется при прививке .Проекты телемеханики и 
связи в состав типового проекта на входят Показатели приведены для условий строительстве при 
раочатной температуре наружного воздуха -  30°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом

Альбом

Альбом
Альбом

Альбом
Альбом
Альбом

Альбам

I .  Пояснительная записка (материал
§Ля проектировщика), 
лентротехничеокая часть 

Ш. Тип ГПШ1-35-П-2х10-Л2 
ТиП ЗПрП-35-ПУ-2хЮ-А2

Альбом XI .Распределительные устройства 35 кв
типов 35-1,35-П.Строительные чертежи. 

Альбом ХШ.Конструкции и детали,
Альбом ХУ .Тип 2 .ЛЩ-35-П-2х10-А2 .Сметы 

(в 3-х частях)
Принципиальные и монтажные охемы. Примененные типовые проекты

U  .Электромонтажные чертежи установ
ки трансформаторов 35/6-10 кВ

остраняет
Свердловский филиал 1ШТ; 

Электромонтажные чертежи. а0™™8* вовй ,,oщиoo,,, и0 каб0ЛЬНЫ“

■ЯЙЗОТГ .ЖР.Ы2.55
IX Падания заводам на изготовление 

комплектного электрооборудования 
Архитектурно-отровтельная чаоть

X. Схемы генпланов 
ные устройства.

и вовомогатель-

чертежи.
Альбом УШ.Электромонтажные конструкции.
Альбом ХК.Реопределительные устройства 6-ЮкВ

типевАХ,А2,Б1 и Б2.Строительные чертежи, 
отопление и вевтиляция.

Альбом Х1У.Конструкции и детали.

Объем проектных материалов 1748 форматов
Проект раопростраияет:Свердловокий филиал ПИТО мяв.К II850

620062 ,Свердловойлбя.62 Втуэ-Городовдл. Генеральская 3ajrao.B 0294606

ТИПОВОЙ 
ПРОЕКТ» 407-3-20 

ип 2 
Страница 4
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4-4-73 33
ПОДСТАНЦИИ 35/6-10 Jffl С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 4Д0 10 MRA С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕЙ МОЩНОСТИ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ.

Тип 3. ГПП-35-Пу-2х10-А2

ПАСПОРТ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
К 407-3-206.

УДК. 621.311.42 _______

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 
Группа

Область применения -  районы с обычными геологически
ми условиями. 0 0
Расчетная температура наружного воздуха -20 ,-30, 
-40°С.
Нормативная снеговая нагрузка -  150 кг/м2 
Нормативный скоростной напор ветра -  45 кг/м2 
Назначение -  для предприятий с промышленным загряз
нением атмосферы (предприятий химической,металлурги- 
чеекой,цементной и т .п . отраслей промышленности).

Разработан ГПИ Электро- 
проект
Москва.Волоколамсвое 
шоссе, I
Утвержден и введен в дей
ствие Минмонтажспецстроем 
СССР с 25.1У.72 г . 
(протокол от 21.1У.72 г .)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
к ЛЭП-35 «В

PB3-2-35/600
ПР-3

д )  /  ПРН-IOU

Дугогаояря катушка It I  
дв 50 А

Дугогаоя^ая^катушка
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ t 407-3-206 
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— гш--------- ПОДСТАНЦИИ 35/6-10 кв С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПАСПОРТ

2
__

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ

__________

МОЩНОСТЬЮ ОТ 4 ДО 10 MBA С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВСЕЙ мощности по кабельным линиям

К! 407-3-206 
Тип 3 Лист 2

Р А З Р Е З  I - I

1
2
3
4
5
6
7
8

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ
-  Распределительное устройство 35 кв -  153,5 м2
-  Распределительное устройство 6-10 кв 153,5 "
-  вит управления 66,3 "
-  Тепловой пункт я,9 ■
-  Кладовая 1,9 »
-  Лестничная клетка 15,4 "
-  Рабочая комната 6 ,0  "
-  Служебное помещение 67,2 »
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ

строительный здания
ЗРУ 35 и 6-10 кв м3 3750

ПЛОЩАДЬ
застройки м2 1349

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
цемента т 118,53
стали я 15,01
железобетона м3 96,22
в т .ч . сборного я 96,22
лесоматериалов я 8,12
кирпича ТЫС.

шт.
162,66

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

При установке 
трансформато
ров мощностью

MBA 4 6,3 10

Общая тыс.
РУб. 179,75 187,63 190,48

Строительно-
монтажных
работ -п_ 75,29 75,38 75,91
Оборудования -И- 104,46 112,25 114,57
I м3 здания 
ЗРУ руб. 12,16 12,16 12,16

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание ЗРУ Ч-Д 1345
на 1 м3 здания -И- 0,36

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход тепла на
отопление ккал/час 58340
потребная мощности 
электроэнергии на
собственные нужды квт 94,8

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЕ ЗРУ

Фундаменты -  ленточные бутобетонные
бадкн -  сборные ж.б. серив ПК-01-И5; 
типоразмеров -  I ,
стены -  кирпичные
Перенрытие -  сборные ж.6 .крупнопанельные питы 
серии ИИ-24-2; типоразмеров -  I .  
лестница -  сборные ж.б. маржи и площадки серии 
ИИ27-1; типоразмеров -  3 ,
перегородки -  кирпичные.
покрытие -  сборные ж.б .крупнопанельные плиты 
серии 1 .465-1 .Выл. 2 , типоразмеров I .
кровля -  четырехслойный рулонный новер с утеп
лителем -  пенобетонными плитами у=500 кг/мЗ 
по ГОСТ 5742-61. 1 '
полы -  в помещении Р2Г6-10 кв, щита уцравленвя- 
цементные с мраморной крошкой; в помещении 
РУ35 кв,тепловом пункте,кладовой -  цементные; 
в служебном помещении,рабочей комнато-релиновые, 
окна -  со спаренными переплетами по Г0СТ125О6- 
67, типоразмеров -  2 .
двери -  щитовые по ГОСТ 6629-64,МРТУ20-6-65, 
индивидуальные;типоразыеров -  6 . 
отделка наружная -  декоративная кладка с рас
шивкой швов.
Отделка внутренняя - окраска силикатной клеевой 
краской светлых тонов; в помещениях щита управ
ления, служебном, в рабочей комнате,лестничной 
клетке -  панели с масляной окраской.
Наибольшая масса конструкции- балка покрытия-Зт. 

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Фундаменты сборные железобетонные индивидуаль
ные,типоразмеров -  I .
опорные конструкции -  сборные железобетонные 
индивидуальные,типоразмеров -  2 .
Наибольшая масса конструвции -  плита фундамента 
трансформатора -  2,19 т .

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление -  электрическое напряжением 380/220в .  
Вариант -  водяное от внешнего источнике;сиотема 
двухтрубная тупиковая;теплоноситель -  вода с 
температурой 95-70°С;
Вентиляция -  естественная; в помещении 
РУ6-10 кв аварийная принудительная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий проект разработан на основе типового проекта 4-07-634 пш 4 .

Проектом предусмотрено,что подстанция будет эксплуатироваться без постоянногз дежурства 
пррсонала с каким-либо видом централизованного обслуживания.Распределительное устройство 
6-10 кв комплектуется из камер КРУ2-10Э .Релейная зашита й автоматика выполняется на перемея- 
ном оперативном токе с применением блоков питания БПТ-1002 и БПНС-1 .Предусмотрена возможность 
телемеханизации подстанции, объем которой определяется при привязке.Проекты телемеханики и 
связи в состав типового проекта не входят.Показатели приведены для условий строительства при 
расчетной температуре наружного воздуха -  30°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I .  Пояснительная записка (материал

Альбом

Альбом

Электротехническая часть 
Ш. Тип 2^MI-35-n-2xI0-A2 

Тип 3 5Ш-35-Пу-2х10-А2 
Принципиальные и монтажные схемы

ХУ .Электромонтажные чертежи установ
ки трансформаторов 35/6-10 кв.

Альбом

Альбом
Альбом

У1.Распределительное устройство 35кВ 
типа 35-ШГ и 6-10 кв типе А2. 
Электромонтажные чертежи.

УП.Электромонтажные конструкции.
УШ .Заказные спецификация электрообо

рудования и материалов
Альбом IX .Задания заводам на изготовление 

комплектного электрооборудования

Архитектурно-строительная часть
Альбом X. Схемы генпланов и вспомогательные 

устройства.
Альбом ХП распредели те львов устройство 35 кв

типа 35-ПУ и 6-10 кв типа А2 .Строитель
ные чертежи,отопление и вентиляция.

Альбом-XI .Конструкции и детали,
Альбом ХУГРид 3 РПП-35-ПУ-2х10-А2 .Сметы 

(в 3-х честях).
Примененные типовые проекты (распространяет 

Свердловский филиал 1ШТП)
407-3-191 Родсивнции II0 /6-I0  кв о трансформа

торами мощностью от 4 до 10 МВС с рас 
предвлениед всей мощности по кабель
ным линиям.

Альбом У!-Электромонтажные конструкции.
Альбом Х1У.Конструкции и детали.

Объем проектных материалов 1591 форматка
Проект раопространяет:Свердловокий филиал ЦИТП Инв,*1188®

620062 ,Свердловой.обл.Втуз-Городок^лРенерельокея,За Пао.К029460в
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