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4-3-73__________________________________Х£ш КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ 2КжАж-0,04
П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
* 405-4-48

У Д К .  7 2 5 . 4 2 :6 6 2 .7 6

ЧАСТЬ

2
Раздел 4 
Группа 
405-4

Область применения -  районы о обнчшга геодоги- 
чеокинн условиями с расчетной зншеВ температурой 
наружного воздуха -300

Нормативная снеговая нагрузка -100 кг/м2. 
Нормативный скоростной напор ветре -  45 кг/м2
Класс здания -  И 
Степень огнестойкости -  П 
Степень долговечности -  П

Рэ эра ботен:Гипровислородои 
НоскваД-315,2-ой Амбулвтор 
ный проввд, дон 8.
Утвержден и введен в дейст
вие Иинхимпромом СССР 
I яньеря 1972 г ,
(протоколом № 42-730 ох 
30 декабря 1971 г .)

обувь кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
I» Сетчатый фильтр 10.
2 . Компрессор воздушный 202ВП-4/220
3 . Блок разделения воздуха I I .
4 . Насос сжиженного гвзе 21НСГ-100/200 л 12.
5 . Пульт управления установкой 13.
6 . Установка детандере
7 . Блок осушки и очистки воздуха
8. СборНИК ПрОДуВОК
9 . Иопаритель быстрого олива 

жидкого кислорода

Баллон 40-200 для кислорода по 
ГОСТ 949-67
Рампа нэполнительная на 10 баллонов 
Клетка на 20 баллонов 
Кран мостовой электричеокий однобалочный 
грузоподъемностью 3,2 т .
Б= Ю.8 ы по ГОСТ 7890-67

Агрегат ремонта и гядроиопытания 
баллонов

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Станция предназначена, для получения газообразного кислорода иа атмосферного воздуха 

методом глубокого охлаждения по циклу высокого давления е детандером по схеме двойной ректи
фикации с парлифтом.

Атмосферный вовдух засасывается воздушным пятиступенчатым компрессором через воздуш
ный фильтр, в котором воздух очищается от ыехавичеоких примесей.

Конечное давление после У-отупени -  до 220 кго/ом2.
После сжатия в вомпресооре воздух, предварительно охладившись в ожижителе блока 

разделения воздуха, поступает в блок осушки и очистки воздуха.
Блок осушки и очистки воздуха представляет ообой специальный блок, вклвчавщий в себя 

бвллоны о цеолитвми, где происходит очистка воздуха от влаги, углекислого газа и ацетилена. 
Воздух высокого давления после блока осушки и очистки воздуха направляется в блок разделе
ния воздуха.

Блок разделения воздуха включает в себя воздухоразделительные колонны высокого и низко
го давления, теплообменную аппаратуру. В кожух встроен несос ожиженных газов. В блоке разде
ления происходит ожихение и ре зделение воздуха методом ректификации не кислород и отброоннй 
8301. Чаоть газообразного кислорода давлением до 200 кгс/см2 направляется иа блока разделе
ния воздуха в наполнительную кислорода. Другая чеоть газообразного кислорода, пройдя систему 
редукторов, давлением до 15 кго/си2 выдается потребителю.

Оборудование, комплектующее станцию, позволяет получение кислорода или азота в 
жидкой фазе.

Станция является частью промышленного предприятия, располагается на его территории 
и пользуется ох него воеми видами энергии, а также административно-техническим и бытовым 
обслуживанием.

Для привязки данного проекте и осуществления его строительстве требуется разрешение 
В/О Союзкислород МХП СССР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Производительность станция по кислороду 99,7% 
в чес:

Установленная мощность 
токоприемников КВТ 331,08

в /  газообразного кислорода 
Р=15 к гс /см2 м8 40

Годовой расход 
электроэнергии КВТЧ 1563400

б / газообразного кислорода 
Р=200 КГС/0М2 баллонов 5

Годовой расход произ
водственной воды м3 99270

в год:
а /  газообразного кислорода 

Р=15 кго/ом2

РЕЖИМ РАБОТЫ

м8 945600
Круглосуточный при непре
рывной неделе, количество 
оыен 3

б / газообразного кислорода 
Р=200 кгс/смР баллонов 38000 ШТАТЫ

Годовое чиоло чеоов работы 8120 Общее чиоло работающих 28
СРЕДНЕГОДОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ в т .ч . рабочих 22

а /  газообразного киолорода 
Р*15 кгс/см2 коп/м8 И ,2 в наибольшую оыену I I

б /  газообразного киолорода 
Р=200 КГС/ОМ2 в баллонах п 15,32

из них рабочих 10
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
_ /—  подача воды

- к ---  ОЯНВ воды

.} —  воздух низкого давления 

■з&—  воздух выоокого давления 

■3g—  воздух детандерннй

5/ __  хиолород выоокого давления

■Sc—  киолород давлением 15 кго/ои2 

. __  отбросной азот

— Сх— вентнлв проходной

----1>0---

вентиль угловой

клапан обратный

клапан предохранительный

реоходомзр

—а — 

—

редуктор

задвижка электрическая

Р -
регулятор давления "до оебя"
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ОСНОВНЫБ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОБЪЕМ
Строительный и8 2816

ПЛОЩАДЬ
Застройки о рампами м2 443
Застройки без рамп II 395
Развернутая производ
ственная II 402

РАСХОД МАТЕРИАЛ®
Цементе * 104
Стели И 15,3
Бетоне сборного м8 150
Бетона монолитного II 97,6
Хелеаобетона И 100,9
В т .ч . сборного ft 89,9
Лесоматериалов II 23,5
Кирпича 1ЫО.ОТ. 142,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
Общая тыс.руб. 185,1
В т .ч . строительно- 
монтажных ре бот я 68,6
Оборудования Я 116,5
I  м8 здания II 18,08

ТРУДОЕМКОСТЬ 
Возведения здания ч .д . 1362
Возведения 1м3 здания (1 0,48

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Расход электроэнергии

год
1563,4

Расход проиаводсгвен- 
ной воды

гыс.н8
год

99,27

Расход тепле на: 
отопление ккал/час 88220
вентиляцию И 28440
горячее водоснабжение Я 27600
Расход хоз. питьевой 
воды м8/сугкн 4,47

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Фундамент под стены -  ленточные из сборных 
бетонных и железобетонных блоков и плит по серии 
1*116-1 вып.1 типореэкеров 2 в серии I . I I 2 - I  
вып.1 типоразмеров 2*
Фундементы под оборудование -  под компрессоры 
железобетонные типовые по серии 3.004-8 в .2 , 
остальные -  монолитные, бетонные, индивидуальные
Стены -  кирпич
Перекрытие -  сборные железобетонные плиты по 
серии ИИ-03-02 альбом 23-64 типоразмеров 2
Перемычки -  сборные железобетонные по серии 
КЭ-01-58 вып.1 типоразмеров I ,  по серии 
I . I 3 9 - I  вып.1 типоразмеров 4
Покрытие -  балки сборные железобетонные по 
серии ПП-01-0Т/64 вып.П типоразмеров I
Плиты оборные железобетонные по серии IS -0 I - I I I  
типоразмеров I  и по оерии ПК-01-119 типоразме
ров I
Кровля -  четырехслойная, рулоннвн, утеплитель 
плитный пенобетон f  = 500 кг/мЗ
Окна -  деревянные по ГОСТ 12506-67 типоразмеров 2
Двери -  по оерии 2.435-6 вып.1 типоразмеров 2 
по ГОСТ 14624-69 типоразмеров 5
Полы -  асфальтобетон с добавлением волокниотого 
аобеота, цементные, керамическая плитка, поли
винилхлоридная плитка
Отделка наружная -  цоколь здания оштукатурить 
до отм. 1 . 2 0 0

Отделка внутренняя -  штуке турке кирпичных стен, 
облицовка глазурованной плиткой, покрасив 
клеевая силикатной крвской, эмульсионной пресной 
ПВА, известковая побелке
Наибольший вас конструкции -  белке покрытия 

’ * ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  раздельный: производственный и 
хозяйственно-противопожарный Н=15 м от наружных 
сетей
Канализация -  раздельная: производственная, 
бытовая, дождевая в наружные сети
Отопление -  центральное водяное и воздушное
Вентиляция -  приточно-вытяжная е механическим 
и естественным побуждением
Горячее водоснабжение -  децентрализованное, 
теплоноситель -  пер под давлением 3 ата
Электроснабжение -  двумя кабельными фидерами от 
разных секций шин близлежащего источника
Силовое электрооборудование -  380/220В 
Электроосвещение -  лампами накаливания и 
лвминеоцентное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Сметная отоимосхь строительства определена в новых нормах ж ценах, введенных о I .1 ,1969г. 
Показатели приведены для уоловяя строительства при температуре наружного воздуха -30°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом I  -  Поясни те льва я зэ писца и 

технологические чертежи
Альбом U -  зрхнентурио-охроятаяьшв 

чертежя
Альбом 3 -  чертежи санитарно-техничеокв 

устройств
Альбом 1У- электротехнические чертежя
Альбом У -  чертежи по контрола производстве
Альбом УХ- чертежи монтажных узлов я дета

лей чести 1 ,2 ,8  я 4

Альбом УП -  ометы:
Честь X -  с в о д н а я ,  не технодогичеокую,

элактротехзичаокуо части к КИП
Честь П -  на ерхитектурно-отрожге льнув я 

е а н Е т а р н о - техническую частя
Примененные: альбом У часть 8 . Чертежи монтаж

ных уадав я деталей. Типовой 
проект 405-4-47

Объем проектных материалов 1274 формат*
Проект рэзрабохев Госудвр 
Гипрокяслород -  альбомы Z

ствзнными проектными институтами: ______. „ ,
,1У ,У ,71,УЯ/часть X/, Госгиипрсект -  альбомы П,1,УП /часть Д /,

Проект распространяет: Гип^скиолород
2-ой Амбулаторный проеад, дон 8

инв.*
яеоп.* 029707

Типовой проект 405-4-48

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850472.htm

