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СССР СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПШЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
284-I-20I.85
УДК 725.218.69l.-12l

ц и т п КОМПЛЕКСНЫЙ ШИЕМНЫЙ ПУНКТ 
ПЛОЩАДЬЮ 100 м2
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Наименование Площадь, 
м2

Но
мер

Наименование Площадь,
м2

I Салон 31,1 8 Гардероб 3,3
2 Кладовая заказов 20,7 9 Санузел 2,5
3 Мастерская по ремонту 10 Душевая 1.6

радиотелеаппаратуры 13,4 П Кладовая уборочного инвентаря 1.9
4 Комната выездных мастеров 15,1 12 Коридор 6,3
5 Парикмахерская 9,6 13 Тамбур главного входа 9,0
6 Кладовая заказов 12,4 14 Тамбур 2,2
7 Тепловой пункт 7.9 15 Тамбур 1.6

кружевное платье

http://www.kruzhevo-len.ru
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Поз. Наименование и марка Кол. Поз. Наименование и марка Кол.

I Стол журнальный I-0I-I3-0I I 12 Тележка 4-0I-0I-04 2
2 Кресло 2-02-02-2 3 13 Стеллаж унифицированный для

3 Вешалка 3-05-02-08 I хранения телевизоров К 357И I
4 Стул 2-0I-04-0I 2 14 Стул 2-0I-04-0I I
5 Стол приемщика I-OI-IO-OI 2 15 Стол мастера в парикмахерских
6 Тркмо примерочное I I-0I-I0-06 I
7 Вешалка 3-05-02-10 I 16 Кресло парикмахерское с
8 Вешало для готовых изделий ВШ-4 4 винтовым подъемом МП 17-00-00 I
9 Шкаф Ш 2-00-00 3 17 Аппарат для сушки волос CA-I I

10 Стеллах для хранения обуви М04 4 18 Шкаф для хранения белья и инстру-
II Стол для ремонта ментов парикмахера МП 2-00-00 I

радиотелеаппаратуры I-OI-IO-23 I 19 Бачок для мусора I
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D2BA СТРОИГЕЛЫШЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты -  ленточ:
Бут М-200 на бетоне
фундаменты -  ленточные .̂ 6gT обет онные

Покрытия -  сборные железобетонные плиты по 
серии I.I4 I-I  в. 59, типоразмеров -  2
Стены -  эффективный кирпич ГОСТ 530-80 
Перегородки -  кирпичные ГОСТ 530-80

Кровля -  рулонная плоская из 4-х слоев 
биостойкого рубероида с защитным слоем 
из гравия

Полы -  линолеум, керамическая плитка, 
бетонные, мозаичные

Окна -  по ГОСТ I 1214-78, типоразмеров -  I

Двери -  по ГОСТ 6629-74, типоразмеров -  4 
по серии I.I36 -II ал» I ,  типоразмеров -  I

Наибольшая масса монтажного элемента 
(панель покрытия) -  2,8 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  45
07*4 кпа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-  минус 20, 30 (основное решение), 40° С

н и » о д
Облицовка лицевым кирпичом 
ВНУТРЕННЯЯ
Затирка, покраска, керамическая плитка

03GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  хозяйственно-питьевой, напор 
на вводе 15 м
Канализация -  хозяйственно-бытовая в 
дворовую сеть

Отопление -  центральное водяное, теплоно
ситель с параметрами 95-70° С

Вентиляция -  естественная и с механическим 
побуждением

Горячее водоснабжение -  от скоростного 
водоподогрева теля

Электроснабжение -  от сети напряжением 
380/220 В

Электроосвещение -  лампы накаливания и 
люминесцентные

Устройства связи -  радиофикация и 
телефонизация, телеантенна

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  150 кгс/м2X ,'46' ша

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
-  грунты непучинистые, непросадочные ,с 
расчетным сопротивлением Р = 1,5 кгс/см2, 
Р = 2,0 кгс/см2, Р = 2,5 кгс/см2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН 
-  П, Ш, IB (Казахская ССР;

СССР-

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Комплексный приемный пункт предназначен для обслуживания сельокого населения следующи
ми видами услуг: прием в ремонт и пошив обуви, одежды; парикмахерская; мелкий ремонт радиотелеаппаратуры.

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен I
Общее количество работающих 4
Коэффициент сменности I
Выработка на одного работающего 12,3 тыс.дуб.
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Наименование Всего
Удельн.
показа
тель

Наименование Всего
Удельн.
показа
тель

V1IA СТОИМОСТЬ 
V1IB Общая сметная стои

мость
в том числе:

V1H  строительно-монтаж
ных работ

V1IO оборудования и мебе
ли
Прочие

V1IS Стоимость строитель- 
но-монтахных работ на 
I м2 общей площади
ного объема здания 

Y1IY Стоимость общая на 
расчетный показатель 

V1JA ТРУДОЕМКОСТЬ 
V1JF Построечные трудо

вые затраты чел-дн. 474 
v u s То же, на 1м2 общей

площади "
V1JR То же, на 1»$ строи

тельного объема "
vu v  То же, на расчетный

показатель "
Y1KA РАСХОДЫ 
vikb Расход строительных 

материалов
Цемент т 19,98
Цемент, приведенный 
к М 400
То же, на 1м2 общей 
площади "
То же, на 1мЗ строи
тельного объема здания "
Сталь "
Сталь, приведенная к 
классам A-I и С38/23 "

в том числе: 
сталь прокатная, при
веденная к С38/23 "
Сталь, приведенная к 
классам A-I и С38/23 "
на 1м2 общей площади 
То же, на расчетный 
показатель "
Бетон и железобетон м3

в том числе:
монолитный тяжелый "
сборный тяжелый "
Бетон и железобетон 
на 1м2 общей площади "
То же, на расчетный 
показатель "
Лесоматериалы "
Лесоматериалы, приве-

Y4Ka ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс.
РУб. 27,15 Расход

то же 23,32
Y4KH воды холодной мЗ/ч 0,558 

мЗ/сут 0,775 
л/с 0,570

II
2,70
1,13 воды горячей " 0,270

руб. 161,33
Y4KI Канализационные 

стоки " 2,070
п
It

34,91
6787,5

V4KH Тепла

3,28
0,71

118,5
18000
за .у

20,78
0,144

V4KK

2,23
0,031

03NB
2,50

V1NP
0,64

0,017
71Ш

98,56
0,625

G30C
71,35
27,21

0,68

G30B
Y10K

5,602
24,64 030Q

денные к круглому лесу 
Кирпич

9,41 
тыс.шт. 36,82

в том числе:

на отопление то же

на горячее водо
снабжение

тепла на отопление 
1м2 полезной площа
ди

кая мощность кВт 2,4
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Объем строительный
здания м3 668,05
Объем строительный 
на 1м2 общей площа
ди "
Объем строительный 
на расчетный пока
затель "
Площадь застройки м2 188,7
Общая площадь " 144,55

расчетный показа
тель
Рабочая площадь
То же, на расчет
ный показатель

94.5(ТдТ

4,62

167,01

102,30
36,14

25,57
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А ННЫЕ  

Расчетный показатель -  I рабочее место. Количество расчетных единиц -  4.
Сметы составлены в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I . Технологические решения. Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопро

вод и канализация. Отопление и вентиляция. Электроосвещение и электрооборудова
ние. Связь и сигнализация.

Альбом П. Спецификации оборудования.
Альбом Ш. Сметы.
Альбом 17. Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  389 форматок
В7НА АВТОР ПРОЕКТА 
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

КАЗЕВДРОНИИБЫГ, 480012,г.Алма-Ата, ул.Виноградова,85
Утвержден Госстроем Каз.ССР. Приказ № 57 от 03.04.85 г.
Введен в действие институтом "КазгипроНИИбыт". Приказ № 19 от 19.04.85г.
Казахский филиал НИТИ, 480010, г.Алма-Ата, пр.Абая, 50а

Инв. №
Катал.л. № 052698

Типовой проект 284-1-201.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851370.htm

