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ФАСАД 1-3

ПЛАН I ЭТАЖА

ПЛАН ЧЕРДАКА ПЛАН ПОДВАЛА

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Площадь

м2

Подвал
I Подвал для хозяйственных нужд 

(хранение стеклотары)
14,3

2 Тепловой и водомерный узел 13,7
3 Лестница 7,6

I этаж
I Ассистентская 18,0
2 Дистилляционно-стерилизационная 10,0
3 Моечная 6,0
4 Помещение хранения тары 6,0
5 Контора 6,0
6 Материальная 25,3
7 Торговый зал 14,0
8 Помещение хранения дезсредств 

и кислот 3,9
9 Помещение хранения легковоспла

меняющихся и горючих жидкостей 4,0
10 Комната персонала 6,0
II Уборная персонала 3,2
12 Душевая персонала i ,Ь
13 Помещение хранения уборочн.инв. 3,3
14 Распаковочная 4,0
15 Коридор 27,5
16 Тамбур ь ,ь

Чердак
I Помещение хранения лекарствен

ных трав 15,2
2 Чердак 151,8
3 Лестница юл

жакеты для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

фундаменты - столбчатые, бутобетонные 
из бетона M-IOO н бутового камня 
[Л-200

Стены ниже 0,000 - кирпичные

Перекрытия и покрытия из деревянных 
щитов по деревянным балкам

Стены наружные и внутренние - дере
вянные брусчатые

Перегородки - деревянные, каркасные

Кровля - из волнистых асбестоцемент
ных листов по деревянным стропилам

Утеплитель - минераловатные плиты 
7 =100 кг/мЗ

Полы - линолеум, керамическая 
плитка, мозаичные, бетонные по 
серии 2.244 - I вып.2.

Лестницы (наружные) - из сборных сту
пеней по серии I .055.1—1 типоразмеров-2

Окна - деревнянные по ГОСТ II2I4-78, 
типоразмеров - 5

Двери - деревянные: внутренние по 
ГОСТ 6629-74, типоразмеров - 4, наруж
ные по серии 1,136-10, типоразмеров - 3

Наибольшая масса монтажного элемента- 
1,50 г. (ступени)

H5UA ОТДЕЛКА 

НАРУЖНАЯ
Обшивка брусчатых стен
строгаными досками с покрытием лаком
ВНУТРЕННЯЯ

Масляная покраска, глазурованная 
плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой 
от поселковых сетей. Напор на вводе 
Н=20,0 м. (0,2 МПа)

Отопление - центральное, водяное от 
сетей поселка. Параметры теплоноси
теля Т=95° - 70°С.

Канализация - хозяйственно-бытовая. 
Ливнестоки - наружные

Вентиляция - общеобменная, приточно
вытяжная с механическим побуждением 
и естественная.

Горячее водоснабжение - от сетей 
поселка

Электроснабжение - от местных 
эл.сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - телефонизация, 
радиофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование туалетов - унитазы, 
умывальники

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кго/м2
0,44 кПа

Н2СО СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА - минус 20°, 30° (основной 
вариант), 40°С

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И  ПОДРАЙОН СССР - 
П, Ш и IB

J3HB ВВС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2
0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 
обычные
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V1IA
V1IB

V1EL

V1I6

V1IR

V1IV

V1JA

V1JF

V1JR

V1JV

V1KA

V1KB

Наименование Всего Удельн.
показа
тель

СТОИМОСТЬ
Общая сметная тыс. 
стоимость руб. 48,15 -

в том числе: 
строительно-монтаж
ных работ " 37,24
Оборудования и мебели " 10,91 -
Стоимость строительно
монтажных работ I м2 
полезной площади руб . 183,27
То же, 1мЗ строитель
ного объема здания " _ 46,72
Стоимость общая на 
расчетный показатель " 1605

ТРУДОЕМКОСТЬ

Построечные трудо-
ш е  затраты чел.да. 1036,03 -

То же,на I м2 по
лезной площади " 5,10
То же, на I м3 строи
тельного объема зда
ния " 1,30
То же, на расчет
ный показатель " - 34,53

РАСХОДЫ

Расходы строительных 
материалов
Цемент т 23,73 -

Цемент.приведенный 
к марке М400 " 21,4
То же, на 1м2 полез
ной площади " _ 0,105
То же, на 1мЗ строите
льного объема здания " 0,027
Сталь " 0,110 -

Сталь,приведенная 
к классам A-I и 
С38/23 0,284

Сталь,приведенная 
к классам A-I и 
С38/23 на 1м2 
полезной площади т 0,0014

То же, на расчетный 
показатель " 0,009
Бетон и железобетон м3 0,370 -

в том числе: 
монолитный " 0,363
сборный тяжелый " 0,007 -
Бетон и железобетон " 
на 1м2 полезной 
площади " 0,0018

То же, на расчетный 
показатель " 0,0123
Лесоматериалы " 63,056
Лесоматериалы, при
веденные к крутлому 
лесу 122,27

Кирпич тыс. 3,43 -
шт.

Наименование Всего Удельн.
показа
тель

V4KA ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V4KH Расход воды мЗ/сут 4,8 -

холодной мЗ/ч 0,5 -
горячей 0,2 -

V4KI Канализационные
стоки мЗ/ч 0 ,7

V4KH тепла ккал/ч 68190
кВт 79,14

в том числе:
на отопление ft 21890

25,39

на вентиляцию ft 14400
16,75

на горячее водо
снабжение ft 31900

37

Тепла на отопление " 107.7
1м2 полезной площади 0,125

V4KK Потребная электричес-
18,6кая мощность КВТ -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
G3HB Объем строительный

797,1здания мз -

В  том числе: 
подземной части ft 141,8 -

на 1м2 полезной 
площади n 3,92
То же. на I м2 аабо-
чей площади (К2 ) n 6,43

V1HP То же, на расчетный
26,57показатель

G30C Площадь застройки м2 223 -
G30B общая м2 208,3 -

в том числе: 
подземной части 32,4

V10K Общая площадь на расчет-
6,940ный показатель “

Полезная ft 203,2 -
То же, на расчетный

6,773показатель “
G30Q Рабочая ft 123,8 -

То же, на расчет -
4,126ный показатель

То же, на 1м2 по-
лезной площади (K j) " - 0,61
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель мощности аптеки - IOQO руб. 
годового товарооборота (всего расчетных единиц 30)

Сметная стоимость определена в ценах 1984 г.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I Архитектурно-строительная часть 
технологическая часть

Отопление и вентиляция 

Водопровод и канализация

Электрическое освещение и силовое 
электрооборудование

Связь и сигнализация

Альбом П Ведомости потребности в материалах

Альбом Ш Спецификация оборудования

Альбом 1У Сметы

Альбом У Проектная документация на перевод 
вспомогательных помещений в подвале 
для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 430 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Проектный институт Минздрава РСФСР 
109028, Москва, ул. Солянка, 7

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем РСФСР 
Постановление № II от 11.02.85 г.
Введен в действие Проектным 
институтом Минздрава РСФСР 
приказ №  347 от25.10.85 г.

В7КА ПОСТАВПИК Новосибирский филиал ЦИГП 
630051, Новосибирск, 51, 
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20?96  

Катал.л. № 052628

Типовой проект 256-8-34.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851448.htm

