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ТЕХНИК0-ЭК0Н01ШЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
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G3DT технологический ПРОЦЕСС
Шед предназначен для содержания 154 самок лисиц. Содержание зверей индивидуальное 

в клетках, состоящих из домика и выгула.
Расположение клеток в шеде одноярусное, двухрядное.
Раздача корма осуществляется при помощи кормораздатчика типа "Минкоматик".
Поение зверей в теплый период - полуавтоматическое системы струйкового поения, в хо

лодный - подогретой водой шлангом в чашечные поилки ПЧ-2 из кормораздатчика "Минкоматик".
Удаление навоза из-под клеток осуществляется навозоуборочным агрегатом AH3-I с пос

ледующей погрузкой в транспортные средства и вывозкой в места хранения.
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Ф^н^аменты - монолитные из бетона класса
Стойки, прогоны - деревянные
Кровля - из асбестоцементных волнистых листов ГОСТ 20430-84 по деревянным прогонам
Двери - индивидуальные сетчатые; типоразмеров - 2
Полы - бетонные
Наибольшая масса монтажного элемента (лист асбестоцементный) - 0,026 т

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ
Масляная окраска металлических элементов, покрытие пропиточным составом деревянных элементов

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - производственный (на поение зверей) от наружных сетей. Напор на вводе - 7 м
Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0.23 кПа
23 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ- У
H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

J3HB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I кПа
100 кгс/м2

G2DB КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - 
- IB; ПБ; ПВ; ШБ

- минус 30°С 0 2 ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА состав ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I ПЗ Общая пояснительная запискаТХ Технология производстваАС Архитектурно-строительные решенияВК Внутренние водопровод в канализацияЭО Электрическое освещениеСО Спецификации оборудования
Альбом 2 BM Ведомости потребности в материалах
Альбом 3 С Сметы

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ТП 806-2-40.90 Шед для лисиц на 154 клетки. Конструкции металлические
Альбом 2 ТХН Неставдартизированное оборудование(Распространяет ЦИТП)

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 166 форматок
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гицроагротехпром, 153648, г.Иваново, пер.Семеновского, 10
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Гипроагротехпромом, приказ от 9.01.90 г. Л 4Срок действия - 1994 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А̂ 445, ул.Смольная, 22
Инв. J* 24242 
Катал.л. № 065III
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