
2-6-91 45

ЦИТП 54 70101переселение из районов крайнего севера

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


2-6-91 46

ТКЗРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25x8,5 U И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10x6 М 
(СТЕШ КНРПИЧШЕ)
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—  ГИИ
Тамбуры
Вестибюль
Гардероб
Регнотратура
Буфет
Подсобные помещало! буфета
Сад.уадн
Кодовые
Бытовые помещения сотруднхков
Пожарный поот
Корщдорн
Элентрощитовая
Кабинет директора
Кабинет гл.инженера
Бухгалтерия
Насосно-фыьтровалъная станции 
Помещение оомотра ванны 

2 ЭШ 
Зал ванны 25x8,5 м 
Помещения душевых 
Сан.уалы 
Раздевальные

6,8
41.3
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122,2 
325,2
340,4
70,0
27.5

121.8

Помещения инструкторского состава 
Инвентарные
Коюата медицинской сестры 
Лаборатория 
Ожндальная 
Кабинет врана 
Помещения для отдыха занимающееся 
Зал датской ванны 10x6 м 
Комната завхоза 
Коридоры н кулуары 
Холл 
Кладовая

ПЛАН ПОДВАЛА
Коридор 
Веяткамере 
Тепловой пункт 
Помещение глушителей 
Кладовая

ПЛАН КРОВЛИ 
Веяткамере
Машинное отделение лифтов 
Подообное помещение



2-6-91 47
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D2B4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

фундамента -  сборные, ленточные,
железобетонные плиты по
ГОСТ 13580-85, типоразмеров -  8
Стены подвала -  сборные бетонные 
блоки по ГОСТ 13579-78, типораз
меров -  7
Прогоны -  железобетонные по серии 
1.225-2, вып. I I ,  типоразмеров -  I
Перемычки -  сборные железобетонные
по серии 1.038.1 -I,вып.1,2,3,6,8,12, 
типоразмеров -  32
Перекрытие и покрытии -  сбосные 
железобетонные по сериям:
1.465.1- 15,вып .0,1,4, типоразмеров-1 
1.242 *1-3,вып.I, типоразмеров -  I 
I .243Л-5,вып.I, типоразмеров -  5
1.243.1- 4, типоразмеров -  4
1.041.1- 3,вып.3, типоразмеров -  2 
I.I4 I- I, вып.60,63,типоразмаров-15

Стены -  кирпичные 
Перегородки -  кирпичные
Лестн; тш -  сборные железобетонные 
Марат jo серии I . 251.1-4, вып. I ,  
тнпср змеров -  I
Площадки по серии I .252.1-4,вып.I, 
типоразмеров -  3
Опорн'з плиты -  железобетонные 
по серии 1.225-2, вып. I I ,  типо
размеров -  2
Парапетные плиты -  железобетонные, 
по серии 1.238.1-2,типоразмеров-2
Кровл - плоская, совмещенная, 
невен шшруемая рулонная 
по серии 2.260-1, вып. 3
Утешитель -  плиты из ячеистых 
бетонов у  = 400 кгс/мЗ
Плиты подоконные -  деревянные, 
по серии I . 136.5-24, вып. I ,  
типоразмеров -  4
Двери - по сериям I . 136-10:
1.136.5- I9 ; 1.236-5, вып. I ,  
типоразмеров -  16
Полы -  паркетные, линолеумные, 
керамические
Окна -  по сериям 1.236.5-12,вып.2;
1.136.5- 23, вып. 2,3, типоразме
ров -  6
Наибольшая масса монтажного 
аиемента (панель перекрытия) -  
-  6,1 т.

J3QB ноштвтж ш ч в ш  _ о.за та
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ~ *38 кгс/К2 

H2 G0  СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

«ПВО РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-  минус 20, 30 (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И
ПОДРАЙОН СССР -  П, Ш и IB

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ 

Лицевой кирпич
Цоколь -  гранитные плита, 
шлифованные

ВНУТРЕННЯЯ

Декоративная штукатурка, 
штукатурка, водоэмульсионная 
окраска, керашгаеская плитка

0361 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно
питьевой и противопожарный, 
напор на вводе 
Н=20,2 м.в.ст. (2,02 Ша)

Канализация -  хозяйственно
бытовая, во внешни) сеть

Отопление -  водяное от внеш
него источника. Параметры 
теплоносителя 
Т -  150-70"С

Вентиляция -  приточно- 
вытяжная с механическим 
побуждением

Горячее водоснабжение -  
от городской сети

Электроснабжение -  от внешних 
сетей напряжением 380/220 В

Устройства связи -  радиофикация, 
телефонизация, злектрочасофшса- 
ция, пожарная сигнализация

C2SD ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Технологическое оборудование 
буфета.

J?NB НОШАТИВИОЕ ЗНАЧЕНИЕ _ 1.0 кПа 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 100 кго'

G2BB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
обычные
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Удельн. Удальн. 
Наименование Всего показа- Наименование Всего показа

тель тель

V1IA
V1IB

Y1IL

Y1I0

Y1IB

Y-11H

V1IY

Y-1JA
V1JF
V1JS

V1JH
V1JY

Y1KJL
V1KB

В TEA

CTOJWOCTb
Общая сметная тыс. 
стоимость руб.439.80
в том числе:

Строительно-монтаж
ных работ " 384,58
оборудования н мебели" 55,15
Прочие затраты " 0,07
Стоимость строительно
монтажных работ I  м2 
полезной площади руб. -  172,09
То же,1 м3 строитель
ного объема здания " -  33,69
Стоимость общая на 
расчетный показатель" -  1613,9
ШДОИЖОСТЬ 
Построечные трудо- чел. 
выв затраты дн.8989,7
То же.нв I  К2 по
лезной площади " -  4,02
То же,на I  м3 строи
тельного объема " -  0,79
То же,на расчетный 
показатель " -  33,0
РАСХОДЫ
Расход строительных 
материалов
Цемент т 532,06
Цемент,приведенный 
к марке М-400 " 518,83
То же.на I М2 по
лезной площади " 0,23
То же,на I  М3 строитель
ного объема здания ” -  0,045
Сталь "42,45
Сталь,приведенная к 
класоам A-I и Ст.З " 60 ,58
То же. на I  М2 по
лезной площади " -  0,03
То же,на расчетный
показатель ” -  0,22
Бетон в железобетон м3 1285,19 
в том числе:

монолитный " 521,49
оборный " 763,70
Бетон и железобетон 
на I М2 полезной
площади " -  0,57
То же,на расчетный
показатель " 4,72

Y4U

Y4KH

V4KI

Y4K*

Y4XK

G3HB

Y1HP

ЭКСЩУАТАЦИОНШВ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход м У с у т . 118,5
воды
х о л о д н о й  м У ч а с .  5 3 ,0
го р я ч е й  м У ч а с .  6 8 ,5
К ан али зац и он н ы е 
с т о к и  л / с е к .  13,2
т е п л а  д и а л / чкВт

в  т о м  ч и с л е :  
н а  о т о п л е н и е  "

н а  в ен ти ля ц и ю

на горячее во
доснабжение "
Тепла на отопле
ние I  1е  полез
ной площади "

Потребная электри
ческая мощность КВт 131,1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Объем строитель
ный здания м3 
в том числе: 

подземной частя "
Объем на I  N2 по
лезной площади "
То же,на I  М2 нор
мируемой площади̂

(Kg)
То хе.на расчет
ный показатель "
ПЛОЩАДЬ 

застройки 
общая

То же,на расчет
ный показатель '
Полезная '

74-3
аШб

11416,5

1351,5

5,11

10,86

41,8

М2 1198.4
2638.4

350Q

То лв.на расчет
ный показатель "
Нормируемая " 
То же,на расчет
ный показатель "

2234,7 -

1051,6 -

9,68

8,2

3,86

То же, на I  М2 
полезной площади (кг)

Лесоматериалы,при
веденные к круглому 
леоу "131,6
Кирпич тыс Лтд 714,8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расчетный показатель -  I  М2 зеркала воды (всего -  272,5)
Варианты проекта: ограждающие конструкции для наружной расчетной теше. 
Вариант с блоком сауны. Вариант отопления с параметрами теплоносителя 95-' 
Смета составлена в нормах и ценах 1984 г.
С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

0,47

420 °С,-40£Ь

Альбом I  ПЗ Пояснительная записка Альбом 4
АР Архитектурные решения
ТО Технологическое оборудование
ТЧ Технология пищеблока

Альбом 2 ПЗ Пояснительная записка Альбом 5КК Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические Альбом 6

Альбом 3 ПЗ Пояснительная записка
ОВ Отопление, вентиляция
ВК Внутренний водопровод и

канализация,ллвнестохи Альбом 7
АУ Автоматизация саитехустройств Альбом 8

Альбом 9

ПЗ Пояснительная записка 
30 Электротехнические чертеж» 
СС Связь, сигнализация 
НС Пожарная сигнализация 
АУ Задание анводам- 

язготонителям
КЮ Изделия заводского изго

товления железобетонные 
АШ Изделия заводского из

готовления столярные 
СО Спецификации оборудовали! 
ВМ Ведомости потребности в 

материалах
С Счеты (в 4-х частях)

.д р о б ных материалов, приведенных ж формату А4, -  2411 форматок. 
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