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СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ИИ-04

СЕРИЯ ИИ-04-2. КОЛОННЫ
ВЫПУСК I .  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 800x300 Ш 

ДЛЯ ЗДАНИЙ В 1-4 ЗТАХА
Назначение: Для строительства общественных 

8даяий а зданий адмнвиотративно- 
бытового назначения промышленных 
предприятий

Область При ояеговой и ветровой нагрузках
применения: для 1-1У районов» за исключением рай

онов о особыми условиями строитель
ства /вечная мерзлота. оейоми"а, про- 
оадочные грунты и д р ./

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СЕРИЯ ИИ-04-2 ВЫПУСК X 
УД К___________________

Разработан
МИТЭП, Иооква, Центр. .
Столе пшиков п ер ., д.13/15
Утвержден и введен в
?ейотвие о

ооударотвениым Комитетом 
по гражданскому отроитедь- 
отлу и архитектуре при 
Госстрое СССР 
Приказ № он

©

Марна
изделяя

Размеры, нм

1

Несущая опоообн. 
при центр, ахании, т

для верхи, для ними, 
чаони чаоти

Марна
бетона

Расход матери
алов

Бетон Сталь 
м3 нг

Вео
надели?

т

K-I7-88-3 8293 — 169 800 0,801 92,21 0.79

К-17-ЗЗ-За 11 - 169 800 0,301 95,07 0,79

КП-17-88-8 И - 169 800 0,301 107,80 0,80

КЛ-17-33-88 и - 169 800 0,301 116,00 0,81

K-I6-42-3 4198 - 168 400 0,383 66,21 0.96

K-I8-42-3 II - 187 400 0,388 87,47 0,98

К-20 -42-8 И - 205 400 0,383 106,10 0,99

K-I6-42-83 If - 168 400 0,383 70,50 0,96

К-18-42-За и - 187 400 0,583 91,76 0,98

К-20-42-За и - 205 400 0.383 110,39 0,99

воротник крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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Раанвры. жя Неоуаая опоосбяооть Расход
К Парка "  -ПЕи.чаагр* йВДРл X Парка -  Матврна^в. вео

асккаа ввделая I джя верха, дгя аиха. бетона Бетон Сталь «делая
часта часта „о __ _

КП-20-42-8 ш з 205 400 0,383 135,37 1,01
КП-23-42-3 II - 239 400 0,383 159,22 1,03
КЛ-23-42-3 91 - 239 400 0,383 166,79 1,04
КЛ-16-42-За 91 - 168 400 0,383 105,46 0,99
КЛ-18-42-За II - 187 400 0,383 126,72 1,01

1

КЛ-20-42-За И - 205 400 0,883 146,25 1,02
K-I8-5I-3 5098 - 187 400 0,463 89,14 1,16
К-18-51-За Й - 187 400 0,463 94,86 1,16
Ш1-25-51-8 и - 239 400 0,463 189.22 1,24

К1-18-51-За и - 187 400 0,463 129.82 1,20

K-I7-66-3 6593 169 169 300 0,604 165,27 1.57

К-23-66-Э П 205 239 400 0,604 184,40 1,58
К-17-бб-За II 169 169 300 0,604 170,99 1,57
КП-23-66-3 II 205 239 400 0,604 215,04 1,60
КЛ-23-66-3 н 205 239 400 0,604 225,74 1,61
КЛ-17-66-За й 169 169 300 0,604 212,85 1,60
K-I7-75-3 7493 169 169 300 0,685 168,89 1,76
К-17-75-За Я 169 169 300 0,685 176,04 1,75
КП-23-75-3 я 205 239 400 0,685 234,39 1,81

* КЛ-17-75-За II 169 169 300 0,685 217,90 1,80
т

K-I8-57-3 5693 187 187 400 0.523 117,42 1,81
К-18-57-8а N 187 187 400 0,523 120,28 1,31
КП-23-57-3 и 205 239 400 0,523 196,46 1,39
КЛ-18-57-За И 187 187 400 0,523 154,33 1,37
КЦ-16-66-8 6598 168 168 400 0,604 95,67 1.51
КЦ-18-66-3 •I 187 187 400 0,604 126,10 1,51-
КЦ-К-66-За Й 168 168 400 0,604 99,96 I.5 I
КЦ-18-66-8а I I 187 187 400 0,604 130,39 I .5 I
КЦП-23-66-3 Я 205 239 400 0,604 231,19 1,61
КЦЛ-23-66-3 и 205 239 400 0,604 236,79 1,61

ШЩ-1в-6в-За U 168 168 400 0,604 156.52 1.56
КЦД-18-66-8а я 187 187 400 0,604 186,95 1,58

K2-I3-33-3 8298 - 132 800 0,808 67.24 0,77

K2-I7-33-8 Я - 169 300 0,308 97.70 0,81

о
K2-I3-33-3H U - 132 300 0,308 69,20 0,77

о

K2-I7-33-3a я - 169 800 0,308 99,66 0,81
К2Л-13-33-8а Й - 132 800 0,308 94,51 0,79
K2I-I7-33- За м 169 800 0,308 126,25 0,88

тн
кн

п
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м



Ст
ра
ни
ца
 8

- 7 -

U И I 9 П
Жедезобвхояяне кодояяы оечеяиея 
SOOzSOOmm дхя вданяй я 1-4 этаха

Серия ИИ-04-2 
Выпуск I

Паспорт 
лист 2

Размеры, ш
Неоуцвя способное» Раоход

ц. Парка при цеяхр. охахии, х
Нарва

бехона

jfgxepgaBOB . Вео
аокиаа изделия 1 для верха, 

частя для нихя. 
части Бехоя

иЗ
Схаль

KF
изделия

K2-I6-42-3 4098 - 168 400 0,889 71,62 0,97
K2-I8-42-3 * - 187 400 0,889 94,02 1,00
К2-23-Л2-3 М - 289 400 0,889 148,94 1,04
К2-28-48-8 и - 286 400 0,889 185,49 1,06
К2-1б-42-За а - 168 400 0,889 74,56 0,97
К2-18-42-8а * - 187 400 0,889 96,96 1,00

К2-23-42-8а а - 289 400 0,889 186,42 1,03
К2Л-28-42-8 и - 286 400 0,389 226,70 1,09

8 K2I-I6-42-88 ■ - 168 400 0.389 114,97 1,01
К2Л-18-42-8а ■ - 187 400 0,889 188,27 1,08
К2Л-23-42-За м т 289 400 0,889 194,09 1,07
E2-I8-5I-3 5098 - 187 400 0,470 92,67 1,18
K2-28-5I-3 к - 289 400 0,470 164,46 1,26
К2-18-51-За м - 187 400 0,470 96,59 1,18
K2I-28-5I-3 II - 289 400 0,470 206,67 1.27
K2I-28-5I-3 N - 286 400 0,470 256,20 1,31
К2Л-18-51-За И - 187 400 0,470 180,09 1.22

K2-I3-66-3 6593 182 182 300 0,618 114,04 1.55
E2-I6-66-8 М £68 168 400 0,618 114,04 1.55
К2-23-66-3 п 205 289 400 0,618 207,46 1,63
К2-28-66-8 п 220 286 400 0,618 272,44 1,67
Е2 -18-66-За ■ 182 182 300 0,618 117,96 1.55
К2-1б-06-За и 168 168 400 0,618 117,96 1.55
К2-28-66-8Я II 205 289 400 0,618 196,51 1.62
К2Л-28-66-8 и 220 286 400 0,618 327,27 I .7 I

4 к а -18-бб-за «1 182. 182 800 0,618 174,25 1,60
Ш -16-б6-8а и 168 168 400 0,618 174,25 1,60
Ш -23-бб-За ■ 205 289 400 0,618 266,83 1,67

K2-I3-75-8 7498 182 182 800 0,699 108,81 1.75
12-16-75-8 м 168 168 400 0,699 108,31 1.75
К2-28-75-8 II 205 289 400 0,699 212.92 1,83

К2-18-75-8а «1 182 132 300 0,699 118,21 1.75
К2-16-75-8а ■ 168 168 400 0,699 118,21 1.75
К2-28-75-8а ■ 205 289 400 0,699 217,82 1,83
Ш -18-?5-За • 132 182 800 0,699 169,50 1,80

к гы б-тз-ва
■ 168 168 400 0,699 169.50 1,80

Ш -23-75-8* II 205 239 400 0,699 278,2** 1,87
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^Размеры, ми_ Несущая способа. рвох. хахерндов
80X188 Марка -  ЯМЧМИЧМ* £ Марка Бекон Схадь Вес

нвдення р ДДя верхи, для инка, бетона а 18дедня* чаотн чаохн иа кг т

K2-I8-57-3 5693 132 132 800 0,537 100,75 1,34
K2-I6-57-3 и 168 168 400 0,537 100,75 1,3ч
К2-23-57-3 • 205 289 400 0,587 174,99 1,41
K2-I3-57-Sa и 132 132 800 0,587 102,71 1,34
К2-В-57-За 11 168 168 400 0,537 102,71 1,84
К2-23-57-За п 205 239 400 0,537 176,95 I .4 I
Ш -13-57-За ш 132 132 300 0,537 151,19 1,89
К2Л-16-57-За и 168 168 400 0,537 151,19 1,39
К2Л-23-57-8а и 205 289 400 0,537 224,59 1.45
К2Г-16-66-3 6593 168 168 400 0,618 104,52 1.55
К2Ц-18-66-В 9 187 187 400 0,618 134,95 1,55
К2Ц-16-66-За и 168 168 400 0,618 107,46 1.55
К2Д-18-66-За М 187 187 400 0,618 137,89 1.55
К2ЦЛ-28-66-3 9 220 286 400 0,618 336,05 1,72
К2ЦД-16-66-8а М 168 168 400 0,618 163,75 1,60
К2ЦД-18-66-За ■ 187 187 400 0,618 194,18 1,62

К21Д-23-66-За И 205 289 400 0,618 245,87 1 ,6 6

СЕРИЯ 
ВЫПУСК I 

Страница 4
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Железобетонные колонны сечением Серия ИИ-04-2 
Выпуок IЫ И Т 3 п 800x300мм для вданий в 1-4 зх . Паопорт

длотЗ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Коловяы предназначены для применения в строительстве гражданских зданий и 
вданий админиотрахивно-быхового назначения ороиыилввных предприятий варкаоиой 
конструкции в 1-4 атака.

Колонны приняты сечением 300x300 ии, несущей опоообвоотью до 286 тонн и армиро
ваны оварными пространствеиными каркасами ив арматурной охали классов А-Ш /марки 35ГС/, 
A -I и В- I .  Оголовники колонн армированы сварными сетками косвенного армирования.

Стык колонн принят плоским, сварным в уровне верха перекрытия.

8Вя я
• он о . f - д

а
*%

Колонны запроектированы следующих длин:
Для вданий с высотой этажа 3,30 м:

-  одноэтажные длиной 3293 мм
-  двухэтажные длиной 6593 мм
-  одноэтажные при полах первого атака "по грунту" длиной 4198 мм
-  двухэтажные при полах первого этажа "по грунту" длиной 7493 ми
-  двухэтажные для первого этажа о подпольем длиной 5693 мм

Для вданий о высотой этажа 4,20 м:
-одноэтажные длиной 4193 мм
-  одноэтажные при полах первого этажа "по грунту" длиной 5093 мм
-  двухэтажные дня первого этажа о подпольем длиной 6593 мм

о.в» \ m в?‘
к

м

I

1Л

8.м

Для уотройотва подвалов при выооте этажа 3,30 м применяются двухэтажные колонии 
длиной 6598 мм* а при высоте этажа 4,2м - одноэтажные колонны длиной 4193 мм.

При маркировке колони приняты следующие обозначения./например, К2ЦД-16-66-2А/: 
Буква К -  колонна одноконсольная

" К2- колонна двухконсольная
11 КЛ- колонна одноконсольная леотвичная
” К2Л- колонна двухконсольная леохничная
■ КП -  колонна одноконсольвая для поворота /нэмаяекяя направления/ каркаоа 
" КЦ -  коловна одноконоольная цокольная
" К2Ц -  коловна двухконсольная цокольная 
" КЦЛ -  колонна одноконоольная цокольная леохничная 
” К2ЦЛ -  колонна двухконсольная цокольная лестничная

Цифры: первая -  неоущая способность колонны /при центральном ожахии без учёта 
вторая -  номинальная длина колонны в дециметрах, Пр°а°двоятяах8тоян, 
третья -  размер поперечного сечения колонны в дециметрах

Индеко "а" -  для одноконоольной колонны -  наличие закладных деталей для креп
ления стеновых панелей в углу 8Дания; для двухконсольяой колонии -  
наличие закладных деталей для крепления стеновых панелей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
При пользовании рабочими чертежами серии ИИ-04-2, выпуок 1 следует учитывать 

указания, приведенные в серии ИИ-04-0, выпуск 1 "Указания по применению изделий для 
зданий а 1-4 этажа" и монтажные узлы, приведенные в серии ИИ-04-10, выпуок 1 
"Монтажные узлы и детали для эданий в 1-4 этажа". Стальные формы для изготовления 
колонн ом. оермю ИИ-04-2, выпуок 1 -1 .

Объем проектных материалов оерин ИИ-04-2, выпуок 1 
548 форматок

Рабочие чертежи распространяет Центральный явехитух хиповых проектов 
Ыоовва, Б-66, Спартаковская, д . 2а, хор. В. Ии> №

Паоп. К
о

Серия ИИ-04-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852724.htm

