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УСТАНОВКА КОМШГНС1НЫХ ДВУХГРАНСФСН1АТ01Ш1 ПОДСТАНЦИЙ 
НАПРЯЖЕНИИ! 10/0,4 кВ ПРОХОДНОГО ТИПА 1КВД0СТЫ)
ДО 2x630 кВ.А /ТИП 2КШ ПВ-630 в ТИП 2КШ ПК-690/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-495.88

Страница 2

ЭКСШИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование Кол. Поз. Наименование КОЛ.

I Трансформатор силовой типа ТМ-СЗ/Ю 2 13 ^ишчвтета^наг^узкл твва
4

2 Предохранитель типа ПКЭ Ш  -10-
6 14 Траяофошатор доншюлшЯ 

тдпа ОСО̂ О,25, 220/36 В 2
3 Разрядник вентильный типа PB0-I07I 6

15 Пускатель магнитный типа 
Ши-2100044 Разрядник вентильный типа РШ-0,571 6 2

5 Блок выключатель /рубильник/ 
ЕВ- □  P-23I5

4 16

17

Фотореле типа ФР-2, 220 В

Переключатель типа 
ПКУЗ-58-Ф2048-У2

2

6 Траноформатор тока типа ТК-20 0 / 5 6 2

7 Счетчик активной энергии типа 
САЧ7-И672И 380 В, 5А 2

18 Переключатель типа 
ПКУЗ-58-С0102-У2 2

8 Вольтметр типа Э-378 0+500 В 2 19 Выключатель пакетный типа 
ПКВ10-1-1-Л 4

9 Блок предохранитель-выключатель 
типа ШВ-1 20 Предохранитель типа Е27

Ю Блок предохранитель-выключатель 
типа ШВ-2

Гп л.вст. = 16 А 6

21 Предохранитель типа Е27 
Гнл.вст. = 6,3 А 4

I I Блок предохранитель-выключатель 
типа ШВ-4 22 Лампа накаливания типа НВ-27 2

12 Разъединитель типа FB3-I0/400 
с приводами типа ПР-10 2

23

24

Резистор типа ПЗ-75 , 700 Ом 4

Розетка ытеноельная, 
индекс 03210 2

ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГКИЮТИКА

Комплектная двухтреноформаторная подстанция /2КЩ ПВ(К)/ напряжением 10/0.4 кВ 
проходного типа модностью 2x250, 2x400 и 2x630 кВ.Л /размер блоков 5000x3000x4100 (2400) 
ш/ щдадиазначаетоя для трансформирования электроэнергии на вацраяавяе 0,4 кВ ■- питания 
электроэнергией сеиьоких наоелвнннх пунктов, производственник и друид потребителе!.

КШ изготовляетоя и поставляется Курганским элекгромаханнче скш заводам Главоедь- 
эдектрооетьстроя одним мегаллжчеакнм блоком, который состоит аз трех узлов: низковольт
ного, высоковольтного и оилового трансформатора. Силовой трансформатор в поставку не 
входит. КШ устанавливается на готовый фундамент.

D2BA СТРСИГШВЫЕ КШСТРЯЩИИ И ИЗДЕЛИЯ 03GA ИНПНЕЕНОБ ОБОРУДОВАНПЕ

фундаменты -  сборные железобетонные 
но оернв 3.407-102, 
выпуск I ,  типоразмеров -  2; 
но ГОСТ 14295-75, тннораэкеров -  I  
Блок КШ -  металлический, заводского 
изготовления

Напряжение -  10 и 0,4 кВ переменного 
така, щюмынленной частоты

J30B НОЕНАТШХЮВ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВШИЯ

0.55 аь 
55 HTo/i

j3hb нашАтишав значение

ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА
1.5 Да
150 кгоД г

HBD РАСЧЕШАЯ ТЯЕВРАТУВА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА

от плюс 40% 
до минус 45иС

(3ZDD ШМАТИЧНЖВ РАЙСШ СССР -  
I .  П, Шн 17

ИиХВМНО-ГВОШЯЧЕСВИЕ 
УСЛОВИЯ -  обычные

В20О СТИШЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  Ша
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ТИПОВОЙ ПРСЕКГ 
407-3-496.88 Страннф 3

V1MA ■ШНИКО-ЭКШСиМВСКИЕ ДАЯИЫИ и ПОКАЗАТЕЛИ

Нанивнованне показателей Код

Типовая щюекхвая документация

Прше-
чанне

Всего
Удельные показатели

на I h2
обцей
плоцади
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1 застройки 2П01 15,0 0,012

1 общая 2П02 35,0 0,028
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1 инх работ СС02 0,76 ZE.7

__1 оборудования ССОЗ 7,87

общая о учетом 
условной привязки ССЮ

iк норка тишая трудоемкость,чвл.-ч ТР08

— I трудозатраты построечные,чел.-ч ТР06 350 0,28 460526
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воего РЦ01 0,324 9,2 0,26 426315

приведенные к II 400 ВД)2 0,324 9,2 0,26 426315

в так чиоле нв индустри 
альные изделия РЦОЗ 0,324 9,2 0.26 426315

" Ч
воего PC0I 0,302 8.4 0.24 397968

1
й Я 3

8
8

приведенная к кяаооу 
A -I и СтЗ FC02 0,370 Ю .6 0,29 486842

в тек числе ни индустри 
алишв изделия FC03 0,216 6,2 0,17 284210

ъ

в
feЯХ)

Я юО ф 

$ 2

всего PB0I 1,12 0,032 1473684

нанолитннЯ FB02

сборни! тянелиЯ РВ04 1,12 0,032 1473

сборный легкий РБ05

— I Продолжительность 
строивльства, нес. ПС01 0,6

GJOC

G30B

T i l l
TUB

_У1Д-

Y1IO

T1JY
Т1КВ

Y1GB
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УСТАНОВКА КСШЖСШЫХ ДВУГГРАНСФОРМАТОШЫ! ПОДСТАНЦИЙ 
НАПРЯКШИЕИ 10/0,4 кВ.А ПРОХОДНОГО ТИПА ИОПрОСТЫ) ДО 
2x630 кВ.А /ТИП 2КГО ПВ-630 и ТИП 2КШ ШС-630/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-495.88 Страница 4

дрнплнитвдтш в догони

Проел разработан взамен типового проела 407-3-329. Расчетный показатель -  I  кВ.А 
установленной ноцноотя. В проектно-сметной документации разработаны 4 варианта установки 
КШ. Всего расчетных единиц -  1260 кВ.А.
1- й вариант. Установка КШ на четыре приставки ПЕЗЗ-З уложенных горизонтально.
2- й вариант. Установка КШ на два приставки ПГЗЗ-З уложенных горизонтально.
3- й вариант. Установка КШ на четыре отойки марта УС0-5А установленные в сверленые

котлованы.
4- 4 нарвал (для заснеженных районов). Установка КШ яа четыре стойки марта УС0-4А

установленных в сверленые котлованы.

Технико-евонамнчеоше данные и показатели приведены для КШ с воздуинш вводам о 
трансформатором мощностью 630 кВ.А для варианта уотановта на отойках УС0-5А.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКШОЙ ДОКУНШТАЩИ

Альбом I  ЭГ Электротехнические решения
КК Конструкции келезобетонные 
Ш Ведомость потребности в материалах

Альбам П С Оиетн

Объем проектных ютериалов, приведенных к формату А4 -  123 форматки

В7ВД АВТОР ПРОЕКТА СЕЛЬЗПЕРГСПРОЕКТ, Ш395, Нооква, аллея 1-й Павши, дом 15

В7НА УТВЕРЗЩЕИЕ Утвержден я введен в действие Минэнерго СССР 
протоколом от 10.06.1988 г . й 21

Срок действия -  1993 г.

В7КА ПОСТАНЩК Свердловский филиал КИШ, 620062, г.Свердловой, К-62 
Чебышева, 4

Инв. »  23325 Катал, л . i  062451

Подписано в печать I5 .II.8 8 . Тираж 8200 экз. Заказ 1836. ЦИШ Госстроя СССР

Типовой проект 407-3-495.88
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