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DLAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии разработаны узлы и детали, предназначенные для монтажа проводов обратного 
тока, для установки и подключения отсасывающих трансформаторов типа QMD 800/35-72 У1 к 
контактной подвеске и обратным проводам для всех применяющихся в настоящее время на 
переменном токе типов подвесок, поддерживадцих и фиксирующих устройств.

Подключение отсасывающих трансформаторов к контактной сети и обратным проводам 
выполнено с возможностью производства работ на трансформаторе без снятия напряжения с 
контактной сети.

С2ВА УКАЗАНИЯ Ш  ПРИМЕНЕНИЮ
Серия применяется для проектирования, монтажа и эксплуатации проводов обратного то

ка, для подключения и установки отсасывающих трансформаторов с целю снижения возникаю
щих в коммуникациях, проложенных вдоль полотна железной дороги, опасных и немеющих 
напряжений от тяговой сети переменного тока.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ДАННЫЕ 
Данная серия 7.50I-I, вып.7 разработана взамен серии 4.501-23,

В7ЕД С 0 С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Запуск 7 - Подвеска проводов обратного тока и установка отсасывающих трансформаторов. 
Объем проектных материалов, приведенных к формату АЧ, - 90 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Трансаяектропроект, Х29822, г.Москва, ICH-II0, 3-я Штицинская, ГО
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Типовая проектная документация утверждена и введена в действие 

приказом Главного управления ажактряфвкацки и энергетического 
хозяйства МПС от 07.03.84 Л 4 Срок действия - 1988 г.

ЕГ7КА ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630064, Новосибирск-64; 
проспект Карла Меркса, I

Иив. »  19760 
Катал.л. М 050222
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