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DT4A ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В выпуске 6-1 разработаны радиационные щелевае рекуператоры,состоите из трех 

концентрически расположенных цилиндров и двух воздушных коллекторов для холодного я 
горячего воздуха, которые установлены один над другим в верхнем торце рекуператора.

Холодный воздух ив нижнего коллектора попадает в щель, образованную наружным и 
средним цилиндрами, а затем проходит по целя, образованную средним и внутренний ци
линдрами ж далее в верхний коллектор..Горячие продукты сгорания проходят по внутреннему 
цилиндру.

Для компенсации тепловых расширений на наружном цилиндра установлен линзовый ком
пенсатор. Для устааовхи респиратора ямеются лавы.

Внутренний пчмятф выполнен из стала марки I0X23HI8 ГОСТ 5632-72. Средний цилиндр, 
коллектор горячего воздуха выполнены из стали «варки I2XI8HI07. остальные детали из 
стали марки Ст.З ГОСТ 380-71.

Обозначение
Воннваль- Размеры, ми Macoa,

кгдщт̂ в̂ость. D »1 Н h В 1 11 12 а
H6475-OI 225 470 400 III5 323 820 245 268 450 159 114 328
H6476-0I 400 570 500 1315 433 900 265 295 500 219 159 460
H6477-CI 550 680 600 1365 4ЭЗ 1020 320 320 560 219 219 560
Н6478-0Т 900 855 750 1815 Г48 1250 378 405 650 273 219 910
Н647Э-01 1500 [025 900 2115 653 1500 487 513 700 “325“ 273~п г

программа энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Наименование параметра
I. Количество нагреваемого воедуха (при нормальных условиях). м3/'ч

Веянчкиа параметра для проектов 

H647G__ j Е6477 Н6478 _ Н6479
ЮО-ЗОО 250-500 300-750 600-1200 1000-2000

2. Температура дыма серед Рекуператором, ос
3. Температура натревь воздуха,°С
4. Температура дыма vocao рекуператора,0С
5. Максимальная температура стенки, °о
6. Сопротивление по воздушному тракту, даПа Скгс/м̂ )

900-1300
250-500
700-1050
650-300

2 0 - 1 0 0

7. Максимальное давление воздуха, даЛа(кго/м2) 2000

С2ВА У К А З А Н И Я  П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю

Рекуператоры радиационные щелевые предназначены для нагрева воздуха отходящими про
дуктами сгорания и устанавливается на нагревательных печах машиностроительной промышлен
ности.

Рекуператор устанавливается на вертикальном -'частке дымохода в непосредственной бли
зости от рабочего пространства печи. После ыся/ажа рекуператора трубопроводы горячего воз
духа необходимо теплоизолировать,

Выбор типоразмера производится по заданному количеству нагреваемого воздуха. Темпера
тура нагрева воздуха и авродиначичес-ое сопротивление вобранного рекуператора уточняются 
- по трафикам, приведенной в техническом описании на рекуператор,

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Д А Н Н Ы Е
Настоящий выпуск рассматривать совместно с пнаускем 0-0, “Рекуператоры. Общие указа

ния по проектированию",

м

V

ВТВА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск 6-1. 
Альбом I
Альбом 2
Альбом 3
Альбам 4
Альбом 5

Рекуператоры раднационаые щелевые. Рабочие чертежи
Рекуператор радиационный щелевой 0. =225 »г*/ч Рабочие чертежи
Рекуператор радиационный щелевой Я -400 к3/ч Рабочие чертежи
Рекуператор радиационный щелевой Я =550 м3/ч Рабочие чертежи
Рекуператор радиационный щелевой 0=900 мэ/ч Рабочие чертежи
Рекуператор радиационный щелевой 0=1500 ь?/ч  Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату II, - 380 форматок
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт Теплопроект 129344, Москва, ул.Коминтерна, 7, корп.2
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минмонтахевецстроем СССР,

протокол от 30.С"Л981 г. Срок действие сарик вял.6-1 1985 год.

В7КА ПОСТАВЩИК ВШШИГешюпроевт. 129344, Мссква, ул. Комик терна, 7, корп.2
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