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DIAA ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРНОГО Установка рабояПСИ[его вентилятора с высотой шахты до 2-х метров
Шифр

установи
Шифр
опоры

»вентилятора
Маркастакана Габариты в плане ым Мощность,

кВт
Производит.,
V/0

Масса,,
кг1*494-24 ТРЯПИЦ ширина

ВЦКЛ-2,5 ОШ-2,5 2.5 СБ-4А 3460 780 0,75 1.45 175
НЦК.1-3,15 ОШ-3,15 З.К СБ-7А 3950 1100 2,2 2,5 215
ВПК Л-4 ОШ-4 4 СБ-7А 4350 1300 1Л 2,8 275
ВПК Л-5 ОШ-5 5 СБ-7А 4860 1350 3 5.7 365
ВШСЛ-6.3 ОШ-6.3 6.3 СБ-10А 5640 1600 II II.5 550
ВЦК.1'8 ОШ-8 8 СВ-ЮА 7100 1700 II 16,5 840
ВПК л-10 о ш -ю 10 СБ-12А . 8500 2000 22 33 Н50Я

Установка рабочего вентилятора с высотой шахты до 8-ми метров
Шифрустановки Шифр

опоры
«вентилятора

Маркастакана
1.494-24

Габариты в плаве, мм Мощности
кВт

Производительность в
т*м3/с

Масса.
к гдлина ширина

ВЦК.3-2,5 ОПЗ-2,5 2.5 СБ-4А 3460 780 0,75 1,45 210
ВПК.3-3,15 ОПЗ-3,15 3.15 СБ-7А 3950 1100 2,2 2,5 240
ВПК. 3-4 ОПЗ-4 4 СБ-7А 4350 1300 I.I 2,8 310
ВПК. 3-5 003-5 5 СБ-7А 4860 1350 3 5,7 430
ВЦК.3-6.3 0Q3-6.3 6.3 СБ-ЮА 5600 1600 II II. 5 610
ВЦК.3-8 ОПЗ-8 в СБ-10А 7100 1700 II 16.5 920
ВШС. 3-10 ОПЗ-Ю 10 СБ-12А 8500 2000 22 33 1210

Установка рабочего н резервного вентиляторов с выоотой шахты до 2-х мвт]хш
Шифрустановки Шифр

оперы
*вентилятора

Маркаотакава1.494-24
Габариты в плане.1»

щ
чЫ

1рэйж>-днтаиь-
НООТЬ I

т*м8/с
Хаоса,
кгдлина ширина

ВПК*2-2,5 ОП2-2.5 2.5 СБ-4А 1550 1670 0.75 1,45 265
ВЦК.2-3,15 0П2-3.15 3,15 СБ-7А 1825 2150 2,2 2,5 329
ШК.2—4 оь:-4 4 СБ-7А 2200 2500 I.I 2.8 430
III [К.2-й 0П2-5 б СБ-7А 2300 3000 3 5.7 580
ВЦК.2-6.3 0П2-6.Э 6.3 СБ-10А 2900 3700 II 11,5 758
ВПК.2-8 ОП2-И 8 СБ-10А 3825 4200 II 16.5 1440
ВИК.2-10 0112-10 10 CE-I2A 5125 5150 90 33 I860
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Установка рабочего а резервного вентиляторов с высотой шахты до В-ми метров
Шифр

установки Шифропоры
*венти-лятсра

Маркаотакана
1.494-24

Габариты в плане, 
м м

Модность
кВт

цхЬээодлительность
Массаt
К Гirjrmn ширина

ВЦК. 4-2,5 0П4-2.5 2,5 СБ-4А 1550 1670 0.75 1.45 298
ВПК.4-3,15 0П4-3.15 3,15 СБ-7А 1825 2150 2,2 2,5 362
ВПК. 4-4 0П4-4 4 СБ-7А 2200 2500 I.I 2.8 465
ВЦК. 4-5 0П4-5 5 СБ-7А 2300 3000 3 5.7 635
ВПК.4-8,3 0П4-6.3 6,3 СБ-10А 2900 3700 II 11,5 820
ВЦК.4-8 0П4-8 8 СБ-10А 3825 4200 II 16,5 1490
ВПК. 4-10 0П4-10 10 СБ-12А 5125 5150 22 33 1850

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Вытяжные установки центробежных вентиляторов, располагаемые на по
крытиях промышленных зданий,предназначены для обеспечения общеоб
менной вентиляции непосредственно из производственных помещений, а 
таххе сиотем местных отсосов соглаоно требованиям п.п.4.20 и 4.21 
СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

За счет установки вентиляторов на кровле достигается вкономия 
производственных площадей, снижение капитальных затрат благодаря 
сокращению длины воздуховодов, уменьшается поваро- и взрывоопасность.

Область применения
- расчетная зимняя температура наружного воздуха до -40°С;
- нормативная ветровая нагрузка - 1-1У ветровой районы по 
СНкП 2,01.07-85;

- нормативная снеговая нагрузка - Ш снеговой район нс 
СНнП 2.01.07-85;

- сейсмичность района строительства - 6...8 баллов;
- климатическое исполнение установки - "01" по ГОСТ 15150-69 .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ данный

Настоящая типовая документация разработана взамен 
серия 5.904-28 в.0.
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Материалы для проектирования
Установка рабочего вентилятора с высотой шахты до 2 и, 
Рабочие чертежи
Установка рабочего в резервного вентиляторов с высотой 
шахты до 2 и. Рабочие чертежи
Установка рабочего вентилятора с высотой шахты до 8 м 
Рабочие чертежи
Установка рабочего и резервного вентиляторов о высотой 
шахты до 8 « Рабочие чертежи
Строительные конструкции в изделия. Рабочие чертежи 
Технические условия.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 305 форматки
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