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Таблица IТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
Размер поперечного се- Обозначение \ ц̂фр I Обозначение ‘ Лифр ■ Обозначение 1Щ:фр
чзкня во sдухово да, мм с электроприводом : с пневмоприводом '■ с ручным управлением

200 х 200 АЗД12С.000 Р 200x200 Э АЗД131.COO Р 200x200 С АЗД132.000 ? 200x200 Р{200 х 400 -01 Р 200x400 Э -01 Р 200x400 П -01 Р 200x400 Р\400 х 300 -02 Р 400x300 Э -02 Р 400x300 П -02 ? 400x300 Р |400 х 400 -03 Р 400x400 Э -03 Р 400x400 П -03 Р 400x400 Р|400 х 600 -04 Р 400x600 Э -04 Р 400x600 Q -04 Р 400x600 Р600 х 600 -05 Р 600x600 Э -05 Р 600x600 П -Об Р 500x600 Р800 * 800 -06 Р 800x800 Э -06 Р 800x800 П -06 Р 800x800 Р1000 xiOOU -07 РЮООхЮОГО -07 Р1000х1000П -07 PIOOQxIOOQP

номер сертификата

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1815.html
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ЗАСЛОНКИ изделия И УЗЛЫ ИНКЕНЕНЮГО Лает IВОЗДУШШЕ УНИЙЩИРОВАНШЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВИНТУ ЯЯЦ1И ОВОНЯЮВИ«Я Серп 6.904-13 вмОл-ш-г
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Продолжение табл. I
Размер Разы е р ы, мм : Масса, кг

сечения воз- духо во да, мм : Н : Hi : L : Ll\ с злектропрн водой с пневмо- • : приводом .с ручнш управлением
200 х 200 200 х 400 400 х 300 400 х 400 400 х 600 600 х 600 800 х 800 1000 хЮОО

204 503 200400 325 12,2 14 516517*920̂ 9

19,421*723*725*128,132*440)850)8

4,87*09*110.513.6 17)8 26)2 36)3

400 699 300400 525
АЛЛ 725

92511251000 iSS1299 8001000
2Ь, 2 33)б 43)б

С ручнш управлением

ЗДГЛПНИИ КРУПОЮ СЕЧЕНИЯ ТРВХЕООАТОЧШЕ
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ВОВДУИИ УШШЩРОВАНШВ дда СИСТЕМ им тужтрт!
и я ш[ОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ Серия 5.904-13 вып.0,1-1и1-2
Лист 2 
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С ручньм управлением

Диаметр
воадухо
вода»*

Обозначение flhgp Обозначение : ' Ьфр
•

Обозначение] tajp Несса, кг

е алектропри водоы . с пневмоприводом

•

с врпи управже-
С * с I с

алекгпнвв-гру^
22":!££ •кы“ при-при- *уп-
во- :во- :ра»^
дом .дом .жени,

:ем
Заслонки о диолплаточные200250315400500

АДД122.000 -01-02-03-04

Р 2000 Р 2500 Р 3150 Р 4000 Р 5000

АЗД123.000-01-02-03-04

Р 2000 Р 2500 Р 3150 Р 4000 Р 5000

АЗД133.000 Р200Р 12,75 20,35 4 85 -01 P25GP 13,94 21,54 б’св -02 P3I5P 15,57 23,17 7 Й  -03 Р400Р 18,74 26,34 iq й -04 Р5О0Р 24,04 31,64 16 од

6308001000
ДЗД134.000- 01 - 02

Заслонки трвпопмочов
Р 6Э0Э АЗД135.000 Р 630Q Р 8000 -01 Р 8000 PIOOO0 -02 PIOOOQ

АЗЯ1Э6.000 F630P 36,2 43,5 28 5 -01 Р800Р 44,8 52.1 37*1 -02 РЮООР 57,9 65,2 50*1 
Црцдевиение табл. 2

Дна- ________________Размеры, ж ________________________________метрвоэду- D : В h Н : Hj
ш • с: ахекхро- приво- | д ои

i

; . * - •с *с ;с ] с  с :  : пневмо :ручша< * влек-* пнев-: руч- прнво—управ- : тро-. но- mat : : дои * лени ем - при во* приво: управ I дом ; дом . ле- : : I I Гнием;

• • * • •с *с пнев-* с е с ’с »«- ахек- попри- . руч- - элек-> пнев- auai S2- *>дем *нш тро-: но- управ- приво- управ при во прмво. ie- 
дон .ле- ; дом : дом *нием . .нием. . .XЗаслонки однол опаточные

200 200 131 250 256 375 250 353 550 478 675 250250 250 156 275 306 425 300 368 565 518 715 300315 315 186 305 369 488 365 315 585 571 766 365400 400 231 350 456 575 450 413 610 638 835 450500 500 271 390 549 668 556 433 630 711 908 556
Засхонш трёпопахо'ишв630 630 336 457 683 807 694 407 570 754 9Г7 694800[000 8001000 422522 543643 8541058 9751179 &

442482 605645 874- 1018 10371181 8641072
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ЗАСЛОНКИ
ВСЩУПНЫЕ УНИ4ИЩР0ВАННЫЕ ДЕЯ СИСТВ1 ВВ1ТШ1ЯЦИИ

вып.0,1-1и!-2

В Ш ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии разработаны материалы для проектирования и рабочие чертежи воэдуиных 

заслонок для систем вентиляции прямоугольного и круглого сечений. Заслонки предназна
чены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных воздушна смесей, агрес
сивность которых по отношению к углеродистш сталям обыкновенного качества не вине

ни стык материалов, с содержанием пыли и других твёрдых примесей в количестве не бо-

Воздупиыв заслонки применяются в системах вентиляции, кондиционирования воз
духа, воздушного отопления и других санитарно-технических системах е рабочим давле-

Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I-I - Заслонки воздумннв прямоугольного сечения. Рабочие чертежи. 
Вшуск 1-2 - Заслонки воздумннв круглого сечения. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4, - 2БЗ форматок.

В78А АВТОР ПРСИПА Государственна проекций институт Сантехпроект, 100203, г. Москва, 
Е-203, Нмжне-Дврвомайе кая ул., 46.

д ущ утнир̂ рник утверждены Главпроистройпроектом Госстроя СССР,приказ от 06.06.1962г. 
V 36.введены в действие с 15.06.1982г.

В7КА nOCTABQflK Тбилисский филиал 1ДОШ, 380053, г. Тбилиси, Авчвльское шоссе, 86-а.

агрессивности воздуха, с температурой до вСРС, не содержащих липких вецеств и волок-

лее 100 мг/м̂ .
CZ В А УКАЗАНИЯ ПО ШШЕНЕНИЮ

нием до 1000 Па ( 100 кгс/м̂ ).
ДСО0ХНИТЕЕЬШ£ Д АННЫЕ

С вводом в действие серин 5.904-13 исключаются из числа действушкх 
рабочие чертежи серии I.494-14. Срок действия серии 5.904-13 ДО 15.06.1967г.
Установлен Главпронстройпроектоы Госстроя СССР приказ Г 36 от 06.06.1982г.

В7ЕА СОСТАВ проектной докумнимщ

Инв. й
Катал.л.й 0Ч$3&Ь

Серия 5.904-13

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853011.htm

