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D I A A  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА

Выпуск 2 ‘Изолирующие подвески для крепления проводов на опорах ВЛ 10 к8а разработан в дополнение к 

действующей типовой документации серии 5.407 - 145 "Типовые крепления проводов ВЛ 0.38 - 20 кВ*, ВыП. 1 .

Изолирующие подвески состоят из гирлянд подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 и необходимой, в 

зависимости от назначения и области применения подвесок, линейной сцепной арматуры 40 кН ряда 

гарантированных нагрузок, изготовляемых отечественной промышленностью впервые.

Приведены технические характеристики подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 и линейной сцепной 

арматуры ряда 40 кН.

Документация выполнена с соблюдением требований соответствующих нормативных документов, 

действующих на момент разработки.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМ ЕНЕНИЮ

Изолирующие подвески являются унифицированными и предназначаются для крепления неизолированных 

проводов всех марок, сечением, мм2: алюминиевых - 70 - 150; сталеалюминиевых - 35/6,2 - 120/19,0 на 

металических, железобетонных и деревянных промежуточных опорах и опорах анкерного типа одноцепных и 

двухцепных ВЛ 10 кВ.

В документации приведены указания по определению количества подвесных стеклянных изоляторов ПС 40 в 

гирляндах подвесок в зависимости от степени загрязненности атмосферы, вида подвески, материала опор, 

элементов узлов крепления подвесок, с учетом нормированного уровня надежности ВЛ.

С О С ТА В  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Изолирующие подвески для крепления проводов на опорах ВЛ 10 кВ .
Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 100 форматок.
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В7ВА АВТО Р П РОЕКТА - АО  РО С Э П , 111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15.

В 7Н А  УТВЕРЖ ДЕНИ Е - Утверждены департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ ,

протокол от 16.12.94 N® 10.

Введены в действие АО  РО СЭП  с  01.04.96, приказ от 11,01.95 № 2-п. 

Срок действия - 2001 г.

В7КА П О СТАВЩ И К - Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения

(ГП ЦЛЛ), 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корпус 2
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http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853089.htm

