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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНШ

Поз. ----Няимйипвятшр._________ Кол. Наименование Кол.
1 Золоуловитель улиточный I 6 Переходник I
£, Циклон ЦН-15 I 7 Переходник I
3
А Затвор "Мигалка" I 8. Переходник I

Заслонка I 9 Колено I5 Переходник I 10 Колено I

смета на строительство

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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УЛИТОЧНЫЕ ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ К ДЫМОСОСАМ ДН-9 И Д Н -11,2 

(К  КОПАН ТИПА ДКВр И КЕ, РАЕОТАЩШ НА ДРЕВЕСНЫХ 

ОТХОДАХ)

ГГРСГПШ Ш Е 
ОБСТРУКЦИИ 
[  ИЗДЕЛИЯ
3 .9 0 7 .2 -1 0

Лист I  

Страница 2

С2ВА УКАЗАНИЯ НО ПИМ ИВИЮ

Золоулавливаххцвя установка ( золоулов и тель  улиточны й) разработан  для установки в к о 

тельны х с котлами "КЕ* ж "ДКВр" на древесном  топливе ж предназначен д ля  очистки дымовых 

га зо в  от  древесной золы  ж возврата  недож ога в  топжж к отлов .

З олоулови тель улиточный разработан  дня компоновка с  серийными дымососами ДН -11,2 и 

ДН-9 л ев о го  и правого вращения.

D1AA ткги ш ти гткая  ХАРАКТЕРИСТИКА

*
пп П о к а з а т е л ь Единица

изм ере
ния

Дымосос
Д Н -11,2

Дымосос
ДН-9

I П роизводительность мЗ/ч 30000 20000

2 Сопротивление установки прм i =  200°С кгс/м2 30-35 29-33

3 Запыленность на входе г / « 3 3 -6 3-6

4 Количество улавливаем ого недож ога кг/ч 40-80 30-60

5 Насыпной в ес  улов лен н ого  недож ога кг/мЗ 120-140 120-140

6 К оличество проходящ его га за  черев 
циклон * 8 -1 0 8 -1 0

7 Сопротивление выносного циклона кгс/м2 20-25 20-25

8 Эффективность улавливания * 80-90 80-90

9 Тип и диаметр ш пиона H fl-IS  
Ду 8 W

10 Тип ж диаметр ш га лк и  с  ксж усвш  
клапаном ВТК Д у 100 В В  Ду 100

11 К асса  эолоулавливахщ ей установки к г 4777 3566

в  том ч и сле :

ули точн ого  золоулов и теля к г 982 640

циклона к г 872 706

ВТЕК С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

й ш уск  I  -  Улиточный золоуло в и тель  к  дымососу ДН -11,2

В п у с к  2 -  Улиточный золоулов и тель  к  дымососу ДН-9

Объем проектных м атерхадов, приведенных к  формату А4 -  534 форматки
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