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Б1АД ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Виброизодиууицие основания под холодильные ыашинн предназначены дхя снижения дина- 

шчесхях нагрузок, передающихся на строительные конструкции от работающих холодильных 
пашин. Виброизолируицие основания и гибкие вставки разработаны дин холодильных машин 
марок MKTI10-2-0; UKTII0-2-I; МКТ220-2-0; HKT220-2-I.
Виброоснование представляет собой металлическую раму, установленную на пружинных 

виброизоляторах. Разработаны три варианта виброоевсваннй: е гибкими вставками, пер
пендикулярными оси холодильной машины (Тип IJ, направленными вверх (Тип 2} и 
параллельными оси холодильной машины (Тил 3).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ВИЕГОИЗОШРУЩН ОСНОВАНИЙ ПОД ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАДИНЫ

Тип Марка
холодильной машины Обозначение

Размеры, мм Масса,
кг

В Н L
MKTI10-2-0; MKTII0-2-I А7Б062.000 4440 4085 1090I 2500МКТ220-2-0; MKT220-2-I -01 4970 4400 1470
MKTI10-2-0; ЙКТП 0-2-1 А7Б063.000 2825 1818 4005 1050
МКТ220-2-0; MKT220-2-I -01 3045 1913 4364 1480
MKTII0-2-0; МКПХО-2-I 2085 1606 5148 970
МКТ220-2-0; MKT220-2-I -01 2260 1786 5283 1320

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЕ
В зависимости ст коипонсвки холодильных машин, установленных на виброоснования, с 

другим оборудованием, размещвнтр в помещении, следует применять один из трех вшеука-
занных вариантов.

В гибких вставках применяется рукава-вставки, изготавливаемые Казанским заводом 
резиновых технических изделий в соответствии с ТУ38-105-948-75. В качестве внброизолято- 
ров применены пружинные внброизояятсры типа Д045, изготавливаемые трестом "Сантехдеталь” 
в соответствии с ТУ36Л8.32-75.

При установке холодильных машин на сплошных основаниях виброизолятсры к поду крепить 
не требуется. Цри установке холодильных машин на металлоконструкциях внброизеляторы 
следует крепить к ним. Осадка виброизеляторов при полней нагрузке должна быть одинаковой 
и отличаться не белее, чем на 5 мм.

В7ЕД СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЕЬброизолирупцие сснования под холодильные машины,применяемые для систем КВ.

№бочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 128 форматок.
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В7КА ПОСТАВЩ

Государственный проектный институт Сантехпроект, 106203, Москва, 
Е-203, Нижняя Первомайская уя., 46. 

yTigpĝ uГосстроем СССР протоколом > АЧ-42 от 03.10.85 . Введете дей
ствие ПШ Сантехпроект приказом JA 169 от 27.11.85 . Срок действия - 1990г.
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