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ОЯЕХОДНЫЕ Э Н Ш И » ТИПА “РОЧГ" |1КИ-!и|ДВдг ЭП04ЕНГЫ ТИПА "И П 1 Г "

Маркаэлемента Размеры, им Масса,кгЪ, Zh L
РПЧГ-1 137 121 350 8
РПЧГ-1,5 189 168 355 14
РПЧГ-2 241 219 355 18
РПЧГ-2,5 294 273 360 22
гачг-з 346 325 365 29
РСЧГ-3,5 398 377 375 33
РПЧГ—4 449 426 375 37
РПЧГ-5 553 530 380 46
РЯЧГ-6 657 630 390 58
РПЧГ-7 760 720 390 72
рцчг-а 865 820 410 105
РПЧГ-9 968 920 410 118
рпчг-ю 1072 1020 420 142
Пороходиые элементы типа “РСЧГ" (реструй- 
глаккиЯ конец.) предназначены для соединения 
втулочного кс низ чугунной тру Он по ГОСТ 
9583-75 со стальной фасонной частью, сталь
ной трубой или трубспровтпюй аркгеурей

Марка Размеры,нм Масса,элемента ■Э/ Ъг L кг
ИГМГ-1 129 121 355 8
ЕГИГ-1.5 181 168 360 14
ИГМГ-2 232 219 360 18
нгаг-2,5 286 273 365 23
НРЫГ-З 337 325 370 28
НГМГ-1-1 126 121 345 7
ИГМГ-IS-I 178 168 360 15
РПЧМГ-2-I 231 219 360 19
РПЧМГ-25-I 283 273 365 25
РПЧУГ-3-I 334 325 370 31
РПЧМГ-4-I 442 429 385 39
Переходные адаманты тяга "ПГЩ”,(растругб- 
гладкпй конец) предназначены для соединения 
втулочного конка чугунной труОы по ТУ 14-3- 
1247-33 сс стальной фасонной частью, сталь
ной трубой ялх трубопроводной аркатурой. ]

неразрушающий контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


К900-|-*-3-9|
с г г ш г е л ы н к

КОНСТРУКЦИИ НАПОРШХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБХЕНИЯ
r c e g a » 11

С ери я 
3 .9 0 1 ^ 2 - 1 6  

ш п е к  I

Л и ст I
И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С тран и ц а 2

02DD
G23Q.

8TSA

ПЕРЕХОДШЕ ЗПВ1ВПЫ  ТШ А "Ш Ч Г "

Марка
элемента

Размерю, m i Масса,
кгЛ Ъ, Х>, L

ШЧГ-7 744 740 720 360 58
ВПЧГ-8 848 842 820 380 78
ШЧГ-9 956 945 920 380 98
ВПЧГ-10 1056 1048 1020 385 124

С2ВЛ

Переходные элементы типа "ШЧГ" (втулка -гладкий конец) предназначены для соединения рас
трубного кощщ чугунной трубы по ГОСТ 9583-75 со стальной фасонной частью, стальной трубой 
или трубопроводной арматурой.УКАЗАНИЯ ПО ПИЫЕНЕНИВ

Стальные переходные элементы предназначены для применения в чугунных напорных трубо
проводах с внутренним давлением, соответствующим внутреннему давлению чугунных труб клас
са Б. Применение их допускается при присоединении чугунных труб к стальным фасонным час
тям и трубопроводной арматуре в случае отсутствия чугунных фасонных частей и трубопровод
ной арматуры, а такие при переходе от чугунного трубопровода на стальной.

Соединение переходных элементов с чугунными трубами осуществляется с применением тех 
хе уплотнительных материалов, что и на основном трубопроводе. Соединение переходных эле
ментов со стальными фасонными частями, фланцами, трубами осуществляется на сварке.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - П. Ш, 1У С2ВК ИНЕлНЕРКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕЗЫ - неагрессивная к материалу переходных элементов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Материалы для проектирования трубопроводов приведены в выпуска 0 данной серии. 
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