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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номенклатура 1.зделий включает трубы железобетонные напорные с внутренней полиэти
леновой облицовкой диаметрами 400 800,600,800,1000 и 1200 мм,изготавливаемые по однос
тадийной технологии в горизонтальном положении на стандартной виброплощадке.

Конструкция трубы представляет собой железобетонный шестигранник с внутренней ци
линдрической поверхностью,облицованной полиэтиленовой оболочкой с периодически располо
женными продольными анкерными ребрами, обеспечивающими механическое сцепление полиэти
леновой облицовки с бетоном стенки трубы.

Трубы по несущей способности арияятц трех классов:
HI5 -  на расчетное внутреннее давление 1,5 Ша (15 кгс/см~),
HI0 -  на расчетное внутреннее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) ,
Н 5 -  на расчетное внутреннее давление 0,5 МПа ( 5 кгс/см2) .
Для изготовления труб должен применяться тяжелый бетон класса ВЗО по прочности 

на сжатие.Трубы диаметром 400,500 и 600 мм армируются одинарным круговым каркасом,тру
бы диаметром 800,1000 и 1200 мм -  двойным круговым каркасом.В качестве спипальной ар
матуры применяется стержневая арматура класса A - I I I , продольной -  стержневая горячеката
ная гладкая арматура класса A-I по ГОСТ 5781-62.

черные кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ТРУШ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ —

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОШЩОВКОИ ДИАМЕТРОМ 400. ..1200 ММ И ИЗДЕЛИИ
Серия 3.820.1-80.94 Страк..ца 2
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Для изготовления стальных соеденительных муйт следует применять горячекатаннук 
полосу толщиной 6 мм из углеродистой качественной конструкционной стали :.:арка 08 КП 

Для облисовки внутренней поверхности трубы применяется цилиндрический рукав 
из полиэтилена высокого давления низкой плотности марок 102-14 и 1е'3-14.

НОМЕНКЛАТУРА ТРУБ

|
1----------

Р а 3 №е р ы . jnfM .Класс . Р а С X 0 2.

М а р к а  | ! ! г ! !но m оч4 ! 1
!Маеса
I

т р у *  ы ! dj 
!

• е
|

! 1 ■ h 
г

! i
, „ ,ностк 
• 0 1  -На ска- 
! ! тие

) бетон|П0ЛИ37!
,.3 • лек 

! J кг
’•т сталь 

! кг

;трубы,
■ т 1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
*-*

 I 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1—

1

1 
I ___

; 3 i 4 i 5 ! 6 i 7 ; 8 ! 2 ! 10 i П } 12

ТНП 40.50-5 39,02
ТНП 40.50-10 400 5000 60 520 300 600 В 30 0,54 12 52,42 1,35
ТНП 40.50-15 68,04

ТНП 50.50-5 50, Ы
ТНП 50.50-10 500 5000 70 640 370 740 В 30 0,79 15 69,96 1,98
ТНП 50.50-15 95,13

ТНП 60.50-5 68,24
ТНП 60.50-10 600 5000 80 760 440 880 В 30 1,09 18 98,99 2,73
ТНП 60.50-15 153,84

ТНП 80.50-5 199,46
ТНП 80.50-10 800 5000 100 1000 580 1160 В 30 1,64 <4 259,74 4,60
ТНП 80.50*15 315.55

ТНП 100.50-5 287.53
ТНП 100.50-10 1000 5000 120 1240 720 1440 В 30 2,77 30 362,20 6,93
ТНП 100.50-15 476,11

ТНП 120.50-5 374,55
ТНП 120.50-10 1200 5000 140 1480 860 1720 В 30 3,89 36 544,09 9,73
ТНП 120.50-15 733,54

С2ВА УКАЗАНИЯ НО ПРИМЕНЕНИЮ

Трубы предназначены л и  прокладки подземных напорных трубопроводов,транспортируюсь} 
щих жидкости с температурой не выше 313°К.

С2В0 СТЕПЕНЬ АГРЕЕСИВНОСТИ-

неагрессивная.слабоагрессивная.среднеагессиЕная. 

дпаплкиткпшцк ДАННЫЕ

Расшифровка марки трубы:
ТНП 40...120.50-5...15
тШ-труба напорная с внутренне!! полиэтиленовой облицовкой;
4 0 . .  .120-диаметр условного прохода.см;
50- полезная длина трубы, дм;
5 . .  .15 -  класс трубы, кгс/ои2.
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ТРУШ ЛВЛЕЗОБЕГЛШЫ Е НЛЛОШЫЕ J ШУТРШНИМ 
лодиэтаякновои овлицовкои диаметром 4 o a ...i 2 o o  мм
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Выпуск I .  Трубь. Рабочие чертежи

S

Объем проектной документации, приведенной к формату А4 -  40 форматок. 

В7ВА АВТОР ЛРЖСТА

ППП "АлВАДЛЗА..Н", 114321, Москва,ул.Островитянова,26/2.

В7НА УТВЕР^ЖШ

Утверждены Главным управлением проектированиям инженерных изысканий 
Госстроя России, письмо от 03.06.94 -* 9-3-1/95.
Введены в действие ППП."А1ШАД/Г>А.Л" с 15.06.94 , приказ от 06.06.94 Й 4.
Срок действия ~ 1999 г .

В7КА ЛОСТАВЩИК

Государственное предприятие -  Центр проектной продукции массового применения 
(ГЛ miiI)T2723t, Москва, Дмитровское ш.,46,корп.2
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853258.htm

