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ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ВЫПУСК 18

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Якорные крепления предназначены для предотвращения смещения или повреждения самолетов 

под воздействием ветровых нагрузок при открытом хранении их на местах стоянки аэродромов.
Самолеты, после их установки на местах стоянки, крепятся с помощью табельных шварто- 

вочных устройств к якорям в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию и 
представленными схемами.

Якорные крепления самолетов запроектированы в двух вариантах: с фундаментами массив
ного типа и типа якорь-плита.

Якорные крепления массивного типа -  монолитный фундамент из бетона марки 200. Анкер 
с кольцом размещаются в приямке фундамента или аэродромного покрытия -  при креплении типа 
якорь-плита.

Якорные крепления разработаны в зависимости от скоростного0напора ветра для 1-УП вет- 
* и ^  ' )-1  ветровой район;

■1У ветровые районы;
лпиипью лиеилешал раараиитсшы и усшииимиити иг UKUWUTHUixjpi____<г_ ___ _

ровых районов.ПриоСкоростном напоре ветра до: 0,24кПа (250кгс/м)-1 ветровой район; 
0,34 кПа(35 кгсДгЛ -  П ветровой район; 0,54 кПа(55 кгс/м'О -  Ш-7”
0,98 кПа(100 кгс/м ) -  У-У1Г ветровые районы.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 65°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР- 1,П,Ш,1У

Q2EE ИНШ1ЕРН0-ГЕ0Л0ГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные

Тип
Тип самолета

YIIB Общая сметная стоимость для ветровых районов,тыс.руб.
крепления I п Ш-1У У-УП_______

Як-40 0,06 0,08 0,12 0,26
Як-42 0,24 0,32 0,46 0,82
Як-18Т 0,12 0,12 0,15 0,21

С фунда- Ан-2,Ан-2М,Ан-3 0,16 0,25 0,33 0,41
ментами Ан-12 0,71 0,95 1,44 2,50
массивного Ан-24,Ан-26,Ан-30 1,03 1,25 1,78 2,96
типа Ан-28 0,28 0,29 0,45 0,59

Ил-14М 0,46 0,46 0,53 0,66
Ил-18 1,06 1,13 1,26 1,76
Л-410, Л-4ЮУВП 0,19 0,29 0.44 0.74
Як-40 0,01 0,01 0,01 0,01
Як-42 0,01 0,01 0,02 0,02
Як-18Т 0,01 0,01 0,01 0,01

С фунда- Ан-2,Ан-2М,Ан-3 0,01 0,01 0,01 0,02
ментами Ан-12 0,02 0,02 0,04 0,05
типа якорь- Ан-24,Ан-26,Ан-30 0,02 0,05 0,05 0,05
плита Ан-28 0,01 0,01 0,01 0,02

Ил-I 4М 0,02 0,02 0,02 0,02
Ил-18 0,03 0,06 0,06 0,06
Л-410, Л-4ЮУВП 0,01 0,01 0,01 0,01

В7ЕА

В7ВА
В7НА

В7КА

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У МЕ НТ А ЦИИ
Выпуск 18 -  Конструкции якорных креплений от ветровых нагрузок самолетов 

гражданской авиации
Альбом I -  Общая пояснительная записка. Технологическая часть.

Строительные решения
Альбом П -  Строительные изделия 
Альбом Ш -  Ведомости расхода материалов 
Альбом 1У -  Сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  759 форматок 
АВТОР ПРОЕКТА ГНИ и НИИ ГА "Аэропроект",I25I7I,Москва,Ленинградское шоссе, 7а.
УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с 01.01.86 МГА распоряжением 

от 19.12.85. Срок действия - 1990г.
ПОСТАВЩИК ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект",I25I7I,Москва,Ленинградское шоссе, 7а.

Катал.л.й 053805

cd
Е-*Ы
Ф
Оо ,и
ъ42

*9

3хэ
I
Рн
О

Серия 3.506-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853283.htm

