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3.503

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 
СТ АЛЕЖЕЛЕЗОНЗТ ОННЫЕ, РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ С ЕЗДОЙ 
ПОВЕРХУ, ПРОЛЕТАМИ В СВЕТУ 4 0 , 60  И 80  М ПОД 
ГАБАРИТЫ Г -1 0  И Г -1 1 .5  В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ
ВЫПУСК 10 МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ Lp= 3 х 42 ч

Область применения: районы с расчетн ой  температурой 
воздуха д о  минус 4 0 °с  -  обычное 
исполнение и ниже минус 40°С ~ 
оечррное исполнение,

П А С П О Р Т
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СЕЙМ 3 .5 0 3 -5 0  
ВЫПУСК 10

> IK 1«,4

Разработаны 
СКВ Главм остоотроя  
М интрансстроя СССР 
М осква, 123278, 
ул.Пйвла К орчагина, 2 
Утверждены прайса зои  
М интрансстроя СССР 
* Б -354 о т  1 3 .0 3 .8 0  х . 
Введен в дей стви е  
приказом М интрансстроя 
СССР с 1 07.80 
Ш Б -354 от  1 3 .0 3 .8 0  г .

I

ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ Lp= 3 х 42 М

Лебедка тормозная г /п  5 т Лебедка тяговая г/п 5 т

г/д 20 т 
Якорь лебедки г/п 5 т Якорь лебедки г/п 5 т

7600 7600

строительный аудит

http://www.mosexp.ru/m3.html


K50Q-I *1 2 -8 0

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование Измер.
Продольная надвижка

на каретках на фторо
пласта

Индивидуальный металл т 1 3 ,9 2 9 ,7

Рельс Р -50  с о  скреплениями п.ы . 468 468

Лесоматериал м3 391 391

Фторошш от-4 кг - 4 6 ,2

Ренина техническая кг 1 4 ,3 1424,3

Фавора бакедизированная м3 - 5 ,5

Карэтки т 2 0 ,7 -

Земляные Щебеночная подготовка м3 300 300
работы

Планировка площадок м2 1240 1240

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРДОЕНЕНИР

В выпуске даны технологические охеыы продольной надвижки пролетных отроений.
В качестве перекаточных устр ой ств  используются или перекаточные каретки (тип I ) ,  или 
обустр ой ства  о применением фторопласта (тип П ).

Пролетное строение соби рается  целиком на сборочной площадке, расположенной на насыпи. 
Монтаж блоков пролетного строения осущ ествляется с  помощью врана г /п  25 т .

Продольная надвижка осущ ествляется с  помощью тяговых и тормозных лебедок г /п  5 т . , 
оснащенных полиспастами г /п  20 т .  Тяговые и тормозные лебедки располагаются на разных 
б ер ега х .

Монтаж плит проезжей части осущ ествляется полно-поворотным стреловым краном г /п  25 т  , 
движущимся стр о го  по оси  пролетного отроения.

Подача плит под кран производится на а в т о м а т в а х  по одной плите.

В выпуске приведены чертежи генплана строительной площадки с разработкой на отдельных 
чертежах сборочной площадки, технологической линии пескоструйной очистки и оклада элементов 

пролетного отроения. Приведены примеры: обстройки постоянных опор подмостями, конструкции 
сборно-разборны х подмостей и опадубки для монтажа и омоноличивания ж. б . плит проезжей части 

В выпуске даны конотрукцни земляных якорей для крепления лебедок и п олиспастов, узлов 
крепления тяговых и тормозных полиспастов к пролетному строению. Приведены примеры заполне
ния узлов монтажными пробками и стяжными болтами и последовательность затяжки высокопрочных 

болтов отыков и узлов пролетных строений. Приведен пример календарного графика продольной 
надвижки пролетного строения .

ДШОЛНИТЕДШЫЕ данный

Конструкцию пролетного отроения -  ом . выпуски 2 ; 7 ;  8 .

Срои действия типовых конструкций серии 3 .5 0 3 -5 0  выпуск 10 -  1985 г .
Установлен приказом Минтрансстроя СССР № Б-354 о т  1 3 .0 3 .8 0  .

Объем проектных материков -  184 форматив.
Чертежи распростран яет: отдел распространения типовых проектов Моогипротраноа

129278, Москва, ул.Павла Корчагина, дом 2

Инв. * -
Паспорт Я 043073 ОК
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Серия 3.503-50

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853393.htm

