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Раздел 3 
Гр урла 
3 .5 0 3

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ АВТОДОРОШЫХ МОСТОВ, 
СТАЛЕ1ЕЛЕ30ЕЕТ0ННЫЕ РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ С ЕЗДОЙ 
ПОВЕРХУ, ПРОЛЕТАМИ В СВЕТУ 4 0 ,  60 и 80 м ПОД ГАБАРИТЫ 
Г -1 0  и Г - 1 1 ,5  В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ.

ВЫПУСК 4 :  ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ L р = 3  х 63 м 
ГАБАРИТЫ Г -1 0  и Г - 1 1 ,5 .

Область применения : в районах с расчетной температу
рой воздуха да минус 40“ С -  обычное исполнение и ниже 
минус 40  С -  северное исполнение,

Н агрузка автомобильная Н -30 , колесная НК-80, 
на тротуарах -4 0 0  кг/м2

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СЕРИЯ 3 .5 0 3 -5 0  В.4 

УДК 624.21.09:»

Разработаны 
Ленгипротрансмостом 
Минтрансстроя
Л енинград.198013, 
Подъездной п е р .,1
Утверждены Минтрансстроем 
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Введены в  действие с  
I . I I . 79гМинтрансстроем 

приказ от I I . 0 6 . 79г. 
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ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПЛАН

поперечные НИЕИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ СВЯЗИ
СвЯЗи /V .
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Г-10 или г-11,5 ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ
Т - 1 ,0  или 1 ,5  м

/-/ перила 2 -2  3 - 3

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Расстояние от верха мостового 
полотна по оси проезда до низа 
конструкции

Расстояние от верха мосто
во го  полотна но сси  проез
да до опорной площадки

в  пролетах на операх на
крайних
опорах

на промежуточных 
опорег

крайних ср едн я крайних промежу
точных

неподвиж
ные опер
ные части

подвижные
опорные
части

_____м Ы » и к м м м м м U
3x63 1 8 9 ,6 0 7 ,6 0 3 ,1 6 3 .6 8 3 ,8 8 3 ,8 3 3 ,8 6 4 ,4 0 4 ,6 6 4 .6 6

ажурный воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ
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А сф альтобетонное покрытие проезжей ч а с а  м 1 8 3 2 "2ТТБ"

Примечание: данные в  чи сли теле-п р и  тр о туар ах  -  1 ,0 м ;  в  зн ам ен ателе -  1 , 5  м

ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ НА ОДНУ ОПОРНУЮ ЧАСТЬ ( о т  р асчетн ой  нагр узки )

Наименование реакции И зм е-
р и -
тел ь

К о л и ч е с т в о
крайние средние

_____________________ П остоянная н а гр у зк а  _____________ т с 2 2 9 6 Ы
Временная с  динамикой т с -----------------ш ----------------- 3 0 8

~  Полная н агр у зк а т с 3 7 0 9 5 9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Данный вы пуск вклю чает пояснительную  за п и с к у , чертежи м еталлоконструкци й, монтажных схем  
сборных плит проезж ей части  и т р о т у а р о в , м о сто во го  п о л о тн а , а также расчетны е листы  и о сн о в
ные положения монтажа п р олетн ого стр о ен и я .

Пролетное стр оен и е п редназначено д л я  устан о вки  на автодорожных м о с т а х , расположенных на 
прямых ( в  план е) у ч а ст к а х  д о р о г Ш (Г-Ю ) и П ( Г - П ,5 )  техн и ч ески х категор и й  во в с е х  дородно 
и стр о и тельн о -кли м ати ч ески х районах при сейомичности районов не выше б бал л о в.

Ц ролетное строен ие со с т о и т  и з  двух главны х б а л о к , р асставл ен н ы х на 7 , 6  м , п р о го н а , попе
речных с в я з е й  с  шагом 5 ,2 5  м , продольных с в я з е й  на р асстоян ии 0 ,2 9 м  о т  нижних п о я со в и ж еле
зобетонной плиты проезжей ч а с т и . Х ел езоб ето н н ая  плита включена в  совместную  р аб оту с  главными 
балкам и . Конструкции пролетн ого строен ия разработан ы  в  обычном и северном  исполнении.

Тип исполнения (обычное или се в е р н о е ; прим еняется в зависи м ости  о т  значения расчетной 
минимальной температуры во зд у х а  (Тмин) района эксплуатации пролетн ого строен ия :

а )  д л я  стальны х кон струкций :
-  обычное исполнение -  до минус 40°С  вклю чительно;
-  север н о е исполнение А - ниже минус 40гС до минус 50°С  вклю чительно;
-  север н о е  исполнение Б -  ниже минус 5 0 °С .
б ) для  ж елезобетонны х конструкций ;
-  обычное исполнение -  до минус 4 0 °С  вклю чительно;
-  сев е р н о е  и сп о лн ен и е- ниже минус 4 0 иС .
Для стальны х конструкций Тмин принимается по графе 1 9 ,  для ж елезобетонны х -п о  графе 18 

т а б л .Х  главы  СНиП П -А .6 -7 2  "С тр ои тельн ая клим атология и гео ф и зи к а ".
Е зд о в о е  полотно предусмотрено в  2 - х  вар и ан тах : с  асф альтобетонным покрытием толщиной 

70мм и цементобетонным-толщиной 8 0  мм.
М еталлоконструкции п ролетн ого строен ия запроектированы  и з  низколегированной стали  марок 

15ХСВД или ЮХСВД и у глер о д и стой  марки 16Д д л я  м остостр оен и я по ГОСТ 6 7 1 3 - 7 5 .  Хелеэобетонные 
конструкции -  и з  бетон а марки 4 0 0 ,  для  армирования и сп ользую тся стержни и з  стали к л а сс а  АП 
марок В С т5сп2 или 10ГТ  и и з  стал и  к л а с с а  A I марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 5 7 8 1 - 7 5 .  Подробные 
данные о м атер и алах приведены в  спецификациях или на соответствую щ их чертеж ах п р о екта .

З аво д ск и е  соединения м еталлоконструкций -  сварные (обычное и сп о л н ен и е), сварные и кл е
паные ( сев ер н о е  и сп о л н ен и е), монтажные -  на высокопрочных бо л тах  М 22. Объединение ж елезо 
бетонной плиты с  главными балками и прогоном о су щ ествл я ется  с  помощью уп о р о в , ом оноличивае- 
мых при монтаже.

п р олетн ое стр оен и е у с т а н а в л и в а е т с я  на опорные части  типа П и У1 по проекту серии 
3 . 5 0 1 - 3 5 ,  разр аботан ном у Гипротранем остом  в  1 9 6 8  г .  Данный вы пуск ч и т а е т ся  со в м естн о  с  
в н п .7 , 8  к  1 2 .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Срок д е й ст в и я  типовых конструкций серии 3 .5 0 3 » * 5 0  вы л. 4  19 8 4  г о д .
У стан овлен  приказом М интрансстроя от 1 1 .0 6  7 9  *  Л -7 4 1
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Объем проектных м а т е р и а л о в-2 2 8  форматок
Р абочи е чертежи р а сп р о стр а н я ет : о тд ел  расп р остр ан ен и я типовых п р оектов М осгипротранса :

1 2 9 2 7 8 ,М о ск ва, у л .П авл а  К о р ч аги н а ,2 .  ^
И нв. Ш
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853399.htm

